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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES DEUX-SEVRES

Direction Départementale des Territoires ARRETE d’autorisation ]
de prélévement en eau souterraine

Service Eau Environnement
Unité Gestion de ’Eau n° 791080

LE PREFET des DEUX SEVRES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite

VU l'article 644 du Code Civil ;
VU le Code de I’Environnement et notamment ces articles I, 214-1 4 L 214-8 -

VU la loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de I’eau ;

VU les décrets n® 62-1448 du 24 novembre 1962 et 87-154 du 27 février 1987 relatifs 4 la police des
eaux;

VU les articles R.211-66 & R.211-70 portant application de l'article L 211-3 du Code de
I’Environnement ;

VU les articles R.214-14 R.214-60 portant application des articles L 214-1 & L 214-6 du Code de
I’Environnement et notamment la rubrique 1.3.1.0 ;

VU les articles R.211-71 2 R211-74 classant en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) les bassins du Clain,
du Thouet, de la Sévre Niortaise et de la Charente ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et 4 ’action des
services et Organismes Publics de I’Etat dans les départements ;

VU TParrété¢ ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélévements soumis a autorisation ;

VU les arrétés préfectoraux du 6 juillet 1995 définissant la liste des communes incluses dans les zones de
répartition des eaux situées dans les bassins Loire Bretagne (Clain, Thouet, Sévre Niortaise) et Adour
Garonne (Charente) ;

VU I'arrété du 18 novembre 2009 du Préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et
arrétant le programme pluri-annuel de mesures;

VU T'arrété préfectoral du 3 janvier 2014 portant délégation de signature & Monsieur Alain Jacobsoone
Directeur Départemental des Territoires ;



VU I’arrété préfectoral du 9 janvier 2014 portant délégation de signature & Monsieur Nicolas ALBAN,
Chef du service Eau et Environnement ;

VU le récépissé n° 79-2011-0016 portant antériorité du forage dit Hangar situé¢ au lieu-dit « Les
tonnelles », commune du Breuil-sous-Argenton ;

VU l'avis du Comité Départemental de 'Environnement et des risques Sanitaires et Technologiques émis
lors de sa réunion du 18 mars 2011 ;

Considérant que la directive cadre 2000/60/CE fixe aux états membres des objectifs visant 4 atteindre et
4 préserver le bon état des eaux dans leurs milieux avec des obligations de résultats en 2015 ;

Considérant que ’arrété du 11 septembre 2003 pose que les prélévements doivent étre autorisés en débit
et en volume prélevable qui doivent en particulier d’une part prévenir toute surexploitation significative
ou dégradation de la ressource et d’autre part permettre le maintien en permanence de la vie piscicole et
ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides ;

Considérant que le prélévement n° 79-2011-0016 est soumis au régime de 1’autorisation en application
de la rubrique 1.3.1.0 de I’article R.214-1 du Code de I’environnement portant sur la nomenclature (débit
supérieur ou égal a 8 m3/h) ;

ARRETE

ARTICLE 1 - TITULAIRE DE I'AUTORISATION

Le pétitionnaire : SCEA ROUGE-GORGE — Monsieur COUTELEAU.
demeurant 4 : Chartreau 79100 TAIZE

est autorisé au titre de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature de 1’article R.214-1 du Code de
I’environnement susvisé :

a effectuer un prélévement d’eau souterraine au moyen de l'installation existante dans les
conditions et selon les caractéristiques du pompage précisées a ’article 2 a savoir un débit horaire,
un volume annuel autorisé et un volume maximum hebdomadaire.

L’autorisation est donnée pour 1 ouvrage existant.

ARTICLE 2 — RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L'ouvrage situé sur la commune de LE BREUIL-SOUS-ARGENTON au lieu-dit « Les Tonnelles » sur
la section « OA » parcelle n° « 159 » est autorisé selon les caractéristiques suivantes :

1 - Débit autorisé : 80 m3/h.
2 - Volume annuel autorisé : 59 000 m3.
Il s’agit du volume prélevable entre le 1% janvier et le 31 décembre de chaque année nonobstant les

limitations de prélévement qui peuvent intervenir en cours d’année.

3 - Volume maximum hebdomadaire : 9 000 m3.



Il s’agit du volume hebdomadaire maximum 2 ne pas dépasser. Il est également utilisé pour 1’application
des coefficients de limitation en cas de franchissement des seuils d’alerte.

4 - L'installation est obligatoirement équipée d’un compteur volumétrique conformément & 1’article 8 de
arrété du 11 septembre 2003 susvisé. Le pétitionnaire tient un carnet de prélévement d’eau ol sont notés
les jours de prélévements et les index du ou des compteurs. Ce camet est tenu en permanence a la
disposition des agents de la police de I’eau. Les données sont conservées trois ans.

Le pétitionnaire reléve, du 1% avril au 30 septembre, le ou les index de ses compteurs chaque lundi &
8h00. Ce relevé d’index est transmis au service chargé de la police de I’eau au plus tard le 15 octobre.

ARTICLE 3 — RAPPEL DES DROITS ET OBLIGATIONS

Le pétitionnaire doit se conformer a tous les réglements existants ou & venir sur la police de I’eau.
L’autorisation est accordée A& titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Le(s)
permissionnaire(s) ou ses (leurs) ayants droit ne pourront prétendre i aucune indemnité ni
dédommagement quelconque si, & quelque époque que ce soit, 1’ Administration reconnait nécessaire de
prendre, dans ’intérét de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui
le(s) prive(nt), d’une maniére temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du
présent arrété, en particulier lors des faibles débits d’étiage. L’autorisation délivrée pourra ainsi étre
reportée ou modifiée par arrété préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en
application de I’article L.211-3 du Code de I’Environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 — RAPPEL DE LA DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est donnée jusqu'au 31 décembre 2020. Cependant, les dispositions du présent
arrété pourront faire I’objet de modifications et de nouvelles prescriptions prises dans le cadre de la police
spéciale de 1’eau.

Dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de son autorisation,
le pétitionnaire devra, s'il le souhaite, adresser une demande de renouvellement au préfet conformément
aux dispositions de I’article R.214-20 du code de I’environnement.

ARTICLE 5 — RAPPEL DES SANCTIONS

Le non-respect des prescriptions édictées dans le présent arrété est puni de la contravention de la 5™
classe comme défini par I’article R.216-12, 4° du Code de I’Environnement.

Indépendamment des poursuites pénales, des sanctions administratives pourront étre prises au titre de
I’article L.216-1 du Code de I’environnement.

ARTICLE 6 - PUBLICATIONS ET DELAI DE RECOURS

Une copie du présent arrété sera affichée en mairie de LE BREUIL-SOUS-ARGENTON.

Les délais de recours aupres du Tribunal Administratif de Poitiers sont de deux mois a compter de la date
de notification du présent arrété.




ARTICLE 7 - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Deux-Sévres, le sous-Préfet de Bressuire, le Directeur

Départemental des Territoires, le Maire de la commune concernée sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arréte.
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES DEUX-SEVRES

Direction Départementale des Territoires

Service Eau Environnement A RRE TE d’autorisation de
Unité Gestion de I’Eau prélévement en eau souterraine
n° 791081
LE PREFET des DEUX SEVRES

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite

VU l'article 644 du Code Civil ;
VU le Code de ’Environnement et notamment ces articles L 214-1 AL 214-8 ;

VU la loi n® 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de I’eau ;

VU les décrets n° 62-1448 du 24 novembre 1962 et 87-154 du 27 février 1987 relatifs 4 la police des
eaux;

VU les articles R.211-66 & R.211-70 portant application de l'article L 211-3 du Code de
I’Environnement ; ' '

VU les articles R.214-1 a4 R.214-60 portant application des articles L.214-1 4 L.214-6 du Code de
I’Environnement et notamment la rubrique 1.3.1.0 ;

VU les articles R.211-71 & R.211-74 classant en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) les bassins du
Clain, du Thouet, de la Sévre Niortaise et de la Charente ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et & 1’action des
services et Organismes Publics de 1’Etat dans les départements ;

VU Tarrété ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélévements soumis a autorisation ;

VU les arrétés préfectoraux du 6 juillet 1995 définissant la liste des communes incluses dans les zones de
répartition des eaux situées dans les bassins Loire Bretagne (Clain, Thouet, Sévre Niortaise) et Adour
Garonne (Charente) ;

VU l'arrété du 18 novembre 2009 du Préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et
arrétant le programme pluri-annuel de mesures;

VU l'arrété préfectoral du 24 mars 2006 approuvant le Schéma d'Aménagement des Eaux de I'Aubance et
du Layon ; approuvé par arrété préfectoral en date du 24 mars 2006,



VU D’arrété préfectoral du 3 janvier 2014 portant délégation de signature & Monsieur Alain Jacobsoone
Directeur Départemental des Territoires ;

VU ’arrété préfectoral du 9 janvier 2014 portant délégation de signature & Monsieur Nicolas ALBAN,
Chef du service Eau et Environnement ;

VU le récépissé n° 79-2011-0017 portant antériorité du forage dit « T4 » situé au lieu-dit « Les Tonnelles,
commune du Breuil-sous-Argenton ;

VU l'avis du Comité Départemental de I'Environnement et des risques Sanitaires et Technologiques émis
lors de sa réunion du 18 mars 2011 ;

Considérant que la directive cadre 2000/60/CE fixe aux états membres des objectifs visant 2 atteindre et
4 préserver le bon état des eaux dans leurs milieux avec des obligations de résultats en 2015 ;

Considérant que 1’arrété du 11 septembre 2003 pose que les prélévements doivent étre autorisés en débit
et en volume prélevable qui doivent en particulier d’une part prévenir toute surexploitation significative
ou dégradation de la ressource et d’autre part permettre le maintien en permanence de la vie piscicole et
ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides ;

Considérant que le prélévement n° 79-2011-0017 est soumis au régime de 1’autorisation en application
de la rubrique 1.3.1.0 de I’article R.214-1 du Code de I’environnement portant sur la nomenclature (debit
supérieur ou égal a4 8 m3/h) ;

ARRETE

ARTICLE 1 - TITULAIRE DE I'AUTORISATION

Le pétitionnaire : SCEA ROUGE-GORGE — Monsieur COUTELEAU
demeurant & : Chartreau 79100 TAIZE

est autorisé au titre de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de
I’environnement susvise :

3 effectuer un prélévement d’eau souterraine au moyen de l'installation existante dans les
conditions et selon les caractéristiques du pompage précisées a 1article 2 & savoir un débit horaire,

un volume annuel autorisé et un volume maximum hebdomadaire.

L’autorisation est donnée pour 1 ouvrage existant.

ARTICLE 2 — RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L'ouvrage (forage dénommé T4) situé sur la commune de LE BREUIL-SOUS-ARGENTON au lieu-dit
«Les Tonnelles » sur la section « AB» parcelle n° « 60 » est autorisé selon les caractéristiques
suivantes :

1 - Débit autorisé : 40 m3/h.

2 - Volume annuel autorisé : 28 200 m3.
Il s’agit du volume prélevable entre le 1¥ janvier et le 31 décembre de chaque année nonobstant les
limitations de prélévement qui peuvent intervenir en cours d’année.



3 - Volume maximum hebdomadaire : 4 300 m3.
I s’agit du volume hebdomadaire maximum 2 ne pas dépasser. Il est également utilisé pour 1’application
des coefficients de limitation en cas de franchissement des seuils d’alerte.

4 - L'installation est obligatoirement équipée d’un compteur volumétrique conformément a 1’article 8 de
’arrété du 11 septembre 2003 susvisé. Le pétitionnaire tient un carnet de prélévement d’eau ou sont notés
les jours de prélévements et les index du ou des compteurs. Ce camet est tenu en permanence a la
disposition des agents de la police de I’eau. Les données sont conservées trois ans.

Le pétitionnaire reléve, du 1% avril au 30 septembre, le ou les index de ses compteurs chaque lundi 4
8h00. Ce relevé d’index est transmis au service chargé de la police de 1’eau au plus tard le 15 octobre.

ARTICLE 3 — RAPPEL DES DROITS ET OBLIGATIONS

Le pétitionnaire doit se conformer a tous les réglements existants ou a venir sur la police de 1’eau.

L’autorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Le(s)
permissionnaire(s) ou ses (leurs) ayants droit ne pourront prétendre i aucune indemnité ni
dédommagement quelconque si, & quelque époque que ce soit, I’ Administration reconnait nécessaire de
prendre, dans I’intérét de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui
le(s) prive(nt), d’une maniére temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du
présent arrété, en particulier lors des faibles débits d’étiage. L’autorisation délivrée pourra ainsi étre
reportée ou modifiée par arrété préfectoral en cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en
application de I’article L.211-3 du Code de 1I’Environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 —RAPPEL DE LA DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est donnée jusqu'au 31 décembre 2020. Cependant, les dispositions du présent
arrété pourront faire 1’objet de modifications et de nouvelles prescriptions prises dans le cadre de la police
spéciale de I’eau.

Dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de son autorisation,
le pétitionnaire devra, s'il le souhaite, adresser une demande de renouvellement au préfet conformément
aux dispositions de I’article R.214-20 du code de 1’environnement.

ARTICLE 5 - RAPPEL DES SANCTIONS

Le non-respect des prescriptions édictées dans le présent arrété est puni de la contravention de la 5™
classe comme défini par I’article R.216-12, 4° du Code de I’Environnement.

Indépendamment des poursuites pénales, des sanctions administratives pourront étre prises au titre de
I’article L.216-1 du Code de I’environnement.

ARTICLE 6 - PUBLICATIONS ET DELAI DE RECOURS
Une copie du présent arrété sera affichée en mairie de LE BREUIL-SOUS-ARGENTON.

Les délais de recours auprés du Tribunal Administratif de Poitiers sont de deux mois 4 compter de la date
de notification du présent arrété.



ARTICLE 7 - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Deux-Sévres, le sous-Préfet de Bressuire, le Directeur
Départemental des Territoires, le Maire de la commune concernée, sont chargés, chacun en ce qui les
concerng, de I'exécution du présent arréte.
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DU DEVELOPPEMENT | MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE [
oy oy e e l

Le Layon a Saint-Lambert-du-Lattay [Pont de Bézigon]

TOUS MOIS : écoulements mensuels naturels (1967 - 2016)

Code Station : M5222010 Producteur : DREAL Pays-de-Loire
Bassin versant : 920 km? E-mail : hydrometrie.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr

Tableau des valeurs mensuelles et annuelles - Q (m3/s) - QMXA = 16.40 m3/s

Moy/Total
1967-68 | 2.51 4.79 12.18 . 1.31 1.86 1.08 0.83 0.37 0.62 0.63 3.73
1968-69 | 0.67 2.52 5.87 3.28 . 1.92 1.05 0.70 0.11 0.02 0.21 0.25 2.39
1969-70 | 053 2.26 5.46 7.77 2.42 1.07 0.46 0.24 0.32 0.28 0.30 3.35
1970 - 71 1.06 0.78 6.10 4.19 2.02 0.95 - 2.69 0.47 0.27 0.38 0.30 2.18
1971-72 | 0.41 0.59 3.63 6.61 1.34 0.62 0.25 0.09 0.23 0.14 0.18 2.29
1972-73 | 077 0.78 0.70 1.25 0.49 0.95 0.38 0.11 0.18 0.28 0.28 0.73
1973-74 | 032 1.15 2.98 4.60 1.31 0.78 0.32 0.13 0.04 0.09 0.11 1.61
1974-75 | 0.81 0.80 | 283 3.91 4.15 2.30 0.45 0.23 0.02 0.11 0.17 1.90
1975-76 | 0.73 1.40 0.66 1.34 0.71 0.32 0.02 0.00 0.00 0.05 0.24 0.73
1976-77 | 0.89 10.03 1221 |# 6.69 3.47 1.30 0.83 0.76 0.45 0.22 0.49 5.76
1977-78 | 1.24 1.44 7.90 13.72 7.48 3.62 1.10 0.39 0.24 0.13 0.21 4.48
1978-79 | 0.35 2.44 8.17 #| 16.39 7.45 2.90 3.88 0.65 0.34 0.26 1.22 6.29
1979-80 | 1.95 - #| 18.06 14.01 1770 |#| 372 1.36 1.06 1147 0.32 0.52 1.02 6.71
1980-81 | 2.00 4.10 10.95 1.96 0.75 0.41 0.39 2.58 4.11
1981-82 | 1.45 15.77 0.77 0.94 0.64 1.02 0.26 2.15 5.07
1982-83 | 2.86 23.50 9.65 2.06 3.34 2.46 1.48 0.74 7.70
1983-84 | 1.12 3.30 236 |#| 135 050 |#| 022 |#| o048 |#| 200 |# 3.90
1984-85 | 1517 |#| 11.60 6.58 |#| 2.38 0.40 0.37 0.27 0.25 6.52
1985-86 | 078 |#| 1.30 315 |#| 077 |#| 029 |#| 022 |#| 026 |#| 058 4.90
1986-87 | 0.97 247 0.46 0.40 0.26 014 |#| 0.19 - # 1.25
eauf rance 09-06-2016  http://www.hydro.eaufrance.fr/ - page 1/4
——
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Le Layon a Saint-Lambert-du-Lattay [Pont de Bézigon]

Tableau des valeurs mensuelles et annuelles - Q (m3/s) - QMXA = 16.40 m3/s

Mars V  Avril V i : : Moy/Total
1987-88 | 5.28 6.02 24.67 #| 11.36 2.07 132 |#| 264 |#| 027 0.33 0.62 7.91
1988-89 | 068 |#| 100 |#| 0.80 1.15 2.84 1.34 0.19 0.13 0.01 0.01 0.06 115
1989-90 | 0.50 431 |#| 555 1.82 0.97 073 |#| 021 0.08 0.01 0.00 0.03 2.41
1990 - 91 0.25 0.69 #| 3.68 4.22 1.52 1.25 0.48 0.08 |#| 001 |#| 008 |#| o021 1.73
1991-92 | 0.96 . 0.82 0.86 0.60 0.75 0.27 028 |#| 008 |[#| 002 |#| 015 |#| o036 |# 0.51
1992-93 | 342 9.78 #| 153 065 |#| 112 |#| 1.09 134 |#| o028 010 |#| 017 |#| 261 |# 3.02
1993-94 | 0.93 597 |# #| 24.45 4.47 5.31 1.26 103 |#| 011 |#| 132 [#| 162 2.61 6.17
1994-95 | 855 14.75 #| 27.03 18.31 1.76 0.97 0.36 0.28 011 |#| 031 |#| 034 |# 9.08
1995-96 | 0.62 1.59 6.05 284 |#| 103 0.83 0.27 0.10 000 |#| 007 |[#| 064 1.85
1996-97 | 1.63 300 |#| 540 |1 370 |#| 075 |#| 126 [#| o092 |#| o043 |#| 010 [#| o011 [#| o016 |# 2.52
1997-98 | 0.56 3.78 1.91 1.44 15.55 3.54 088 |#| 077 [#| o011 0.35 0.74 3.80
1998-99 | 1.19 625 |#| 7.89 7.76 748 |[#| 372 [#| 187 0.52 031 |#| 024 [#| 212 |# - # 4.21
P| 1999-00 | 11.87 10.52 6.88 4.66 589 |!| 133 [1] 132 0.42 0.61 2.44 7.99
P| 2000-01 | 1575 14.54 23.68 7.79 8.88 0.84 2.12 1.12 0.82 2.57 10.57
P| 2001-02 | 202 9.74 2.35 1.54 0.66 0.31 0.65 0.99 2.15 3.57
P| 2002-03 | 9.04 8.35 1.06 |#| 013 [#| 1.9 0.65 0.79 0.12 0.42 0.81 5.20
P| 2003-04 | 228 6.04 4.46 2.84 1.29 0.22 0.13 0.17 0.10 0.71 5.34
P| 2004-05 | 0.90 1.39 1.13 1.00 0.70 0.12 0.04 0.01 0.01 0.47 0.81
P| 2005-06 | 0.94 1.58 3.71 5.72 117 0.22 0.04 0.04 0.94 1.72 2.66
2006-07 | 3.40 8.20 1277 |#| 15.66 2.69 2.83 1.59 0.83 0.48 0.84 5.82
2007-08 | 1.42 2.08 8.05 |#| 8.36 797 |#| 423 0.57 0.21 0.35 0.65 4.08
2008-09 | 2.46 5.32 220 |#| 150 |#| 134 0.53 0.07 005 |#| 0.12 0.18 2.04
2009-10 | 1.62 10.52 7.67 4.92 1.09 0.65 0.09 0.05 0.08 0.23 4.33
2010 - 11 0.54 3.14 226 |#| 077 053 |#| 0.28 0.09 017 [!| 013 0.13 1.44
2011-12 | 040 |! 1.74 059 |#| 399 |#| 534 0.80 0.36 011 |#| 010 |[# - # 2.96
eauf rance 09-06-2016  http://www.hydro.eaufrance.fr/ - page 2/4
——
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Le Layon a Saint-Lambert-du-Lattay [Pont de Bézigon]

Tableau des valeurs mensuelles et annuelles - Q (m3/s) - QMXA = 16.40 m3/s

Moy/Total
2012-13 8.26 19.20 12.82 11.65 8.74 6.45 # 2.22 0.65 0.18 0.32 0.86 7.58
2013-14 3.57 6.65 2562 |# # 8.44 1.73 # 3.27 1.09 1.42 1.80 0.53 1.06 6.73
2014 - 15 3.66 2.18 6.89 4.16 # 1.83 # 5.06 # 0.88 0.14 0.40 0.79 0.84 2.85
P| 2015-16 1.49 # 1.50 13.11 9.02 5.66 # 2.62 - - - - - -

Tableau des moyennes inter annuelles

o Dé O P O 0 0
oyenne 2.67 6.55 11.00 11.10 719 4.18 2.7 1.01 0.55 0.39 1.33 4.05
b vale 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48.583

Codes de validité d'une année-station :

.+ :au moins une valeur d'une station antérieure a été utilisée

. P : le code de validité de I'année-station est provisoire

. # : le code de validité de I'année-station est validé douteux

. ? . le code de validité de I'année-station est invalidé

. (espace) : le code de validité de I'année-station est validé bon
D : Valeur minimum annuelle

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :

. I'- valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne . : Valeur maximum annuelle

. # : valeur 'estimée’ (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine

. E : la valeur retenue est une valeur estimée (a partir du rapport QIX/QJ)

. L : une estimation a eu lieu (a cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée

supérieure a l'estimation: la valeur mesurée a été retenue.

. > 1 valeur inconnue forte

. <:valeur inconnue faible

. (espace) : valeur bonne

2 auf'ranc e 09-06-2016  http://www.hydro.eaufrance.fr/ - page 3/4
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CARACTERISTIQUE DE LA RESEVE

Le site en projet se trouve au Nord-Ouest du bourg de Breuil-sous-Argenton, a I'Est du lieu-dit Les
Tonneries.

Caractéristiques principales de la retenue

Altitude créte de digue 135.00 m
Altitude niveau d'eau maximum (PHE) 134.25 m
Altitude niveau d’eau normal (RN) 134.15 m
Longueur de la digue 665 m
Largeur de la créte 4,0m
Pente talus extérieur (V/Hz) 1/2
Pente talus intérieur (V/Hz) 1/3
Surface d’emprise (emprise terrassement) 33 745 m?
Surface en eau au niveau d’eau normal 22 520 m?
Revanche au-dessus du niveau d'eau maximum (PHE) 0,75m
Revanche au-dessus du niveau d'eau normal 0,85 m
Hauteur maximale de la digue / TN (H) 6.05 m
Volume de la digue (sans I'ancrage) 53 150 m3
Volume d’eau stocké (V) 127 000 m3
H2VV 13.04
Classe de I'ouvrage Hors Classe
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PREMIER MISE EN EAU

1. Déroulement de la 1™ mise en eau

La premiere mise en eau doit se faire sous la responsabilité du maitre d’ceuvre. Le protocole de
premier remplissage sera le suivant :

Le mode de controle de la montée du plan d’eau : contrdle visuel avec la mire graduée tous
les 0,50 m ;

Le rythme de montée de I'eau : ne pas dépasser Im/jour et si possible 0,5 m/jour. Le débit
de remplissage de I'ouvrage sera au maximum de 5 606 m3/j (fonctionnement simultané
des forages, drainage et pompage), avec un tel débit, le remplissage se fera a moins de
1 m/j, sauf le premier metre.

Un palier intermédiaire d’une semaine (arrét total du remplissage) aux 2/3 de la hauteur
maximale de remplissage, soit, 5.83 m d’eau (131.23 m —69 285 m3) ;

Le rythme des inspections et mesures d’auscultation (voir paragraphe déroulement des
visites de surveillance) ;

Les personnes a alerter en cas de probleme inquiétant : les pompiers (18), les autorités de
police ou de gendarmerie (17), la DDT (02 49 06 88 88), DREAL (05 49 55 63 63), la mairie
de Breuil sous Argenton (05 49 65 73 24).

Consignes a appliguer en cas d’anomalies graves :

Arrét du remplissage ;

Vidange de la réserve ;

Personne a alerter : les pompiers (18), les autorités de police ou de gendarmerie (17),
DREAL (05 49 55 63 63), la mairie de Breuil sous Argenton (05 49 65 73 24)

2. Déroulement de la visite de surveillance

La visite de surveillance est réalisée par la personne responsable de 'ouvrage.

Pendant tout le déroulement de la premiére mise en eau, le responsable de I'ouvrage assure une
surveillance permanente de |'ouvrage et de ses abords.

Description du cheminement de la visite de surveillance :

Déplacement a pied, au pied aval du barrage, avec une inspection visuelle du parement aval.
Déplacement, a pied, sur la créte de 'ouvrage, avec inspection visuelle de la créte, du parement
amont, des organes annexes (déversoir, vannes, canalisation de vidange et mire) et mesures du
niveau d’eau de la retenue grace a la mire.
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Déplacement a pied le long du déversoir de crues.

Au cours de la visite de surveillance, I'ensemble des abords de I'ouvrage est inspecté. Des photos
peuvent étre prises. A l'issue de la visite, le registre du barrage est complété.

Lors de la visite de surveillance, les différents points a observer visuellement sont les suivants :
e Leniveau d’eau dans la retenue ;
e ['apparition ou évolution de zones humides sur le parement ou le pied aval du barrage ;
e [’apparition ou évolution de fuites, y compris dans la zone en aval du barrage ;
e ['obstruction des vannes ou de seuils par des corps flottants ;
e ['obstruction de I'évacuateur de crue par de la végétation, des éboulements, des bois...
e |'état des appareils de mesure (échelle limnimétrique...) ;
e Apparition de fuites longeant la canalisation de vidange et du trop-plein ;
e Les fuites localisées, éventuellement avec entrailnement de grains de sol ;
e |’apparition de bourrelets et/ou de fissures en créte ou sur le parement d’ouvrages en
béton ;
e Lestassements, en particulier en créte ou au contact d’ouvrages en béton ;
e Le creusement de ravines sur les parements amont et aval ;
e Les points bas sur la créte du remblai ;
e Les désordres sur la protection antibatillage (pierres déplacées, désagrégées...) ;
e Les dégats dus aux animaux fouisseurs.

Ces visites doivent étre mentionnées dans le registre du barrage avec indication de toute observation
particuliere et prise de photographies si besoin.

Un compte-rendu doit étre rédigé a la suite de chaque visite de surveillance et conservé dans le
dossier de I'ouvrage.

Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet (DDT), dans les six mois suivant I'achevement de cette
phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés,
I'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du
comportement de l'ouvrage au cours de |'opération de mise en eau et une comparaison du
comportement observé avec le comportement prévu.
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CONSIGNES DE SURVEILLANCE

1. Déroulement des cisites de surveillance programmés, en conditions
normales de fonctionnement de |'ouvrage

La visite de surveillance est réalisée par la personne responsable de 'ouvrage.

La fréquence des visites de surveillance est mensuelle. Lors du remplissage, la fréquence sera
hebdomadaire.

Remarque : une visite de surveillance mensuelle du barrage (c’est a dire une fois tous les mois), est
la fréquence minimale a envisager (recommandations CEMAGREF). Cette visite programmeée n’exclut
pas les conduites de visites routiniéres moins approfondies de I'ouvrage, a une fréquence plus élevée,
hebdomadaire par exemple.

Description du cheminement de la visite de surveillance :

Déplacement a pied, au pied aval du barrage, avec une inspection visuelle du parement aval.
Déplacement, a pied, sur la créte de |'ouvrage, avec inspection visuelle de la créte, du parement
amont, des organes annexes (déversoir, vannes, canalisation de vidange, mire).

Mesure du niveau d’eau de la retenue.

Déplacement a pied le long du déversoir de crues.

Au cours de la visite de surveillance, I'ensemble des abords de I'ouvrage est inspecté. A l'issue de la
visite, le registre du barrage est complété.

Lors de la visite de surveillance, les différents points a observer visuellement sont les suivants :
Pour tout type de barrage :

e Le niveau d’eau dans la retenue (fréquence mensuelle)

e ['apparition ou évolution de zones humides sur le parement ou le pied aval du barrage

e ['apparition ou évolution de fuites, y compris dans la zone en aval du barrage

e ['obstruction des vannes ou des seuils par des corps flottants

e ['obstruction de I'évacuateur de crue par de la végétation, des éboulements, des bois...

e |'état des appareils de mesure (échelle limnimétrique...), s’ils existent

e Apparition de fuites le long de la canalisation de vidange et du déversoir de crues.

e Vieillissement des maconneries et des joints.

e Mesure du débit du fossé en pied de digue.

e Vannes : corrosion, étanchéité, état des joints

e Autres, a préciser :



SCA ROUGE GORGE
Réserve d’irrigation

Point particulier pour les barrages en remblai :
e Les fuites localisées, éventuellement avec entrailnement de grains de sol
e |’apparition de bourrelets et/ou de fissures en créte ou sur le parement aval (amorces de
glissement)
e Lestassements, en particulier en créte ou au contact d’ouvrages en béton
e |ecreusement de ravines sur les parements amont et aval
e Les points bas sur la créte du remblai
e Les désordres sur la protection antibatillage (pierres déplacées, désagrégées...)
e Lavégétation arbustive sur les talus, sur la créte, prés du pied aval et de I'évacuateur
e Les dégats dus aux animaux fouisseurs
e Autres, a préciser :

Remarque :
Lorsque la visite de surveillance programmeée s’effectue a retenue basse, voire vide, c’est |'occasion

d’inspecter attentivement toutes les parties habituellement noyées : parement amont, téte amont
des ouvrages de prise d’eau et de vidange, berges de la retenue. Il convient aussi de noter I'état
d’envasement de la retenue.

Ces visites doivent étre mentionnées dans le registre du barrage avec indication de toute observation
particuliére et prise de photographies si besoin.

Joindre a ces consignes, sur feuille séparée, le plan type du compte-rendu des visites de surveillance
programmeées.

Remarques :
- Il est possible de s’inspirer de I'exemple de plan de compte-rendu joint en annexe 1

- Un compte-rendu doit étre rédigé a la suite de chaque visite de surveillance et conservé dans le
dossier de I'ouvrage
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2. Déroulement des visites de surveillance suite a des évenements
particuliers

La visite de surveillance est réalisée par la personne responsable de 'ouvrage.

Une visite de surveillance est prévue apres chaque :
e (rue
e Séisme
e Tempéte

Description du cheminement de la visite de surveillance :

Les points observés habituellement lors des visites de surveillance programmeées (définis dans le
paragraphe 1) seront repris un a un, en approfondissant plus particulierement les points suivants :
e Relevés d’'indices permettant de connaitre le niveau maximum atteint par I'eau : dépbts de
branchages et brindilles, traces sur les murs en béton...
e Vérification qu’il n’y a pas eu de surverse sur le couronnement de 'ouvrage (indices a
rechercher : présence de végétation couchée, d’affouillements, de poissons morts...)
e FEtat de I'évacuateur de crue (déversoir, coursier...) : érosion, contournement des parois,
affouillements, mouvements des structures
e Observation de I'état du parement amont et de sa protection dans la zone de batillage
e Creusement de ravines par ruissellement sur les talus (en particulier le talus aval)
e Apparition de nouvelles zones de fuites ; augmentation sensible ou extension des fuites
préexistantes (en mesurer les débits si possible)

Remarque :
Ces observations relevées suite a un évenement particulier sont consignées dans le registre du

barrage et font, le cas échéant, I'objet d’un dossier photographique.

Joindre a ces consignes, sur feuille séparée, le plan type du compte-rendu des visites de surveillance
suite a des événements particuliers.

Remarques :
- Il est possible de s’inspirer de I'exemple de plan de compte-rendu joint en annexe 1, en précisant

également le type d’événement particulier, sa durée, son intensité
- Un compte-rendu doit étre rédigé a la suite de chaque visite de surveillance et conservé dans le
dossier de I'ouvrage
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3. Vérification du bon fonctionnement des organes mobiles et autres

Type d'organe Fréquence de |'essai Action réalisée
Toutes les vannes : vannes de | Annuel (de préférence lorsque le Essai d’ouverture et
vidange et vannes de niveau d’eau est le plus bas) fermeture de la vanne
remplissage Graissage des vantellerie

et controle étanchéité

Remarque :
Apres chaque essai d’un organe mobile, le registre doit étre renseigné et un compte-rendu sera

rédigé et conservé dans le dossier du barrage.

4. Auscultation

La réserve est hors classe, des ouvrages d’auscultation ont toutefois été prévus.

“+ Dispositif d’auscultation

Pour ce type de barrage (H<10 m et H2vV<50)?, les mesures d’auscultation a prévoir sont :

e lacoteduplandeau:
Mise en place d’une mire volume/hauteur d’eau. Comme précisé au §1, la mesure se fera a une
fréquence mensuelle.

e Mesure des débits :
La mesure des débits, du fossé en pied de digue se fera par empotement. Comme précisé au §1, les
mesures se feront a une fréquence mensuelle.
La mesure par empotement se fait au débouché d’un tuyau ou d’un caniveau et a I'aide d’un récipient
gradué (ou récipient de contenance totale connu) et d’'un chronométre.

1 Surveillance et entretien des petits barrages — Paul Royet - Cemagref

10
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5. Les consignes en période de crue

Avant 'arrivée de la crue

Les moyens pour anticiper 'arrivée de la crue sont :
e Les alertes météo (cartes de vigilance de Météo France pour les crues)
e Surveillance journaliere du niveau d’eau

Pendant la durée de la crue

Plusieurs états de vigilance pendant une crue doivent étre définis en fonction de la hauteur d’eau de
la retenue, avec pour chaque état des actions a mener.

Remarques :

e Pour le passage d’un état de vigilance a un autre, il est possible de prendre par exemple
comme indicateur la hauteur d’eau au-dessus du déversoir de crue, ou bien encore la
hauteur de revanche.

e Commencer par I'état de vigilance 1, correspondant a la phase de début de montée des
eaux, et ajouter autant d’états que nécessaire, jusqu’a la décrue.

e Pour chaque état ainsi défini, décrire les actions a mener : par exemple, le renforcement
de la surveillance du plan d’eau et des organes de sécurité du barrage (fréquence a
préciser), le renforcement de la surveillance de la météo, le dégagement éventuel de
I’évacuateur de crues en cas d’accumulation de débris, la manceuvre des vannes
permettant de maitriser la montée de I'eau et la ramener a sa cote normale, alerter le
service de contréle (D.D.T.) en cas de surverse...

Dans le cas de pluviométries importantes, le propriétaire de I'ouvrage s’appuiera sur les prévisions
météorologiques qui pourront lui permettre d’anticiper sa préparation vis-a-vis des états de
vigilances.

Actions a mener éventuellement pendant la crue :
Renforcer la surveillance de la réserve et des ouvrages de sécurité.

Etat de vigilance 1 (vigilance renforcée)

Hauteur de la retenue : 0,30 m d’eau au-dessus du niveau normal du plan d’eau (0,25 m sur le radier
du trop-plein)

Actions a mener :

Le responsable de I'ouvrage effectue une visite de I'ouvrage dans les 12 heures et vérifie notamment
qu’il n’y a pas d’embacle au niveau du trop plein

11
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Ce niveau de vigilance pourra étre déclenché grace aux informations météorologiques locales : une
pluviométrie de plus de 40 mm en 24 h sur la station météorologique de Bressuire.

Etat de vigilance 2 — (préoccupation sérieuse)

Hauteur de la retenue : 0,60 m d’eau au-dessus du niveau normal du plan d’eau (0,40 m sur le radier
du trop-plein)

Actions a mener :

Les services de la préfecture, DDT et DREAL sont informés.

La surveillance visuelle de I'ouvrage est réguliere : au moins 2 visites par jour

Etat de vigilance 3 (état de péril imminent)

Hauteur de la retenue : au niveau de la créte de digue

Actions a mener :

Il s’agit d’une situation critique pour I'ouvrage.

Un contact permanant est établi avec la préfecture, dans le but d’enclencher I'évacuation des
populations.

Mise en sécurité des personnes présentes sur le site.

Des qu’on s’approche de cette hauteur d’eau la vanne de vidange doit étre actionnée.

Apres le passage de la crue

Une visite de surveillance sera effectuée apreés chaque crue, donnant lieu a un compte-rendu a
conserver dans le dossier du barrage.

Remarque :
Se référer au paragraphe 2 « Déroulement des visites de surveillance suite a des évenements

particuliers » pour la visite et le compte-rendu.

6. Consignes en cas de séismes ou d’évenements particuliers, anomalie de
comportement ou de fonctionnement de |'ouvrage

Une visite de surveillance sera réalisée aussitot aprés un séisme ou apres la constatation d’une
anomalie sur l'ouvrage. Les points a observer lors d’une visite de surveillance définis dans les
paragraphes « Déroulement des visites de surveillance » seront alors repris.

La visite sera déclenché dés qu’un séisme de magnitude supérieure ou égale a 4, avec un épicentre
distant de moins de 50 km ou pour tout séisme d’une magnitude supérieur a 4 avec un épicentre
distant de moins de 250 km.

Des indices de mouvements sur un barrage en remblai (glissements, tassements...) et de fissures sur

un barrage ou des organes en béton seront particulierement recherchés. Il sera également vérifié
que les parties mobiles (vannes) fonctionnent correctement sur toute leur plage de manceuvre.

12
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Une visite technique approfondie pourra étre conduite le cas échéant conformément aux dispositions
présentées au paragraphe 4. Si cette visite met en évidence une ou plusieurs anomalies graves sur le
comportement ou le fonctionnement de I'ouvrage, un exemplaire de compte-rendu de la visite sera
envoyé au service de contrdle.
De plus, s’il est détecté une anomalie grave concernant le barrage dont le niveau de gravité est tel
gu’elle remet en cause la sécurité des personnes ou des biens, les organismes suivants seront avertis
dans les meilleurs délais :

e Leservice de contrble (D.D.T., tél : 05 49 06 88 88 et D.R.E.A.L,, tél. : 05 49 55 63 63)

e Les autorités de police ou de gendarmerie : 15

e La mairie de Breuil sous Argenton : 05 49 65 73 24

e Le cas échéant, le gestionnaire de la route située sur le barrage, ou a I'aval immédiat :

RD 181, Conseil Départemental : 05 49 06 79 79

7. Evénements importants pour la sureté hydraulique

En vertu de l'arrété ministériel du 21 mai 2011 et concernant les événements importants pour la
s(reté hydraulique (EISH), le propriétaire ou |'exploitant de tout ouvrage hydraulique déclare les
événements a caractere hydraulique intéressant la slreté hydraulique (EISH) relatifs a une action
d'exploitation, au comportement intrinséque de 'ouvrage ou a une défaillance d'un de ses éléments,
lorsque de tels événements ont au moins I'une des conséquences suivantes :
e atteinte a la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté) ;
e dégats aux biens (y compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux ouvrages
hydrauliques ;
e pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses caractéristiques
hydrauliques (cote du plan d’eau...).

Toute déclaration d'un EISH est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'une proposition de
classification selon le niveau de gravité conforme aux échelles suivantes :

a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements a caractére hydraulique ayant
entrainé :

e soit des déces ou des blessures graves aux personnes ;

e soit des dégats majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements a caractére hydraulique
ayant entrainé :

e soit une mise en danger des personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ;

e soit des dégats importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune :

e les événements a caractere hydraulique ayant conduit a une mise en difficulté des
personnes ou a des dégats de faible importance a I'extérieur de I'installation ;

e les événements traduisant une non-conformité par rapport a un dispositif réglementaire
(non-respect de consignes d’exploitation en crues, de débits ou de cotes réglementaires),
sans mise en danger des personnes ;

e |es défauts de comportement de I'ouvrage ou de ses organes de s(ireté imposant une
modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du référentiel
réglementaire d’exploitation de I'ouvrage, sans mise en danger des personnes.

13
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La déclaration d’un EISH, a compter de la date a laquelle le responsable de I'ouvrage a pris
connaissance de I'événement, s’effectue :

e de facon immeédiate pour les événements de couleur rouge ;

e dans les meilleurs délais pour les événements de couleur orange, sans toutefois excéder

une semaine.

Pour les barrages, la déclaration des EISH de couleur jaune s’effectue dans un délai d’'un mois a
compter de la date a laquelle le responsable a pris connaissance de I'événement.
Le préfet valide la proposition de niveau de classification de I'EISH et la notifie au responsable ou
notifie a ce dernier un autre niveau de classification.
Le cas échéant, le préfet notifie au responsable le délai au terme duquel celui-ci doit lui transmettre
un rapport précisant les circonstances de I'événement, analysant ses causes et indiquant les mesures
prises ou envisagées pour éviter qu’il ne se reproduise.

Observations éventuelles du (ou des) propriétaire(s) :

Un exemplaire de ces consignes sera envoyé au service de contréle (D.D.T. Service Eau et

Environnement)
D.D.T.
39 avenue de Paris
BP 526
79022 NIORT Cedex

En cas de modifications substantielles ou de données nouvelles sur ces consignes, une photocopie
de ce document réactualisé sera envoyé au service de contrdle dans les plus brefs délais.

En cas de vente de 'ouvrage, les consignes seront transmises au nouveau propriétaire qui devra se

déclarer aupres du service de controle (D.D.T.) et rédiger, s’il ne souhaite pas approuver les consignes
transmises, de nouvelles consignes pour son ouvrage.
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1. ANNEXE 1 : Exemple de plan de compte rendu des visites de surveillance
(source DISE 76)

INom de I'Ouvrage :

INom de I'inspecteur :

Date :

[Pluviométrie (derniéres 24n) :

hwn de linspection :

rdmolondolavhm:

Description

Remarques et Conséquences

Etal du dispositif de piégeage des
sédiments

Présence de ravines

Liaison terre-béton ou gabions : Etat

Etat des ouvrages de dépoliution

Affaissement de terrain (bétoire, marniére...)

Présence de suintement ou venue d'eau en
pled de parement
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Etat général de I'évacuateur sur la créte
(seuil )

Etat général de I'évacuateur sur le parement
aval (coursier)

Trace de passage d'eau (hauteur 8

déterminer) sur la créte et le coursier o | e

Présence de ravines & faval oui non

Etat liaison remblai-évacuateur

Géolextile apparent oul non

Etat vegétation sur évacuateur de crue

Etat général des organes (béton, garde
corps, présence d'encombrants . )

Etat des canalisations

Etat de la grille amont (embacles)

Etat laison remblal ouvrage de fuite

Elat exutoire aval (végétation, ravine )

Etat pitge & sédiments

Etat des org, ses et

Etal des ouvrages de dépollution

Etat général (obturation sédimentation . )

Degré d'ouverture / fermeture Fermée Ouverte Partellement ouverte

Essai manceuvre oul non

Etat général ( détruite ou abimée en
partie )

Cléture 54

55 |Présence oul non

Panneau de sécurité

56 |Etat général

67 |Etat serrure / cadenas

Portail
58 |Etat portail et de raccés

Materiel de mesure 59 |Présence oul non
(limnigraphe, stati
météo, échelle de

mesure...) 60 |Etat

61 Cc taires et autres R q! : Photos prises :  oul non

62 Avis : Une intervention s'avére-t-elle nécessaire 7 oul non

S.M.B.V. de FAX : 02 XX XX XX XX - Accueil @smbv-xxxxxx.org - Tel port. : 06 XX XX XX XX

17



SCA ROUGE GORGE

Réserve d’irrigation

t

7

a un évenemen

tive

ecu

Exemple de surveillance consé

pluvieux important

2. ANNEXE 2

uou no 2jew|oo
uou Ino asIanns ua abessed 1081100
uou no 2jew|oo
uou no as1anIns ua abessed 1091100
uou no 2jew|oo
uou Ino as1anns us abessed 1091100
uou no 2jew|0o
uou no as1anns us abessed 1091100
uou Ino 9jew|od
uou no asJanIns us abessed 1021102
uou no 2jew|oo
uou Ino as1anns us abessed 1091100
“* sjueyoyy ( uoleAIaAqo,|
3N} ap ugep) abeiano,| suep
n uiejd-douy ap 3o s L3k ! ap sJ0
sjuawauuoijouosAp saj ns sudwod A sdiod ep no abeseq o st uopne|nBos | ejulepe xew P ! uoneAIasqo,|
-sonbiewey|SUSWIPES 8p spssew o5 1oy asJanns ap sauebiQ ap sauebig nea,p inajney uisseq 9| suep op aans aBeiAno,| ap woN
. o sjodaq :sjyeaniubis P O NP 1E3 s nes,p Jnajney H
saipiosag
| JuaWaUUOI}OUOS ap je}3 nea,p Jnajney

XX XX XX 90 : "Mod ja1 - B10000xx@) 18009y - XX XX XX XX 20 : XV4

: anajoadsuy,| ap WoN
: ajeq

I

INVLIHOdNI XN3IANTd LNIJWINIAI NN V JALLNDIASNOD DNV TIIFANNS

18



SCA ROUGE GORGE
Réserve d’irrigation

3. ANNEXE 3 : Fiche de déclaration d’un EISH

Fiche DECLARATION
d'événement important pour la sireté hydraulique (EISH) d’un barrage

Nom de I’ouvrage / concession

Code SIOUH (renseigné par le service de contréie)

Propriétaire de I'ouvrage

Gestionnaire de 'ouvrage

Date de rédaction

Rédacteur

Relecture effectuée le Par

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT

Date de 'EISH (ou si elle n'est pas connue, date de sa constatation) :

Lieu :

Localisation GPS (latitude / longitude) des trongons d’ouvrages concernés :

Evénement constaté par :

Description :
Conséquences : Types de conséquences
(cocher la ou les cases concernées) :
O dégats aux biens
0 atteinte aux personnes
Q cote retenue non-maitrisée
O débit aval non-maitrisé
0 modification des caractéristiques de
I'ouvrage
Mesures immeédiates prises :
Proposition de classement: Jaune[_] ‘ Orange|_| ‘ Rouge[ |

Justification:

A envoyer par fax :

DREAL Poitou-Charentes - Controle de la sécurité des ouvrages hydrauliques : 05.49.55.63.01
DDT du département concerné — Service police de l'eau

Préfecture du département concerné

Tél. : 33 (0) 549 55 63 63 —fax : 33 (0) 549 5563 01
www.poitou-charentes.developpement-durable. gouv.fr Adresse postale : 15 rue Arthur Ranc — CS 60539 — 86020 Poitiers CEDEX
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Fiche ANALYSE
d'événement important pour la sireté hydraulique (EISH) d’un barrage

Date de I’EISH

Nom de I'ouvrage / concession

Code SIOUH (renseigné par le service de contréle)

Propriétaire de I’'ouvrage

Gestionnaire de 'ouvrage

Date de rédaction

Rédacteur

Relecture effectuée le

Par

ANALYSE DES CAUSES et RETOUR D’EXPERIENCE

Types de causes / circonstances
(cocher les cases concernées) :

a

O

a

O

| Ay iy oy ey

exploitation normale (turbinage, lachers...)
aléas naturels (crues, glissements, séismes...)
travaux (en cours, en préparation ou remise en
service)

non-respect de consignes (y compris du a une
défaillance matérielle)

génie civil

géologie (fondations, appuis...)

vantellerie

conduite / galerie

automatismes / contréle-commande
télécommunications

alimentation électrique (perte d')

défaut d'entretien

organisationnel / humain (dont maintenance)
intrusions (dont chute / accident navigation)

Préciser les composants concernés de I'ouvrage et les
modes de défaillance rencontrés
(possibilité de joindre un rapport d'analyse des causes) :

Retour d’expérience / Enseignements tirés / Mesures prises ou envisagées :

A envoyer par fax :

DREAL Poitou-Charentes - Contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques : 05.49.55.63.01
DDT du département concerné — Service police de 'eau

Préfecture du département concerné

www. poitou-charentes.developy durable.gouv.fr

TéEL :33 (0) 5 49 55 63 63 —fax : 33 (0) 549 5563 01
Adresse postale : 15 rue Arthur Ranc — CS 60539 — 86020 Poitiers CEDEX
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