SYNDICAT DES TROIS RIVIERES

PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’'EAU DU BASSIN VERSANT
DES 3 RIVIERES

6.2.13. Projet 23 : Renaturation du puits Meunier a Fors
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6.2.13.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML3 : Renaturation de
cours d'eau

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

Cours d'eau
= L ]

Bassin versant
ELimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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6.2.13.2. Problématique

Secteur présentant de forts dysfonctionnements hydrauliques et des inondations fréquentes suite a
une madification du tracé du cours d'eau.

6.2.13.3. Objectifs et action type

» Objectifs
Sur 600 ml e Renaturation de cours d’eau
> Action type

e Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau

(Cf. fiche action ML3 ; fiche action détaillée ML3d)

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La renaturation du cours d’eau sera réalisée sur environ 600 meétres linéaires.

» Estimation du volume de la recharge :
Cette section d’'une longueur de 600 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit de 1.5 m présente
une superficie de 900 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de 0.15 m. Le volume de
la recharge estimé théoriguement est arrondi a 135 m3.

» Détail de la répartition granulométrique de la recharge :
Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diametre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.
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Ma]tc:enr;aux 2/20 30% 40 m3
Materiaux 20/100 60% 81 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 14 m
grossiers

6.2.13.4. Montant du projet et année de programmation

Le projet 23 est estimé a 40 000 € TTC et est prévu en année 4.
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6.2.14. Projet 24 : Restauration de la continuité écologique a Vallans
ruisseau de la Fenée
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6.2.14.1. Localisation

LOCALISATION GENERALE Bassin versant
Commune:  VALLANS des trois riviéres
Lieu : Sud ouest de Fougerit
Masse d'eau : FRGR 0583 - Courance aval Programme d'action
Cours d'eau : Ruisseau de la Fenée
Code trongon ; SIAHBC23 Fiche action:
Longueur trongon: 3800m

ML1 : Diversification des
habitats hydrauliques

Situé a la limite entre Frontenay Rohan Rohan et
Vallans au Sud-est de Fougerit le trongon du
ruisseau de la Fenée concerné est compris entre Restauration hydromorphologlque
la confluence avec la Courance et le pont de la Diversification des habitats (ML1)
route joignant Fougerit & Vallans (OH_0105)

Cours d'eau

—Lit

Bassin versant

oo

BALimite du bassin versant VAL LAN S

Communes : ' i
ClLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

OH6 : restauration de la
continuité sur autres
ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
B OH6 : Aménagement / Remplacement

Cours d'eau
—Lit
4“&—

Bassin versant VAL LAN S

EJLimite du bassin versant
|

Communes ’ i il |
CJLimites communales
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6.2.14.2. Problématique

e Secteur aval du ruisseau de la Fenée assurant ancestralement un rdle de pépiniere a
truites et dont la présence de buses perchées ne permet plus la remontée de la faune
piscicole

e Secteur présentant un déficit en matériaux

Figure 65 : Photo initiale du site du projet 24

6.2.14.3. Objectifs et action type

» Obijectifs
e Restauration de la continuité écologique par mise en place de pont cadre
Sur 400 ml ¢ Rehausse de la ligne d'eau par mise en place de micro seuils

e Diversification légére des écoulements par la mise en place de micro seuils, de
banquettes, radiers et de blocs dispersés

» Action type
¢ Restauration de la continuité écologique sur autres ouvrages hydrauliques
e Restauration morphologique : diversification des habitats hydrauliques

(Cf. fiches actions OH6 et ML1 ; fiches actions détaillées OH6d et ML1d)
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Rive Courance Rive
gauche droite

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a 4 m) 15cm 40 cm
Grande section (>4 m) 20cm 50 cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera
adapté en fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus
important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 400 métres linéaires.

Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’une longueur de 400 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupe ci-
dessus) de 2.5 m présente une superficie de 1 000 m2. La recharge se fera sur une hauteur
théorique de 0.15m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 150 m3.

Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diametre 300/400 dans la plus petite
proportion.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matériaux fins 2/20 30% 45 m3
Matériaux moyens 20/100 60% 90 m3
Materiaux 300/400 10% 15 m?
grossiers
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OH-104 : Le pont actuel traversant le ruisseau de la Fenée est composé de deux buses de 1000 mm de
diameétre et d’'une longueur de 18.30 m. A 'amont du pont le seuil est surélevé de 15 cm par rapport au lit du
cours d’eau et I'aval du pont la hauteur de chute est de 0.33 m.

Les travaux consisteront a remplacer les deux buses par un pont cadre. La section du pont cadre sera
idéalement proche de la section du cours d’eau. Son radier sera positionné au moins 30 cm sous le niveau
du lit afin que le cours d’eau reforme son lit dans le pont cadre.

Etat projeté
Etat initial

' ‘ Hauteur de chute

Fosse de pled de buse

| | ~—Pont cadre

6.2.14.4. Montant du projet et année de
programmation

Montant par action (€ TTC) [ Montant par projet (€ TTC)
Morpho 19 20000 30000
OH 104 10000
Le projet 24 est estimé a 30 000 € TTC et est prévu en année 4.
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6.3. Projets sur le bassin versant du Mignon

Tous ces projets de restauration sont accompagnés d’actions sur la végétation (entretien, plantation et/ou restauration de ripisylve) qui ne sont pas présentées ci-dessous.

Programme d'actions Syndicat des Trois Riviéres
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6.3.1. Projet 25 : Restauration de la continuité écologique OH780
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6.3.1.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

}
Programme d'action CRAMCHABAN

Fiche action:
OH4 : Aménagement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OH4 : Aménagement

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

s B

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

CRAMCHABAN

Programme d'action

Fiche action:

OH5 : Equipement et mise
en sécurité d'ouvrages
hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
7§\’OH5 : Equipement

Cours d'eau
—Lit

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

b &

Bassin versant
CJLimite du bassin versant

Communes
OdLimites communales
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6.3.1.2. Problématique

e Secteur présentant un ouvrage infranchissable du bassin du Mignon.

e Ouvrage présentant de nombreuses pathologies (déchaussement sur partie aval : radier,
clapet et enrochements en rives, voies d’eau en rive gauche et nombreuses fissures).

6.3.1.3. Objectifs
» Obijectifs

Flgu'ée - Photo initiale de I'OH 780 du projet 25

¢ Restauration de la continuité écologique par aménagement de l'ouvrage

e Restauration de berge au droit de l'ouvrage

e Mise en sécurité de la gestion de l'ouvrage

» Action type
[ ]

Aménagement d’ouvrages hydrauliques (OH-780)

Equipement et mise en sécurité des ouvrages hydrauliques (OH-780)

(Cf. fiches actions OH4 et OH5 ; fiches actions détaillées OH4d et OH5d)

Les aménagements seront dépendants des éventuelles acquisitions fonciéres de la commune.

Débit d’agrément a laisser au moulin (niveau correspondant au radier de la vanne de décharge).

6.3.1.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC)

Montant par projet (€ TTC)

Aménagement OH 780

60 000

Equipement OH 780

25000

85000

Le projet 25 est estimé a 85 000 € TTC et est prévu en année 5.
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6.3.2. Projet 26 : Restauration de la zone humide du Vendrain
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6.3.2.1. Localisation

LOCALISATION GENERALE %‘ ,
Commune: CRAMCHABAN . 1 A3 o B
— Swtion déourat Bassin versant P evi

Lieu : tation epuratlon deS tI'OiS riViéreS | il
Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Cours d'eau : Biefde Chercoute Programme d'action PRIN-DEYRANCO N‘
Code trongon : SIAHBMO06 / SIAHBM29 |
Longueur trongon: 2200 m/2 050 m Fiche action: CRAMCHABAN l

ML3 : Renaturation de

o . ) o cours d'eau
Situé au nord de la station d'épuration a

I'Ouest de Cramchaban.

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

" Mauze-su
Cours d'eau ‘ \ | S o

—Lit ‘ At

/‘ MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Bassin versant
ClLimite du bassin versant ‘

Communes A

CLimites communales
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LOCALISATION GENERALE

Commune: MAUZE SUR LE MIGNON Bassin versant

Lieu: Le Moulin a Drap / Moulin Neuf des trois rivieres

Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Cours d'eau : Biefde décharge

Programme d'action
Code trongon : SIAHBMO6 / SIAHBM29

Longueur trongon : 2200 m/2 050 m

Fiche action: CRAMCHABAN
MH7 : Aménagement de
Situé entre le Moulin Neuf et le Moulin & Drap, sentiers découvertes
il s'agit d'un cours d'eau semblant étre un bief
de décharge du Mignon joignant le bief de
Chercoute.

== Aménagement de sentiers découvertes — mg.

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
DlLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales
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6.3.2.2. Problématique

Zone humide remarquable classée au titre des ENS.

Parcelles en jachére et d'autres en mais. Lit majeur déconnecté du cours du Mignon par
les merlons de curage, réseau hydraulique secondaire totalement comblé et détourné,
ancien bras du Mignon comblé et déconnecté.

Dysfonctionnement de la zone au droit du nceud hydraulique du moulin neuf, empéchant
I'étalement de la crue en période hivernale et risquant d'accroitre le risque inondation au
niveau du centre bourg.

\

§ SR

TS ‘

£ A Y i
Figure 67: Photo initiale du site du projet 26

6.3.2.3. Objectifs et action type

Sur 1 500 ml

»

>
]

Objectifs

Restauration des fonctions hydrauliques et écologiques de la zone humide par des
décaissements ponctuels de la berge, une réouverture du réseau hydraulique.

Mise en valeur des aménagements par un sentier pédagogique de découverte et un
ponton d'observation.

Action type
Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau
Aménagement de sentiers découvertes

(Cf. fiches actions ML3 et MH7 ; fiche action détaillée ML3d)
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Rive Mignon : Coupe n°7 Ri‘.’e
gauche 2014/03 droite

N\ /

Rive Mignon : Coupe n°8 Rive
gaUChe 2014/03 droite

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La renaturation du cours d’eau sera réalisée sur environ 1500 meétres linéaires.

» Estimation du volume de la recharge :
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Cette section d’'une longueur de 1 500 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupes 7 et 8)
de 10 m présente une superficie de 15 000 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de
0.15 m. Le volume de la recharge estimé théoriguement est arrondi & 2 250 m3.

> Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diameétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diamétre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Materiaux 2/20 30% 675 m?
fins
Materiaux 20/100 60% 1350 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 225 m
grossiers

6.3.2.

4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
Morpho 33 20000
Sentier découverte 15 000

35000

Le projet 26 est estimé a 35 000 € TTC et est prévu en année 5.
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6.3.3. Projet 27 : Restauration de la continuité écologique et lutte contre les
inondations bourg de Mauzé
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6.3.3.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML3 : Renaturation de
cours d'eau

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
BLimite du bassin versant

Communes
CILimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH2 : Effacement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
‘A’OHZ : Effacement

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
ELimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action 1)

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Fiche action:
OH4 : Aménagement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OH4 : Aménagement

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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6.3.3.2. Problématique

e Secteur concerné par la présence de plusieurs barrages non franchissables dont un
ouvrage de répartition des eaux de I'ancien bief du Moulin de Mauzé.

e Secteur complétement endigué par les constructions du centre bourg et dont le lit mineur
présente une forte incision ayant conduit a des renforcements en béton.

%

Figure 68 : Photos initiales des OH 775 et 76

L S

5 du projet27

6.3.3.3. Objectifs et action type

» Obijectifs
e Restauration de la continuité écologique par des aménagements visant a répartir les débits
Sur 250 ml au sein des deux bras du Mignon.

e Renaturation du cours d'eau par mise en place de radiers, de microseuils et de banquettes
afin de limiter I'érosion régressive et rehausser la ligne d'eau.

Action type
Effacement d’ouvrages hydrauliques (OH 765)

Aménagement d’ouvrages hydrauliques (OH 775)
Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau

(Cf. fiches actions OH2, OH4 et ML3 ; fiches actions détaillées OH2d, OH4d et ML3d)

e o o ‘7

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La renaturation du cours d’eau sera réalisée sur environ 250 métres linéaires.

» Estimation du volume de la recharge :
Cette section d’une longueur de 250 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit de 8 m présente
une superficie de 2 000 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de 0.15 m. Le volume
de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 300 m3.
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Il est a noter qu’a ce volume de recharge se rajoutera le volume des aménagements propre a
chaque ouvrage.

» Détail de la répartition granulométrique de la recharge :
Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéeces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diamétre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matferlaux 2/20 30% 90 m?3
fins
Materiaux 20/100 60% 180 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 30 m
grossiers

OH-765 : abaissement du clapet au maximum et aménagement d’un prébarrage en blocs en aval du clapet
OH-775 : gestion des vannes de décharges pour la gestion des crues

6.3.3.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
Morphologie 40 000
OH 775 35000 76 000
OH 765 1000

Le projet 27 est estimé a 76 000 € TTC et est prévu en année 5.
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6.3.4. Projet 28 : Restauration de la continuité écologique a Rangon
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6.3.4.1. Localisation

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH2 : Effacement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
79\’OH2 : Effacement

i-
Cours d'eau

|
- D'AMILLY

Bassin versant
ElLimite du bassin versant |

Communes
CdLimites communales
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6.3.4.2. Problématique

e Secteur cloisonné par la présence de 3 ouvrages hydrauliques dont un ouvrage principal
sur le Mignon permettant un ralentissement des crues hivernales et 2 ouvrages
secondaires sur un bras de contournement permettant la franchissabilité de I'ouvrage
principal.

e Le bras secondaire posséde un bon potentiel de reconquéte écologique.

6.3.4.3. Objectifs et action type
» Objectifs

e Restauration de la continuité écologique par effacement du premier barrage et du second
pont barrage avec mise en place de radiers.

e Pincement des écoulements afin de rehausser la ligne d'eau en aval des ouvrages effacés
et préserver les fosses.

» Action type
e Effacement d’'ouvrages hydrauliques

(Cf. fiche action OH2; fiche action détaillée OH2d)

6.3.4.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
OH 760 1000
OH 879 1000

2000

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)

Morphologie 40 000
OH 775 35000 76 000
OH 765 1000

Le projet 28 est estimé a 2 000 € TTC et est prévu en année 2.
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6.3.5. Projet 29 : Restauration de la continuité écologique Simoussais
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6.3.5.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML4 : Restauration de MAUZE-SUR-LE-MIGNON

passages a gué

Passages a gué (ML4)
)= Restauration de passages a gué (ML4)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
OJLimite du bassin versant

INT

SAINT-PIERRE-D'AMILLY

Communes ' '
CLimites communales F d | | .
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH3 : Abaissement
d'ouvrages hydrauliques

»
] A‘ .ﬂ
Travaux sur les ouvrages hydrauliques

T ye— SAINT-PIERRE-D'AMILLY oH-764

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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6.3.5.2. Problématique

Secteur cloisonné par la présence d'un pont barrage a poutrelles difficlement manceuvrable et
risquant d'induire un risque inondation au niveau des habitations avoisinantes.

Figure 70 : Photo initiale de I'OH 764 du projet 29

6.3.5.3. Objectifs et action type

» Obijectifs

¢ Restauration de la continuité écologique par ouverture sous le dessous de l'ouvrage de
Sur 1 ml 0,5m.

e Restauration morphologique par restauration d'un passage a gué

» Action type
e Abaissement d’ouvrages hydrauliques

e Restauration de passage a gué
(Cf. fiches actions OH3 et ML4 ; fiches actions détaillées OH3d et ML4d)

Rive Mignon : Coupe n°®11 Ri\'/e
gauche 2014/03 droite

10m _

2m
]

0 ':jle

6.3.5.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
OH 764 500

Passage a gué 2 000

Le projet 29 est estimé a 2 500 € TTC et est prévu en année 2.

2500

Dossier d’intérét général et dossier de demande d’autorisation unique SCE /S3R/ Février 2018
/ page 309



SYNDICAT DES TROIS RIVIERES

PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’'EAU DU BASSIN VERSANT
DES 3 RIVIERES

6.3.6. Projet 30 : Restauration de la continuité écologique Mallet
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6.3.6.1. Localisation

LOCALISATION GENERALE

Commune:  SAINT SATURNIN DES BOIS

Lieu : Nord de Linais

Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Cours d'eau : Mignon

Code trongon : SIAHBMO04

Longueur trongcon : 8 000 m

Le cours d'eau se situe sur la limite communale entre
Saint Saturnin des Bois et Mauzé sur le Mignon au
Nord du lieu-dit "le Linais".

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML2 : Recharge sédimentaire

Restauration hydromorphologique
Recharge sédimentaire (ML2)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
DJLimite du bassin versant

Communes
OCJLimites communales

Dossier d’intérét général et dossier de demande d’autorisation unique

/ page 311

SCE /S3R/ Février 2018

1\||f'.

SAINT-PIERRE-D'AMILLY

MAUZE-SUR-LE-MIGNON



SYNDICAT DES TROIS RIVIERES
PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DES 3 RIVIERES

| F NiINt-
Bassin versant SA INT-PIERRE-D'AMILLY

des trois rivieres 4

a"{‘f d ll" g

Programme d'action iy

Fiche action:
OH1 : suppression
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliquesg
¥ OH1 : Suppression

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant v

Communes
CJLimites communales x 4
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Bassin versant \ LI7 4 [
des trois rivieres '

FIL

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Programme d'action

Fiche action:
OH4 : Aménagement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
‘A’OH4 : Aménagement

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales
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6.3.6.2. Problématique

e Secteur cloisonné par la présence d'un important barrage de dérivation et d'un barrage a
clapet. Les deux ouvrages présentent une hauteur de chute supérieure a 2,5 m.

e Présence d'une forte incision du lit & I'aval du trongon fortement recalibré et sur creusé.

W -4 3477

Figure 71 : Photos initiales des OH 757 et 84 du pro

jet 30
6.3.6.3. Objectifs et action type

» Obijectifs
e Suppression des ouvrages hydrauliques et aménagement des seuils par des rampes en

enrochements franchissables
Sur 600 ml e Rehausse de la ligne d'eau par mise en place de pré-barrages permettant également la
conservation des fosses
e Création d'un lit mineur d'étiages et d'habitats
» Action type
e Suppression d’ouvrages hydrauliques (OH-841)
e Aménagement d’'ouvrages hydrauliques (OH-757)
e Restauration morphologique : recharge sédimentaire
(Cf. fiches actions OH1, OH4 et ML2 ; fiches actions détaillées OH1d, OH4d et ML2d)
Rive Mignon : Coupe n°9 Rive
gauche 2014/03 droite
— gm -—
E
7m =
E
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Rive Mignon : Coupe n°10 Riye
gauche 2014/03 droite

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a4 m) 15cm 40 cm
Grande section (>4 m) 20cm 50 cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 600 métres linéaires.

» Estimation du volume de la recharge :
Cette section d’une longueur de 600 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupes 8 et 9)
de 7.5 m présente une superficie de 4 500 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de
0.50 m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 2 250 m3.

Il est & noter qu’a ce volume de recharge se rajoutera le volume des aménagements propre a
chaque ouvrage.

» Détail de la répartition granulométrique de la recharge :
Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diameétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diameétre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.
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Materiaux 2/20 30% 675 m?
fins
Mateériaux 20/100 60% 1350 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 225 m
grossiers

OH-841 : Suppression de I'ouvrage ainsi que des ruines de I'ancien seuil de moulin (OH-755)

OH-757 : Abaissement complet du clapet et recouvrement par des blocs avec restauration morphologique de

type recharge sédimentaire.

6.3.6.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par projet (€ TTC)

Montant par action (€ TTC)
Morpho 32 60 000
OH 757 10 000
OH 841 40000

101 000

Le projet 30 est estimé a 101 000 € TTC et est prévu en année 4.
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6.3.7. Projet 31 : Renaturation des cours d'eau au moulin de Crochet
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6.3.7.1. Localisation

LOCALISATION GENERALE

Commune: Mauzé sur le Mignon

Lieu : Le Marais de Crochet

Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Cours d'eau : Mignon/ Ruisseau du Vendié

Codetroncon: SIAHBM22

Longueur trongcon: 12900 m

Situé a la limite entre la commune de Mauzé sur
le Mignon et de Saint Saturnin du Bois, le trongon
étudié se situe au Nord des marais des
Bougraines et de Crochet au Sud-ouest du
hameau du Plénisseau.

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML3 : Renaturation de
cours d'eau

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
ElLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales
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AR

. MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Bassin versant

des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML4 : Restauration de
passages a gué

Passages a gué (ML4)
= Restauration de passages a gué (ML4)

USSEAU
/ J

Cogrs d'eau \ -" .
— Lit "
P\

Bassin versant
BJLimite du bassin versant

Communes
Limites communales
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A i
| 4 g '
Sl 'il\

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

\

Fiche action:
MH7 : Aménagement de
sentiers découvertes

"ulg:.*

SAINT-PIERRE-D'AMILLY

»
:

(4
== Aménagement de sentiers deécouvertes ! d (] |

]

¥ S
Cours d'eau !

—Lit

Bassin versant '
CLimite du bassin versant y

Communes
CJLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH1 : suppression
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OH1 : Suppression

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

| SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Communes
CJLimites communales
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6.3.7.2. Problématique

e Secteur dont le réseau hydraulique a été totalement perturbé lors des précédents travaux
hydrauliques, les confluences et les tracés ont été modifiés et les berges effacées.

e Secteur cloisonné par la présence de deux ouvrages hydrauliques vétustes et dangereux.

e Secteur présentant un bois humide a fort potentiel écologique alimenté par les eaux
détournées du Vendié.

e Présence partielle d'une ancienne liaison entre les Moulins de Crochet et des Grollieres
blanches.

Figure72 - Photos initiales des OH 638 et 751 du ojetl

6.3.7.3. Objectifs et action type

» Objectifs
¢ Renaturation compléte du réseau hydraulique, par reconstitution des berges du ruisseau
du Vendié

e Suppression des deux ouvrages hydrauliques
e Restauration morphologique par restauration d'un passage a gué

Sur 101 ml

e Mise en valeur du site par réouverture du sentier et mise en place de panneaux
pédagogiques d'information (patrimoine bati et patrimoine écologique)

Action type
Suppression d’ouvrages hydrauliques

Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau
Restauration de passage a gué
e Aménagement de sentiers découvertes

(Cf. fiches actions OH1, ML3, ML4 et MH7 ; fiches actions détaillées OH1d, ML3d, ML4d et MH7d)

e o o ‘7
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OH 751:

OH-751 Amont Aval

1 - Caractéristiques générales et réglementaires

Nom de I'ouvrage / cours d'eau OH_0751 / le Mignon

Identifiant ROE ROE32558

Coordonnées (Lambert 93) (X-Y)419 063 - 6 569 288

Type d'ouvrage Barrage poutrelles

Commune / Cadastre Mauzé-sur-le-Mignon / 117G - 171G
Propriétaire Privé

Adresse du propriétaire / gestionnaire

Statut juridique

Espéces cibles Anguille, Lamproie marine, Grande alose, Truite Fario, Brochet
Date d'expertise / conditions hydrologiques 9 juillet 2015 - basses eaux

Conditions de I'ouvrage lors de I'expertise ~ Ouvrage fermé par 3 poutrelles - cours d'eau en assec

Analyse :

Ce barrage poutrelle est en trés mauvais état et sans enjeu particulier. Il est proposé de supprimer
les poutrelles.

Description des travaux :

Ce barrage poutrelle est en trés mauvais état et sans enjeu particulier. Il est proposé d'enlever
I'ensemble des poutrelles. La passerelle qui I'enjambe est également en trés mauvais état (voir s'il
faut la remplacer).

Il y a une forte accumulation de sédiments a I'amont de l'ouvrage. Un chemin préférentiel sera
tracé a la pelle sur 15 m environ.
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Vue en plan

Syndicat des
Trois Riviéres

Nouveau contrat territorial des
milieux aquatiques des rivieres
Guirande, Courance et Mignon

Ouvrage OH_0751

Etat actuel et projeté

LEGENDE : S
_— assage & gué
en pierre sur 30cm d'épaisseur.

avec revétement partiel de 2 cm Enrochements

— Etat existant
—— Travaux proposés

Poutres a retirer
et coffrage béton des glissigres
3 a 6 Poutres

Approfondissement

Question : Passerelle de 4,60m de long du it existant
Faut-il remplacer ou supprimer la ot poee b 0. 0 om x g, S5 sur 15 m
+ portique en tube de 60 mm < R Helophytes

passerelle en trés mauvais état?

Echelle 1/200e | {0 ™07y

Coupe AA'
15 m
Creusement d'un lit d'étiage en V Le Vendié
sur 15 m d'une pente de 1,5% max e Vende

soit environ 2m? de deéblais

Retrait de 6 poutres

et coffrage béton it bbbl bl sy
des glissiéres\ \\\\\\\\\ \\\\ L
HENAREIAN

b R LI VO SR

‘\ }\L"\.J-\' \ }‘ “\ } -
NN

I
dh
L1
w_ AN _ s
7 05m 1,5m
I Echelle 1/50e I ‘nm:_m:..' |
|(I< scel Dessin:  GAL | CDP : PGM | Date : 06/10/2015 | Echelles diverses | | Dossier : sce-13\E_ENVAProjet_E_ENV13\130780-PGM-3-Rivieres\130780D-AVP-PRO\Technique\AVP_Ouvrages_DJE_GAL\Topo\Plans\130780-PGM-3-Rivieres - OH_0751.dwg |
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Le calcul

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en

fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La renaturation du cours d’eau sera réalisée sur environ 100 meétres linéaires.

> Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’une longueur de 100 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit de 3.5 m présente
une superficie de 350 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de 0.15 m. Le volume de
la recharge estimé théoriquement est arrondi a 52 m3.

Il est & noter qu’a ce volume de recharge se rajoutera le volume des aménagements propre a
chaque ouvrage.

> Détail de la répartition granulométrigue de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diametre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matferlaux 2/20 30% 16 m?3
fins
Matéri
ateriaux 20/100 60% 31 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 5m
grossiers

6.3.7.4. Montant du projet et année de programmation
Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
Morpho 23 15 000
OH 751 5000
OH 638 5000 32000
Passage a gué 2000
Sentier découverte 5000
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Le projet 31 est estimé a 32 000 € TTC et est prévu en année 4.
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6.3.8. Projet 32 : Restauration de la continuité écologique a Usseau aval
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6.3.8.1. Localisation

i ] 'w’
LOCALISATION GENERALE
Commune: Usseau Bassin versant
Lieu : Verdais des trois rivieres v .
Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon = ay
Cours 3 8 Mgren Programme d'action .
Codetrongcon: SIAHBMO03 USSEAU
Longueur trongon : 7 300 m ‘ Fiche action:
ML1 : Diversification des -
Le troncon étudié est situé entre le sud du  hapitats hydrauliques
lieu-dit de "Quincampoix" et celui de "la
Marzelle" (1700 ml).
Restauration hydromorphologique
Diversification des habitats (ML1)
Cours d'eau
—Lit
Bassin versant
BLimite du bassin versant
PRIAIRES THORIGNY
Communes 7
CLimites communales &
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Tk,

Bassin versant Uus S‘: EAU

des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH2 : Effacement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OHZ : Effacement

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

PRIAIRES

CJLimites communales . ——

Communes
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6.3.8.2. Problématique

e Secteur fortement recalibré et rectifié présentant un déficit en matériaux et en habitats.

e Secteur cloisonné par la présence de deux ponts barrages a poutrelles fortement dégradés
dont la montée en charge fragilise la structure.

6.3.8.3. Objectifs et action type

» Objectifs
e Diversification légére des écoulements par la mise en place de micro seuils, de
Sur 1 700 ml banquettes, de radiers et de blocs dispersés

o Effacement des deux ouvrages hydrauliques et mise en place de pré-barrages
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> Action type
e Effacement d’'ouvrages hydrauliques

e Restauration morphologique : diversification des habitats hydrauliques

(Cf. fiches actions OH2 et ML1 ; fiches actions détaillées OH2d et ML1d)

Rive

" Mignon : Coupe n°6 Rive
gauche

2014/03 droite

N\ a

N /

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a 4 m) 15cm 40 cm
Grande section (>4 m) 20cm 50 cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera
adapté en fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus
important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 1 700 métres linéaires.

Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’'une longueur de 1 700 m et d’une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupe 6) de 7
m présente une superficie de 11 900 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de 0.20m.
Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 2 380 m3.

Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.
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La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diametre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diamétre 300/400 dans la plus petite

proportion.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matériaux fins 2/20 30% 714 m?
Matériaux moyens 20/100 60% 1428 m3
Matér
ateriaux 300/400 10% 238 m?
grossiers

6.3.8.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC)

Montant par projet (€ TTC)

Morpho 30 70000
OH 636 1000
OH 633 1000

72000

Le projet 32 est estimé a 72 000 € TTC et est prévu en année 3.
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6.3.9. Projet 33 : Restauration de la continuité écologique Usseau bourg
lavoir
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6.3.9.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action |

Fiche action:

ML1 : Diversification des
habitats hydrauliques

Restauration hydromorphologique
Diversification des habitats (ML1)

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
BILimite du bassin versant

Communes

CLimites communales
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f ——

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
MH7 : Aménagement de
sentiers découvertes

USSEAU

== Aménagement de sentiers découvertes

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
ElLimite du bassin versant

Communes
CdLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH2 : Effacement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OHZ : Effacement

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
DJLimite du bassin versant

Communes
CILimites communales £
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Bassin versant | ,_
des trois rivieres | -y

, o = OH-627
rogramme aaction US S EAU

VA AT .

OH4 : Aménagement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
ﬁ'OH4 : Aménagement

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant

EJLimite du bassin versant
Communes \

CJLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action: U S gEAU

OHS : Equipement et mise /

en sécurité d'ouvrages
hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OHS : Equipement

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CELimites communales ’
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6.3.9.2. Problématique

Secteur cloisonné par la présence de deux ouvrages hydrauliques successifs dont l'un
alimentant le bief d'Antigny et un endiguement en rive gauche au niveau de la route
départementale.

Secteur présentant un intérét écologique et touristique important.

6.3.9.3. Objectifs et action type

Sur 500 ml

>

e o o \7%

Objectifs

Effacement de l'ouvrage 627 et mise en place de pré-barrages permettant la dérivation
d'une certaine quantité d ‘eau vers le bief.

Effacement de l'ouvrage 629 et mise en place de microseuils, pincement et banquettes
végétalisées afin de rehausser la ligne d'eau et recréer un chenal d'étiage

Mise en place d'une passerelle et d'un sentier de randonnée permettant de relier les
hameaux entre eux. Aménagements de la parcelle humide du lavoir a I'aide de panneaux
pédagogiques.

Action type

Effacement d’ouvrages hydrauliques (OH-629)

Aménagement d’ouvrages hydrauliques (OH-627)

Equipement et mise en sécurité des ouvrages hydrauliques (OH-627)
Restauration morphologique : diversification des habitats hydrauliques
Aménagement de sentiers découvertes

(Cf. fiches actions OH2, OH4, OH5, ML1 et MH7 ; fiches actions détaillées OH2d, OH4d, OH5d,
ML1d et MH7d)

Rive
gauche

Mignon : Coupe n°4 Rive
2014/03 droite
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Rive

gauche 2014/03 droite

Mignon : Coupe n°5 Rive

B [
\ /
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Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a 4 m) 15cm 40 cm
Grande section (>4 m) 20cm 50 cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera
adapté en fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus
important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 500 metres linéaires.

Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’une longueur de 500 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupes 4 et 5)
de 5.7 m présente une superficie de 2 850 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de
0.20 m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi & 570 m3.

Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diameétre 300/400 dans la plus petite
proportion.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.
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Matériaux fins 2/20 30% 171 m3
Matériaux moyens 20/100 60% 342 m?
Materiaux 300/400 10% 57 m?
grossiers
OH 627 et OH 629 :
dracile ques generaie
Nom de l'ouvrage OH_627
Identifiant ROE ROE_32622
Cours d'eau Mignon
Coordonnées (Lambert 93) (X 1Y) = (424 005 | 6 569 633)

Type d'ouvrage

Barrage a poutrelles

Commune concernée

Usseau

Propriétaire

Rive gauche : M. Marcial TAUNAY
Rive droite : Mme Annie CUBAUD

Fondement en titre

Mme Annie CUBAUD M. Marcial TAUNAY
Adresse du propriétaire 80 rue baudin Madrid

17300 ROCHEFORT 79210 USSEAU

dracle gque eglementailre

Qui (moulin présent sur la carte de Cassini)

Droit deau Abandonné (convention avec le Syndicat)

Si oui, date Reglement d'eau général du Mignon (1984) + DUP
Moulin(s) associé(s) Moulin d'Antigny

Détenteur du droit d'eau Convention avec le Syndicat des Trois Rivieres

Classement L214-17 CE

Liste 1 : QOui/ Liste 2 : non

Espéces cibles

Anguille, Truite Fario, Lamproie Marine

QMNAS (I/s)

581/s

Module (m?3/s)

1.56 mé/s
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Caractéristiques genérales

Nom de l'ouvrage OH 629

Identifiant ROE ROE 32617

Cours d'eau Mignon

Coordonnées (Lambert 93) (X |Y) = (423 827| 6 569 500)
Type d'ouvrage Barrage a poutrelles
Commune concernée Usseau

Rive droite : Conseil Départemental

Rive gauche : M. Marcial TAUNAY
M. Marcial TAUNAY

Adresse du propriétaire Madrid
79210 USSEAU

Caractéristiques réglementaires

Propriétaire

Fondement en titre Oui (moulin présent sur la carte de Cassini)

Droit d'eau Abandonné (convention avec le Syndicat)

Si oui, date Reglement d'eau général du Mignon (1984) + DUP
Moulin(s) associé(s) Moulin d'Antigny

Détenteur du droit d'eau Convention avec le Syndicat des Trois Riviéres
Classement L214-17 CE Liste 1 : Qui/ Liste 2 : non

Especes cibles Anguille, Truite Fario, Lamproie Marine

Caractéristiques hydrologiques

QMNAS (I/s) 58 |/s
Module (m?3/s) 1.56 mé3/s

Analyse :

Les OH627 et OH629 entravant le cours du Mignon sont infranchissables en Il'état. Un
déchaussement important est constaté a I'aplomb de la RD115 (rive droite). L'ouvrage OH628,
situé sur le bief, a fait I'objet de travaux récents (aménagement de poutrelles béton).

Ce scénario considére le remplacement de I'OH 629 par deux prébarrages en enrochements a
échancrures calibrées, la pérennisation du passage a gué, le renforcement du pied de mur en rive
droite sous la RD115 avec des blocs d'enrochements et la suppression des poutrelles sur 'OH629.
Ce scénario permettra de maintenir l'alimentation du bief dans des conditions trés proches de
celles actuellement observées.
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milieux aquatiques des riviéres
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OH627 a 629 Bief d'Antigny

ESQ:
Etat initial

LEGENDE

Radier béton

Radier avec
affleurements rocheux

Elément béton Cliché n°5 g ? Cliché n°6

Cliché n°7

PROGRAMME DF RESTAURATION FT D’ENTRFTIEN DFS COURS D’FAU DU BASSIN VERSANT DFS 3 RIVIFRES

Cliché n°8

R

Envasement
Embacles
Empierrement
Zone marécageuse

Radier naturel

Végétation

Passerelle
Murs
Source

Sourdis ou siphon

Cours d'eau assec

Chute

Sens/trajectoire
de I'écoulement
Ecoulement par

infiltration
Passage en souterrain

Bord de chaussée ou
chemin

Axe de chaussée

Planche en bois

[T
=
[@]
=
fzed
[ ]
]
—_—
[]

Palplanche

=TT ¥ Glle AT
c Localisation | J
26 S 7 g

7

|(}< SCd Dessin: GCN I CDP : PGA

que;m/owzmsl Echelle 1/100e I e —— IDossier:1\\Sca-13\e_env\Projet_E_ENV13\130780-PGM-3-Rivieres\130780D-AVP-PRO\Dessin\Autocad\Esquisse\1307800-3Rivieres—ES -VA.7.dwg
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Description des travaux :

Le présent scénario considére les aménagements suivants :

- Remplacement de 'ouvrage de décharge OH627 par deux pré-barrages franchissables dont 'un
se situera au droit de I'actuel ouvrage OH627 et aménagement du bras de décharge au moyen
d'enrochements en rangés périodiques dont les caractéristiques sont présentées dans la note de
calculs ci-apres.

- Sur 'OH627, une trappe de fond sera prévue entre les cotes 99.10 et 94.42 de maniére a faciliter
le transit des sédiments. Cette trappe sera ouverte uniquement pour des débits supérieurs a 2 x
module (limite de fonctionnement haute du dispositif pour le franchissement des poissons).

- Effacement de I'ouvrage OH629 (retrait des poutrelles et abaissement a la cote du radier actuel)
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Coupe de principe du lit

| (uuus
< ooz 9895 L |
Localisation des aménagements - — 9839 ggs59 B
Syndicat Des 919 4o, v
Trois Riviéres 9898  gg 48 P
B L -
o 0973.54 =
ftori T Tesss  _ —
Nouveau contrat territorial -
des milieux aquatiques des >
rivieres Guirande, Courance et S~
Mignon =
- e ~ob
OH627 a 629 Bief d'Antigny —
~ 100.19
—_— -~
P -
AVP détaillé Py
-~
I i '98.85 - -
- -
s 99.19 + Pr
8.8 - Aménagement de l'ouvrage 627 :
99.33 + _ Suppression du batardeau,
98.93 - Mise en oeuvre du prébarrage sur I'cuvrage
_ ~
-~
_ -
/*9 A9
-
P 100.16
-~
-
~
-~
-
-~

Luv

Prébarrage aval :
Aménagement selon profil

A,

0.40m

/— Prébarrage

.!.

(0
Q

Blocs d'enrachement
300/500Kg.

4.98m
— 0.40m

.8,

5“'{

(DA

Matelas alluvial en blocs 200/400mm
Matelas alluvial en blocs 200/400mm

S AT
L)

Remblai en GNT 0/200mm

| |

[(J( scel Dessin:  GCN | CDP : PGA

Date :09/11/2016 |  Echelle 1/100e I e — |Dossier:1\\5cela\e_enu\Projet_E_ENVlS\lSn?sO—PGMV3—Riviere5\1307EDD—A\IP—PRO\DEssin\Autocad\AVP—PRO\lﬁﬂ?SnD—QRiviere&AVP—PRO_OHEZ?aSZQS_\IlAAdwg

Dossler d'interet general et dossler de demande d'autorisation unique

/ page 344

SCE /S3R/ Fevrier 2018



SYNDICAT DES TROIS RIVIERES

PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DES 3 RIVIERES

Rive gauche . | Rive Droite
QOuvrage actuel 4
. Amenagement de I'OH627 I I
Syndicat Des
Trois Riviéres S ey o Eehanerederachizemer carte__|
— Ancien batardeau
- w50
Nuuve_gu contrat t.errltarlal Remblal et ehrochement N
des milieux aguatiques des
rivieres Guirande, Courance et Lit proj
Mignon Echelle en X : 1/50
_ A | |
3 . . . Lit actuel
OH627 a 629 Bief d'Antigny Echelle en Y : 1/50 e ' '
— PC:98.00m
AVP détaillé Alitudes TN g g i i i
Aliitudes Projet H g E = z H
Distances partielles 121 | 080 @40 [ 080 } 127 |
Distances cumulées 2 g g g g 4
I 7 ]
Rive gauche | Echancrurs de franchissament calborée ) Rive Droite
! Lit projet 200m
Prébarrage aval Rqmblai et 1
\< peom enrofhement
5335
Volle béton 1.36m \{A s
»iz
semelle bétan 0 30m
Beto Broprete 0.10m —Sf
Sabstiution 0.20m
| )S0=0=0=0-0:-00-0-0:-0-0:00:0:0:0-0-0-0:0-0:0:-0-:¢
Echelle en X : 1/50
Echelle en Y : 1/50 [I—E — ————]
PC :96.00 m
Altitudes TN 2 H i i g § 3 F H g
Alitudes Projet S g 5 = = =
Distances partielles I 174 I 130 l 080 o4n | 080 ‘ 130 | 131
Distances cumulées 3 % 3 g g % 3
|()< Scel Dessin:  GCN | CDP : PGA | Date : 09/11/2016 | | Dossier : 1\\Sce-13\e_env\Projet_E_ENV13\130780-PGM-3-Rivieres\130780D-AVP-PRO\Dessin\Autocad\AVP-PRO\130780D-3Rivieres-AVP-PRO_OH627a6298_V1.4.dwg

Dossier d’intérét général et dossier de demande d’autorisation unique

/ page 345

SCE /S3R/ Février 2018



SYNDICAT DES TROIS RIVIERES
PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT

DES 3 RIVIERES

6.3.9.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC)

Montant par projet (€ TTC)

Morphologie 10 000
Aménagement OH 627 25000
Equipement OH 627 20 000
OH 629 5000
Sentier découverte 5000

65 000

Le projet 33 est estimé a 65 000 € TTC et est prévu en année 3.
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6.3.10. Projet 35 : Restauration de la continuité écologique a Thorigny
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6.3.10.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML4 : Restauration de Nt/
passages a gué

THORIGNY SUR LE MIGNON

Passages a gué (ML4)
= Restauration de passages a gué (ML4)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
BJLimite du bassin versant

Communes '
CLimites communales J &
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

OH-611

Fiche action:
OH3 : Abaissement
d'ouvrages hydrauliques

= OH-608
THORIGNY SUR LE MIGNON

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
Sﬁx’OH3 : Abaissement

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
DCJLimite du bassin versant

Communes ‘
ClLimites communales
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6.3.10.2. Problématique

e Secteur cloisonné par la présence de deux ouvrages hydrauliques successifs.
e Secteur présentant un intérét écologique et touristique important.

Figure 74 : Photos initiales des OH 608 et 611 du projet 35

6.3.10.3. Objectifs et action type
» Objectifs

e Restauration de la continuité écologique par abaissement des ouvrages a poutrelles et
Sur 2 ml mise en place de microseuils.

¢ Restauration morphologique par restauration de deux passages a gué.

» Action type
Abaissement d’ouvrages hydrauliques
e Restauration de passage a gué

(Cf. fiches actions OH3 et ML4 ; fiches actions détaillées OH3d et ML4d)

6.3.10.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
OH 611 500
OH 608 500 5000
Passages a gué 4000

Le projet 35 est estimé a 5000 € TTC et est prévu en année 2.
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6.3.11. Projet 36 : Restauration Mignon amont
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6.3.11.1. Localisation

LOCALISATION GENERALE

Commune:  Thorigny sur le Mignon

Lieu : Le Pont d'Angle

Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Cours d'eau : Mignon

Code troncon : SIAHBMO1

Longueur trongon : 3800 m

L'accotement de la route départementale n°53
correspond a la berge en rive droite du Mignon.
Le tunage existant est actuellement insuffisant, il
perd de la matiére et il ne remplit plus son role de
maintien des accotements de voirie.

Bassin versant ' \

des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

ML1 : Diversification des
habitats hydrauliques "ﬂ rigi

Restauration hydromorphologique '

Diversification des habitats (ML1)

Cours d'eau i '
—Lit 7 ‘

Bassin versant

SLimite du bassin versant THO RIGNY SU R LE M IG NON

Communes {
ClLimites communales
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH2 : Effacement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliquesl :

o Efecenen THORIGNY SUR LE MIGNON

Cours d'eau
OH-606

—Lit

Bassin versant
BJLimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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6.3.11.2. Problématique

Secteur cloisonné par la présence d'un pont barrage a poutrelles provoquant des érosions
de berges au droit de la départementale 102.

Lit présentant un déficit caractéristique en granulométrie et en habitats mais un fort
potentiel de reconquéte écologique.

Wi

Flgure 75 : ot i

S

bt TR e |
nitiale du site du projet 36

6.3.11.3. Objectifs et action type

» Objectifs
e Restauration de la continuité écologique par effacement de l'ouvrage a poutrelles et mise
Sur 2 000 ml en place de microseuils.
e Restauration morphologique par diversification des écoulements en amont de I'ouvrage.
» Action type
e Effacement d’'ouvrages hydrauliques (OH-606)
e Restauration morphologique : diversification des habitats hydrauliques
(Cf. fiches actions OH2 et ML1 ; fiches actions détaillées OH2d et ML1d)
Rive Courance Rive
gauche droite
I 1.6m
<«—>
35m
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Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a 4 m) 15cm 40cm
Grande section (>4 m) 20cm 50 cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera
adapté en fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus
important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 2 000 métres linéaires.

Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’'une longueur de 2 000 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupe ci-
dessus) de 3.5 m présente une superficie de 7 000 m2. La recharge se fera sur une hauteur
théorique de 0.15m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 1 050 m3.

Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diameétre 300/400 dans la plus petite
proportion.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matériaux fins 2/20 30% 315 m3
Matériaux moyens 20/100 60% 630 m?
Materi
ateriaux 300/400 10% 105 m?
grossiers

6.3.11.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC)

Montant par projet (€ TTC)

Morpho 27

20 000

OH 606

500

20500

Le projet 36 est estimé a 20 500 € TTC et est prévu en année 1.
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6.3.12. Projet 37 : Restauration des sources de la Martine et du réseau
hydraulique a Doeuil sur le Mignon
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6.3.12.1. Localisation

-
LOCALISATION GENERALE Bassit versaii THORIGNY SUR LE MIGNON
Commune: Doeeuil/le-Mignon Thorigny/le Mignon des trois rivieres :
Lieu : Les Prés Neufs
Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon Programme d'action

Cours d'eau : Mignon
Code troncon : SIAHBMO1 Fiche action:

Longueur trongon : 3800 m

ML1 : Diversification des

N , habitats hydrauliques
Le trongon étudié concerne la section du y q

Mignon qui lie le centre de Dceuil sur le
Mignon au lieu-dit "le Pont d'’Angle".

Restauration hydromorphologique
Diversification des habitats (ML1)

Cours d'eau
=Lt

Bassin versant
DJLimite du bassin versant

Communes
ClLimites communales
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LOCALISATION GENERALE

Commune: Doeuil-sur-le-Mignon

Lieu : Est de la rue de la Martine

Masse d'eau : FRGR 1769 - Mignon

Ruisseau les Connilleres / Sources

Cours d'eau : de la Martine

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Code troncon : SIAHBMO1

Longueur trongon : 3800 m

Le site des sources de la Martine se situe entre
la rue du Puits Barré et la rue de la martine. Sa

rive gauche est accessible a partir du champ
donnant sur la rue de la Martine.
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Fiche action:

ML3 : Renaturation de
cours d'eau

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
ElLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales

B
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INOrie
Bassin versant , LA | &
des trois rivieres £

=
Programme d'action THORIGNY SUR LE MIGNON

Fiche action:

MB1 : Restauration de berges

Travaux sur berges
== Restauration de berges (MB1)

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes DOEUIL-SUR-LE-MIGNON

CJLimites communales r .
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A :
Bassin versant \ ' .
o THORIGNY SUR LE MIGNON
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH4 : Aménagement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
ﬁ(OH4 : Aménagement

Cours d'eau OH'602 *

—Lit

Bassin versant DOEUIL-SUR-LE-MIGNON

CJLimite du bassin versant

Communes

ClLimites communales \
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:

OH5 : Equipement et mise
en sécurité d'ouvrages
hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OHS : Equipement

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
CJLimite du bassin versant

Communes
OdLimites communales

THORIGNY SUR LE MIGNPN

OH-602 *

DOEUIL-SUR-LE-MIGNON

-
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6.3.12.2. Problématique

e Zone humide alimentée par la présence des sources de la Martine qui donnent naissance
au Mignon et permettent I'alimentation du Bief du Moulin de Doeuil.

e Secteur impacté par l'ouvrage de dérivation du bief. L'étude hydraulique Artelia, 2012, a
mis en valeur I'impossibilité de supprimer I'ouvrage sans risquer l'assechement de la zone
humide.

e Présence de Renouée en amont des sources au niveau de berges érodées car traitées
chimiquement.

e Présence de nombreux bras de décharges permettant de limiter le risque inondation du
centre bourg qui permettront de restaurer la continuité écologique mais présentant un
déficit en matériaux.

e AL N :f » .(i‘
Figure 76 : Photos initiales des sites du projet 37

6.3.12.3. Objectifs et action type
» Objectifs
e Désenvasement au niveau des sources et création d'un lit mineur d'étiage et de petits

aménagements permettant la rehausse de la ligne d'eau par la mise en place de blocs et
Sur 4 040 ml de granulométrie diversifiée.

¢ Diversification des écoulements sur le tracé du Mignon en aval du bourg

¢ Restauration de berge en vue de limiter la propagation de la renouée
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Action type

Aménagement d’ouvrages hydrauliques (OH-602)

Equipement et mise en sécurité des ouvrages hydrauliques (OH-602)
Restauration morphologique : diversification des habitats hydrauliques
Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau
Restauration de berges

e o o o o ‘7

(Cf. fiches actions OH4, OH5, ML1, ML3 et MBL1 ; fiches actions détaillées OH4d, OH5d, ML1d,
ML3d et MB1d)

Rive Mignon : Coupe n°1 Rive
gauche 2014/04 droite
Bras ouest
Bras est
\ /
Rive Mignon : Coupe n°2 Rive
gauche 2014/04 droite
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Rive
gauche

Rive
droite

Mignon : Coupe n°3
2014/04
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Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiches actions
Section du cours d'eau ML1 ML2
Petite section (0a 4 m) 15cm 40cm
Grande section (>4 m) 20cm 50cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera
adapté en fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus
important que d’autre.

La diversification des habitats hydrauliques sera réalisée sur environ 1 000 metres linéaires.
Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’'une longueur de 1 000 m et d’une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupes 1, 2 et
3) de 4.4 m présente une superficie de 4 400 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de
0.20m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 800 m3.

Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéeces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diametre 300/400 dans la plus petite
proportion.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matériaux fins 2/20 30% 240 m3

Matériaux moyens 20/100 60% 480 m3

Materiaux 300/400 10% 80 m?
grossiers
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Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.

La renaturation du cours d’eau sera réalisée sur environ 3 000 métres linéaires.

» Estimation du volume de la recharge :
Cette section d’'une longueur de 3 000 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit (cf. coupes 1, 2 et
3) de 4,4 m présente une superficie de 13 200 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique
de 0.15 m. Le volume de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 1 980 m3.

Il est a noter qu’a ce volume de recharge se rajoutera le volume des aménagements propre a
chaque ouvrage.

» Détail de la répartition granulométrique de la recharge :
Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre I'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des especes rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diametre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Matéri
& eriatx 2/20 30% 594 m?
fins
Matéri
ateriatx 20/100 60% 1188 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 198 m
grossiers
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6.3.12.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
Morpho 25 30000
Morpho 26 40 000
Aménagement OH 602 10 000 110 000
Equipement OH 602 10 000
Restauration de berges 20 000

Le projet 37 est estimé a 110 000 € TTC et est prévu en année 1.
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6.3.13. Projet 38 : Restauration de la continuité écologique au Plénisseau a
Usseau
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6.3.13.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

USSEAU .

Fiche action:

ML3 : Renaturation de
cours d'eau

R L

~

~A.‘

Restauration hydromorphologique
== Renaturation (ML3)

Cours d'eau
—Lit
Bassin versant

EJLimite du bassin versant

Communes
CILimites communales
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N

:
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Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH3 : Abaissement
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OH3 : Abaissement

Cours d'eau
—Lit

Bassin versant
CJLimite du bassin versant

Communes
CJLimites communales
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6.3.13.2. Problématique

e Secteur sous influence d'un barrage a poutrelles infranchissable et non géré depuis
guelques années.

e Secteur recalibré, dont le réseau hydraulique a été modifié et accusant un déficit en
matériaux mais présentant un fort potentiel de reconquéte écologique et de mise en valeur
touristique

-

Figure 77 : Photo initiale de I'OH 622 du projet 38

6.3.13.3. Objectifs et action type

» Obijectifs
¢ Restauration de la continuité écologique par ouverture sous le dessous de l'ouvrage de
0,5m
Sur700 ml | o Restauration de liaison inter-hameau estivale par réengraissement d'un passage a gué

sous forme de radier franchissable
e Mise en valeur du site par des panneaux pédagogiques
e Reconnexion et renaturation de I'ancien tracé de la Subite.

Action type
Abaissement d’ouvrages hydrauliques

Restauration morphologique : renaturation de cours d’eau
Restauration de passage a gué
Aménagement de sentiers découvertes

e o o o ‘7

(Cf. fiches actions OH3, ML3, ML4 et MH7 ; fiches actions détaillées OH3d, ML3d, ML4d et MH7d)

Hauteur de recharge sédimentaire en fonction de la section du cours d'eau

Fiche action
Section du cours d'eau ML3
Sectionde 0a4m 15cm

Le calcul du volume de matériaux a apporter au cours d’eau donne un volume global qui sera adapté en
fonction du secteur. En effet, certains secteurs présentent un déficit sédimentaire plus important que d’autre.
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La renatu

ration du cours d’eau sera réalisée sur environ 700 métres linéaires.

> Estimation du volume de la recharge :

Cette section d’une longueur de 700 m et d’'une largeur moyenne du fond du lit de 3.5 m présente
une superficie de 2 450 m2. La recharge se fera sur une hauteur théorique de 0.15 m. Le volume
de la recharge estimé théoriquement est arrondi a 368 m3.

Il est a noter qu’a ce volume de recharge se rajoutera le volume des aménagements propre a
chaque ouvrage.

> Détail de la répartition granulométrique de la recharge :

Il est recommandé d’avoir recours a différentes classes granulométriques pour effectuer une
recharge efficace. La couche d’armure est constituée par une granulométrie 20/100 qui sera
majoritaire au niveau de la recharge. Cette granulométrie doit pouvoir étre remobilisée par le cours
d’eau au cours du transit sédimentaire.

La recharge sera ensuite constituée de matériaux fins de diamétre 2/20 dans des proportions plus
petites. Cette granulométrie sera a disposer en tétes de radiers (zone de transition entre 'aval de
la fosse et 'amont du radier, zone potentielle de reproduction des espéces rhéophiles).

Les habitats et les caches seront constitués par des blocs de diameétre 300/400 dans la plus petite
proportion.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition granulométrique de la recharge.

Ma:?nr;a“x 2/20 30% 110 m?
VI
ateriaux 20/100 60% 221 m?
moyens
Matériaux 3
. 300/400 10% 37m
grossiers

6.3.13.4. Montant du projet et année de programmation

Montant par action (€ TTC) | Montant par projet (€ TTC)
Morphologie 8 000
OH 622 500
—— 15500
Passage a gué 2 000
Sentier découverte 5000
Le projet 38 est estimé a 15 500 € TTC et est prévu en année 2.
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6.3.14. Projet 39 : Restauration de la continuité écologique a Priaires
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6.3.14.1. Localisation

Bassin versant
des trois rivieres

Programme d'action

Fiche action:
OH1 : suppression
d'ouvrages hydrauliques

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
*OH1 : Suppression

PRIAIRES

Cours d'eau
— Lit

Bassin versant
EJLimite du bassin versant

Communes
CLimites communales
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6.3.14.2. Problématique

Barrage non franchissable induisant un risque inondation de par sa gestion au centre bourg.

Figure 78 : Photo initiale de I'OH 801 du projet 39

6.3.14.3. Objectifs et action type

» Obijectifs
e Restauration de la continuité écologique
e Limitation du risque inondation

» Action type
e Suppression d’ouvrages hydrauliques
(Cf. fiche action OH1,; fiche action détaillée OH1d)

6.3.14.4. Montant du projet et année de programmation

Le projet 39 est estimé a 3 000 € TTC et est prévu en année 2.
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7. Incidences des travaux

Les travaux envisagés dans le cadre de ce programme visent & une amélioration de la qualité écologique
des cours d’eau concernés (lits, berges, ripisylves, continuités écologiques, milieux connexes...). Cependant,
toutes interventions sur le milieu aquatique entrainent une modification du fonctionnement de I'écosystéme
que I'on se doit de prévenir et d’évaluer.

Compte tenu de I'état initial des cours d’eau du bassin versant et des principales problématiques relevées,
les travaux de ce programme induiront des effets positifs.

Néanmoins, en ce qui concerne les risques d’impacts négatifs liés aux travaux, ils résultent en partie du type
d’intervention mais aussi essentiellement du degré et de la pertinence des actions en fonction du secteur du
cours d’eau pris en considération. Une intervention intense ou non appropriée peut en effet engendrer les
effets inverses que ceux escomptés.

Le maitre d’ouvrage prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter le dérangement des especes
sensibles et favoriser leur maintien sur les sites.

7.1. Incidence générale

Les actions programmées nécessitent dans certains cas la présence d’engins de chantier aux abords du
cours d’eau. La présence et la circulation de tels engins constituent une source potentielle de pollution par :

m  Un risque de pollution accidentelle lie a lI'entreposage sur place de produits potentiellement
dangereux (huile de vidange, hydrocarbures, etc.) pour I'entretien des engins, aux fuites issues des
engins de chantier, a la nature des matériaux transportés et utilisés.

m Des émissions de poussiéres pouvant se déposer sur la végétation et altérer les fonctions de
photosynthése.

m Une introduction sur I'ensemble de la zone de travaux, de certaines espéces invasives
particulierement dynamiques sur les espaces nus et remaniés.

Une attention particuliére sera donc portée a la manipulation et a I’éventuel stockage de produits
polluants susceptibles d’endommager le milieu. Il en va de méme pour le nettoyage de tout outil
utilisé sur le chantier.

Sur l'aspect qualitatif :

La principale incidence lors de la phase travaux est la remise en mouvement de sédiments et la détérioration
des parcelles adjacentes par les engins.

La quantité de sédiments emportée dépend du type de substrat (meubles : sables, vases ou durs : dalles,
blocs), de l'importance des travaux et de leur durée. Ce départ de matiéres en suspension peut présenter
des risques pour la vie biologique. Deux types d’effets peuvent intervenir sur la vie biologique :

Effets directs :

m Par atteintes de la fonction respiratoire liée aux particules en suspension qui affectent les branchies
(la DL50 des MES en 21 heures pour les alevins de truites est de 35 g/l — d’aprés Cardinal, 1989),

m Par chute de la concentration en oxygene dissous (en dessous de 5 mg/l la vie aquatique n’est
possible que pour quelques heures).
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m Par les effets toxiques des éléments relargués par les sédiments. Il peut s’agir dammoniac gazeux
si le pH est supérieur a 8, de fer sous forme hydroxydel ou encore d’arsenic qui est bioaccumulé le
long des chaines trophiques et dont le seuil de toxicité se situe a 1 mg/I.

Effets indirects :

Par colmatage, par les éléments fins, du substrat, notamment les zones de frayéres a salmonidés au sein
desquels les alevins risquent I'asphyxie du fait d'une mauvaise oxygénation des ceufs.

Pour limiter la mise en suspension de sédiments, les travaux seront réalisés hors période de
reproduction et en période de basses eaux. Le risque de remise en suspension de sédiments est
relativement limité et reste temporaire.

De plus, les travaux seront réalisés d’amont en aval et des bottes de paille pourront également étre
positionnées en aval de la zone de travaux afin de piéger les sédiments mis en suspension.

Les travaux seront réalisés si possible a I'aide de matériel Iéger, qui permet d’opérer avec précision,
n’endommageant pas la berge et ne nécessitant pas 'aménagement d’un accés ou d’une aire de
manceuvres particuliers.

7.1.1. Incidence apres travaux

7.1.1.1. Incidence sur la ressource en eau

Les travaux prévus ne font appel a aucun prélévement direct de la ressource en eau. Il n’y aura aucune
incidence temporaire ou permanente sur la ressource en eau.

7.1.1.2. Incidence sur le milieu aquatique

Les travaux envisagés permettront d’améliorer la qualité des milieux aquatiques par la restauration ou
I'entretien de la ripisylve, une augmentation de la diversité biologique, ainsi que la valorisation paysagére
des sites.

La mise en défens de berges préconisées sur certains secteurs permet d’éviter leur piétinement et favorise
le développement d’habitats (caches sous berges et réduction du colmatage des fonds du lit du cours
d’eau).

N

Les actions visant a la lutte contre les espéces végétales invasives devraient avoir les mémes
conséquences.

Cependant, I'enlévement d’embécles peut porter préjudice, particuliérement sur certains points ou ils
représentent une source de diversification des faciés d’écoulement et un apport trophique bénéfique a toute
la chaine alimentaire. A cet effet, 'enlevement des embécles ne sera en aucun cas effectué de maniére
systématique : I'élimination des embacles s’effectuera de maniére sélective et uniquement sur les linéaires
ou les enjeux de protection contre les crues le justifient, ou lorsque I'embéacle peut augmenter le risque
d’érosion. Partout ailleurs, il ne sera procédé a aucune intervention sur les embéacles.

Les changements apportés concerneront également les lignes d’eau qui seront soit abaissées dans le cas
d’aménagements d’obstacles, soit trés légérement augmentées dans le cas de travaux de restauration
morphologique. L'abaissement de la ligne d’eau permettra de redonner au cours d’eau son aspect courant (a
la place de zones de retenues) favorable a 'oxygénation des eaux. Les aménagements ne changeront en

" D’aprés Bremond et Perrodon en 1979 :

1a2mg Fe/l a pH compris entre 5 et 6,7 est la concentration letale pour la truite ;
10 mg Fe/l cause des dommages sérieux en 5 minutes chez la truite arc-en-ciel
30mg Fell est la limite maximale pour la survie de la truite arc-en-ciel
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aucun cas les capacités hydrauliques des cours d’eau. lls ne modifieront pas les débits. La diversification
des habitats du lit mineur correspondant a la mise en place de banquettes aura pour conséquence une
Iégére augmentation de la ligne d’eau n’entrainant aucun impact.

7.1.1.3. Incidence sur I'écoulement des eaux

Les travaux auront pour conséquence principale d’évacuer de maniére sélective les encombres et
d’améliorer I'état sanitaire du boisement rivulaire. Le maintien des berges en sera renforcé, limitant ainsi la
formation d’embacles. De méme, la préservation et la restauration de zones humides peuvent conduire a un
écrétement des crues ainsi qu'une atténuation de 'amplitude des étiages favorisant ainsi la vie aquatique et
la satisfaction, des différents usages.

Les travaux d’hydromorphologie permettront a travers la diversification des écoulements, de ralentir les
vitesses d’écoulements sans augmentation du risque d’inondation.

Aucuns effets a long terme sur 'écoulement et notamment sur les débits écologiques ne sont & prévoir.

7.1.1.4. Incidence sur la qualité des eaux

Grace a son systéme racinaire la végétation des berges permet I'épuration des eaux et participe a
I'élimination des pollutions d’origine anthropique en réduisant la teneur en matiere organique des eaux de
ruissellement avant leur arrivée dans la riviére. Les travaux de plantation et de restauration de la ripisylve
auront donc des effets bénéfiques sur la qualité des eaux des cours d’eau.

La mise en défens des berges permettra d’éviter le piétinement du bétail sur les berges et dans le cours
d'eau et donc ses conséquences sur la dégradation de la qualit¢é de I'eau (excréments, remise en
suspension de fines, ...).

Les travaux d’entretien de la ripisylve peuvent conduire a une mise en lumiére excessive du cours d’eau par
endroit, aboutissant a un développement algal. Ce risque est toutefois négligeable en raison du caractére
sélectif du traitement des arbres en bordure de cours d’eau ainsi que des plantations programmées qui
permettront d’augmenter 'ombrage et limiter la prolifération algale.

De méme le traitement de certains ouvrages transversaux permettra d’augmenter I'’hydrodynamique du
cours d’eau et de limiter les développements algaux.

7.1.1.5. Incidence sur les zones humides

Les chantiers pour la restauration des milieux connexes peuvent entrainer des impacts temporaires sur les
zones humides. Les travaux engendreront un risque de pollution accidentelle lié a I'entreposage sur place de
produits potentiellement dangereux (huile de vidange, hydrocarbures, etc.) pour I'entretien des engins, aux
fuites issues des engins de chantier, a la nature des matériaux transportes et utilisés. L’utilisation d’engins
(pelles mécaniques) pour reprofiler les annexes pourrait induire des perturbations trés localisées liées aux
tassements du sol ayant un impact temporaire et trés localisé. Par ailleurs, les travaux envisagés dans le
cadre de ce programme visent a restaurer les zones humides.

7.1.1.6. Incidence sur la faune

Les travaux préconisés auront une incidence bénéfique a moyen et long terme pour la faune aquatique par
'amélioration et la diversification des habitats, 'amélioration de la qualité de I'eau, I'élimination des déchets
et 'augmentation de la capacité d’auto-épuration du cours d’eau.

Les interventions dans le lit du cours d’eau peuvent néanmoins étre dommageables a court terme aux
espéces aquatiques. Aussi toutes les précautions seront prises afin de réduire le plus possible les
nuisances. Les travaux prescrits par le contrat pourront ainsi occasionner des dommages au peuplement
aquatique en place. lls seront temporairement impactants pour la faune et ses habitats au cours de la
stabilisation du cours d’eau et de l'installation de la végétation apres travaux. Afin de limiter ces impacts, des
mesures préventives seront prises en amont de la réalisation des travaux (péche de sauvetage, travaux hors
d’eau, mise en place de filtre, ...).

Les travaux préconisés auront une incidence bénéfique & moyen et long terme pour la faune aquatique par :

m L’amélioration et la diversification des habitats,
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m L’amélioration de la qualité de I'eau,

m L’élimination des déchets et 'augmentation de la capacité d’auto-épuration du cours d’eau.

Les interventions dans le lit du cours d’eau peuvent néanmoins étre dommageables a court terme aux
espéces aquatiques. Aussi, toutes les précautions seront prises afin de réduire le plus possible les
nuisances.

Les travaux prescrits pourront ainsi occasionner éventuellement des dommages au peuplement aquatique
en place. lls seront temporairement impactants pour la faune et ses habitats au cours de la stabilisation du
cours d’eau et de l'installation de la végétation aprés travaux. Afin de limiter ces impacts, des mesures
préventives seront prises en amont de la réalisation des travaux (péche de sauvetage, travaux hors d’eau,
mise en place de filtre, ...).

Concernant l'avifaune, quelques espéces d’oiseaux sont susceptibles d’'étre affectées par le déroulement
des travaux. En effet, I'utilisation d’engins de chantier est source de dérangement. De plus, ces espéces
pourraient étre directement touchées temporairement puisqu’elles se nourrissent pour certaines
d’invertébrés et pour d’autres de poissons. Les espéces d’oiseaux ainsi concernées devront se nourrir
ponctuellement sur d’autres sites alimentaires.

La période la plus sensible pour l'avifaune correspond a la période de nidification et de nourrissage des
juvéniles se déroulant entre avril et le début de la période estivale.

D’une fagon générale le recours a des engins mécaniques sera ponctuel et interviendra uniquement lorsque
cela est nécessaire. Les périodes de reproduction et les périodes les plus sensibles, voire les périodes
nécessitant une interruption des travaux seront portées a la connaissance des intervenants. Les
interventions sur les zones fréquentées seront évitées autant que possible.

Par ailleurs, une attention particuliere sera portée a la présence des espéces patrimoniales sur le bassin
versant (Loutre d’Europe, Rosalie des alpes, Lucane cerf-Volant, Busard Saint-Martin...).
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7.2. Incidence des travaux de lutte contre le piétinement

7.2.1. Incidence temporaire

Hydraulique Pas d’impact
Qualité de I'eau Exportation possible de fines avec I'apport de granulats et le décaissement

des berges. Des matiéres en suspension peuvent colmater légerement le lit
Risque de pollution accidentelle lors des travaux.

Milieu naturel / Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des

faune-flore perturbations localisées au droit des aires de chantier notamment pour la
faune (loutre...). Impact du passage des engins sur les rives, risque de
destruction de nids pour accéder a la berge, dérangement lié¢ au bruit du
chantier, risque de destruction de caches/ d’habitats sur les berges et de
frayéres, risque d’écrasement de la flore par les engins. Toutefois ces
impacts sont limites dans I'espace et le temps. Les impacts sont jugés faible
au regard des emprises limitées.

Le relargage de MES dans le cours d’eau lors des travaux peuvent entrainer
des perturbations sur la vie piscicole. Toutefois ces impacts seront limites
dans le temps et 'espace.

Paysage Pas d’'impact
Usage Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des
perturbations localisées au droit des aires de chantier. Toutefois ces impacts

sont limites dans l'espace et le temps. Les impacts sont jugés faible au
regard des emprises limitées.

7.2.2. Incidence permanente

Hydraulique Pas d'impact

Morphologie Positif : Stabilisation des berges (arrét d'exportation de fines) arrét de la
destruction des habitats aquatiques (piétinement et colmatage du substrat). A
terme, les habitats de berge se reconstitueront progressivement suite a la
colonisation des berges par les hélophytes et les ligneux.

Qualité de I'eau Positif : arrét des departs de fines, limitation des pollutions bactériologiques.
Milieu naturel / Positif : Amélioration de la qualité des habitats aquatiques et de la qualité de
faune-flore leau.

Paysage Pas d'impact

Usage L'amenagement de points d’abreuvement et de points de franchissement

pour les animaux permet de maintenir 'usage sur les parcelles concernées. Il
n’y a pas d'impact sur les usages.
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7.3. Incidence des travaux de diversification des habitats

7.3.1. Incidence temporaire

Hydraulique Pas d’impact
Morphologie Pas d’'impact
Qualité de I'eau Exportation possible de fines avec l'apport de granulats et le décaissement

des berges. Des matieéres en suspension peuvent colmater légerement le lit.
Risque de pollution accidentelle lors des travaux.

Milieu naturel / Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des
faune-flore perturbations localisées au droit des aires de chantier pour I'ensemble de la
faune (loutre...) et notamment la faune piscicole. Toutefois ces impacts sont
limites dans I'espace et le temps.
Impact du passage des engins sur les rives, risque de destruction de nids
pour accéder a la berge, dérangement li€ au bruit du chantier, risque de
destruction d’individus lors des recharges, risque de destruction de caches/
d’habitats sur les berges et de frayéres, risque d’écrasement de la flore par
les engins.
Le relargage de MES dans le cours d’eau lors des travaux peuvent entrainer
des perturbations sur la vie piscicole. Toutefois ces impacts seront limites
dans le temps et I'espace.

Paysage Pas d’'impact
Usage La pratique de la péche au droit des chantiers sera impactée durant la phase
chantier.

7.3.2. Incidence permanente

Hydraulique L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est faible. Le
risque d’augmentation des inondations est nul. La mise en place de
recharges, blocs et de mini-seuils dans le lit des cours d’eau aura pour
effet de ralentir et de diversifier les écoulements.

Morphologie Positif : Diversifier les conditions d’écoulement
Favoriser le retour d’'une granulométrie grossiere
Retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes

Qualité de I'eau Positif : Amélioration de I'oxygénation
Renforcement du pouvoir auto-épurateur de cours d’eau
Milieu naturel / Positif : Restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents.
faune-flore
Paysage Positif : Les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus

intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine
. alternance radiers / plat lent, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire
renouvelée.

Usage Positif : Le rétrécissement de la section d’écoulement permet d’accélérer les
vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Le risque de sédimentation et
de bouchage des réseaux de drainage est jugé trés faible
La diversification des écoulements (al alternance radiers / plat lent) sera
bénéfique pour les riverains et pécheurs locaux.
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7.4. Incidence des travaux de restauration
hydromorphologique

7.4.1. Incidence temporaire

Hydraulique Pas d’'impact
Morphologie Pas d'impact
Qualité de I'eau Exportation possible de fines avec l'apport de granulats et le décaissement

des berges. Des matieres en suspension peuvent colmater [égérement le lit.
Risque de pollution accidentelle lors des travaux.

Milieu naturel / Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des
faune-flore perturbations localisées au droit des aires de chantier pour I'ensemble de la
faune (loutre...) et notamment la faune piscicole. Toutefois ces impacts sont
limites dans I'espace et le temps.
Impact du passage des engins sur les rives, risque de destruction de nids
pour accéder a la berge, dérangement lié au bruit du chantier, risque de
destruction de caches/ d’habitats sur les berges et de frayéres, risque
d’écrasement de la flore par les engins.
Le relargage de MES dans le cours d’eau lors des travaux peuvent entrainer
des perturbations sur la vie piscicole. Toutefois ces impacts seront limites
dans le temps et 'espace.

Paysage Pas d’'impact
Usage La pratique de la péche au droit des chantiers sera impactée durant la phase
chantier.

7.4.2. Incidence permanente

Hydraulique Positif : Les secteurs concernés possédent un fond plat et uniforme. Aprés
travaux, les secteurs présenteront des largeurs variables, avec des zones
d’accélération des écoulements mais le risque d’inondation est jugé faible.

Morphologie Positif : Diversifier les conditions d’écoulement

Favoriser le retour d’'une granulométrie grossiére

Retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes
Qualité de I'eau Amélioration de 'oxygénation

Renforcement du pouvoir auto-épurateur de cours d’eau

Diminution du réchauffement de la lame d’eau en été

Milieu naturel / Positif : Restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents
faune-flore
Paysage Positif : Les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus

intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine
: alternance radiers / plat lent, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire
renouvelée.

Usage Positif : Le rétrécissement de la section d’écoulement permet d’accélérer les
vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Le risque de sédimentation et
de bouchage des réseaux de drainage est jugé tres faible

La diversification des écoulements (al alternance radiers / plat lent) sera
bénéfique pour les riverains et pécheurs locaux.
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7.5. Incidence des travaux sur I’entretien et la restauration de
la ripisylve

7.5.1. Incidence temporaire

Hydraulique Pas d‘impact

Morphologie Pas d'impact

Qualité de I'eau Risque de pollution accidentelle lors des travaux

Milieu naturel / Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des
faune-flore perturbations localisées au droit des aires de chantier pour I'ensemble de la

faune (loutre, ...). Toutefois ces impacts sont limites dans I'espace et le
temps. Impact du passage des engins sur les rives, dérangement lié au bruit
du chantier, risque de destruction de nid ou d’habitat, risque d’écrasement de
la flore par les engins.

Usage Pas d'impact

7.5.2. Incidence permanente

Hydraulique Positif : La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de
'onde de crues et écréte ainsi son maximum. En sens inverse, elle peut
servir de réservoir temporaire, capable de stocker les surplus d'eau que la
riviere ne peut évacuer dans l'instant, cette eau sera relachée lentement au
fur et a mesure de la décrue. La régulation touche aussi les matériaux
solides : matiéres en suspension, sables...

Morphologie Positif : La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espéces
végétales diversifiees et au systeme racinaire développé favorise I'ancrage,
donc limite I'érosion des berges, augmente la stabilité des berges et la
reconstruction d’habitats de berge

Qualité de I'eau Positif : La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur :

- en favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement,

- en éliminant les nitrates,

- en fixant les phosphates.

- en retenant les particules solides,

- en évitant par son ombrage le réchauffement des eaux

Milieu naturel / Positif : La ripisylve offre & la faune, caches et abris (arbres creux, sous-

faune-flore caves, embécles, etc.), nourriture (baies, débris végétaux, insectes tombant
des arbres, etc.) et sites favorables a la reproduction (herbiers, racines etc.).
De plus, ces longs corridors sont un facteur structurant, reliant les massifs
forestiers, et servant de refuge a la faune sauvage.

Usage L'entretien et la plgntation de ripisylye permet de maintenir les usages sur les
parcelles concernées. |l n’y a pas d'impact sur les usages.

Dossier d'intérét général et dossier de demande d’autorisation unique SCE /S3R/ Février 2018
/ page 391



SYNDICAT DES TROIS RIVIERES

PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’'EAU DU BASSIN VERSANT
DES 3 RIVIERES

7.6. Incidence des travaux sur la restauration de la continuité
écologique

7.6.1. Incidence temporaire

Hydrologie Interruption trés momentanée des écoulements possible lors des travaux.
Morphologie Pas d'impact
Qualité de I’'eau Exportation possible de fines avec I'apport de blocs, et lors de I'enlévement

des buses existantes.
Risque de pollution accidentelle lors des travaux.

Milieu naturel / Interruption trés momentanée des écoulements lors des travaux

faune-flore Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des
perturbations localisées au droit des aires de chantier pour I'ensemble de la
faune (loutre, ...) et notamment la faune piscicole. Toutefois ces impacts sont
limites dans I'espace et le temps.
Impact du passage des engins sur les rives, risque de destruction de nids
pour accéder a la berge, dérangement li€ au bruit du chantier, risque de
destruction d’individus lors des recharges, risque de destruction de caches/
d’habitats sur les berges et de frayéres, risque d’écrasement de la flore par
les engins
Le relargage de MES dans le cours d’eau lors des travaux peuvent entrainer
des perturbations sur la vie piscicole. Toutefois ces impacts seront limites
dans le temps et 'espace.

Usage L;’::. prt'c}tique des usages au droit des chantiers sera impactée durant la phase
chantier.

7.6.2. Incidence permanente

Hydraulique Abaissement trés limité de la ligne d’eau compensé par de la recharge en
sédiment mise en place de radiers, pré barrages, diversifications des
écoulements. Par ailleurs, dans le cadre de 'aménagement des ouvrages
répartiteurs, le débit passera en priorité dans le cours principal. L'impact sur
les biefs sera limité compte tenu des faibles débits et des assecs réguliers en
période d’étiage.

Morphologie Positif : Diversification des écoulements et recréation d'un fond naturel
Qualité de I'eau La suppression et/ou 'aménagement d’ouvrage diminue l'effet de mise en
bief en amont et ses conséquences sur I'eutrophisation.

Milieu naturel / Positif : Amelioration de la continuité piscicole et sedimentaire
faune-flore La suppression et/ou I'aménagement d’ouvrage permet le retour des

écoulements lotiqgues et donc une plus grande diversité des habitats du
milieu : plus grande diversité de substrats et de vitesses d’écoulement,
présence d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en berges, etc.... Ces
nouveaux habitats seront favorables a la faune et a la flore aquatique

Paysage Positif : Les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus
intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine
: alternance radiers / plat lent, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire
renouvelée.

Usage La suppression et/ou 'aménagement d’ouvrage modifie la pratique de péche
mais ne I'empéche pas. Sur 'ouvrage OH78, réduction de I'alimentation du
bief en basses eaux (au profit du cours naturel et de 'aménagement a créer).
Maintien de l'alimentation du bief en moyennes et hautes eaux. Pour les
autres ouvrages répartiteurs, pas de modification de I'alimentation des biefs.
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8. Incidences du programme Vvis-a-vis des sites
Natura2000

La présente notice d’incidences est liée a I'existence de trois sites Natura 2000 dans 'emprise du bassin
versant des trois rivieres :

m Le site du marais poitevin (FR5400446), a la fois SIC, ZSC et ZPS.
m Le site du massif forestier de Chizé-Aulnay (FR5400450), classé SIC/ ZSC
m Le site de la Plaine de Niort Sud-Est (FR5412007), classé ZPS

A noter que le site de la vallée de la Boutonne classée en ZSC se situe a proximité a I'Est du bassin versant
mais n’intersecte pas le territoire d’intervention objet du présent dossier.

La carte suivante présente 'emprise des sites Natura 2000 et les limites du territoire d’étude :
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Figure 79 : Emprise des sites Natura 2000 sur le territoire d'étude
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Les contraintes juridiqgues générées par le classement en site Natura 2000 sont de trois ordres :

m L'obligation de prendre des mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration des
habitats et les perturbations des espeéces ;

m L’obligation d’élaborer un document d’objectifs ;

m L’obligation d’évaluation des incidences des programmes et projets affectant les sites Natura 2000.

Les articles L.414-4 et R.414-19 du Code de I'environnement prévoient que les projets ou les programmes
de travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d’affecter de fagon notable un site NATURA 2000
doivent faire I'objet d’'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

Les travaux contenus dans le contrat territorial du bassin des trois rivieres sont soumis a ce titre a la
réalisation d’'une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

8.1. Site Natura 2000 du marais Poitevin (ZPS et ZSC)

8.1.1. Description sommaire

Le site du Marais Poitevin résulte de la fusion de la ZPS (FR 5410100, désignée par arrété ministériel du
27/08/02, JO du 17/11/02) et des pSIC FR 5400446 (Poitou-Charentes) et FR 5200659 (Vendée) qui sont
dés lors confondus et constituent le site Natura 2000.

Le Marais Poitevin représente environ 1/3 des 300 000 ha de marais littoraux atlantiques. Situé au carrefour
de plusieurs grandes zones climatiques et a l'interface de la terre et de 'océan, celui-ci offre des sites
propices aux oiseaux migrateurs.

Le site du Marais Poitevin, I'un des plus vastes de France, a vu sa superficie évoluer au cours du temps.

Le Marais Poitevin constitue un agroécosysteme de tres haute valeur biologique ou les prairies naturelles
humides et leurs réseaux aquatiques représentent, sans conteste, l'intérét majeur pour la flore et la faune
sauvages spécifiques des milieux palustres.
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Figure 80 : Emprise du site Natura 2000 du marais Poitevin et bassin versant des trois riviéres
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Figure 81 : Emprise du site Natura 2000 du marais Poitevin et bassin versant des trois rivieres (zoom)
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