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Projet Parc Eolien des Groies - Nouvelle Aquitaine “d 1
Analyse raccordement Y & ltalla

SOLAIRE . EOLIEN - KYDRO - BIOMASSE - STOCXAGE

“| Légende :

© POSTE RTE (source + privé)
Réseau HTB
- | == Lignes aériennes HTB 400kV
=== Lignes aériennes HTB 225kV
1| = Lignes aériennes HTB 90kV
- - - Lignes souterraines HTB 90kV
VILLEMAIN

@® Parc Eolien des Groies
O Futur poste Coeur de Charente (225/20 - 80MVA)
== Liaisons de raccordement au poste

CE DOCUMENT EST HOTRE PROFRIETE ET HE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMPUNIQUE SAHS HOTRE AUTORISATION

Les quatres solutions de raccordement feront I'objet d'une analyse technique pour définir la solution de
raccordement la plus cohérente.

Analyse Réseau électrique :

A partir des données fournies par le site internet Caparéseau, il est possible de relever les données
suivantes :
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Déductions du tableau :
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23,64km AULNAY 2 1x15MW | 26,3 46 0,8 0
25,36km MELLE 22,5MW 1x36MW | 138,4 15,5 0 28,3
(ENEDIS) +
3x36MW
(GEREDIS)
22,22km AIGRE 20 1x36MW | 14,2 79,4 0 17,5
22,59km CCEUR de CHARENTH Futur poste S3RENR (225/20kV — 80MVA)

Les 4 postes sont situés a des distances importantes des 2 PDL du projet ;

o Le poste AULNAY est saturé et ne dispose plus, en I'état actuel, de capacités
disponibles pour le raccordement de ce projet ;

e Le poste de MELLE n’a plus suffisamment de capacité disponible au titre du
S3RENR mais disposerait de suffisamment de capacité de transformation pour
envisager le raccordement du projet par le biais d'un transfert de capacité ;

e Le poste d'AIGRE est saturé et ne dispose plus, en I'état actuel, de capacités
disponibles suffisante pour accueillir 'ensemble du projet ;

e Le futur poste de CCEUR de CHARENTE pourrait accueillir la totalité du projet ;

Analyse S3REnNR :

Le nouveau schéma S3RENR da la région Nouvelle Aquitaine va étre validé par la préféte courant du
mois de janvier 2021. Dans ce nouveau schéma, des travaux de renforcements et de créations
d’'ouvrages sont prévus dans le but de pouvoir raccorder les nouveaux projets EnR en cours de
développement dans la région. Ces travaux pourront d’étre initiés dés la validation de la préféte du
nouveau schéma S3REnR.

Le secteur du projet est concerné par ces travaux de renforcements et de créations d'ouvrages
électriques. En effet, les travaux prévus dans les postes concernés sont les suivants :

- AULNAY : création d'un transformateur 90/20kV de 36MVA et demi-rame HTA ;

- MELLE : pas de renforcements prévus au titre de la révision du S3REnR ;

- AIGRE : création de 2 transformateurs 90/20kV de 36MVA et demi-rame HTA ;

- Creation du poste CCEUR DE CHARENTE (création d'un poste source équipé d'un
transformateur 225/20kV de 80MVA et demi-rames HTA ;

Par conséquent, avec ces différents renforcements ou créations d’ouvrages, le raccordement a
ces 4 postes devient, dans les faits, techniquement faisable. Il convient désormais de définir la
solution la plus cohérente.
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Solutions de raccordement :

- Raccordement au poste source de MELLE
e 25,36km de tranchée a creuser jusqu’au poste source ;
e 1 cable 400mm2 Alu au départ de chaque poste de livraison ;
e Une courte portion NATURA 2000 a traverser ;
e Possibilité de raccordement par le biais d'un transfert de capacité (faisable a
date) ;
e Pas de renforcements d'ouvrages prévus au titre de la révision du S3REnNR ;

- Raccordement au poste source d AULNAY
o 23,64km de tranchée a creuser jusqu'au poste source ;
e 1 cable 400mm2 Alu au départ de chaque poste de livraison ;
e Une importante portion NATURA 2000 a traverser ;
e Renforcement d'ouvrages prévus au titre de la révision du S3RENR. La
temporalité des travaux de renforcement prévus dans ce poste est en adéquation
avec les temporalités de développement du projet ;

- Raccordement au poste source d'AIGRE
e 22,22km de tranchée a creuser jusqu’au poste source ;
e 1 cable 400mm2 Alu au départ de chaque poste de livraison ;
e Pas de portion NATURA 2000 4 traverser ;
e Renforcement d'ouvrages prévus au titre de la révision du S3REnR. La
temporalité des travaux de renforcement prévus dans ce poste est en adéquation
avec les temporalités de développement du projet ;

- Raccordement au poste source CCEUR DE CHARENTES

e 22,59km de tranchée a creuser jusqu’au poste source ;

e 1 cable 400mm2 Alu au départ de chaque poste de livraison ;

e Une portion NATURA 2000 non négligeable a traverser ;

o Capacité suffisante disponible pour y raccorder le projet une fois le poste mis en
service ;

o Date de mise en service prévue du poste incompatible avec les temporalités de
développement du projet ;

Conclusion :

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de chacune des solutions de raccordement
proposée dans cette note :
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Solution de Poste source Poste source de Poste source Poste source de
raccordement d’AULNAY MELLE d’AIGRE CCEUR DE
CHARENTE
Distance de 23,64km 25,36km 22,22km 22,59km
raccordement
Portion de 0,28km Okm 1,77km
zone NATURA
2000 a
traverser
Faisabilité Techniquement | Techniquement | Techniquement | Techniquement
technique du | faisable une fois faisable par le faisable une fois | faisable une fois
raccordement les travaux de biais d'un les travaux de le poste mise en
renforcements transfert de renforcements service
réalisés capacité réalisés
Temporalités | Compatible avec | Compatible avec | Compatible avec
le le le
développement | développement | développement
du projet du projet du projet

A la lecture de ce tableau, il apparait que la solution consistant a se raccorder au poste
source d’AIGRE est la solution la plus cohérente et pertinente en dépit de la longue
distance de raccordement a prévoir.

Il est néanmoins important de préciser que c’est ENEDIS qui reste seul décisionnaire de la
solution de raccordement finale vis-a-vis des spécificités du projet mis a leur disposition et
de I'état du réseau au moment de notre demande de raccordement.

Pour éviter les contraintes liées a un raccordement ENEDIS, des pistes de réflexion sont
actuellement a I’étude chez Voltalia pour envisager un raccordement au réseau RTE
par le biais d'une création de poste privé qui pourrait se raccorder en piquage sur la ligne
225KV a proximité de I'implantation du projet.

5.4 L'utilisation de terres agricoles

Les surfaces prélevées pour I'implantation du parc éolien correspondent a I'implantation des éoliennes,
des plateformes et des chemins d’accés.

Au pied de chaque éolienne, des plateformes permettant aux grues de réaliser le montage sont créées.
Leurs surfaces varient en fonction de 'implantation mais elles excédent rarement 2000m>.

Concernant les chemins, et sur les éoliennes 1 a 6, les accés se font directement a partir de chemins
existants. Ceux-ci seront renforcés mais il n'y aura pas de création de nouveaux chemins, de maniéere
a limiter I'utilisation de terrain agricole. Seul un chemin est créé pour I'accés a I'éolienne 7.

En tout état de cause, de nombreux échanges ont été effectués avec les exploitants agricoles
pour permettre d’affiner au mieux I'implantation des éoliennes et leurs accés. Les exigences des
deux parties sont prises en compte : le respect de I'ensemble des contraintes paysagéres et
environnementales pour le projet éolien et les modes d'exploitation des parcelles.

D’'une maniére générale, du fait de la faible emprise fonciére des parcs éoliens et des retombées socio-
économiques, de nombreux exploitants et propriétaires agricoles accueillent des éoliennes sur leurs
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parcelles. Les terres agricoles sur lesquelles s'implante un parc éolien demeurent entierement
cultivables, a I'exception des servitudes (chemin, poste de raccordement) et des fondations d’éoliennes.

Un parc éolien est une source de revenus substantielle et complémentaire pour les agriculteurs.
En 2018, les éoliennes installées sur des terres agricoles généraient pour les exploitations agricoles
(flux économique directement intégré a l'activité agricole) un chiffre d’affaires global de 34,2 millions €
pour les propriétaires fonciers, pour une part d'entre eux agriculteurs, par année de location'".

Les terres agricoles sur lesquelles sont implantées les éoliennes ne sont pas artificialisées ; I'éolien est
une énergie réversible, les terres ne sont que temporairement utilisées au service d’'un parc éolien. En
effet, a la fin de I'exploitation du parc, les exploitants de la centrale ont I'obligation de remettre en état
le site.

5.5 La présence d’une riviére souterraine

Aprés plusieurs analyses cartographiques, notamment hydrogéologique et géologique, et échanges
avec les agriculteurs du territoire, rien ne laisse supposer la présence d’une riviére souterraine au
niveau de 'implantation des éoliennes.

Néanmoins, une analyse des risques potentiels liés aux impacts sur la ressource en eau est présente
dans I'étude d'impacts, que ce soit en phase chantier, ou en phase exploitation. Il y est associé plusieurs
mesures afin d’éviter et prévenir tout impact, comme par exemple la réalisation d’une étude
hydrogéologique pour évaluer le niveau piézométrique des hautes eaux et les caractéristiques
d’infiltration au droit de chaque massif d’éolienne avant le début des travaux, afin de prévoir des
mesures en conséquence si nécessaire (si présence d'eau, rabattage de la nappe en-dessous du
niveau d’assise par exemple a 'aide de puits de pompage).

De méme, le stockage des produits et matériaux potentiellement polluants sur le site feront I'objet de
précautions particulieres (aire étanche et surveillance du secteur) de maniére a prévenir tout incident.
Quant aux déchets, ils seront stockés selon la réglementation en vigueur et dans des containers
adaptés.

5.6 Colt et énergie produite

Concernant le cout de I'éolien :

Depuis la loi de finance du 29 décembre 2015, le financement des compensations des charges du
service public de I'énergie a été modifié. Ainsi la Contribution au Service Public de I'Electricité (CSPE)
n'est plus liée au financement des énergies renouvelables. L’évolution du coiit du soutien au
développement des énergies renouvelables n’a donc plus d’impact sur la facture d’électricité
des consommateurs.

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la réforme de la fiscalité énergétique prévue par la loi de
finances rectificative pour 2015 et le décret du 18 février 2016 relatif a la compensation des charges de
service public de I'énergie, le financement du soutien aux énergies renouvelables est intégré au budget
de I'Etat par l'intermédiaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique ». Depuis

" Sur la base de 4 000 €/MW 16 x 8 550 MW installés), soit 0,05% du Chiffre d’Affaire agricole en 2016.Voir :
ADEME, « Agriculture et énergies renouvelables - Contributions et opportunités pour les exploitations agricoles»,
Février 2018
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le 1er février 2017, ce compte est financé par une partie des recettes des taxes intérieures de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et le charbon (TICC).

Si dans sa délibération du 11 juillet 2019, la CRE a estimé a 7 915,7 M€ le montant prévisionnel de
I'ensemble des charges de service public de I'énergie au titre de I'année 2020, I’éolien ne représente
que 14% de ce montant.

= Contrats ¢'achat Cogénération (MC)

Complément de rémunération Cogénération (EDF)

Autres contrats d'achat (MC:
2109 ME (27%) Eciien (MC)
Photoveltaique (MC)
= Autres EnR tMC)
Complement de remunération ENR (EDF)
= Colts ce gestion des contals
EnR (2K}
® Péréquation tarifaire dans les ZNi hors FnR
Colt des etudes dans les ZNi
Dispositifs socraux en eleciniciie
= Effacement
= Obligation d'achat biom&thane
Dispositifs sociaux en gaz
EnR * énergies renouvelables

MC : métropole continentale
ZNI : zones non interconnectées

EnR élec
5 166 M€ (65%)

Dans le prix de I'électricité d'un particulier, la CSPE représente 15/20% (en fonction du profil de
consommation). Le colt annuel du soutien a I'énergie éolienne pour un ménage consommant 2,5 MWh
par an représentait environ 12 € en 2016.

Depuis 2016, un nouveau dispositif a ét¢ mis en place dans le but de favoriser l'intégration des énergies
renouvelables dans le marché libre de I'électricité. Si dans le cadre de ce dispositif, les producteurs
vendent I'électricité produite par leurs installations sur ce marché libre pour soutenir le développement
des énergies renouvelables, une prime par kWh réellement produit et vendu vient éventuellement et
sous certaines conditions compléter ce revenu. Pour les plus grandes installations, cette prime est
allouée par voie d'appel d’offres pour chaque kWh produit ; en d'autres termes, les producteurs sont
mis en concurrence et seules les offres les plus compétitives sont retenues. Pour le Iégislateur ce type
de procédure doit contribuer & réduire le niveau d’aide versée & 'éolien et donc le coit global du soutien
porté par la collectivité & cette énergie qui arrive a maturité.

Les résultats des 4 premiéres sessions de 'appel d'offres portant sur la réalisation et 'exploitation de
parcs éoliens terrestres révélent un prix moyen du MWh en nette baisse par rapport au prix historique
des tarifs d'achat avant 2016 (environ 80€/MWh). Sur 'ensemble des projets retenus lors la session
d'octobre 2019, le MWh sera ainsi vendu, en moyenne, & 66,5€/MWh, complément de rémunération
inclus
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6 1/07/2020 752

5 3/01/2020 En attente 630

4 08/2019 08/10/19 500 579 66,5
3 04/2019 12/06/19 500 516 63
2 06/2018 06/09/18 500 118 68,2
1 12/2017 28/02/18 500 500 65,4

Ce coiit de I’éolien se doit d’étre mis en perspective avec les choix stratégiques émis par le
gouvernement concernant les choix stratégiques sur Pavenir énergétique de la France, et étre
comparé avec les colits d’autres énergies a I’heure actuelle. En comparaison, le co(t de I'électricité
produite par le nouveau nucléaire s'élévera par exemple a 110 €/ MWh (EPR de Hinkley Paint).

L’éolien représente donc aujourd’hui un coit trés faible pour un mix énergétique plus
transparent, stable et écologique.

L'Ademe affirme que les progrés technologiques et les €conomies d’échelles permettront une diminution
des prix de production des ENR et estime qu’'a horizon 2050 ces prix seront compris entre 24 et 54
€/MWh.

Enfin, il est utile de souligner que Voltalia fait aujourd’hui partie des pionniers dans la mise en
place d’un nouveau procédé de vente de I'électricité que nous produisons : il s’agit de contrats
d’achat long terme, en électricité renouvelable, de gré a gré. La SNCF, le groupe Boulanger et le
Crédit Mutuel ont été parmi les premiéres sociétés a signer de tels contrats avec Voltalia en France.
Par ce mécanisme, I'électricité produite est alors directement vendue du producteur au consommateur
privé final.

6. Annexes (p.39 a 66)
Annexe 1 Article de presse/impact sur I’immobilier
Annexe 2 Article de presse/impact sur I’immobilier
Annexe 3 Charte des gites de France
Annexe 4 Fiche du gite Vaufleur 8 Ouanne dans I’Yonne
Annexe 5 Fiche du gite Moulin & vent Ally dans la Haute Loire
Annexe 6 Etapes de démontage d’une éolienne
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