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1 OBJET DU DOCUMENT 

Ce rapport présente l’étude d’impact acoustique relative au projet d’implantation du parc éolien de la Foye (79). 

Ce rapport d’étude d’impact acoustique comprend : 

▪ la détermination de l’état initial « point zéro acoustique », permettant de définir les objectifs acoustiques à 
atteindre, 

▪ l’évaluation, par le calcul, de l’impact sonore du projet en limite de propriété du parc et au voisinage le plus 
proche, 

▪ en cas de non conformité, les préconisations de réduction du bruit émis par les éoliennes. 

2 PRESENTATION DU BUREAU D'ETUDES 

L’étude d’impact acoustique, objet du présent document, a été réalisée par : 

Nom et adresse 
GANTHA 
12 Boulevard Chasseigne 
45000 Poitiers 

Chargé d’études Arnaud MENORET, Ingénieur Acousticien 

Qualification Qualification OPQIBI sous le n° 12 08 2488 

Tableau 1 : Présentation du bureau d'études 

3 PRESENTATION DU PROJET 

La société ERG DÉVELOPPEMENT FRANCE développe un projet éolien dont la zone d'implantation potentielle se 
situe sur les communes de Fontivillié et de Saint-Vincent-la-Châtre (79). Parmi les études des différents impacts 
du projet, les risques de nuisance sonore sur le voisinage doivent être évalués.  

Cette étude est menée en tenant compte des recommandations du Guide du Ministère de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Mer datant de décembre 2016 et relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets éoliens 
terrestres. 

La première partie de l'étude vise à déterminer, par des mesures sonométriques et par des relevés sur site, l’état 
acoustique initial dans la zone du projet en périodes estivale et hivernale. 

Cet état des lieux permet de caractériser :  

▪ Les caractéristiques du site : nature des sols, météorologie, environnement sonore … 

▪ Le niveau de bruit résiduel spécifique en périodes estivale et hivernale de la zone servant de référence à la 
détermination des objectifs réglementaires à respecter et des émergences à ne pas dépasser. 

Les mesures acoustiques sont réalisées selon la norme NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement et le projet de norme NF S 31-114 : Mesurage du bruit dans l'environnement avant et après 
installation éolienne dans sa version de juillet 2011. 

Dans un second temps, l’impact sonore du futur parc éolien est calculé par le bureau d’études GANTHA grâce à 
un logiciel de propagation sonore. Ces calculs prévisionnels sont réalisés conformément à la norme standard 
internationale ISO 9613 : Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre. 

A partir des simulations et des objectifs à atteindre, une analyse des résultats permet de statuer sur la 
conformité ou la non-conformité du projet vis-à-vis de la réglementation : Arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Enfin GANTHA définit, le cas échéant, les configurations de réglage des éoliennes en vue d’une mise en 
conformité du projet. Ceci consiste à définir les moyens d'atténuer l’impact sonore du projet sur 
l'environnement. Les préconisations de traitement portent sur :  

▪ le bridage des éoliennes si leur technologie le permet, pour les configurations de fonctionnement 
problématiques, 

▪ si nécessaire, l’arrêt d’éoliennes. 

  


