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ANNEXE 2 – TABLEAU DE L’ACCIDENTOLOGIE FRANÇAISE 

Le tableau ci-dessous a été établi par le groupe de travail constitué pour la réalisation du présent guide. Les dernières lignes (en bleu) ont été ajoutées suite à la consultation 
en avril 2020 de la base de données ARIA. Il recense l’ensemble des accidents et incidents connus en France concernant la filière éolienne entre 2000 et 2019. L’analyse de 
ces données est présentée dans le paragraphe VI de la présente étude de dangers. Les éoliennes de technologie récentes sont celles installées à partir de 2002 et d’une 
puissance supérieure à 0,8 MW. 

Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Effondrement 01/11/2000 
Port la 

Nouvelle – 
Sigean 

Aude 0,5 1993 Non 

Le mât d’une éolienne s’est plié 
lors d’une tempête suite à la 
perte d'une pale (coupure 
courant prolongée pendant 4 
jours suite à la tempête) 

Tempête avec foudre répétée 
Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 

- 

Rupture de 
pale 

2001 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pales en bois (avec 
inserts) 

- Site Vent de Colère Information peu précise 

Effondrement 01/02/2002 Wormhout  Nord 0,4 1997 Non Bris d'hélice et mât plié Tempête 
Rapport du CGM 
Site Vent du Bocage 

- 

Rupture de 
pale 

25/02/2002 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pale en bois (avec inserts) 
sur une éolienne bipale 

Tempête 
Article de presse (La 
Dépêche du 
26/03/2003) 

Information peu précise 

Maintenance 01/07/2002 
Port la 

Nouvelle – 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Oui 
Grave électrisation avec brûlures 
d'un technicien 

Lors de mesures pour 
caractériser la partie haute 
d’un transformateur 
690V/20kV en tension. Le 
mètre utilisé par la victime, 
déroulé sur 1,46m, s’est 
soudainement plié et est entré 
dans la zone du 
transformateur, créant un arc 
électrique. 

Rapport du CGM 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Effondrement 28/12/2002 
Névian - 
Grande 

Garrigue 
Aude 0,85 2002 Oui 

Effondrement d’une éolienne 
suite au dysfonctionnement du 
système de freinage 

Tempête + dysfonctionnement 
du système de freinage 

Base de données ARIA 
(42882) 
Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Article de presse (Midi 
Libre) 

- 

Rupture de 
pale 

05/11/2003 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 

Bris de pales en bois (avec 
inserts) sur trois éoliennes. 
Morceaux de pales disséminés 
sur 100 m. 

Dysfonctionnement du 
système de freinage 

Rapport du CGM 
Article de presse (Midi 
Libre du 15/11/2003) 

- 

Rupture de 
pale 

2004 
Escales-
Conilhac 

Aude 0,75 2003 Non Bris de trois pales - Site Vent de Colère Information peu précise 

Effondrement 01/01/2004 
Le Portel – 

Boulogne sur 
Mer 

Pas de Calais 0,75 2002 Non 

Cassure d’une pale, chute du 
mât et  destruction totale. Une 
pale tombe sur la plage et les 
deux autres dérivent sur 8 km. 

Tempête 

Base de données ARIA 
(26119) 
Rapport du CGM  
Site Vent de Colère 
Articles de presse 
(Windpower Monthly 
May 2004, La Voix du 
Nord  du 02/01/2004) 

- 

Effondrement 20/03/2004 
Loon Plage – 

Port de 
Dunkerque 

Nord 0,3 1996 Non 
Couchage du mât d’une des 9 
éoliennes suite à l’arrachement 
de la fondation 

Rupture de 3 des 4 micropieux 
de la fondation, erreur de 
calcul (facteur de 10) 

Base de données ARIA 
(29388) 
Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Articles de presse (La 
Voix du Nord du 
20/03/2004 et du 
21/03/2004) 

- 

Rupture de 
pale 

22/06/2004 
Pleyber-Christ - 

Site du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 Non 
Une pale de l’une des 5 
éoliennes d’un parc se brise en 
heurtant le mat 

Tempête + problème 
d'allongement des pales et 
retrait de sécurité (débridage) 

Base de données ARIA 
(42887) 
Rapport du CGM 
Articles de presse (Le 
Télégramme, Ouest 
France du 09/07/2004) 

- 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Rupture de 
pale 

08/07/2004 
Pleyber-Christ - 

Site du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 Non 
Survitesse puis éjection de bouts 
de pales de 1,5 et 2,5m à 50m, 
mat intact 

Tempête + problème 
d'allongement des pales et 
retrait de sécurité (débridage) 

Base de données ARIA 
(42889) 
Rapport du CGM 
Articles de presse (Le 
Télégramme, Ouest 
France du 09/07/2004) 

Incident identique à celui 
s’étant produit 15 jours 
auparavant 

Rupture de 
pale 

22/12/2004 
Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 Non 
Bris des trois pales et début 
d'incendie sur une éolienne 
(survitesse de plus de 60 tr/min) 

Survitesse due à une 
maintenance en cours, 
problème de régulation, et 
dysfonctionnement du 
système de freinage 

Base de données ARIA 
(29385) 
Article de presse (La 
Tribune du 
30/12/2004) 
Site Vent de Colère 

- 

Rupture de 
pale 

2005 Wormhout  Nord 0,4 1997 Non Bris de pale - Site Vent de Colère Information peu précise 

Rupture de 
pale 

08/10/2006 
Pleyber-Christ - 

Site du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2004 Non 
Chute d’une pale de 20 m pesant 
3 tonnes 

Allongement des pales et 
retrait de sécurité (débridage), 
pas de REX suite aux 
précédents accidents sur le 
même parc 

Base de données ARIA 
(42891) 
Site FED 
Articles de presse 
(Ouest France) 
Journal FR3 

- 

Incendie 18/11/2006 Roquetaillade Aude 0,66 2001 Non 

Acte de malveillance : explosion 
de bonbonne de gaz au pied de 2 
éoliennes. L'une d'entre elles a 
mis le feu en pieds de mat qui 
s’est propagé jusqu’à la nacelle.   

Malveillance / incendie 
criminel 

Base de données ARIA 
(42909) 
Communiqués de 
presse exploitant 
Articles de presse (La 
Dépêche, Midi Libre) 

- 

Effondrement 03/12/2006 Bondues Nord 0,08 1993 Non 
Sectionnement du mât puis 
effondrement d’une éolienne 
dans une zone industrielle 

Tempête (vents mesurés à 
137Kmh)  

Base de données ARIA 
(42895) 
Article de presse (La 
Voix du Nord) 

- 

Chute de pale 31/12/2006 Ally Haute-Loire 1,5 2005 Oui 
Chute de pale lors d'un chantier 
de maintenance visant à 
remplacer les rotors 

Accident faisant suite à une 
opération de maintenance 

Site Vent de Colère 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident 
pendant la phase 
chantier) 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Rupture de 
pale 

02/03/2007 Clitourps Manche 0,66 2005 Non 
Rupture d’un morceau de pale 
de 4 m et éjection à environ 80 
m de distance dans un champ  

Cause pas éclaircie 

Base de données ARIA 
(43107) 
Site FED  
Interne exploitant 

- 

Chute 
d'élément 

11/10/2007 Plouvien Finistère 1,3 2007 Oui 
Chute d'un élément de la nacelle 
(trappe de visite de 50 cm de 
diamètre) 

Défaut au niveau des 
charnières de la trappe de 
visite.  
Correctif appliqué et retrofit 
des boulons de charnières 
effectué sur toutes les 
machines en exploitation. 

Base de données ARIA 
(42896) 
Article de presse (Le 
Télégramme) 

- 

Emballement 10/03/2008 Dinéault Finistère 0,3 2002 Non 
Emballement de l'éolienne mais 
pas de bris de pale 

Tempête + système de 
freinage hors service (boulon 
manquant) 

Base de données ARIA 
(34340) 

Non utilisable 
directement dans l’étude 
de dangers (événement 
unique et sans 
répercussion potentielle 
sur les personnes) 

Collision avion 04/04/2008 Plouguin Finistère 2 2004 Non 

Léger choc entre l’aile d’un 
bimoteur Beechcraftch (liaison 
Ouessant-Brest) et une pale 
d’éolienne à l’arrêt. Perte d’une 
pièce de protection au bout 
d’aile. Mise à l’arrêt de la 
machine pour inspection. 

Mauvaise météo, conditions de 
vol difficiles (sous le plafond 
des 1000m imposé par le 
survol de la zone) et faute de 
pilotage (altitude trop basse) 

Base de données ARIA 
(42884) 
Articles de presse (Le 
Télégramme, Le Post) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident 
aéronautique) 

Chute de pale 19/07/2008 
Erize-la-Brûlée - 

Voie Sacrée 
Meuse 2 2007 Oui 

Chute de pale et projection de 
morceaux de pale suite à un 
coup de foudre 

Foudre + défaut de pale 

Base de données ARIA 
(42904) 
Communiqué de 
presse exploitant 
Article de presse (l'Est 
Républicain 
22/07/2008) 

- 

Incendie 28/08/2008 Vauvillers Somme 2 2006 Oui Incendie de la nacelle 
Problème au niveau 
d'éléments électroniques 

Base de données ARIA 
(43109) 
Dépêche AFP 
28/08/2008 

- 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Chute de pale 26/12/2008 
Raival - Voie 

Sacrée 
Meuse 2 2007 Oui Chute de pale - 

Communiqué de 
presse exploitant 
Article de presse (l'Est 
Républicain) 

- 

Maintenance 26/01/2009 Clastres Aisne 2,75 2004 Oui 
Accident électrique ayant 
entraîné la brûlure de deux 
agents de maintenance 

Accident électrique (explosion 
d'un convertisseur) 

Base de données ARIA 
(35814) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Rupture de 
pale 

08/06/2009 Bolléne Vaucluse 2,3 2009 Oui 
Bout de pale d'une éolienne 
ouvert 

Coup de foudre sur la pale Interne exploitant 

Non utilisable dans les 
chutes ou les projections 
(la pale est restée 
accrochée) 

Incendie 21/10/2009 
Froidfond - 

Espinassière 
Vendée 2 2006 Oui Incendie de la nacelle 

Court-circuit dans 
transformateur sec embarqué 
en nacelle ? 

Base de données ARIA 
(42906) 
Article de presse 
(Ouest-France) 
Communiqué de 
presse exploitant 
Site FED 

- 

Incendie 30/10/2009 Freyssenet Ardèche 2 2005 Oui Incendie de la nacelle 

Court-circuit faisant suite à une 
opération de maintenance 
(problème sur une armoire 
électrique) 

Base de données ARIA 
(37601) 
Site FED 
Article de presse (Le 
Dauphiné) 

- 

Maintenance 20/04/2010 Toufflers Nord 0,15 1993 Non 
Décès d'un technicien au cours 
d'une opération de maintenance 

Crise cardiaque 
Article de presse (La 
Voix du Nord 
20/04/2010) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Incendie 19/09/2010 
Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 Non 
Emballement de deux éoliennes 
et incendie des nacelles.  

Maintenance en cours, 
problème de régulation, 
freinage impossible, 
évacuation du personnel, 
survitesse de +/- 60 tr/min 

Base de données ARIA 
(38999) 
Articles de presse 
Communiqué de 
presse SER-FEE 

- 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Maintenance 15/12/2010 
Pouillé-les-

Côteaux 
Loire 

Atlantique 
2,3 2010 Oui 

Chute de 3 m d'un technicien de 
maintenance à l'intérieur de 
l'éolienne. L'homme de 22 ans a 
été secouru par le GRIMP de 
Nantes. Aucune fracture ni 
blessure grave.   

- 
Base de données ARIA 
(29464) 
Interne SER-FEE 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Transport 31/05/2011 Mesvres 
Saône-et-

Loire 
- - - 

Collision entre un train régional 
et un convoi exceptionnel 
transportant une pale 
d’éolienne, au niveau d’un 
passage à niveau 
Aucun blessé 

- 
Article de presse (Le 
Bien Public 
01/06/2011) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident de 
transport hors site 
éolien) 

Rupture de 
pale 

14/12/2011 
Non 

communiqué 
Non 

communiqué 
2,5 2003 Oui 

Pale endommagée par la foudre. 
Fragments retrouvés par 
l’exploitant agricole à une 
distance n’excédant pas 300 m. 

Foudre Interne exploitant 
Information peu précise 
sur la distance d’effet 

Rupture de 
pale 

05/01/2012 Widehem Pas-de-Calais 0,75 2000 Non 

Bris de pales, dont des fragments 
ont été projetés jusqu'à 380 m. 
Aucun blessé et aucun dégât 
matériel (en dehors de 
l’éolienne). 

Tempête + panne d’électricité 

Base de données ARIA 
(41578) 
Article de presse (La 
Voix du Nord 
06/01/2012) 
Vidéo DailyMotion 
Interne exploitant 

- 

Maintenance 06/02/2012 Lehaucourt Aisne 2,5 2007 Oui 

Arc électrique (690V) pendant 
une opération de maintenance 
dans la nacelle. Blessure de deux 
sous-traitants (grave et léger : 
brulures au visage et aux mains) 
Les victimes portaient leurs EPI 
lors des faits. 

- 
Base de données ARIA 
(41628) 

Ne concerne pas 
directement l’étude de 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 
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Type 
d'accident 

Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Techno
-logie 

récente 

Description sommaire de 
l'accident et dégâts 

Cause probable de l'accident 
Source(s) de 
l’information 

Commentaire par 
rapport à l’utilisation 

dans l’étude de dangers 

Chute de pale  11/04/2012 
Port la 

Nouvelle – 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Non 

Mise en arrêt automatique d'une 
éolienne puis défaut de 
vibration. Présence d'un impact 
sur le mât et projection à 20 m 
d'un débris de pale long de 15 m. 
Périmètre de sécurité de 100 m. 

Foudre 
Base de données ARIA 
(43841) 

- 

Chute de pale 18/05/2012 
Fresnay 
l’Evêque 

 Eure et Loire 2 2008 Oui 

Chute d’une pale au pied de 
l’éolienne et rupture du 
roulement qui raccordait la pale 
au moyeu 

Défaillance technique 
(corrosion) 

Base de données ARIA 
(42919) 

- 

Effondrement 30/05/2012 
Port-la-

Nouvelle 
Aude 0,2 1991 Non 

Effondrement de la tour en 
treillis de 30 m de haut. 
Aérogénérateur à l'arrêt pour 
réparations au moment des faits 

Rafales de vent à 130 km/h 
Base de données ARIA 
(43110) 

- 

Chute 
d’élément 

01/11/2012 Vieillespese Cantal 2,5 2011 Oui 

Projection d'un élément de 400 g 
constitutif d'une pale d'éolienne 
à 70 m du mât, à l'intérieur de la 
parcelle clôturée du parc 

- 
Base de données ARIA 
(43120)  

- 

Incendie 05/11/2012 
Port la 

Nouvelle – 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Non 

Départ de feu en pied 
d'éolienne, et propagation de 
court-circuit entraînant un 
départ d'incendie dans la 
nacelle. Mise en place d'un 
balisage de sécurité. Chute de 
pale et incendie de 80 m² de 
garrigue environnante 

Dysfonctionnement de 
l'armoire électrique 

Base de données ARIA 
(43228)  

- 


