
5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie  de  l ’enjeu  Paysager élément  concerné analyse  Paysagère tyPologie  de  l ’effet évaluat ion  de  l ’ imPact  Paysager

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Franges ouest du 
village de Vinax

Depuis les franges ouest du bourg de Vinax, les vues sont ouvertes sur le paysage cultivé. Une partie des 
éoliennes du projet est visible en arrière-plan des boisements qui marquent l’horizon. Seule la nacelle de 
l’éolienne E1 est visible. Le relief et la végétation qui le recouvre masque progressivement les autres éoliennes 
du projet. La hauteur apparente est relativement faible et limite la prégnance visuelle du projet à cette distance. 
L’émergence des pales, par intermittence, peut, en outre, créer des points d’appel visuel. L’impact est toutefois 
qualifié de faible.

> Modification du paysage quotidien
> Interférence visuelle

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

110m I  133m I  176.5m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E1  :  8 ,4km

E4 :  8 ,9  km

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°15 : Vue depuis la RD 129

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.3

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien d ’Aubigné

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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Photomontage n°15 : Vue depuis la RD 129

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

18

449350,  6553328,  164,3

20/07/2020 18 :01

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5200

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie
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Photomontage n°15 : Vue depuis la RD 129

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné

3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné
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5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie  de  l ’enjeu  Paysager élément  concerné analyse  Paysagère tyPologie  de  l ’effet évaluat ion  de  l ’ imPact  Paysager

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de Saint-Mandé-
sur-Brédoire

Depuis la RD 129 en sortie est de Gâtebourse, le paysage s’ouvre sur le milieu agricole. Sur cette séquence, le 
PE de Saint-Mandé-sur-Bédoire domine ce paysage traversé, s’insérant de part et d’autre de la voie avec une 
hauteur apparente très importante. Le parc d’Aubigné est visible partiellement, dans l’alignement de la route, 
et vient renforcer la présence du motif éolien à l’horizon. La localisation du parc va créer un relais visuel pour 
l’observateur en déplacement.

> Effet de renforcement du motif éolien
> Effet de densification 
> Point d’appel visuel
> Pas de modification de la lisibilité des parcs

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis les axes de 
communication

RD 129
> Modification du paysage traversé
> Point d’appel visuel

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

110m I  133m I  176.5m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E1  :  2 ,6km

E4 :  3,4  km

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°16 : Vue depuis la RD 110 à l’ouest de Fleury

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.3

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien d ’Aubigné

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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Photomontage n°16 : Vue depuis la RD 110, à l’ouest de Fleury

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

19

455036,  6554555,  124,1

25/01 /2021  16 :47

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5200

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie
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Photomontage n°16 : Vue depuis la RD 110, à l’ouest de Fleury

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné

3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné
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5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie  de  l ’enjeu  Paysager élément  concerné analyse  Paysagère tyPologie  de  l ’effet évaluat ion  de  l ’ imPact  Paysager

Perception depuis les axes de 
communication

RD 110

En arrivant sur Fleury par l’ouest, les vues sont relativement ouvertes sur les parcelles agricoles qu’elle traverse. 
Sur quelques portions, des alignements bordent la voie et cloisonnent davantage les perceptions. Les éoliennes 
du projet sont pleinement visibles dans le paysage. Le projet présente une géométrie simple et lisible avec des 
interdistances régulières. La prégnance des éoliennes est importante et génère un effet de miniaturisation des 
éléments bâtis visibles au premier plan. Au vu de l’implantation des éoliennes, dans l’axe et proche de la voie, 
le regard de l’observateur sera invariablement attiré par les machines du projet. L’impact est jugé fort sur cette 
séquence.

> Modification du paysage traversé
> Point d’appel visuel

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

110m I  133m I  176.5m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E1  :  4,7km

E4 :  6, 1  km

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°17 : Vue depuis la sortie est de Paizay-le-Chapt

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.3

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien d ’Aubigné

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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Photomontage n°17 : Vue depuis la sortie est de Paizay-le-Chapt

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

20

454779,  6558478,  94,4

26/01 /2021  11 :20

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5200

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie
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Photomontage n°17 : Vue depuis la sortie est de Paizay-le-Chapt

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné

3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien d’Aubigné
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5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°

Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

255255255255255255


