
Église Saint-Gilles d’Argenton-les-Vallées

Ancien château (chapelle) d’Argenton-les-Vallée



t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Perception des structures 
paysagères et secteurs 
panoramiques

Vallée de l’Argenton
Depuis ce point, les vues s’ouvrent sur la vallée de l’Argenton et le parc de Fragnaie est présent à l’horizon 
mais demeure difficilement perceptible pour l’observateur du fait de la distance d’éloignement. Le projet de 
Voulmentin - Argentonnay s’inscrit en densification des éoliennes existantes avec une hauteur apparente 
supérieure aux éoliennes existantes mais une prégnance visuelle qui demeure très faible. Il y a un renforcement 
du motif éolien qualifié de très faible.

> Modification du paysage observé Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de Fragnaie
> Effet de renforcement du motif éolien
> Effet de densification 

Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Covisibilité avec la 
silhouette de bourg 
d’Argenton les Vallées

Depuis ce point aux abords de l’habitat isolé du Ruault, on peut voir à l’horizon l’église Saint-Gilles qui marque 
la silhouette de bourg d’Argenton-les-Vallées dont le tympan est protégé au titre des monument historiques 
tout comme l’ancien château (chapelle) que l’on aperçoit à l’horizon. Dans ce paysage, le parc en projet est 
ponctuellement visible sur la gauche bien que filtré par la trame végétale sur ce photomontage. Il y a une 
covisibilité indirecte avec la silhouette de bourg et les 2 édifices protégés, qui demeure cependant très faible au 
regard de la prégnance visuelle des éoliennes et du caractère furtif de cette vue.

> Phénomène de covisibilité Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Visibilité ou covisibilité avec un 
édifice ou un site protégé

Covisibilité avec 
l’église d’Argenton-
Château

> Phénomène de covisibilité Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé

* 

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE 1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION
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Photomontage 8 : Perception depuis la frange nord de Sanzay



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 8 : Perception depuis la frange nord de Sanzay
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Château de Sanzay

* Projet éolien refusé

* 

3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 8 : Perception depuis la frange nord de Sanzay



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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Château de Sanzay



t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Frange nord de Sanzay
Depuis ce point de vue en frange nord de Sanzay au niveau de l’entrée du château, les vues donnent sur 
le milieu agricole et la profondeur des perceptions est limitée par la trame bocagère. Cependant, on peut 
entrevoir à l’horizon les éoliennes du projet de Voulmentin - Argentonnay qui sont filtrées par la trame végétale 
et possèdent une prégnance visuelle très faible. La porte de l’enceinte du château est visible sur la gauche et 
le projet entre en covisibilité indirecte avec l’édifice protégé. Cependant, cette covisibilité demeure ponctuelle 
et très faible au regard de la prégnance visuelle des éoliennes. Par ailleurs, la modification du paysage quotidien 
est qualifiée de très faible pour les habitants de Sanzay.

> Modification du paysage quotidien Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Visibilité ou covisibilité avec un 
édifice ou un site protégé

Covisibilité avec le 
château de Sanzay

> Phénomène de covisibilité Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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Photomontage 9 : Perception depuis la cour du château de Sanzay



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 9 : Perception depuis la cour du château de Sanzay
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3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 9 : Perception depuis la cour du château de Sanzay



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Visibilité ou covisibilité avec un 
édifice ou un site protégé

Château de Sanzay
Depuis la cour intérieure du château de Sanzay, les vues sont fermées par la trame bâtie du château. Ainsi, le 
parc en projet est entièrement masqué et aucune visibilité des éoliennes n’est possible. L’impact est qualifié de 
nul.

> Absence de phénomène de visibilité Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé

* 

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE 1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION
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Photomontage 10 : Perception depuis la sortie de bourg de Moutiers-sous-Argenton



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 10 : Perception depuis la sortie de bourg de Moutiers-sous-Argenton
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3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 10 : Perception depuis la sortie de bourg de Moutiers-sous-Argenton



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de Fragnaie et 
d’Étusson

Depuis la sortie de bourg de Moutiers-sous-Argenton, les vues sont ouvertes en profondeur sur le milieu 
agricole et la trame boisée vient souligner l’horizon. Quelques éoliennes des parcs de Fraignaie et d’Étusson 
sont présentes à l’horizon mais demeurent difficilement perceptibles pour l’observateur. Dans ce paysage, le 
projet de Voulmentin - Argentonnay s’inscrit en densification des éoliennes existantes avec une prégnance 
visuelle similaire. La modification du paysage quotidien et le renforcement du motif éolien sont qualifiés de très 
faible du fait de l’importante distance d’éloignement.

> Effet de renforcement du motif éolien
> Effet de densification 

Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Sortie de bourg 
de Moutiers-sous-
Argenton

> Modification du paysage quotidien Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé

* 

2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE 1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

221221

Photomontage 11 : Perception depuis les abords du Manoir de Muflet



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 11 : Perception depuis les abords du Manoir de Muflet
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3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 11 : Perception depuis les abords du Manoir de Muflet



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Visibilité ou covisibilité avec un 
édifice ou un site protégé

Manoir de Muflet
Depuis les abords du manoir de Muflet, protégé au titre des monuments historiques, les vues sont localement 
ouvertes sur le milieu agricole. Du fait de l’importante distance d’éloignement avec le site d’implantation, les 
éoliennes du projet sont entièrement masquées par le relief et l’impact est qualifié de nul.

> Absence de phénomène de visibilité Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé

* 
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Photomontage 12 : Perception depuis la frange de bourg de La Coudre



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 12 : Perception depuis la frange de bourg de La Coudre
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* Projet éolien refusé

* 

3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 12 : Perception depuis la frange de bourg de La Coudre



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

La Coudre

Depuis la frange nord-est du village de la Coudre, les vues sont ponctuellement ouvertes sur une parcelle 
agricole. Cependant, la profondeur des perceptions est limitée par la trame bocagère qui borde la parcelle. 
Ainsi, les éoliennes du projet de Voulmentin - Argentonnay sont majoritairement masquées par la trame 
végétale et seuls des fragments de pale sont visibles furtivement avec une prégnance visuelle très faible. Ainsi, 
la modification du paysage quotidien est qualifiée de très faible pour les habitants de la Coudre. 

> Modification du paysage quotidien Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé
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2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE 1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION
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Photomontage 13 : Perception depuis le haut du versant ouest de la vallée du Dolo
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Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 13 : Perception depuis le haut du versant ouest de la vallée du Dolo



I
m

p
a

c
t

s
 

p
a

y
s

a
g

e
r

s
I

m
p

a
c

t
s

 
p

a
y

s
a

g
e

r
s
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3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service Éolienne accordée

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien de Voulmentin - ArgentonnayÉolienne en service Éolienne accordée Éolienne en instruction
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Photomontage 13 : Perception depuis le haut du versant ouest de la vallée du Dolo



5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°
M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e

ÉT
u

d
E 

d
’Im

P
A

cT
 d

u
 P

R
o

jE
T 

Éo
lI

En
 d

E 
ÉT

u
d

E 
d
’Im

P
A

cT
 d

u
 P

R
o

jE
T 

Éo
lI

En
 d

E 
vo

u
lm

En
TI

n
-A

R
g

En
To

n
n

Ay
vo

u
lm

En
TI

n
-A

R
g

En
To

n
n

Ay
  -

 v
o

lE
T 

P
Ay

s
A

g
ER

- 
vo

lE
T 

P
Ay

s
A

g
ER

I
m

P
A

c
T

s
 

P
A

y
s

A
g

E
R

s
I

m
P

A
c

T
s

 
P

A
y

s
A

g
E

R
s

236236





t y P o lo g i e  d e  l’ e n je u 
P a y s a g e r

é lé m e n t 
c o n c e rn é

a n a ly s e  P a y s a g è re t y P o lo g i e  d e  l’ e f f e t é v a lu a ti o n  d e  l’ i m P a c t P a y s a g e r

Perception des structures 
paysagères et secteurs 
panoramiques

Vallée de l’Argent Depuis ce point de vue aux abords de l’habitat isolé de Frangeuse, les vues donnent sur la vallée de l’Argent 
bien que la haie arbustive au premier plan filtre les perceptions de l’observateur. On peut voir à l’horizon la 
silhouette du bourg de Saint-Clémentin ainsi que quelques éoliennes du parc de Fragnaie avec une très faible 
prégnance visuelle. Dans ce paysage, le projet de Voulmentin - Argentonnay est visible à droite de la silhouette 
de bourg et entre en covisibilité indirecte avec celle-ci. Cependant, la prégnance visuelle des éoliennes 
demeure faible et les éoliennes sont séparées de la silhouette de bourg d’un angle de 40° environ. Ainsi, au 
regard de la trame végétale au premier plan et du caractère furtif de cette vue, l’impact est qualifié de très 
faible.

> Modification du paysage observé Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de Fragnaie
> Effet d’étalement sur l’horizon
> Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Covisibilité avec la 
silhouette de bourg de 
Saint-Clémentin

> Phénomène de covisibilité Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.5

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0 , 5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5 °  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Voulment in -  Argentonnay

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°
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* Projet éolien refusé
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2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE 1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION
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Photomontage 14 : Perception depuis les abords du manoir de la Roche Jacquelin



Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

Informations photographieInformations photographie
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Photomontage 14 : Perception depuis les abords du manoir de la Roche Jacquelin


