Cartes de bruit stratégiques

Infrastructures routiéres recevant un trafic
superieur a 3 millions de vehicules par ah
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Le Ln ou Level night est le niveau
d’exposition au bruit moyenné pendant
une nuit type de huit heures (22h-6h).

Ces cartes sont une représentation
macroscopique de la situation accoustique
aux abords des voies.

Elles ne peuvent étre utilisées pour
déterminer des niveaux sonores en facade
de batiments
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Sources :

- Fond de plan SCAN 25® —> IGN

- Données chs — VINCI pour Autoroutes
—> CEREMA pour RN, RD et \Voies
communales

Realisation DOT 79
Qgis version 2.16 3
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/ Plaine de Charniac

N ;
/' Chéteau A{g_u?x“*mﬂﬁ

il

i \_\
s :J\\'

i SRR

Y/ 5 v
;. Terres a Marin

P

) /fomb..'.
iy

\ i
les Chefs des Wgnes/ﬁ’n
£ '\‘_\ \

féFGran&es R\
~ Coites.

les Ctiamps
. deBoudet 5

Vaumareau “» 56
U sSeﬂJer;s‘_ -

les Grandes Versennes

.,,
I/
,f
=
/)
i’ (

‘| Champs Vinoux ™~

— R.fal'n.z de iang

DES DEUX-SEVRES

[N



bernadette.tourneux
Texte tapé à la machine
13 juillet 2018




