Cartes de bruit stratégiques
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Infrastructures routiéres recevant un trafic RD 648 )
Département des |

supérieur a 3 miflions de véhicules par an N
Deux-Sévres PREFET

Zones exposees au bruit - carte de "type a” - Lden (79)
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Annexe a l'arrété préfectoral du 13 juillet 2018
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Le Lden (Level day-evening-night) est
un indice de géne sonore pondére en
fonction de la période horaire (jour, soir

ou nuit) _ffﬁ'ef ‘3'5.

. . les Chizelles 4
Ces cartes sont une représentation a 7

macroscopique de la situation accoustique | [~ \ /
aux abords des voies. . s
Elles ne peuvent étre utilisées pour g

déterminer des niveaux sonores en facade
de batiments
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RD 648 - carte 2

Sources :

N ’ rei H 7 i , T : | ’..'
- Fond de plan SCAN 25® —> IGN el : 2 e e L = g e 3 % & e ) P Champs Blancs ;/ ; -

- Données chs — VINCI pour Autoroutes fon, . B
—> CEREMA pour RN, RD et \Voies ; i : Ve ‘Aé'r’ ﬂ’&é;d' ”ﬁg’/f
communales A &Y T “@ Y =7 % # S AR TR < A | 2 4 ) g o Pdm_e,,;;':‘]@m

& \ % o aY B i, 2 ¢ ‘3}-“,}; ”3 s €7 i cH i g ! . Ny .: N

Realisation DOT 79
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