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i ; s o Département des
supérieur a 3 miflions de véhicules par an - N
Deux-Sévres PREFET

13 juillet 2018 ZOI?GS eXpOSéeS au bl'Ult - Carte de "type a" - Ln (79) DIS DEUX-SEVRES

Annexe a l'arrété préfectoral du

N

“Ca Grollerie L‘

o A
im X
i

S

S S
> A . d
- le Pelit Soucis

S

Echelle : 1/25000

Format d'impression : A3 : - /j,/ _fe bod Nﬂ!{;
T =i 7N
: @ s Yla d1apél|_e‘-Ba’it9@:§‘éfJ e d g 3
) ﬁ\\\::} _.;i,;/.fj;f':s\f\ ‘%L) L

K>
A

Niveau de bruit - Ln
Norme NFS31130
50 a55 dB(A)

=

55 a 60 dB(A) N oree (1 | izs
60 465 dB(A) e Ny A
Pagjgoult}.,//// ; (}fpr ?‘ tte\ "

P 65 a70 dB(A)
[ supérieur a 70 dB(A)

le Préau‘::;\

A = W
il . P
VA la Rlgine~

i;?‘ des Terseries
Pt Ty,

Le Ln ou Level night est le niveau
d’exposition au bruit moyenné pendant
une nuit type de huit heures (22h-6h).

5 ; . &) o W 7
Ces cartes sont une représentation liroux i+ = i j y
macroscopique de la situation accoustique g -7t ] la Batonnitre, (’/
aux abords des voies. ne ) A L
Elles ne peuvent étre utilisées pour TYos A08 Yy ) AR

| .. Renardiéres
)}
S

déterminer des niveaux sonores en fagade o =
FF'e\rt._’.lfcon

de batiments

' §
| Je Menne|
At 5

o A

fa Rikhe Taulaylx
P : "‘ \\
¢ ':'\Itr\\

e
7

RD 743 - carte 3 \a;‘»;@’ W
Sources : 2 (Newy, > 55 < | leBois
: X, des Grolles,

- Fond de plan SCAN 25® —> IGN

- Données chs — VINCI pour Autoroutes
—> CEREMA pour RN, RD et \Voies
communales

\';/{,{»_ Sy
Lugis' 2
7 <@af:ﬁ? \%\} V/

Realisation DOT 79

Qgis version 2.16 3

Date 1 6/4 /2018

Projet © atlas_cbs_infra_a_In_079

e

; X \ﬁ?‘?’ 2 Yol caud

oo 2R o€ e Elaudss

. la Graviere Q{‘/’/?‘}; T )

e e st Ronvre
,/Z!‘,Pe?;t;mgis

[ A g sy
i) LY B

ra
a Tailiée 7 yabbaye

Cestnle

Plaine



bernadette.tourneux
Texte tapé à la machine
13 juillet 2018




