Cartes de bruit stratégiques

Infrastructures routiéres recevant un trafic
superieur a 3 millions de vehicules par ah

Annexe a l'arrété préfectoral du 13 juillet 2018

RD 811

Département des
Deux-Sévres
(79)

a
E ‘.

Litwets « Bgalité + Frotecmite

REPUBLIQUE FRANGAISE

|

PREFET
DI DEUX-SEVRES

T aiiRag

N

S
Echelle : 1/25000

Format d'impression : A3

0 05 1 km

Niveau de bruit - Lden
Norme NFS31130
55 a 60 dB(A)
60 a 65 dB(A)
B 65 a70 dB(A)
P 70 a 75 dB(A)
- Supérieur a 75 dB(A) :I/\"'-"Igs_egt;t‘s-
* Pres--

Le Lden (Level day-evening-night) est
un indice de géne sonore pondére en
fonction de la période horaire (jour, soir
ou nuit)

Ces cartes sont une représentation
macroscopique de la situation accoustique
aux abords des voies.

Elles ne peuvent étre utilisées pour
déterminer des niveaux sonores en facade
de batiments

Sources :

- Fond de plan SCAN 25® —> IGN

- Données chs — VINCI pour Autoroutes
—> CEREMA pour RN, RD et \Voies
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