Cartes de bruit stratégiques

Infrastructures routiéres recevant un trafic
superieur a 3 millions de vehicules par ah
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Niveau de bruit - Ln
Norme NFS31130
50 a55 dB(A)
55 a 60 dB(A)
60 a 65 dB(A)
P 65 a70 dB(A)
[ supérieur a 70 dB(A)

Le Ln ou Level night est le niveau
d’exposition au bruit moyenné pendant
une nuit type de huit heures (22h-6h).

Ces cartes sont une représentation
macroscopique de la situation accoustique
aux abords des voies.

Elles ne peuvent étre utilisées pour
déterminer des niveaux sonores en facade
de batiments
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- Fond de plan SCAN 25® —> IGN
- Données chs — VINCI pour Autoroutes Foae
—> CEREMA pour RN, RD et \Voies L
communales

Realisation DOT 79

Qgis version 2.16 3

Date 1 6/4 /2018

Projet © atlas_cbs_infra_a_In_079

Xg b
Pavill n\' ]

N
. les Bourpayes

Ie Frer Rayr

et Paran
/4

97
2 |d Gare de SL-Jedn

||L

Pain Bénit

ot
A

P

2 Voie de Soc

/ 0,
/ St-lacquie:
-de-Thoua

] T ——
e
i = ,'
W, . 5
i N\ Jes Quamers’;']
g "
{

I
rd

AN
\

i

5, e sl

Saulaies: ;

P Y W, iy / L
// AN | les Plains Y=
\b la Grande Vallée Y N \/;\ ///

'
4
7
N —
AL
Y 4 \

W, 59

v

9,9

THOUARS

\/’ ! les Barrocheries Y

" lesablon )



bernadette.tourneux
Texte tapé à la machine
13 juillet 2018




