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RAPPORT TRAVAUX

Concernant le chantier ci-dessous:

il
,. Forage
Carriere la Peyratte
~ MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OEUVRE ENTREPRISE
CMGO FORAGES MASSE
Le Pont Hérisson
79200 La Peyratte 17380 Chantemerle sur la Soie
[ Indice Ty g W ; : o g
ade St Objet de la modification Rédacteur Vérificateur | Approbateur
‘ révision : ,
J A 31/03/2017 | Création du document P. FRANGE PH. AUGER PH. AUGER







DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU Charte gqualité

Entreprise: FORAGES MASSE

Client: CMGO

Maitre d'oeuvre: HYGEQO

Exploitant: CMGO
Code National BSS : N° Déclaration ** :
Police de I'eau * :
* Numéro de déclaration au titre de la police de I'eau ** N° d'enregistrement de déclaration préalable
Lieu de l'ouvrage : Carriére la Payratte

79200 LA PEYRATTE
Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 000 m
Zone Lambert 1 carto métrique
Nombre de forages : 1
Date début de l'ouvrage : 14/03/2017 Resp. M. Ouvrage :
Date fin de l'ouvrage : 17/03/2017 Resp. M. Oeuvre :
Machine : Resp. Chantier :
Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 0.00 m
Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h
Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m
Notes :
Coordonnées = (m) pour metres m3/h = métres cube par heure PAGE: 1



FORAGES MASSE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Charte qualité
Client: CMGO
Maitre d'oeuvre: HYGEO
Lieu de I'ouvrage : Carriére la Payratte
79200 LA PEYRATTE
LITHOLOGIE
De a Libellé
0.00 70.00 Granite
FORAGE
De a a" @mm Mode de forage Fluide de forage
0.00 2,50 12"1/4 311.00 |M.ft. Air
2.50 65.00 8"3/4 222.00 |M.ft. Air
65.00 70.00 6" 152.00 |M.ft. Air
* Reconnaissance
TUBAGE
De a " @mm |Epais. |Ecra. | Nature du tubage Type Slot Vide %
-0.50 2.50 9"5/8 | 244.00 | 0.00 Acier-ordinaire Tube-plein
-0.50 5.00 4"7/8 | 125.00 | 0.00 P.v.c. Tube-plein
5.00 70.00 4"7/8 | 125.00 | 0.00 P.v.c. Crepine fentes
REMPLISSAGE
De a a" @mm Matériau Nature Méthode de pose | Texture |Gra.(mm) |Vol. m3
0.00 2.50 9"5/8 | 244.00 |Ciment Cem 32.50 Sous pression
0.00 5.00 4"7/8 | 125.00 |Ciment Cem 32.50 Sous pression
ACCESSOIRE
De a Type d'accessoire
-0.50 -0.50 Capot
5.00 5.00 Ombrelle de cimentation
Epais.=Epaisseur (nm) Ecra.=Résist. & 'ecrasement (bar) Slot (mm) Granul.=Granulométrie Min/Max (mm) PAGE: 2
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Client :

Maitre d'oeuvre : -
Localisation de 'ouvrage ' Carriére la Payratte

| FORAGE D'EAU
' CMGO
HYGEO

179200 LA PEYRATTE

Travaux réalisés : M\
du: 14/03/2017 au: 17/03/2017
Coordonnées de 'ouvrage :

Lambert 1 carto metrique

Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (2): +0,000 m

Echelle : 1/354

Profondeurs en m au-dessous du repére zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Terrains Coupe Lithologique Forage Annulaires n.s. 0,00 m Tubages Accessoires Commentaires
| — — —{ +050 0. L
—  0.00 0.00 |- 0.00 e e e L i
- F 12"1/4 (311 mm) P _TT 9'518 (244 mm)
- Ciment Cemn 32.50 —{#= ' ¥
250 H 250 |-Eiment Sem-32.50 P f—— T4TBO2%0om). | 260
B Ll
— 00 [ e e e e s e 5.00 5009 Ombrelle de cimentation
B F 8°3/4 (222 mm) ——»]
— Granite
B © 4'7/8 (125 mm)
- 65.00 H
= 70.00 70.00 H 70.00
i QR M WU - S ORETRNTI O TN

Lambert 1 carto métrique

Long.:

0 Lat:

0 AIt:+0,000 m

PAGE: 3
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S.A.S. au Capital de 217.000 €

HERISSON - 17380 CHANTEMERLE-SUR-LA-SOIE

Tél. 05 46 59 75 52
Télécopie 05 48 59 70 31

e-mail : forages.masse@wanadoo.fr -
Site Web : www.forages-masse.fr

e ™
FACTURE GOLTd04
CMGO
Référence : 170315
Date © 17/03117

Mode de réglement : LCR a 45 jours FDM
Document libellé en : Euro
A payer avant le 1 01/06/17

AGES MASSE Michel 3w,

PUITS

 POMPAGES
 CARRIERES
' REHABILITATIONS FORAGES

59092 LILLES CEDEX 9

Code Client . CMGO
- i
[ : o
Référence Désignation Quantité s Rfm HenE %‘:\a
Commande n® 79E08118
1 Forage d'essai F1
11 Amenée repli matériel 1,000 600,00 600,00 4
Sous-Total 600,00
F1
2 Mise en place 1,000 300,00 300,00| 4
3 Foration @ 222 le ml 70,000 65,00 4 550,00( 4
4 Tubage acier @ 168 ou @ 244 le ml 3,000 80,00 240,00 4
5 Tubage PVC @ 125 spécial forage plein le ml 5,000 19,00 95,00 4
5.1 Tubage PVC @ 125 spécial forage crépiné le ml 65,000 23,00 1495,00| 4
6 Cimentation sur collerette 1,000 850,00 850,00 4
7 Capot cadenas 1,000 50,00 50,00 4
Sous-Total 7 580,00
\ Vi / 11 ! ] b
1
o Hl =
N° Siret: 308 598 861 00018 W (" Total Brut HT 8 180.00)
Remise
Frais de Port
Loi n°92-1442 du 01/07/93 : Pénalité minimum de 3 fois le taux légal en cas de retard de Total HT Net 8 180,00
paiement. Art L441-6 Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement en cas de paiement en
retard de 40 € TVA : 1636,00
TVA a l'encaissement. Total TTC ; 9 816,00
Acompte
L Net a Payer : 9 816,00 EUR
s it

R.C. 77 B 3 Saint-Jean-d'Angely - INTRA COMMUNMAUTAIRE FR. 77 308 598 861 00013
gely

- APE4313Z - N° SIRET 308593 861 00013



' FORAGES

MASSE

. Destinataire :
CMGO -Bassin Poitou QC:—)\_\ G‘O\ Dp ~ |
14 AVR. 2007 Conplae & s
' p&g@m&g‘QOURRiER T ﬁ\ ?E,_{ ——
aissom 1o Jo Al Zorv
BORDEREAU D’ENVOI

Veuillez trouver ci-joint : ‘\ ‘Q adheordion Se Eb\&“\‘m bt
[ Devis

[] Décompte projet de facture

[] Rapport de chantier

Documents

[J Commande

Observations :

@A»\Smm»\' ._M.L\?\\c,\)r }-\u_.__;:_w e)\ Co e Sclw\tu.w_‘ QCI\ALQM(J_Q

Nous vous en souhaitons bonne réception et,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincéres salutations.

——————

e % —-—

b Monsieur Philippe Auger

Hérisson 17380 Chantemerle sur la soie TéL : 05 46 59 75 52 — Fax 05 46 59 70 31
Email : forages.masse@wanadoo.fr - site : www.forages-masse.fr




HYGEO

CMGO - Projet d’approfondissement de la carriere au lieu-dit « Le Pont » a La Peyratte

(Deux-Sévres) : étude hydrogéologique des incidences sur les eaux souterraines

et superficielles HY79181110

Annexe 5
Bulletins d'analyses des eaux du forage

de reconnaissance F prélevées le 10 avril 2017

(source : laboratoire IANESCO, 10 mai 2017)

(2 pages)

Juillet 2018

Annexes



Laboratoire agréé par les Ministéres ‘ofru‘
chargés de la Santé et de I'Envirc ent

(détails sur demande)

(%)
@
Q IANESCO

ANALYSES«PRELEVEMENTS ESSAIS
ETUDTESTSS CONSTETITLS ACCREDITATION

X L . N° 1-6209 — PORTEE
environnement e matériaux au contact des aliments DISPONIBLE SUR

WWW.COFRAC.FR

CMGO
LA PEYRATTE
79204 PARTHENAY CEDEX

Dossier : D17-04-0362

RAPPORT D'ESSAIS N°E17-11872

1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 11 avril 2017.
Fl La Peyratte

2. PRELEVEMENT
Date : 10 avril 2017
Prélevement non effectué par le laboratoire IANESCO.

3. RESULTATS
T pamewes  wetowes | Resuats | unis
Parametres physico-chimiques
Potentiel rédox ELECTROCHIMIE +220 mV/él.H2
Parameétres organoleptiques
Turbidité NF EN ISO 7027* 110 NFU

Parameétres physico-chimiques

pH NF EN ISO 10523* 6,4 a20°C unités pH
Conductivité a 25°C NF EN 27888* 12900 uS/cm
ST-DCO ISO 15705* 38 mgO2/L

Métaux et autres composés apparentés

Aluminium dissous (Al) NF_EN_ISO_11885 (ICP_OES)* 60 ug/L
Arsenic dissous (As) NF_EN_ISO_17294 2 (ICP_MS)* 96 pg/l
Cadmium dissous (Cd) NF_EN_ISO_17294_2 (ICP_MS)* <0,025 pg/l
Chrome hexavalent (Cr6+) Méthode interne selon NF T 90-043* <10 pg/l
Chrome dissous (Cr) NF_EN_ISO_17294_2 (ICP_MS)* <1 pg/l
Cuivre dissous NF_EN_ISO_11885 (ICP_OES)* <0,02 mg/L
Etain dissous (Sn) NF_EN_ISO_17294_2 (ICP_MS) <1 pg/l
Fer dissous NF_EN_ISO_11885 (ICP_OES)* 67000 pg/L
Manganése dissous NF_EN_ISO_11885 (ICP_OES)* 11000 ug/L
Mercure dissous (Hg) NF_EN_ISO_17852 (fluorescence)* <0,015 pg/l
Nickel dissous (Ni) NF_EN_ISO_17294_2 (ICP_MS)* 2 pg/l
Plomb dissous (Pb) NF_EN_ISO_17294_2 (ICP_MS)* <1 pg/l
Zinc dissous (Zn) NF_EN_ISO_11885 (ICP_OES)* <0,01 mg/L

Hydrocarbures totaux (HCT)

Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats mentionnés ne sont
applicables qu'aux échantillons soumis a IANESCO. Incertitudes communiquées sur demande.

IANESCO » INSTITUT D'ANALYSES ET D'ESSAIS EN CHIMIE DE L’OUEST « BIOPOLE « 6 RUE CAROL HEITZ » BP 90974 » F-86038 POITIERS CEDEX
TEL. 33(0)5 49 44 76 14 » FAX 33(0)5 49 44 76 22 » www.ianesco.fr « infos@ianesco.fr
IANESCO SAS au capital de 3 900 000 € - SIRET 815 404 041 00015 - APE 71208



Q

o

IANESCO

Parameétres

Indice hydrocarbure (C10-C40)

Début des essais le 11 avril 2017.

Méthodes

NF EN ISO-9377-2. Extr L/L anal.
GC/FID*

a Poitiers, le 10/05/2017
Philippe NOMPEX

Chargé d'affaires

Rapport d'essai n°E17-11872
Page 2/2

Résultats m

<50 ug/l




HYGEO
CMGO - Projet d’approfondissement de la carriere au lieu-dit « Le Pont » a La Peyratte
(Deux-Sévres) : étude hydrogéologique des incidences sur les eaux souterraines
et superficielles HY79181110

Annexe 6
Méthode de calcul du temps de remplissage

de la carriére aprés approfondissement

(source : HYGEQ)

(2 pages)

Juillet 2018 Annexes
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HYGEO
CMGO - Projet d’approfondissement de la carriere au lieu-dit « Le Pont » a La Peyratte
(Deux-Sévres) : étude hydrogéologique des incidences sur les eaux souterraines
et superficielles HY79181110

Annexe 7

Méthode de calcul du débit d’exhaure de pointe
et dimensionnement du bassin de décantation

(source : HYGEQ)

(3 pages)

Juillet 2018 Annexes



Débit d'exhaure de pointe

Caractéristique de la carriéere

Surface totale carriére (m?)

457 700

Coefficient de Montana

(station de Parthenay)

Durée de retour a b
10 ans 14,141 0,792
Formule de Montana pour estimer une
quantité de pluie h(t) recuillie au cours h(t) = a x t(1'b)
d'un épisode pluvieux t
Durée des pluies (min)
Durée de retour 10 ans (t) ’
6 15 40 60 120
h (t) = quantité (mm/min) 20,5 24,8 305 | 831 38,3
Quantité (m/t) 0,02053 | 0,02484 | 0,03046 0,03828
Méthode
Précipitation de retour sur 10 ans 0033
pendant 1 h (m/h) ’
Volume eau sur carriére (m*/h) 15168




HYGEO
CMGO - Projet d’approfondissement de la carriére au lieu-dit « Le Pont » a La Peyratte
(Deux-Sevres) : étude hydrogéologique des incidences sur les eaux souterraines
et superficielles HY79181110

Bassin de décantation

Pour dimensionner un bassin de décantation il faut passer par plusieurs étapes de
calcul, en utilisant la loi de Stokes qui prend en compte :

¢ Vitesse de sédimentation

t.r‘:',-- - 2, l'l. :\’U':

Aveg ;

pp - masse volumigue de la particule ILgJ'l'u.‘- i
. masse volumigue du fluide (kg/m’) ;

i viscosilé dynamigue (Pa's)

£ accélération de la pesanteur (m/s?) ;

r: rayon de la particules

Dans le cas de la carriére de la Peyratte : W = 7,68 mlj

Il est ensuite possible de calculer la surface du bassin de décantation.

e Surface du bassin décantation

0
w
Avec :

A ;_surface du I'r.m.m.I (m?) ;
Q : débit b raiter (m /) ;
W vilesse de sédimeniation (mds).

Avec un débit entrant de 15 168 m?%j, la surface optimum est A =1 975 m=.

Juillet 2018 Annexes



Evaluation de |'efficacité d'un bassin de décantation

selon sa forme et la sédimentation des particules

R=1-(1+1/nxVp/(Q/A))"

Performance du bassin

A

n

Vp

Q

2110

1,4

0,00002

0,01

80

Avec :

A : Aire du bassin en m?

n : Parameétre de turbulence intégrant la forme du bassin
Vp : Vitesse de chute d'une particule fine de 5 pm de diametre

enm/s

Q : Débit d'évacuation de pointe m>/s

R : Performance du bassin




HYGEO
CMGO - Projet d’approfondissement de la carriere au lieu-dit « Le Pont » a La Peyratte
(Deux-Sévres) : étude hydrogéologique des incidences sur les eaux souterraines
et superficielles HY79181110

Annexe 8

Bulletins d'analyses des eaux du Thouet
en amont et en aval du rejet

(source : laboratoire IANESCO, 31 mai 2018)

(4 pages)

Juillet 2018 Annexes
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A
E

NALYSES«PRELEVEMENTS
TUDESS=<CONSETITLS

environnement ® matériaux au contact des aliments

Dossier :

D18-05-1359

Laboratoire agréé par les Ministéres ‘ofru‘
chargés de la Santé et de I'Envirc 1ent

CMGO
LA PEYRATTE
79204 PARTHENAY CEDEX

RAPPORT D'ESSAIS N°E18-17467

(détails sur demande)

ESSAIS

ACCREDITATION
N°® 1-6209 - PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 31 mai 2018.
Amont rejet Thouet

2. PRELEVEMENT

Date

Prélevement non effectué par le laboratoire IANESCO.

: 31 mai 2018 Heure : 14:45.

3. RESULTATS

Scannez et donnez
nous votre avis

Parameétres physico-chimiques
Potentiel rédox

Paramétres organoleptiques
Couleur (en Pt)

Parameétres physico-chimiques
pH

Conductivité a 25°C

ST-DCO

Matieres en suspension (MES)

Métaux et autres composés apparentés
Minéralisation métaux

Arsenic total (As)

Cadmium total (Cd)

Chrome total (Cr)

Cuivre total

Fer total

Mercure total (Hg)

Nickel total (Ni)

Plomb total (Pb)

Zinc total (Zn)

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Electrochimie

NF EN ISO 7887 (méthode D)* (d)

NF EN ISO 10523*
NF EN 27888*
ISO 15705*

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*

Méthode interne MA-EE-404 (HNO3)*

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*
NF EN ISO 17852 (fluorescence)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GC/FID)*

+510 mV/él.H2
20 mg/L
7,7a20°C unités pH
263 puS/cm
22 mgO2/L
20 mg/L
04/06/18 /
8 pg/l
0,095 pg/l
2 pg/l
<0,02 mg/L
880 pg/L
<0,015 ug/l
2 pg/l
2 pg/l
0,02 mg/L
<50 pg/l

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa_forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats mentionnés ne sont

applicables qu'aux échantillons soumis a IANESCO. Incertitudes communiquées sur demande.

(d) réalisé hors délai normatif.
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environnement ® matériaux au contact des aliments

Dossier :

D18-05-1359

Laboratoire agréé par les Ministéres ‘ofru‘
chargés de la Santé et de I'Envirc 1ent

CMGO
LA PEYRATTE
79204 PARTHENAY CEDEX

RAPPORT D ESSAIS N°E18-17468

(détails sur demande)

ESSAIS

ACCREDITATION
N°® 1-6209 - PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 31 mai 2018.

Aval

rejet Thouet

2. PRELEVEMENT

Date

Prélevement non effectué par le laboratoire IANESCO.

: 31 mai 2018 Heure : 15:30.

3. RESULTATS

Scannez et donnez
nous votre avis

Parameétres physico-chimiques
Potentiel rédox

Parameétres organoleptiques
Couleur (en Pt)

Parameétres physico-chimiques
pH

Conductivité a 25°C

ST-DCO

Matieres en suspension (MES)

Métaux et autres composés apparentés
Minéralisation métaux

Arsenic total (As)

Cadmium total (Cd)

Chrome total (Cr)

Cuivre total

Fer total

Mercure total (Hg)

Nickel total (Ni)

Plomb total (Pb)

Zinc total (Zn)

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Electrochimie

NF EN ISO 7887 (méthode D)* (d)

NF EN ISO 10523*
NF EN 27888*
ISO 15705*

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*

Méthode interne MA-EE-404 (HNO3)*

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*
NF EN ISO 17852 (fluorescence)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*
NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GC/FID)*

+510 mV/él.H2
20 mg/L
7,7a20°C unités pH
392 puS/cm
20 mgO2/L
34 mg/L
04/06/18 /
9 pg/l
0,1 pg/l
2 pg/l
<0,02 mg/L
1300 pg/L
<0,015 ug/l
3 pg/l
2 pg/l
0,03 mg/L
<50 pg/l

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa_forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats mentionnés ne sont

applicables qu'aux échantillons soumis a IANESCO. Incertitudes communiquées sur demande.

(d) réalisé hors délai normatif.
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