
CMGO TOME 2 : Documents administratifs et Mémoire technique 

 

69 
Carrière « du Pont » - LA PEYRATTE (79) Février 2018 

 
ANNEXE 5 

 
PLAN D’ENSEMBLE 

(HORS TEXTE – HORS FORMAT) 
ET 

COURRIER DE DEROGATION CONCERNANT LE 
FORMAT DE CE PLAN 
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Préfecture des Deux-Sèvres 

4, rue Du Guesclin  
 BP 70000 
79099 NIORT CEDEX 9 

A l’attention de M. Le Préfet 

Objet : Demande dérogation au format du plan d’ensemble joint à cette demande modification des conditions d’exploitation 
de la carrière dite « du Pont » sur la commune de LA PEYRATTE (79) 

Monsieur le Préfet, 

Dans le cadre de cette demande de modification des conditions d’exploitation de la carrière citée en objet, 
nous sollicitons une dérogation concernant le format du plan d’ensemble (article D. 181-15-2 9°).  

En effet, vue la superficie du site (environ 79ha) l’échelle demandée, à savoir 1/200, ne nous permet pas de 
fournir un plan lisible.  

Nous proposons une échelle plus adaptée de 1/2500 soit une impression avec un format de page de 670 x 810 
mm. 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Fait à Nantes, le   

Le Chef d’agence 
M. Loïc PERRET

3 août 2018
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ANNEXE 6 

 
EXTRAIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

LA COMMUNE DE LA PEYRATTE 
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ANNEXE 7 
 

PLAN DE GESTION DES DECHETS 
D’EXTRACTION 
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1 Introduction 
 

1.1 Cadre réglementaire 
 
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de premier 
traitement a été modifié par arrêté ministériel du 30 septembre 2016 (JORF du 12 octobre 2016) à titre de 
transposition de la directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive pour ce 
qui concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes. 
 
Cette modification : 

- donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les critères de 
détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de traitement des ressources minérales 
exploitées ; 

- impose à l’exploitant d’établir plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de 
la carrière 

- établit des prescriptions d’exploitation des zones de stockage des déchets d'extraction inertes, en 
matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance. 

 
L’exigence relative au plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière est 
établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. 
 
Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation. Les dispositions de l'article 16 
bis sont applicables depuis le 27 août 2010 aux nouvelles installations et pour le 1er juillet 2011 pour les 
installations existantes autorisées avant le 27 aout 2010, date de publication de l’arrêté modificatif du 5 mai 
2010. 
 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note 
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes applicables et 
établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 
 
L'arrêté Ministériel du 30 septembre 2016 JORF n°0238 du 12 octobre 2016, a modifié la terminologie 
applicable aux déchets d'extractions issus du fonctionnement des carrières. 
 
Pour les déchets non inertes, les stockages relèvent de la rubrique 2720 qui impose un plan de gestion plus 
détaillé conformément à l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives. 
 
Le présent plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière de LA PEYRATTE 
(79) est établi pour répondre à ces nouvelles exigences. 
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1.2 Autorisations d’exploiter le site - carrières et installations de traitement 
 
 

Bénéficiaire de l’autorisation : CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST 

 

Commune Autorisation 
(n°AP /Date) 

Durée 
d’autorisation 

Rubriques 
ICPE 

Roche(s) 
exploitée(s) 

LA PEYRATTE Arrêté préfectoral du XX XX ans 

 
2510-1 

2515-1-a 
2515-1-c 
2517-1 
1435 

4734-2-c 
2521-2-b 
4801-2 

4210-2-b 
2920 

2930-1 
4310 
4725 

 

Microgranite 
 

 
 

1.3 Localisation de la carrière 
 
Le site concerné par le présent dossier se trouve au lieu-dit « le Pont de la Vieille Peyratte » sur le territoire de 
la commune de LA PEYRATTE dans la partie centre-ouest du département des Deux-Sèvres. Il se trouve à 
environ 5 km à l’Est de PARTHENAY et à 850 m à l’Ouest du bourg de LA PEYRATTE. 
 
La superficie actuellement autorisée est de l'ordre de de 79 ha. 
 
La rivière du Thouet traverse la partie Sud du site délimitant ainsi au sein de l’autorisation actuelle : 

- un secteur réservé à l’extraction et aux différents postes de concassage-criblage au nord du Thouet 
(rive gauche). Ce secteur comprend également un ancien stérile de découverte en limite du Thouet qui 
n’est plus utilisé comme zone de stockage, 

- un secteur Sud (rive droite) dédié à différents postes de fabrication (centrale d’enrobage, centrale à 
béton, centrale de GRH), aires de stockage et piste d’évacuation des matériaux.  

 
Elle se tient à la marge d’une vaste entité paysagère, aux spécificités marquées, qui occupe la partie centrale du 
département des Deux-Sèvres : la Gâtine poitevine. 
 
Ce territoire offre une morphologie ondulée avec une succession de collines (« puy » dans la toponymie locale : 
« le Puyrouleau », « Puyrajou »…), et de vallons parcourus par de petits cours d’eau, dont des affluents du 
Thouet. 
 
Le trait caractéristique de la Gâtine poitevine est la présence d’un maillage serré de haies vives qui délimitent 
des parcelles de taille modeste et de forme irrégulière, souvent dévolues à l’élevage ovin et bovin.  
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L’habitat y est fortement dispersé et la présence d’arènes granitiques sableuses voire sabloargileuses (« tines ») 
au-dessus d’une roche-mère imperméable est à l’origine d’écoulements d’eau superficiels (« naides »).  
 
« La Peyratte » dérive du latin « petra » qui signifie pierre. Il indique que le village original a probablement été 
bâti sur un terrain rocheux, situation fréquente en Gâtine poitevine où le granite est sub-affleurant. 
 

Une carte de l’état actuel du site est présente ci-après, les numéros de 
référencement sur ce plan seront repris dans le développement à suivre. 
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Carte de l’état actuel (Encem – 2017)
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2 Description du fonctionnement de la carrière : contexte 
géologique, extraction, traitement, déchets 

 

2.1 Informations géologiques sur le contexte du gisement à exploiter 
 
Cadre géologique régional 
 

 
Le gisement exploité par CMGO est constitué de matériaux éruptifs granitiques appartenant aux contreforts 
Sud-Est du massif armoricain. Le granite exploité couvre une superficie de plusieurs kilomètres carré. Son 
extension réelle est inconnue puisqu’à l’est et au sud il disparaît sous la couverture sédimentaire du seuil du 
Poitou représentée par les assises du Jurassique inférieur et moyen; et à l’ouest, il est en contact avec des 
roches métamorphiques du massif Armoricain. 
Ce granite, de teinte claire, est appelé au niveau de la carte Géologique de La Peyratte BRGM N°585, 
Leucomonzogranite et Leucogranite à biotite de La Peyratte. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Contexte local: 
 
A l’échelle locale, la carrière se trouve dans le massif granitique dit « de Parthenay », encadré par un réseau de 
failles. Les granites de la carrière de LA PEYRATTE sont qualifiés de « leucogranite ». Ils affleurent sur une 
trentaine de km2 autour du bourg de LA PEYRATTE. Ils se situent plus précisément sur les flancs de la vallée du 
Thouet, laquelle se resserre dans la traversée de ceux-ci, depuis la Vieille Peyratte, au Sud, jusqu’au hameau du 
Moulin du Fresne au Nord. 
 
Le grain de la roche est fin à moyen 1 à 2 mm. La roche est de teinte claire à bleutée sur les faciès sains, 
passant à une teinte beige sur les surfaces altérées. Localement, on peut observer un enrichissement en biotite 
donnant à la roche une teinte beaucoup plus sombre. Le gisement présente un découpage régulier de la roche 

Couverture  
sédimentaire 

Leucogranite à biotite de LA PEYRATTE Carrière de LA PEYRATTE 
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sous forme de polyèdres. La direction privilégiée du découpage de la roche est schématiquement ouest-est, 
Nord 70° à Nord 90°. 
La composition minéralogique du leucogranite est de 25% de quartz, 65% de feldspaths, 9% de biotite et 1% de 
muscovite. Les phénocristaux sont essentiellement feldspathiques. 
 
Chimiquement, le leucogranite présente les pourcentages suivants : 
- 73% de SiO2 
- 14,5% de Al2O3 
- 5% de K2O 
- 4% de NaO2 
- 3% de FeO, MgO, CaO… 
 
Bien qu'assez homogène dans l'ensemble, le massif présente des fracturations importantes. Quelques 
fracturations renferment des zones minéralisées, avec la présence de quartz et Pyrite en microcristaux. 
 
L’altération de la roche se manifeste sur le front de taille supérieur, à proximité de la surface topographique, 
ainsi qu’à proximité des zones de passage des failles. Cette altération affecte les minéraux les plus sensibles, 
que sont les feldspaths, qui prennent une teinte blanchâtre et deviennent très tendres ainsi que les micas. 
Notons également la présence de nombreux accidents structuraux qui engendrent des discontinuités dans la 
roche. Les principales discontinuités ont des directions générales traversantes à la carrière, soit pseudo Ouest-
Est (Nord 120° à Nord 80°) ou Nord-Est – Sud-Ouest. 
 
L’arrêté du XX prévoit l’extraction de cette formation sur une épaisseur d’environ 120 mètres, la cote 
topographique minimum étant de +15 m NGF.  
 
 

2.2 Fonctionnement de la carrière 
 
Extraction 
 
 Opération de découverte : 

 
Cette opération vise à mettre à nu le gisement commercialisable en retirant les matériaux de recouvrement. 
Deux types de matériaux sont directement concernés par ces opérations : 

- Terre végétale (0,2 à 0,3 m d’épaisseur moyenne), 
- Les stériles de découverte, matériau composé d’argiles et d’arènes granitiques, impropre à toute 

commercialisation. 
 
Le décapage de la découverte est réalisé par une équipe spécialisée au moyen d’une pelle hydraulique sur 
chenilles. Le transport jusqu’aux zones de stockage ou à remettre en état est réalisé par des tombereaux. 
 
La surface restant à décaper dans l’emprise autorisée est évaluée à 6 ha (3). 
 
D’après cette évaluation, les volumes de décapage sont de l’ordre de 130 000 m3 en place. 
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 Extraction du gisement 
 
L’exploitation du gisement est réalisée par abattage de la roche à l’explosif avec reprise du tout-venant abattu 
par des engins de chantier adaptés (pelle). L’extraction se fait par paliers de 15 mètres de haut. Les matériaux 
sont amenés aux installations de traitement par dumpers par des pistes internes. 
 
Aujourd’hui l’exploitation (1) comporte 9 fronts de taille. Ces fronts (hors découverte s’échelonnent entre la 
cote de base des matériaux de découverte et la cote limite d’extraction fixée à +15 m NGF dans l’arrêté 
préfectoral du XX. 
 
Les cotes altimétriques des différents niveaux actuels sont précisées dans le tableau ci-après : 
 

Fronts Cotes topographiques moyennes Hauteur de front considéré 

1* De + 135 m NGF à la base de la découverte Variable selon les secteurs de la carrière 
2 De + 120 m NGF à + 135 m NGF Hauteur maxi 15m 
3 De + 105 m NGF à +120 m NGF 15 m 
4 De + 90 m NGF à + 105 m NGF 15 m 

5** De + 75 m NGF à + 90 m NGF 15 m 
6 De + 60 m NGF à + 75 m NGF 15 m 
7 De + 45 m NGF à + 60 m NGF 15 m 
8 De + 30 m NGF à + 45 m NGF 15 m 
9 De + 15 m NGF à + 30 m NGF 15 m 

* La cote moyenne de référence du terrain naturel est prise à + 145 m NGF. Sur la partie restant à exploiter, elle 
évolue globalement de + 140 à + 151 m NGF. Ce front est appelé « front primaire ». C’est le front actuellement 
le plus développé en surface, il longe la limite Nord de l’emprise. 
** La base de ce front accueille sur une partie de sa surface des installations de traitement fixes (primaire et 
secondaire, CTL). 
 
 
Traitement des matériaux 
 
La société CMGO dispose sur le site de différentes unités de traitement assurant la valorisation du gisement. 
Selon les zones exploitées sur la carrière, les matériaux extraits peuvent être classés en différentes catégories 
d’usage en fonction des normes d’utilisation. Le champ d’utilisation peut aller ainsi du simple remblai tout 
venant à des produits plus élaborés pour les enrobés routiers, matériaux très exigeants par les qualités 
requises. 
 
Certaines installations peuvent être qualifiées de premier traitement et d’autres d’installations 
complémentaires. 
 
Pour la première catégorie, citons : 

- une installation mobile de concassage-criblage intervenant directement sur la zone d’extraction pour le 
traitement de certaines parties du gisement en particulier le front dit « primaire » (1), 

- des installations fixes comprenant un poste de concassage primaire, des postes secondaire et tertiaire  
(2a et 2b). Il s’agit de l’élément principal du cycle d’élaboration de granulats sur le site. Cette 
installation se répartit en fond de carrière pour les postes primaire et secondaire, et en bordure du 
Thouet (rive gauche) pour le poste tertiaire. 

 
Pour la seconde : 
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- une unité de lavage (dite CTL) située en fond carrière permettant la fabrication de gravillons lavés (2a). 
Cette dernière est complétée par une station de traitement des eaux par floculation et un poste de 
traitement des boues de lavage (presse à boues). 

Ces installations sont complétées par plusieurs postes de fabrication situés en rive droite du Thouet qui 
assurent la valorisation in situ des granulats produits (12). Il s’agit d’un poste d’enrobage à chaud exploité par 
Colas Centre Ouest et une centrale à béton exploitée par RBS. 
 
Les schémas ci-après précisent les différents niveaux de production et traitements fixes associés : 
 
 

 
 
 
Produits élaborés 
 
Les produits fabriqués et commercialisés sur la carrière de LA PEYRATTE sont les suivants: 

• Sables, 
• Gravillons, 
• Graves. 

 
La carrière dispose d’une installation de fabrication de grave-ciment. 
 
Les seuls déchets produits lors du process d’élaboration sont les boues de lavage et un stérile d’exploitation de  
scalpage (0/10). 
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2.3 Déchets d’extraction inertes résultant du fonctionnement de la carrière 
 

2.3.1 "Terre Végétale" 
Caractérisation: 
 Nature: Solide 
 Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats, 
o Dispensé de caractérisation selon l'annexe de la note BSSS/2011-35/TL en annexe 3. 

 Quantité de déchet: 15 000 m3 
 Mode de stockage : 

o En merlon périphérique au Nord-Nord Ouest du site : sur la zone non exploitée (3), 
 Classification selon la nomenclature déchets : 01 01 02 

 

2.3.2 Déchet « Découverte » ou « Stérile  d’exploitation » 
 
Caractérisation: 
 Définition: Matériau argileux correspondant au refus du scalpage lors de l’élaboration des granulats et 

à la partie non commercialisable du gisement (découverte hors terre végétale)  
 Nature: Solide 
 Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
- Pour partie, fraction argileuse et arène granitique du gisement, 
- Le restant étant issu de la fraction argileuse du traitement : scalpage. 
o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 

les analyses d’eau réalisées en fond de carrière jointes en annexe 9, il n’est donc pas nécessaire 
d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 4). 

 Quantité de déchet : 443 000 m3 pour la fraction issue du gisement et 130 000 m3 pour la fraction issue 
de la découverte 

 Mode de stockage :  
o Dans la zone de remblais (4) 

 Classification selon la nomenclature déchets : 01 01 02 
 

2.3.3 Déchet " Boues de bassins de décantation des eaux d’exhaure " 
 
Caractérisation: 
 Définition: Fines collectées par le réseau de collecte des eaux de ruissellement 
 Nature: Boueux 
 Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
Résultent d’une décantation naturelle (sans ajout de floculant) des eaux de ruissellement 

o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 
les analyses d’eau réalisées en fond de carrière jointes en annexe 9, il n’est donc pas nécessaire 
d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 4). 

 Quantité de déchet : 60 000 tonnes  
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 Mode de stockage :  
o Dans la zone de remblais (4) 

 Classification selon la nomenclature déchets : 01 04 12 
 

2.3.4 Déchet " Boues issues de l’installation CTL" 
 
Caractérisation: 
 Définition: Minéraux de taille inférieure à 80 µm enlevés par voie humide 
 Nature: Boueux 
 Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
Résultent d’un traitement des eaux de lavage des gravillons par de la floculation : l’eau est 
réintégrée dans le circuit et la boue traitée par une presse. Des plaquettes de boues résultent 
du traitement. 
 

 
Presse à boue 

 
Le floculant utilisé est le SUPERFLOC A-110 fabriqué par la société KEMIRA. L’utilisation de ce 
floculant n’ôte en aucune manière le caractère inerte des boues produites dans la mesure où la 
teneur en acrylamide résiduel est inférieur à 0,1% et d’après la note d’instruction du MEDDTL 
aux DREAL du 22/03/2011 (réf : BSSS/2011-35/TL en annexe 3), ces matériaux n’ont pas la 
nécessité à être caractérisés et peuvent être directement qualifiés d’inertes. 

o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 
les analyses d’eau réalisées en fond de carrière jointes en annexe 9, il n’est donc pas nécessaire 
d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 4). 

 Quantité de déchet : 330 000 tonnes   
 Mode de stockage :  

o Dans la zone de remblais (4) 
 Classification selon la nomenclature déchets : 01 04 12 
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2.4 Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets inertes dispensés de 
caractérisation  

 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, nous nous sommes appuyés sur : 

- l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié (Cf. annexe 1) 
- la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22/03/2011 (réf : BSSS/2011-35/TL) (Cf. annexe 

3). 
 
 
 

Activité Production de granulats 

Roches concernées 

Découverte Terre végétale 
 Arène granitique (argilo-sableuse) 

Gisement/ 
Traitement Granite 

Déchets et terres non polluées 

Nom Code déchet Nature Origine 
Qté totale stockée 

sur la durée 
d’exploitation 

Identification du 
stockage 

Terre 
végétale 

01 01 02 
Déchets provenant de 

l'extraction des minéraux 
non métallifères 

Solide Découverte 15 000 m3 

Déjà fait : En merlon 
sur la zone Nord-Nord 
Ouest non exploitée 
(ouest de la zone 3) 

puis mise en stockage 
définitif lors du 

réaménagement 
(régalage suivant le 

plan de 
réaménagement 

final) 

Découverte ou 
Stériles 

d’exploitation 

01 01 02 
Déchets provenant de 

l'extraction des minéraux 
non métallifères 

Solide 

Découverte 
  
 

Traitement 

130 000 m3 

 
 

443 000 m3 

Zone de remblais (4) 

Boues issues 
des eaux de 

ruissellement 

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 

rubriques 01 04 07 et 01 04 11 
 

Boueux 
 

Traitement 
 60 000 tonnes 

A proximité des 
bassins de 

décantation puis mise 
en stockage définitif 

dans la zone de 
remblais (4) 

Boues issues de 
l’installation 

CTL 

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 

rubriques 01 04 07 et 01 04 11 
 

Boueux 
(plaquettes 
de boues) 

Traitement 330 000 tonnes Zone de remblais (4) 
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3 Gestion des déchets  
 
Les fiches présentées ci-après rassemblent les éléments nécessaires requis par l’article 16bis de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 (Cf. annexe 2) modifié en exposant, si nécessaire, chaque stock 
individuellement. 
 
En effet, seuls les déchets suivants disposent de stocks temporaires. Ceux-ci sont évolutifs à savoir : 

• En merlons en limite de la fosse d’extraction dans la zone Nord-Nord Ouest pour la terre végétale : 
ouest de la zone 3, en attendant le début de la remise en état (régalage) ; 

• A proximité des bassins de décantation pour les boues issues des bassins de décantation sans 
floculation (eaux de ruissellement) : stockées en 2a et 2b pour séchage en attendant d’être utilisé 
comme remblais dans la zone d’exploitation (4) ; 

 
Les autres déchets inertes, à savoir Découverte/stériles d’exploitation et les boues issues de l’installation CTL 
résultants du fonctionnement de la carrière sont directement utilisés en remblais dans la fosse d’extraction (4) 
en suivant les recommandations relatives à la stabilité géotechnique définies par le bureau d’étude SOLUSOL 
dans son rapport E.179/18 du 13/07/2018. 
 

 
Synthèse de la localisation des stocks temporaires de déchets inertes 
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STOCKAGES TEMPORAIRES (déjà réalisés) : TERRE VEGETALE  Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 
Modalités de stockage 
 

Terre végétale stockée en merlon à l’ouest de la zone 4 pendant la 
durée de l’exploitation (voir le cercle sur le plan ci-contre). 

 

Code déchet 
 

01 01 02 : Déchets provenant de l’extraction des minéraux non 
métallifères 

Caractéristiques et 
géométrie du stockage 

Terre végétale en merlon 

Exploitation générant 
le déchet 
 

Décapage lors de l’opération de découverte à l’aide d’une pelle 
mécanique  

Valorisation – 
élimination du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 
 

Quantités stockées 15 000 m3 
 

Durée maximale de 
stockage 
 

Jusqu’à la fin de la remise en état : 2047 

Traitement ultérieur et 
conditions de remise 
en état 
 

Régalage de la terre arable sur les remblais, pistes, fronts …  
 

Stabilité du stockage 
 

Sans objet 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES Aucun.  Aucun (Opération déjà réalisée) Aucun 
Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Confinement sur site Aucun Aucun (Opération déjà réalisée) Aucun 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude complémentaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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STOCKAGES DEFINITIFS : TERRE VEGETALE Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 
Modalités de stockage 
 

Lors du réaménagement, elle sera régalée sur les zones hors eau 
en vert sur le plan ci-contre. 
 

 

Code déchet 
 

01 01 02 : Déchets provenant de l’extraction des minéraux non 
métallifères 

Caractéristiques et 
géométrie du stockage 

Terre végétale régalée  
 

Exploitation générant 
le déchet 
 

Décapage lors de l’opération de découverte à l’aide d’une pelle 
mécanique (déjà réalisé) 

Valorisation – 
élimination du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 

Quantités stockées 15 000 m3 
 
 

Durée maximale de 
stockage 
 

Stockage permanent (aménagement définitif) 

Traitement ultérieur et 
conditions de remise 
en état 
 

Régalage conformément au plan de l’état final du site 
Entretien par fauchage 
 

Stabilité du stockage 
 

Sans objet 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Départ de MES par ruissellement Aucun.  Envol de poussière Aucun 
Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Confinement des eaux dans la 
fouille 
Mise en culture 

Aucun Ensemencement Aucun 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude complémentaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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STOCKAGES TEMPORAIRES : BOUES ISSUES DES EAUX DE 
RUISSELLEMENT EN COURS DE SECHAGE Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 

Modalités de stockage Boues décantées dans les bassins de décantation et 
séchage de celles-ci à proximité des bassins (voir les 
cercles sur le plan ci-contre) 

 

Code déchet  
 

01 04 12 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et 
du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux 
rubriques 01 04 07 et 01 04 11 

Caractéristiques et 
géométrie du 
stockage 

Bassins endigués accueillant les matières en 
suspension issues des eaux de ruissellement  

Exploitation générant 
le déchet 
 

Gestion des eaux de ruissellement 
 

Valorisation – 
élimination du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 

Quantités stockées 60 000 tonnes 
Durée maximale de 
stockage 

3 mois dans les bassins de décantation 

Traitement ultérieur 
et conditions de 
remise en état 

Curage des bassins puis séchage à proximité des 
bassins 
 

Stabilité du stockage Stabilité globale des digues des bassins avec 
terrassement des talus temporaires à 2/1 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Rupture de la digue Aucun Aucun Aucun 
Moyens de 
prévention pour 
réduire les impacts 

Bassins en fouille 
Confinement dans le bassin d’extraction 
Dimensionnement suffisant des digues 

Aucun Aucun Aucun 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Surveillance visuelle de la digue Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude 
complémentaire 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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STOCKAGES DEFINITIFS : BOUES ISSUES DES EAUX DE RUISSELLEMENT 
SECHEES Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 

Modalités de stockage 
 

Remblayage de la zone d’exploitation en mélange avec des 
matériaux inertes extérieurs, les matériaux de 
découverte/stériles d’exploitation et les boues en plaquettes 
issues du CTL (voir le cercle sur le plan ci-contre) 

 

Code déchet  
 

01 04 12 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 
07 et 01 04 11 

Caractéristiques et 
géométrie du 
stockage 

Matériaux mis en remblais dans la zone d’exploitation en 
appui sur les fronts sud-est 
 

Exploitation générant 
le déchet 
 

Gestion des eaux de ruissellement 
 

Valorisation – 
élimination du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 

Quantités stockées et 
à stocker 

60 000 tonnes 
 

Durée maximale de 
stockage 

Stockage permanent (aménagement définitif) 

Traitement ultérieur 
et conditions de 
remise en état 

Avancement du remblayage de la zone d’exploitation 
conformément au phasage de l’exploitation puis 
végétalisation de la partie hors eau 

Stabilité du stockage Matériaux secs et mis en œuvre progressivement par le bas 
Terrassement des talus avec une pente intégratrice globale 
proche de 2 base / 1 haut (26/27°) : respect du profil de 
remblaiement recommandé par SOLUSOL (annexe 10) 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Départ de MES par ruissellement Aucun Aucun Aucun 
Moyens de 
prévention pour 
réduire les impacts 

Séchage des boues 
Confinement des eaux dans la fouille 
Reprise de la végétation après régalage de terre végétale 

Aucun Aucun Aucun 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude 
complémentaire 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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STOCKAGES DEFINITIFS : DECOUVERTE/STERILES D’EXPLOITATION Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 
Modalités de stockage 
 

Remblayage de la zone d’exploitation en mélange avec 
des matériaux inertes extérieurs, les boues issues des 
eaux de ruissellement séchées et les boues en 
plaquettes issues du CTL (voir le cercle sur le plan ci-
contre) 

 
 
 

Code déchet  
 

01 04 12 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et 
du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 
01 04 07 et 01 04 11 

Caractéristiques et 
géométrie du stockage 

Matériaux mis en remblais dans la zone d’exploitation en 
appui sur les fronts sud-est 
 

Exploitation générant le 
déchet 
 

- Matériaux argileux issus du traitement à sec 
(concassage-criblage) 
- Découverte 

Valorisation – élimination 
du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 

Quantités stockées et à 
stocker 

443 000 m3 provenant du traitement  
130 000 m3 provenant de la découverte 
 

Durée maximale de 
stockage 

Stockage permanent (aménagement définitif) 

Traitement ultérieur et 
conditions de remise en 
état 
 

Avancement du remblayage de la zone d’exploitation 
conformément au phasage de l’exploitation puis 
végétalisation de la partie hors eau  

Stabilité du stockage Matériaux secs et mis en œuvre progressivement par le 
bas 
Terrassement des talus avec une pente intégratrice 
globale proche de 2 base / 1 haut (26/27°) : respect du 
profil de remblaiement recommandé par SOLUSOL 
(annexe 10) 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Départ de MES par ruissellement Aucun Aucun Aucun 
Moyens de prévention 
pour réduire les impacts 

Confinement des eaux dans la fouille 
Reprise de la végétation après régalage de terre végétale 

Aucun Aucun Aucun 

Procédure de contrôle et 
de surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude complémentaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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STOCKAGES DEFINITIFS : BOUES EN PLAQUETTES ISSUES DE L’INSTALLATION 
CTL Site : LA PEYRATTE Date : JUILLET 2018 

Modalités de stockage 
 

Remblayage de la fouille en mélange avec des matériaux 
inertes extérieurs et les matériaux de découverte/stériles 
d’exploitation et boues séchées issues des eaux de 
ruissellement (voir le cercle sur le plan ci-contre) 

 

Code déchet  
 

01 04 12 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 
07 et 01 04 11 

Caractéristiques et 
géométrie du 
stockage 

Matériaux mis en remblais dans la zone d’exploitation en 
appui sur les fronts sud-est 
 

Exploitation générant 
le déchet 
 

Lavage des granulats dans l’installation CTL et passage des 
boues dans une presse à boue 
 

Valorisation – 
élimination du déchet 

Utilisation dans le cadre de la remise en état 

Quantités stockées et 
à stocker 

330 000 tonnes 
 

Durée maximale de 
stockage 

Stockage permanent (aménagement définitif) 

Traitement ultérieur 
et conditions de 
remise en état 

Avancement du remblayage de la zone d’exploitation 
conformément au phasage de l’exploitation puis 
végétalisation de la partie hors eau 

Stabilité du stockage Matériaux secs et mis en œuvre progressivement par le bas 
Terrassement des talus avec une pente intégratrice globale 
proche de 2 base / 1 haut (26/27°) : respect du profil de 
remblaiement recommandé par SOLUSOL (annexe 10) 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Départ de MES par ruissellement Aucun Aucun   Aucun 
Moyens de 
prévention pour 
réduire les impacts 

Séchage des boues 
Confinement des eaux dans la fouille 
Reprise de la végétation après régalage de terre végétale 

Aucun Aucun Aucun 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude 
complémentaire 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 



CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST – Carrière de LA PEYRATTE 
PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE 

LA CARRIERE 
 

Page 21 sur 39 

 

4 Annexes 
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4.1  ANNEXE 1 Annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 – Définition des déchets 
d’extraction inertes. 

 
Déchets d'extraction inertes : 
 

1. Sont considérés comme déchets d'extraction inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à 
court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :  

- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni 
aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur 
l'environnement ou la santé humaine ;  

- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0, 1 %, ou les 
déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de 
neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de 
génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;  

- les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables;  
- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances 

potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement 
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible 
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court 
terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le 
risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne 
dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, 
ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;  

- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le 
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. 

 
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques dès lors 
qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou 
schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils 
sont respectés. 
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4.2 ANNEXE 2 : Article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 
 
 
Article 16 bis 
 
L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l’exploitation. 
  
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 
  

•  la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d’extraction qui 
seront stockés durant la période d’exploitation ; 

 
• la description de l’exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont 

soumis ; 
 

• en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu’il convient de prendre pour 
réduire au minimum les incidences sur l’environnement ; 

 
• la description des modalités d’élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

 
• le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l’installation de stockage de déchets ; 

 
• les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

 
• en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et en vue de 

prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol ; 
 

• une étude de l’état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à 
l’installation de stockage de déchets ; 

 
• les éléments issus de l’étude de danger propres à prévenir les risques d’accident majeur en conformité 

avec les dispositions prévues par l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. 

  
Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans et dans le cas d’une modification apportée aux 
installations, à leur mode d’utilisation ou d’exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle 
des éléments du plan. Il est transmis au préfet. »  



CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST – Carrière de LA PEYRATTE 
PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE 

LA CARRIERE 
 

Page 24 sur 39 

 

4.3 ANNEXE 3 : Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de 
caractérisation du MEDDTL du 22 mars 2011 
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4.4 ANNEXE 4 : Logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 18 
mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

déchets non inertes = 
rubrique 2720

déchets inertes

déchets à caractériser

  expertise géologique

  drainage 
acide

  comparaison des teneurs entre 
les boues de traitement des eaux 

et les valeurs du fond géochimique 
naturel

  essai prEN 15875  
ou

test plus pertinent

 consultation de la base géochimique INRA "teneurs en éléments traces dans les 
sols de France

gamme de valeurs "ordinaires" et d'anomalies naturelles
http://www.inra.fr/dpenv/baizec39;htm

 sulfure > 0,1% ?
non

 carrière existante ?

non

ouioui

non oui

non

 pH<5,5
 et

conductivité
> 500 µS/cm 

 potentiel de 
neutralisation 

?

 valeurs > 
teneurs 

naturelles ?

non

oui

 minéralisation 
et/ou altération 
hydrothermale?

non

oui

déchets 
inertes

déchets 
inertes

déchets 
inertes

Roches magmatiques
Roches plutoniques Roches volcaniques Roches métamorphiques

oui

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720
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4.5 ANNEXE 5 : Référence des fonds géochimiques - BASE INRA et BRGM 
 

Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - Gammes de valeurs "ordinaires" et d'anomalies 
naturelles 

Les gammes de valeurs présentées ci-dessous correspondent à divers horizons de sols, pas seulement les 
horizons de surface labourés. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de "terre fine" (< 2 mm). Les numéros entre 
parenthèses renvoient à des types de sols effectivement analysés, succinctement décrits et localisés ci-dessous. 

aaa gamme de valeurs couramment 
observées dans les sols "ordinaires" 

de toutes granulométries 

gamme de valeurs observées dans le 
cas d'anomalies naturelles modérées 

gamme de valeurs observées dans le 
cas de fortes anomalies naturelles 

As 1,0 à 25,0 30 à 60 (1) 60 à 284 (1) 

Cd 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) 2,0 à 46,3 (1)(2)(4) 

Cr 10 à 90 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) 150 à 3180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) 

Co 2 à 23 23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8) 105 à 148 (1) 

Cu 2 à 20 20 à 62 (1)(4)(5)(8) 65 à 160 (8) 

Hg 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3  a 

Ni 2 à 60 60 à 130 (1)(3)(4)(5) 130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) 

Pb 9 à 50 60 à 90 (1)(2)(3)(4) 100 à 10180 (1)(3) 

Se 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 (6) 2,0 à 4,5 (7) 

Tl 0,10 à 1,7 2,5 à 4,4 (1) 7,0 à 55,0 (1) 

Zn 10 à 100 100 à 250 (1)(2) 250 à 11426 (1)(3) 

(1) zones de "métallotectes" à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre 
bassins sédimentaires et massifs cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du 
Morvan (Yonne, Côte d'Or). 
(2) sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura). 
(3) paléosols ferrallitiques du Poitou ("terres rouges"). 
(4) sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre). 
(5) sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse. 
(6) "bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux). 
(7) sols tropicaux de Guadeloupe. 
(8) sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre). 
(9) matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre) 
 (Disponible sur http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm ) 

 

http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#6
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#7
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm
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4.6 ANNEXE 6 : Définitions de la Directive Européenne 2006/21 CE extraites de 
l’arrêté ministériel du 19 avril 2010. 

 
 
Bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des 
quantités variables d’eau libre issue du traitement des ressources minières ainsi que de l’épuration et du 
recyclage des eaux de traitement. 
 
Déchets d’extraction : les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage 
de ressources minières (dont les matières premières fossiles) et les déchets issus de l’exploitation des mines et 
carrières, y compris les boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures. 
 
Digue : un ouvrage d’art aménagé dont la fonction est de retenir ou de participer au confinement de déchets. 
 
Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s’écoulant d’une installation de gestion de 
déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à 
l’environnement s’il ne subit pas un traitement approprié. 
 
Résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de 
séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) 
destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche. 
 
Terre non polluée : terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et dont les 
caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. 
 
Traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique, y compris la calcination des argiles du 
kaolin et de la silice, ou chimique ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minières, y 
compris celles provenant de l’exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral, y compris la modification 
de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment 
mis au rebut, mais à l’exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination 
de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques.  
 
Définition de la catégorie A (annexe VII) : 
Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A, au sens du présent arrêté, si les effets, à 
court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou des défaillances de 
fonctionnement ou d’exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :  

a) Des conséquences graves sur les personnes physiques ;  
b) Des dommages graves sur la santé humaine et l’environnement. 

On entend par « intégrité structurelle » d’une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation 
à contenir les déchets à l’intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte 
d’intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de 
l’installation de gestion de déchets concernée. L’évaluation des conséquences de la perte d’intégrité 
structurelle comprend l’incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l’installation du fait de la 
défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme. 
  
On entend par « défaillances de fonctionnement ou d’exploitation » de l’installation de gestion de déchets, les 
modes d’exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le 
mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l’environnement et une conception 
défectueuse ou insuffisante de l’installation. 
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Le classement en catégorie A s’apprécie au regard de trois critères :  
 
―  le niveau de risque de perte d’intégrité des installations de stockage ; 
 ― la quantité de déchets dangereux présente dans les stockages ; 
 ― la quantité de substances et préparations dangereuses présente dans les bassins de résidus.  
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4.7 ANNEXE 7 : Tableau de synthèse comparatif avec la liste des déchets inertes 
dispensés de caractérisation - Version Excel. 
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4.8 ANNEXE 8 : Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière de LA 
PEYRATTE 

 
 
XX 
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4.9  ANNEXE 9 : Analyses des eaux prélevées en fond de carrière 
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4.10 ANNEXE 10 : Verse Sud – profil de remblaiement recommandé par 
SOLUSOL (échelle d’impression non respectée) 
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ANNEXE 8 
 

JUSTIFICATIFS DE MAITRISE FONCIERE 
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Commune Sect Parcelle Surface (m2) Propriétaire
LA PEYRATTE A 1131 13678 CMGO
LA PEYRATTE A 1132 4486 CMGO
LA PEYRATTE A 1272 34590 CMGO
LA PEYRATTE A 1273 3024 CMGO
LA PEYRATTE A 1134 6572 CMGO
LA PEYRATTE A 113 19660 Bail commercial avec SCI RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE A 1031 4902 Bail commercial avec SCI RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE A 1012 3898 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE A 1013pp 3913 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE A 1014pp 104 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE A 1015pp 820 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE A 1016 2616 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE A 1030 9212 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE A 1108pp 992 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015 
LA PEYRATTE F 754 17420 CMGO
LA PEYRATTE F 760 28470 CMGO
LA PEYRATTE F 761 20840 CMGO
LA PEYRATTE F 762 13070 CMGO
LA PEYRATTE F 782 24965 CMGO
LA PEYRATTE F 783 1955 CMGO
LA PEYRATTE F 784 1290 CMGO
LA PEYRATTE F 786 12310 CMGO
LA PEYRATTE F 787 18520 CMGO
LA PEYRATTE F 788 1775 CMGO
LA PEYRATTE F 789 2520 CMGO
LA PEYRATTE F 790 9170 CMGO
LA PEYRATTE F 791 24270 CMGO
LA PEYRATTE F 965 25040 CMGO
LA PEYRATTE F 1074 3500 CMGO
LA PEYRATTE F 1127 13518 CMGO
LA PEYRATTE F 1129 433 CMGO
LA PEYRATTE F 1131 693 CMGO
LA PEYRATTE F 1196 4870 CMGO
LA PEYRATTE F 1197 9010 CMGO
LA PEYRATTE F 1229 3147 CMGO
LA PEYRATTE F 1231 1778 CMGO
LA PEYRATTE F 1233 606 CMGO
LA PEYRATTE F 1237 12333 CMGO
LA PEYRATTE F 1239 49178 CMGO
LA PEYRATTE F 1242 1594 CMGO
LA PEYRATTE F 1245 4966 CMGO
LA PEYRATTE F 1248 10078 CMGO
LA PEYRATTE F 1253 1360 CMGO
LA PEYRATTE F 1301 2450 CMGO
LA PEYRATTE F 793 25710 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 794 20880 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 795 16970 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 797 3480 Bail commercial avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 798 680 Bail commercial avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 799 9760 Bail commercial avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 800 1480 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 801 390 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 964 20800 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 998 12260 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1042 1700 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1044 28890 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1045 630 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015



LA PEYRATTE F 1046 130 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1050 755 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1051 280 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1052 37555 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1053 2100 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1054 6000 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1055 12450 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1056 520 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1057 30 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1064 14500 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1065 4580 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1066 3928 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1067 16392 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1068 3624 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1069 196 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1070 4466 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1071 1529 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1072 18838 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1073 3482 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1126 8362 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1128 3567 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1130 1734 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015

LA PEYRATTE F 1132 47702 Contrat de fortage avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1168 1000 Bail commercial avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015
LA PEYRATTE F 1169 12250 Bail commercial avec M. et Mme RAMBAUD du 26/02/2015



Çt':,Ç,'2 1 11 
du Grand Ouest 

Bassin Poitou 

BP 10159, La Peyratte 
79204 Parf/1enay Cedex 
Tel.: 05 49 64 16 25 
Fax : 05 49 64 96 04 
e-mail: eugenie.musso@colas-co.com

ATTESTATION DE MAITRISE FONCIERE 

L'ensemble des terrains décrits ci-dessous, objet d'une partie de la présente demande de 

modification des conditions d'exploitation de la carrière dite « Le Pont» sur la commune de LA 

PEYRATTE (79200), sont propriétés de la SAS Carrières et Matériaux du Grand Ouest {CMGO) située 2 

rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chantrerie, 44300 NANTES. 

Commune Sect Parcelle Surface (m2) 

LA PEYRATTE A 1 131 13 678 Commune Sect Parcelle Surface (m2) 

LA PEYRATTE A 1 132 4 486 LA PEYRATTE F l 127 13 518 

LA PEYRATTE A 1 134 6 572 LA PEYRATTE F l 129 433 

LA PEYRATTE F 754 17 420 LA PEYRATTE F 1 131 693 

LA PEYRATTE F 760 28 470 LA PEYRATTE F 1 196 4 870 

LA PEYRATTE F 761 20 840 LA PEYRATTE F 1 197 9 010 

LA PEYRATTE F 762 13 070 LA PEYRATTE F 1 229 3 147 

LA PEYRATTE F 782 24 965 LA PEYRATTE F 1 231 1 778 

LA PEYRATTE F 783 1 955 LA PEYRATTE F 1 233 606 

LA PEYRATTE F 784 1 290 LA PEYRATTE F 1 237 12 333 

LAPEYRArrE F 786 12 310 LA PEYRATTE F 1 239 49 178 

LA PEYRATTE F 787 18 520 LA PEYRATTE F 1 242 1 594 

LA PEYRAT
T

E F 788 1 775 LA PEYRATTE F 1 245 4 966 

LA PEYRATTE F 789 2 520 LA PEYRATTE F 1 248 10 078 

LA PEYRATTE F 790 9 170 LA PEYRATTE F 1 253 1 360 

LA PEYRATTE F 791 24 270 LA PEYRATTE A 1 272 34 590 

LA PEYRATTE F 965 25 040 LA PEYRATTE A 1 273 3024 

LA PEYRATTE F 1 074 3 500 LA PEYRATTE F 1 301 2 450 

Je soussigné Loïc PERRET, agissant en qualité de Chef d' Agence CMGO, dont le siège social est situé 

2 rue Gaspard Coriolis, ZAC de la Chantrerie, 44300 NANTES, 

Atteste par la présente, détenir la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains décrits ci-dessus. 

Carrières et Matériaux du Grand Ouest 
SAS au capital de 7.323.000 € 
537 433 187 RCS Nantes 
TVA FR 08 537 433187 
Code NAF 0812 Z 

PERRET Loïc 

Chef d'agence 

�1,1 
du Grand Ouest 

e Gaspard Coriolis 
44300 NANTES 

SAS au capital de 7.323.000€ 
<;17 t\:13 187 RCS NANTES 

Tèl. 02 ,[( B (. 1.00 / Fax 02.40.13,60,17 
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ANNEXE 9 
 

AVIS DU MAIRE DE LA PEYRATTE SUR LA 
REMISE EN ETAT DU SITE ET COURRIERS AUX 

DIFFERENTS PROPRIETAIRES 
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