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1. Identification du demandeur : 

 
Le pétitionnaire du dossier loi sur l’eau est la Pierre et Territoires de France CA. 
Le bureau d’étude mandaté pour la rédaction du dossier est : GROUPE ETUDE – 
SIT&A CONSEIL 
 

2. Rubrique de la nomenclature Loi sur l’eau  
 
L’opération est visée par l’article R214-1 du Code de l’Environnement concernant les 
rejets d’Eaux pluviales (dite Loi sur l’eau) 
 
 - Rubrique 2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant 
supérieure à 20 ha : Autorisation 
 
Le bassin versant « topographique » est de 180ha, on retiendra un bassin 
réellement intercepté de 22ha. 
 
 - Rubrique 3-2-3-0 

Plans d'eau, permanents ou non (seuil de déclaration à partir de 1000m²) 
 
Sans objet, la surface maximale du bassin existant : 626m² à sa cote de 
remplissage maxi (46m NGF). 
 

3. Localisation  
 
Le terrain se situe sur la commune d’ECHIRE au Nord Est de NIORT à l’ouest de 
POITIERS. 

 

Projet
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4. Nature de l’opération 
 
L’opération de lotissement « Les Vergers du Patrouillet » consiste en la création d’un 
lotissement de 92 lots à usage d’habitation. 
 
Une voie assurera la desserte des lots créés dans l’opération. 
 
Deux accès seront réalisés sur la rue des Croisettes Au Nord, la sortie sera 
uniquement autorisée sur l’accès situé le plus à l’Est. 

 
 

5. Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales en provenance des talwegs amont pourront rejoindre le 
bassin existant ; 

- A l’ouest une conduite Ø315 à Ø 400 sous la voie du lotissement permettra 
d’évacuer un débit de sécurité de 3l/s/ha soit 180 l/s, cette conduite servira 
également à collecter la surverse du lotissement. 

- A l’est une servitude d’écoulement en fond de jardin permettra d’assurer la 
continuité du ruissellement vers le bassin existant (360 l/s) 

 
Les eaux pluviales générées par la viabilisation du lotissement seront gérées 
pour 50% en méthode alternative (noue + tranchée drainante) et 50% seront 
rejetées dans le bassin existant. 
La surverse est assurée par le collecteur Ø400 à l’ouest (en commun avec le débit de 
sécurité du talweg) 
Sur le secteur Est, un collecteur Ø315 permettra la collecte de la surverse vers le 
bassin existant. 
 
Les ouvrages permettent la gestion d’un évènement pluviométrique de 
fréquence 30 ans. Les eaux pluviales des parcelles privatives seront gérées 
par infiltration sur l’unité foncière. 


