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M I S S T V t 1 Travail avec des substances dangereuses

11 Substances dangereuses

) ) Les employés travaillant avec des substances dangereuses/produits chimiques
History of this Document doivent étre formés sur les risques liés a leur utilisation et sur l'importance d'un
équipement de protection individuelle adapté.

Rev. no. Date Description of changes
00 2007-04-16 First edition Le mode d'emploi des substances dangereuses/produits chimiques doit toujours
étre foumni par le fabriquant (FDS) dans la langue locale.
Les nouvelles substances dangereuses/chimiques a utiliser doivent étre
Table of Contents approuvées par le responsable avant utilisation pour s'assurer que seuls des
) matériaux et substances non nocifs pour les employés ou 'environnement sont
1 Travail avec des substances dangereuses 2 utilisés et que les employés disposent de l'équipement de protection adapté.
11 SUDANCES BANISIIIINE = R
}:g g:’.:g;‘("‘;b"ﬁ"r ".BI. e Si une substance dangereuse/chimique est transvasée de son conteneur
14 Nettoyage et détm'sse"'e' . _ R d’origine dans un autre conteneur, le nouveau conteneur doit étre étiqueté
L correctement.

Il est interdit de fumer, de manger ou de boire dans la zone d'utilisation des
matériaux dangereux.

Toutes les huiles résiduelles et/ou les substances dangereuses doivent étre
recueillies et stockées dans une zone sécurisée en prévision de leur élimination
ou de leur recyclage hors site. La zone de collecte doit pouvoir contenir un
nombre de conteneurs suffisant pour assurer lefficacité du transport et de la
mise au rebut.

Toutes les substances dangereuses doivent étre stockées et manipulées
conformément aux instructions du fabricant (FDS) et a la Iégislation locale.

Les déversements de substances dangereuses doivent étre contenus et
immédiatement enlevés. En cas de déversement de taille significative, le notifier
aux autorités (cf. plan d'intervention d’urgence). Les opérations de nettoyage
doivent étre lancées rapidement, conformément aux instructions du fabricant
(FDS) concemées et au plan d'intervention d'urgence.

Le personnel travaillant avec des substances dangereuses doit toujours utiliser
un équipement de protection adapté, cf. instruction pour le travail en question.
L'équipement de protection habituel utilisé par Vestas comporte :

« Vétement de travail adapté

+ Gants

* Lunettes et masques de protection

« Masque ou protection respiratoire.
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Le personnel qui travaille avec des substances dangereuses doit toujours éviter :

* D’inhaler des vapeurs.
« Tout contact avec la peau.
» De porter des vétements contaminés.

172 Huile et lubrifiants

En cas d'utilisation d’huile et de lubrifiants, respecter les régles suivantes pour
éviter les problémes de santé.

« Utiliser un équipement de protection adapté.

* Ne pas inhaler les vapeurs (les huiles chaudes provoquent de grandes
quantités de vapeur).

«  Eviter de contaminer les vétements — changer de vétements si
nécessaire.

«  Eviter tout contact des lubrifiants et des huiles avec les yeux — porter des
lunettes ou un masque de protection en cas d'utilisation d’huile.

«  Eviter tout contact avec la peau et porter des gants adéquats.
« Faire preuve d’'une bonne hygiéne personnelle.

13 Fluides de refroidissement

Les liquides des systémes de refroidissement peuvent étre trés chauds et sous
pression. Il est donc important de suivre les régles ci-dessous pour éviter les
problémes de santé.

« Pas d'exigences spéciales en matiére de protection respiratoire en
conditions normales et quand une ventilation adéquate est possible.

« Porter des lunettes ou un masque de protection en cas de risque
d'éclaboussure.

«  Eviter tout contact avec la peau et porter des gants adéquats.
Faire preuve d’'une bonne hygiéne personnelle.

14 Nettoyage et détergents

Certaines opérations d'installation ou de maintenance impliquent I'utilisation de
différentes détergents ou produits chimiques.

Dans la mesure du possible, Vestas Wind Systems A/S foumit des détergents et
des produits chimiques sans risque pour la santé et pour I'environnement.
L'utilisation de produits chimiques est limitée au minimum.
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En cas d'utilisation de détergents ou de produits chimiques, utiliser 'équipement
de protection individuelle adéquat et lire les instructions du fabricant (FDS) avant
utilisation.

« Eviter d'inhaler les vapeurs.

+ Porter des gants et des vétements de protection.

« Eviter tout contact avec la peau et porter des gants adéquats.
15 Peinture et solvants
Certains travaux d'installation, d’entretien et de maintenance peuvent impliquer
Futilisation de peintures et de solvants. Respecter les régles suivantes en cas
d'utilisation de peintures et de solvants.

« Utiliser un équipement de protection adapté.

« Assurer une ventilation adéquate.

«  Eviter d'inhaler les vapeurs.

« Utiliser un dispositif de protection respiratoire adapté.

« Utiliser des lunettes ou un masque de protection.

- Eviter tout contact avec la peau et porter des gants adéquats.

» Ne pas porter de vétements contaminés.
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1 Outils et autres équipements
1.1 Outils électriques, pneumatiques et hydrauliques

Tous les outils électriques doivent étre mis a la terre ou doublement isolés.

Avant de les utiliser, vérifier que les outils électriques ne présentent pas de
défauts, de piéces desserrées, de dispositifs de sécurité modifiés, un cordon ou
tube d’alimentation usé ou défectueux. Il est interdit d'utiliser des outils modifiés
ou défectueux ; les outils défectueux doivent étre immédiatement signalés au
supérieur responsable du site.

Tous les employés qui travaillent avec des outils doivent étre formés a leur
utilisation avant de commencer a travailler.

Aprés utilisation, déconnecter les outils de I'alimentation ou les dépressuriser le
cas échéant. Stocker les outils dans un lieu sur et protégé des conditions
climatiques, de la saleté et de 'humidité.

Veérifier les alentours avant d’utiliser un outil. Avertir les personnes qui se tiennent
a proximité avant de commencer a travailler avec des outils.

Toute personne qui utilise un outil doit étre préparée a un éventuel blocage de
Toutil. La personne doit étre stable sur ses jambes, ne pas étre en situation de
déséquilibre, ne pas porter de vétements amples non retenus et doit s'attacher
les cheveux.

Toutes les meuleuses, portables et fixes, doivent étre équipées de protections. Il
est interdit de modifier ou de retirer un dispositif de protection.

Fermer et purger le conduit d’air avant de débrancher les outils pneumatiques.
Il est interdit d’utiliser I'air comprimé pour se nettoyer ou nettoyer ses vétements.

Utiliser un équipement et des vétements de protection adaptés en cas de travaux
avec des outils.

1.2 Echelles

Avant d'utiliser une échelle, vérifier que ses montants ne sont pas fissurés,
qu'aucun barreau n'est manquant ou défectueux et qu'elle ne présente aucun
autre signe d'usure. Les échelles défectueuses doivent étre immeédiatement
mises hors service.

Il est important de choisir une échelle qui dépasse d’au moins un métre le haut
de la plate-forme supérieure.

Une barre d'écartement ou un dispositif de verrouillage doit é&re monté sur tous
les escabeaux afin de maintenir I'écart entre les deux sections.

Ne jamais peindre ou modifier d'une quelconque maniére les échelles en bois.
Placer les étiquettes d'identification ou d'avertissement sur un cété seulement
d'un des montants.
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Toujours utiliser une échelle en fibre de verre pour travailler dans ou prés d'un
transformateur ou sur des équipements électriques.

Les échelles doivent toujours étre propres (exemptes d’huile, de graisse et
d'autres substances glissantes).

1.3 Echafaudages

Veérifier les échafaudages avant de s'en senvir.

Seuls les échafaudages et les planches approuvés peuvent étre utilisés.
Les planches doivent étre fixées pour éviter qu'elles ne glissent.

Les échafaudages doivent étre équipés de rampes et de plinthes. Les rampes et
les plinthes doivent étre fixées.

Les échafaudages sur roulettes doivent étre déplacés depuis le bas et non
depuis le haut.

» Avant de déplacer un échafaudage, retirer tous les outils et matériaux.
» Une fois 'échafaudage en place, verrouiller les roues.

Il est interdit de grimper sur 'échafaudage ou sur les fixations. Utiliser une
échelle pour accéder aux plates-formes.

14 Bouteilles d'air/de gaz

Qu'ils soient vides ou pleins, les réservoirs a gaz comprimé doivent étre stockés
en position droite et attachés pour éviter qu'ils ne tombent ou ne se renversent.

Enlever les régulateurs, fermer soigneusement les valves et boucher les
bouteilles aprés utilisation et pendant le stockage.

Pour déplacer les bouteilles de gaz, les maintenir en position droite et utiliser des
blocs et des fixations pour attacher les bouteilles au moyen de transport.

Avant de déplacer une bouteille de gaz, retirer les régulateurs et installer les
bouchons.

En cas d'utilisation d'une grue par exemple, utiliser un étrier ou un équipement
adapté pour fixer la bouteille.

Ne pas utiliser d'élingues ou de crochets pour déplacer les bouteilles.
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1 Véhicules, transport lourd et équipements de levage

1.1 Veéhicules

Tous les véhicules utilisés doivent étre controlés au début de la période de travail
pour vérifier que les piéces, les équipements et les accessoires sont en état de
fonctionnement et exempts de dommages susceptibles d’entrainer une panne.

Les véhicules qui nécessitent une réparation doivent étre signalés et réparés dés
que possible.

1.2 Grues (mobiles)

Seuls les employés formés et habilités sont autorisés a manceuvrer les grues, et
uniquement si cela fait partie de leur travail habituel. Tous les grutiers du site
doivent pouvoir fournir, sur demande, des certifications valides.

Les grues ainsi que les équipements de levage et d'ancrage doivent tous étre
correctement entretenus et officiellement contrélés par une personne compétente
au moins une fois par an et conformément a la législation nationale. Des copies
des certificats d'inspection et de test doivent étre conservées sur le site dans un
endroit accessible.

Tous les équipements doivent étre visuellement inspectés par I'utilisateur avant
et aprés utilisation (inspection informelle).

Si l'inspection visuelle sur site ou bien 'inspection ou le test réglementaire met en
évidence un défaut sur un équipement de levage, une étiquette « Défectueux »
doit étre apposée et l'équipement doit étre immédiatement retiré du site de
travail.

Avant I'exécution d’'une quelconque opération de levage avec une grue, vérifier
que la grue est approuvée, testée et certifiée pour ce genre de travail.

Le travail de levage doit étre planifié a partir d'une évaluation des risques et
toutes les personnes impliquées doivent étre formées a leurs taches.

Vestas est responsable de la sécurité générale, mais 'opérateur de la grue est le
maitre de I'opération de levage et doit étre obéi.

Les longerons doivent étre placés sur une base solide.

La fleche, les cables et les charges de la grue doivent toujours rester a bonne
distance des lignes haute tension. Si cela est impossible, les lignes électriques
doivent étre mises hors tension.

Il est interdit de faire passer une charge au-dessus d’'une personne.ll est
strictement interdit de se tenir ou de passer sous une charge suspendue.
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Pour communiquer, I'opérateur de la grue et les autres personnes présentes
doivent utiliser exclusivement des signaux standard. La communication par
signaux avec I'opérateur ne doit jamais étre réalisée par plus d’'une seule
personne a la fois. En cas de signaux multiples, l'opération doit étre
immédiatement amétée.

Au moins une personne doit surveiller le travail impliquant de déplacer des
charges, de reculer ou de garantir une meilleure visibilité.

1l est toujours interdit d'utiliser la grue pour transporter des personnes a moins
qu'elle ne soit congue a cette fin.

S'assurer que personne n'approche de la grue sans I'accord de I'opérateur.
Il est interdit de se tenir sur une charge suspendue.

Seuls des employés compétents et formés sont autorisés a s'occuper du levage
des composants de I'éolienne.

Il est interdit a quiconque, hors personnel formé, de se tenir a proximité de la
zone de levage.

1.3 Equipements lourds (chariots élévateurs, camions a chargement
avant, appareils de levage télescopiques et bulldozers)

Seuls les employés formés et certifiés peuvent utiliser les équipements lourds.
Des certifications valides doivent étre foumies sur demande.

Il est interdit d’utiliser des chariots élévateurs pour soulever des employés sauf
s'ils sont équipés de cages ou de plates-formes munies de rambardes
approuvées pour cet usage.

En cas d'utilisation d'un équipement lourd, il est important de vérifier que la voie
est libre (y compris en hauteur) avant et pendant le déplacement.

Sur les talus et les pentes, faire particulierement attention au risque de
renversement.

Les fourches doivent étre installées aussi loin que possible les unes des autres.
Toujours vérifier la stabilité de la charge avant de la déplacer.

Rétrograder lors du port d'une charge.

Abaisser au maximum les fourches et les pelles avant de déplacer I'équipement.

Abaisser complétement les fourches et les pelles avant de quitter 'équipement.
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1 Obligations des sous-traitants en matiére de santé et
de securité
1.1 Responsabilités et obligations en matiére de santé et
de sécurité du travail

Les sous-traitants sont dans I'obligation de :

« S'assurer que la législation relative a la santé et a la sécurité du travail et
a I'environnement est respectée.

« S'assurer que les conditions de santé et de sécurité du lieu de travail sont
évaluées et que les mesures nécessaires sont prises avant le début des
travaux sur site. Il s'agit notamment de foumnir des vétements de travail,
des chaussures et autres équipements de protection, tels que gants,
masques, lunettes de sécurité, casques, efc.

« S'assurer que leurs sous-traitants sont informés des risques de santé et
de sécurité auxquels ils sont susceptibles d'étre confrontés pendant le
travail.

« S'assurer que les employés recoivent la formation et les instructions
nécessaires pour pouvoir exécuter leur travail en toute sécurité.

« Signaler toute non-conformité avec les exigences Vestas ainsi qu'avec la
législation sur I'environnement et la sécurité applicable chez Vestas.

» Donner des informations sur les régles de sécurité spécifiques
applicables a la zone dans laquelle le travail doit étre réalisé.

» Contribuer a la mise en place de conditions de travail sires dans leur
domaine d’activité et prendre des mesures de sécurité efficaces en :

- Utilisant réquipement de protection individuelle (EPI) et en
respectant les panneaux et les signaux d’avertissement

- Signalant les défaillances et les défauts a Vestas ou au client

- Suivant les régles convenues entre les différentes entreprises
travaillant sur un méme lieu de travail

- Informant le client et Vestas en cas d'accident du travail, de
presqu’accident, de pollution ou d'incendie

- Assurant la propreté du lieu de travail

- Connaissant les consignes de santé et de sécurité du travail
figurant dans les instructions du fabricant (FDS) des produits
utilisés en effectuant un travail pour Vestas

- Etant en mesure de prouver que les inspections obligatoires des
grues, palans et équipements d'ancrage, etc., ont été réalisées sur
leurs propres équipements

e
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- Pouvant prouver que les formations réglementaires exigées pour

le travail effectué ont été suivies
- Respectant toutes les instructions de Vestas
- Respectant le code de la route et les panneaux de signalisation

- Contactant immédiatement Vestas en cas de détérioration des
biens de Vestas pendant le travail
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1 Dispositions relatives au site de construction et au
site éolien
1 Emplacement des batiments, équipements d’urgence,

sorties de secours, etc.
Emplacement des batiments

L'initiation fournie aux employés et aux visiteurs d'un site comprend I'étude d’une
carte indiquant I'emplacement des batiments, des équipements d'urgence et des
sorties de secours. Une copie de la carte doit étre fournie a chacun des
participants.

Equipements d'urgence

Placer des extincteurs, des lavages oculaires et du matériel de premiers secours
dans chaque bureau et dans chaque éolienne du site. Placer également des
extincteurs, des lavages oculaires et du matériel de premiers secours dans la
plupart des éoliennes. Si cet équipement n'est pas présent dans les éoliennes, il
doit étre apporté. Placer des kits d'intervention (pollution), pour absorber les
déversements de produits chimiques et pour stocker la terre polluée, dans un
batiment/conteneur situé a proximité des batiments du site.

Le kit d'intervention contient :

» Matériau absorbant

* Pelles
+ Bache ou bidon congu pour le stockage de petites quantités de terre
polluée.
1.2 Voies d’acceés et de circulation
Acces

Seules les personnes autorisées peuvent accéder au site de construction.

L'accés au site se fait exclusivement par les routes et par les portails d’entrée
désignés a cet effet. Les mouvements de véhicules sont limités aux chemins
d'accés désignés, sauf approbation préalable.

Quand le trajet d’accés traverse un espace ouvert, les mouvements doivent étre
confinés a une seule voie pour minimiser I'impact sur les terres agricoles,
Fenvironnement naturel et les éventuels sites de patrimoine culturel.

Tous les employés doivent respecter la législation nationale en matiére de
sécurité routiére sur les routes publiques et sur les routes du site.

Tous les employés et sous-traitants doivent respecter les limites de vitesse
indiquées sur les panneaux de limite de vitesse installés sur le site.

Vestas Wind Systems A/S - Alsvej 21 - 8000 Randers - Denmark - www.vestas.com

T09 0000-0609 Ver 00 - Approved - Class Il - Exported from DMS: 21.11.2007 by HTTHO

Item no.: 0000-0609.V00

Issued by: Technology
Type: T09 — Manual

Date: 2007-04-16
Manuel SST Vestas Class: |
18. Dispositions relatives au site de construction et au site éolien Page3of3

Voies de circulation

Une carte du site de construction montre les voies de circulation et les routes
d'accés au site de construction.

Cette carte est présentée aux employés et aux visiteurs au moment de
linitiation.Une copie de la carte doit étre fournie a chacun des participants.

1.3 Excavations (tranchées)

Localiser les canalisations souterraines avant tous travaux d’excavation.Appeler
d'abord la société de service public locale.

Installer des barricades a haute visibilité et des panneaux d’avertissement autour
du site d’excavation. Utiliser, si nécessaire, des lampes de signalisation, un
signaleur ou un guetteur.

Il est interdit aux véhicules ou aux autres équipements de s'approcher du bord de
Fexcavation.

Rester dans la zone étayée en surveillant I'évolution du sol.

Creuser en pente ou étayer les cotés pour éviter les effondrements. Inspecter
soigneusement I'excavation aprés toute épisode de pluie et/ou d'inondation ou
tout autre événement a risque. Etayer les bords, si la profondeur de I'excavation
est supérieure a 1,5 métre.

En cas d’'excavation a proximité du haut d’une fissure, d’une rive ou d’une falaise,
s'assurer que personne ne se tient en dessous de la zone d'excavation.

Utiliser des ponts munis de rampes pour traverser les excavations.
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24 Constructeur des éoliennes SENVION
- Nombre d’éoliennes X de type Senvion MM100
- Puissance unitaire 2MW

Puissance totale du parc X MW

Production annuelle X millions kWh

Alimentation de X personnes

Année de construction 2014

Durée de vie estimée 30 ans

Raccordement au réseau de distribution électrique poste de livraison (20 000 V)

Réseau inter-éolien 20000V
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1.2.2.Eolienne Senvion MM100 a 100 m avec transformateur interne

Puissance nominale

2,000 kW (50 Hz)

Vitesse mininale de vent de production 3.0m/s

Vitesse nominale de vent 11.0m/s

Vitesse de vent maximale (mise en sécurité) 220m/s

Vitesse de redémarrage 20.0 m/s

Intervalle de température de fonctionnement -20°Cto +35°C
Certification classe de vent IEC B

Hauteur de mat (moyeu) 100 m

Diamétre de rotor 100 m

Surface rotor 7,854 m2

Vitesse rotor 7.8-13.89 min™ (+12.5%)

Longueur d'une pale

489m

Type de pale Fibre de verre renforcée plastique (GRP)
Masse (hors fondations) Approx 350 t

Dont une pale Approx 8.5t

Dont Nacelle Approx. 725t

Dont Rotor Approx 175t

Voltage sortie du générateur 690 V (50 Hz)

Classe de protection du générateur IP 54

Type de Transformateur

Inteme Sec / resin

Fondation circulaire en béton armé

Diamétre de la fondation 20m

Profondeur de la fondation 45m

Masse de la fondation 1030 t (dont 205 t d’acier)
Niveau acoustique maximum 103.8dB (A)

SENVION

wind energy solutions

NHS Senvion

Page 6/35
Octobre 2014

The Senvion MM series in detail.
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