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1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

1.1 Mission d’'ORFEA Acoustique

Dans le cadre d’'un projet d'implantation d’un parc éolien dans I'environnement de la commune de
Saint-Varent (79), Monsieur GRIMAL représentant la société VALOREM, a sollicité le bureau d'études
ORFEA Acoustique pour la réalisation d’'une étude d'impact sonore. Celle-ci doit permettre de calculer
le futur bruit induit dans le voisinage par la présence du parc éolien et d'en vérifier la conformité
future par rapport a la réglementation en vigueur (arrété du 26 aoiit 2011 relatif aux installations de
production d‘électricité utilisant I'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise a
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la Iégislation des installations classées pour la protection
de I'environnement).

L'étude d'impact sonore se décompose en 2 parties distinctes :
- mesures des niveaux de bruit résiduel avant implantation du parc (phase 1) ;

- estimation des niveaux particuliers et émergences dus a 'activité du projet de parc €olien,
plan de bridage optimisé si nécessaire et envoi d’un rapport d’étude d'impact (phase 2).

Une campagne de mesure a été réalisée du 21 octobre au 10 novembre 2016 pour caractériser I'état
sonore initial autour du projet.

Les modélisations et simulations du projet éolien concernent les types d'éoliennes suivants :
- Nordex N149 4,5 MW STE (hauteur nacelle 125 métres) ;
- Vestas V150 4,2 MW STE (hauteur nacelle 125 métres).

Si I'étude acoustique révéle des risques de dépassement des valeurs réglementaires, un plan de
bridage adapté et optimisé sera dimensionné en privilégiant les bridages aux arréts des €oliennes.

1.2 Eléments transmis
La société VALOREM a transmis les éléments suivants pour la réalisation de la présente mission :

- coordonnées des riverains concernés par les mesures acoustiques ;

- vue aérienne de la zone d’étude ;

- vitesse de vent standardisée 10m et direction du vent (par pas de 10 minutes) ;
- rose des vents long terme du site ;

- fichier de topographie du site ;

- coordonnées d‘implantation des éoliennes ;

- données acoustiques des turbines.
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1.3 Arrété ministériel du 26 aoiit 2011

Arrété ministériel du 26 ao(t 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de I'environnement

Dans l'arrété du 26 aodt 2011, il est spécifié :

Art. 2. — Une Zone a émergence réglementée est définie par :

- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de
l'autorisation pour les installations nouvelles ou a la date du permis de construire pour les
installations existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés a la date de I'autorisation pour les installations nouvelles ou a la date du permis de
construire pour les installations existantes ;

- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l'objet d'une
demande de permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion
de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l'installation.

Périmétre de mesure du bruit de Finstallation : périmétre correspondant au plus petit polygone
dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit

R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d'un demi-rotor)

Art. 26. — L'installation est construite, équipée et exploitée de facon telle que son fonctionnement ne
puisse étre a l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas a
lorigine, dans les zones a émergence réglementée, d’'une émergence supérieure aux valeurs
admissibles définies dans le tableau suivant:

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones a émergence réglementée

incluant le bruit de I'installation allant de 7 heures a 22 heures allant de 22 heures a 7 heures

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERIODE EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERIODE

Sup 4 35 dB (A) 5dB (A) 3dB (A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent étre augmentées d’un terme correctif en dB
(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l'installation égal a :

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier, T Terme correctif en dB (A)

20 min < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures

4 heures < T < 8 heures

o = N W

T > 8 heures
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En outre, le niveau de bruit maximal est fixé a 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la 1.4 Analyse du site
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmétre de mesure du bruit " .
défini a l'article 2. Lorsqu’une zone a émergence réglementée se situe a lintérieur du périmétre de 14.1 Carte dimplantation
mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contr6lé pour chaque aérogénérateur de La carte ci-dessous présente le secteur d’étude :
I'nstallation a la distance R définie a I'article 2. Cette disposition n‘est pas applicable si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ol le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de
I'annexe a l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne
peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises a autorisation au titre de rubriques différentes, sont
exploitées par un méme exploitant sur un méme site, le niveau de bruit global émis par ces
installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

Art. 28. — Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions,
elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois
apres la publication du présent arrété ou a défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans
sa version de juillet 2011.

1.4.2 Description générale du site

Le projet est situé sur les communes de Saint-Généroux, Airvault, et Saint-Varent (79). Le site retenu
se situe en zone rurale calme, les habitations concernées sont essentiellement composées de fermes,
d’exploitations agricoles et de pavillons résidentiels.

La topographie est peu vallonnée dans cette région exceptée au Centre-est (point 6) du site ol un
relief plus important est caractérisé.

Aux mois d’octobre et novembre, la végétation générale du site est assez faible. Autour du projet, les
sols sont essentiellement des terres agricoles et des prairies. Seul le point 2 est entouré d'une
végétation importante.

Le principal axe de circulation est la route départementale 938 a l'ouest de la zone d'étude. Le reste
du réseau routier autour du site est relativement faible : les axes concernent la desserte des
communes et lieu-dit et sont soumis a des trafics routiers faibles et discontinus (RD121 et RD147).
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Rose des vents annuelle du site

D'apres les informations fournies par la société VALOREM, le vent souffle majoritairement de secteur
quart Sud-ouest, comme le montre la rose des vents annuelle du site présentée ci-dessous :

Rose des vents annuelle du site

En accord avec la société VALOREM, 13 points de mesure acoustique ont été définis :

Points Propriétaire Adresse Emplacement

Lieu-dit « La Coindrie » 13 route des

L M. BORBES Brunelles sur la commune de La Luzay (79) AU Nord dusite
2 M. BERTIN Lieu-dit « Moulin de Mpnt_gU|m|er » sur la A VEst du site
commune de Ligaine (79)
3 M. RAVAILLEAU Lieu-dit « La Cr(_)lx Ro’ug’e » sur la commune A IEst du site
de Saint-Généroux (79)
Lieu-dit « La Croix du Parc » sur la . :
4 M. SAUVAGEAU commune Saint-Généroux (79) A I'Est du site
5 Mme GIRAULT Lieu-dit « Monte’ll » sur la commune Saint- A VEst du site
Généroux (79)
6 M. RAVAILLEAU Lieu-dit « Argentlﬁel » sur la commune A IEst du site
Saint-Généroux (79)
Lieu-dit « Piogé » sur la commune . .
7 M. MARILLAU d'Availles- Thouarsais (79) Au sud-est du site
8 M. MACAUX Lieu-dit « Le Grar.|d Moiré » sur la commune Fy s dirlic
Airvault (79)
9 M. BRUNO Lieu-dit « Soussigny » sur la commune X siid diisita
Glenay (79)
10 M. AUMOND Lieu-dit « Bou1lle-S_a|nt-Varent » sur la A TOuest du site
commune Saint-Varent (79)
11 M. TROGER Lieu-dit « Riblaire » sur la commune Saint- A I'Ouest du site
Varent (79)
12 Mme BARON Lieu-dit « Boucceur » sur la commune Saint- A I'Ouest du site
Varent (79)
13 M. LEGUEN Lieu-dit « La Roche Z>7§)l;r la commune Luzay A I'Ouest du site
Pour la campagne de mesure, un SODAR a été installé de maniére a relever la direction et la vitesse

du vent sur site. La mesure a été réalisée sous la responsabilité de la société VALOREM.
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La carte ci-dessous présente la localisation des points de mesure :
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2. MOYENS D'INTERVENTION

2.1 Appareillage utilisé

Les appareils utilisés au cours de la campagne de mesure sont les suivants :
Sonomeétre e ,d © Série: de Tyz: :2:‘;: ':: S :(tér'i‘: ':: ro de Classe
I appatedt microphone préamplificateur
Gris Solo 11570 MCE 212 134927 PRE 21 S 11241 1
Gris Solo 11559 MCE 212 59743 PRE 21 S 12103 1
Gris Solo 11571 MCE 212 38336 PRE 21 S 12157 1
Black Solo 65758 MCE 212 166443 PRE 21 S 16518 1
Black Solo 65759 MCE 212 166444 PRE 21 S 16520 1
Black Solo 65760 MCE 212 166446 PRE 21 S 16509 1
Black Solo 65763 MCE 212 166454 PRE 21 S 16516 1
Gris Solo 10255 MCE 212 67206 PRE 21 S 10255 1
Gris Solo 65440 MCE 212 142734 PRE 21 S 16020 1
Gris Solo 11823 MCE 212 134761 PRE 21 S 12691 1
Gris Solo 10773 MCE 212 43768 PRE 21 S 16681 1
Gris Solo 11635 MCE 212 142755 PRE 21 S 16801 1
Gris Solo 11822 MCE 212 75341 PRE 21 S 12703 1

Ce matériel permet de :
- Faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;

- Faire des analyses temporelles de niveau équivalent ;
- Faire des analyses spectrales.

La durée d'intégration du LAeq est de 1 seconde.

Une station météorologique modéle Zéphyre de la marque LITTOCLIME a également été utilisée. Elle
permet de relever la vitesse et la direction du vent au niveau d'un point de mesure acoustique. Celle-ci
a été installée a proximité du point 6.

Les mesures ont été faites simultanément et I'ensemble des appareils a été synchronisé.

2.2 Calibrage
Nos appareils de mesure sont :

- Calibrés, avant et aprés chaque série de mesurages, avec un calibreur acoustique de
classe 1 (maitrise de la dérive durant les mesures) ;

E Autocontrolés, tous les 6 mois, avec un controleur de la société Norsonic (maitrise de la
dérive dans le temps).

2.3 Logiciels de traitement
Les logiciels d’exploitation des mesures acoustiques permettent de caractériser les différentes sources
de bruit particuliéres repérées lors des relevés (codage d'événements acoustiques particuliers et
élimination des éveénements parasites), et de chiffrer leur contribution effective au niveau de bruit
global.
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3. METHODOLOGIE D’ETUDE

3.1 Introduction

Les éoliennes fonctionnent grace au vent. Ce dernier fait varier le paysage sonore au niveau des
habitations riveraines. Les analyses devront donc intégrer cette variabilité en effectuant une
corrélation entre I'évolution du niveau sonore et I'augmentation de la vitesse du vent. L'avant-projet
de norme PR-S 31-114 est complémentaire de la norme frangaise NFS 31-010 et a été rédigé pour
répondre a la problématique posée par des mesures en présence de vent, rendue nécessaire pour
traiter le cas spécifique des éoliennes.

Cet avant-projet de norme décrit une méthode de mesurage du bruit a proximité d’'une zone habitée
avant et apreés installation d’un ensemble éolien.

3.2 Méthodologie

La mesure doit étre assurée pour les classes de vitesses de vent normalement rencontrées sur le site
ou de 3 a 8 m/s a 10m de hauteur.

La vitesse de référence a 10m correspond a la vitesse de vent au moyeu de I'éolienne, ramenée a la
hauteur de référence (10m) en tenant compte d’un profil de vent standard (rugosité de sol de 0,05m),
comme le montre le schéma ci-apres :

Estimation do la vitessa
de vent & la hauteur H &
partir do V(h1), h1, V{h2),
ath2
Nacalle V(H) a |
hauteur H

Mt V(h2) a —

! hauteur h2 } |
f. Mat V(h2) a

hauteur h2

/ Calcul do la vitessa
standard Vs awec la
rugositd
standardisée

Y < M| g
Hréf = 10m € 20-0.05m

Figure 1 : Calcul de /a vitesse de vent standardisée (Source : Projet de norme NF S 31-114)

Les mesures acoustiques permettent de déterminer le niveau de bruit résiduel (BR) existant. Dans le
cadre du projet de norme, l'indicateur acoustique retenu est le L50.

Les mesures sont décomposées en intervalle de 10 min auquel est associée une vitesse de vent
standardisée a 10 m de hauteur. Au moins 10 intervalles de base pour chaque classe de vitesse de
vent sont conseillés pour assurer la représentativité de la mesure a cette vitesse et calculer la valeur
médiane de cette classe.

3.3 Calcul de la vitesse de vent standardisée 10m

La vitesse de vent standardisée 10m a été calculée et fournie par la société VALOREM a partir de
mesures SODAR a fortes hauteurs.
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4. CAMPAGNE DE MESURE : ETAT SONORE INITIAL OCTOBRE 2016

4.1 Période d’intervention

La campagne de mesure a eu lieu du 21 octobre au 10 novembre 2016 et a été réalisée par Kévin
MARTINEAU, acousticien de la société ORFEA Acoustique.

En accord avec la société VALOREM, la date de lintervention a été déterminée en analysant les
prévisions météorologiques sur le secteur d'étude.

4.2 Conditions de mesurage

Les mesures ont été réalisées conformément a la norme NF S 31-010 (« Caractérisation et mesurage
des bruits dans I'environnement ») en vigueur selon la méthode dite d’expertise ainsi qu‘a l'avant-
projet de norme 31-114 (« Mesurage du bruit dans l'environnement avant et aprés installation
éolienne »).
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Les conditions météorologiques moyennes au cours des mesures ont été les suivantes :

&8 Orféa

Jour

Nuit

acoustique
Jour Nuit
Mardi 1 o ) o )
novembre 2016 13°C environ ‘ 6°C environ
Brume
Mercredi 2 “
ercredi . ) . '
novembre 2016 13°C environ 6°C environ
Brouiflard
led > 13°C environ 5°C environ
novembre 2016
Vendredi 4 - ; 5 .
novembre 2016 13°C environ J 5°C environ
Samedi 5 o ' o '
novembre 2016 13°C environ * 4°C environ
Dimanche 6 o ) o )
novembre 2016 12°C environ J 4°C environ
Lundi 7 5 ; 4 ,
novembre 2016 12°C environ ‘ 4°C environ
Mardi 8 . i . _
novembre 2016 12°C environ ‘ 4°C environ
Mercredi 9 12°C environ * 4°C &RViFoR
,

novembre 2016

Vay

Jeudi 10
novembre 2016

11°C environ

!;23::(202116 A 16°C environ J 8°C environ
ogt?)nt;]reed I2(2)16 16°C environ ‘ 8°C environ
Eémil::hfoiz 15°C environ J 8°C environ
Lundi 24 ) )
17°C environ 8°C environ
octobre 2016 *“ =
i S
octlvtl)?):'il 22316 15°C environ . 7°C environ
i i &
OTt%’g::dZIOZlGG 17°C environ ‘ 7°C environ
&
ocg:tl:i %16 12°C environ . 7°C environ
Brouillard
&
Yot rcavn | M| rcoo
Brouillard
Ocs;t?)rgf:;%?ﬁ 15°C environ J 7°C environ
i @
Eé:gi?gh;()ig 14°C environ ‘ 6°C environ
ocal_:;rd; 3(1)-16 14°C environ ‘ 6°C environ
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Le graphique suivant présente la rose des vents (en pourcentage d‘apparition) survenus au cours de
la campagne de mesure :

North

est East

Il 050-1200
Il c00-1050
[l 750-900
Ico0-750
[ 4 50-600
[ 300-450
[Jts0-300
Both.. 6% 10% 15% 200000150

} + 4
t + + +

Directions et vitesses du vent sur site pendant la campagne de mesure
Octobre/Novembre 2016

La campagne de mesure a concerné principalement le secteur de vent Est-Nord-Est et de maniére
moins fréquente le secteur Ouest. Toutefois la durée de mesure importante a permis de couvrir de
fagon satisfaisante ces deux secteurs de vent qui correspondent aux secteurs de vent les plus
fréquemment rencontrés sur le site.
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Le graphique suivant présente la pluviométrie apparue au cours des mesures du 21 octobre au 10
novembre 2016 :

Pluviométrie (en mm)

| b \
S &S S E S
Q\ o'& 3 Q'& Q'& Q'&
& R S S
» & &

(=3
o
=

Des passages pluvieux sont intervenus au cours des mesures, notamment les nuits du 23 au 24
octobre 2016, du 4 au 5 et du 8 au 9 novembre 2016. Conformément a la norme de mesure NF-S 31-
010, les périodes de pluies marquées ont été supprimées des relevés.

Le graphique suivant présente I'évolution des vitesses de vent sur site au cours des mesures :

—Vitesse standardisée 10m (m/s)

—— Vitesse du vent au point & (m/s)

"

Remarque : Une augmentation de la vitesse du vent a 10m sur le site correspond approximativement
a une augmentation de la vitesse du vent au niveau du point de mesure, montrant ainsi qu’une
corrélation peut étre faite entre les niveaux sonores mesurés et la vitesse du vent standardisée 10m,
puisque les sonométres sont influencés par le méme vent. Aucune période ou la vitesse de vent
dépasse 5 m/s au niveau du point n‘a été relevée.

Un probléme technique a entrainé une coupure des mesures météorologiques. Ces problémes n‘ont
pas d'incidence significative sur la qualité des mesures.

Les conditions météorologiques apparus au cours de la campagne de mesure ont permis
de déterminer les niveaux de bruit résiduels pour les directions de vent quart Nord-est et
quart Sud-ouest (direction prédominante) pour des vitesses allants de 3 a 8 m/s.
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4.3 Traitements des mesures

Un traitement des mesures a été effectué afin d’éliminer les bruits parasites. Ce traitement a été
réalisé grace au constat in situ ou certaines sources particuliéres ont pu étre identifiées et supprimées
de l'enregistrement. Il s'agit notamment des périodes de pluie. Au printemps, le réveil de la nature
engendre une hausse du niveau sonore. Le lever du soleil apporte une hausse subite du niveau sonore
qui n‘est pas liée au vent mais au réveil de la nature (phénoméne du chorus matinal). Cette période
charniére entre 6h00 et 8h00 environ en cette saison n‘est pas représentative des périodes nocturne
et diurne et a été supprimée de I'analyse.

]

15

10]

Gh 0dh 05 06h 0h 0h Oh 1th 11h 12h
—— Nonreprésertatif —— Nuit — Jor

Une analyse est réalisée avec comme référentiel les vitesses de vent 10 m standardisées.
Le constat des mesures est résumé dans les fiches annexes (annexe 1).

Les résultats des mesures du niveau sonore pour la période de jour (7h00 - 22h00) et la période de
nuit (22h00 - 7h00) sont présentés sous forme de tableaux. Seules les vitesses de vent a partir de 3
m/s sont présentées dans les tableaux du fait de I'absence de fonctionnement des éoliennes pour des
vitesses de vent inférieures.

Remarque :

Au point 2, un probléme technique a entrainé une coupure de la mesure (forte présence d’humidité
ayant entrainé l'arrét de l'appareil). Ce probléme (corrigé lors de la visite intermédiaire) n‘a pas
d'incidence significative sur la qualité de la mesure.
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4.4 Résultats de mesures

L'analyse des niveaux sonores résiduels a été réalisée en considérant les vents de direction quart Sud-
ouest et quart Nord-Est correspondant a la direction des vents dominant sur le site étudié lors de la
campagne.

4.4.1 Etat initial par vent de secteur majoritaire quart Sud-ouest

Le graphique suivant présente le nombre d'échantillons moyen de vitesses de vent standardisée 10m
exploitables :

Nombre d'échantillons en fonction de la vitesse de vent

40

120
100
wv
5
= 80
=
c
£ J
:g 60 W Jour
; = Nuit
E-1
E
5]
z

20

Lu 1

Vitesse de vent (m/s)

Le constat sonore a été déterminé dans les conditions homogeénes suivantes :
= Période de fin octobre a début novembre 2016 ;
- Vent de direction majoritaire Sud-ouest (centré sur 225°, largeur d'analyse 180°) ;

- Vitesses de vent standardisées 10m comprises entre 3 et 8 m/s de jour et entre 3 et 8
m/s de nuit.
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Point 1 : Habitation de Monsieur BORDES — lieu-dit « La Coindrie »

Période Jour — Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse
de vent 3m/s |4m/s | Bm/s [ 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 340 | 370 | 355 | 380 | 40 | 470 | 475 | 485
résiduel
Nombre 99 89 84 79 12 12 2 24
d‘échantiflons
L50 (dB(A)) - Jour
80
@ Classe 1m/s
70
O Classe 2m/fs
60
@ Classe 3m/s
g 50 N . PR & . :pét:;g%’ @ Classe 4m/s
5 40 ® Classe 5m/fs
s 30 0 S0, sl b ® Classe 6m/s
= @ ® o. * ® Classe 7m/fs
20
@ (lasse 8mfs
10 # Classe 9m/s
0 @ Classe 10m/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vitesse de vent {m/s) $ilassedim/s

Période Nuit — Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse
de vent 3m/s |4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 24,5 26,5 290 | 31,0 31,5 26,0 = -
residuel
Nombre 44 21 8 33 21 1 0 0
d‘échantiflons
L50 (dB(A)) - Nuit
80
70 © Classe 1m/s
60 - © Classe 2m/s
¢ ® Classe 3m/s
E @ Classe 4m/s
é 20 s ® Classe 5m/s
g K
= 30 % "w. <’ < x ® Classe 6m/s

® Classe 7m/s

® Classe 8m/fs

O Médiane

4 5 6

Vitesse de vent {m/s)

9 Xindicateur
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Point 2 : Habitation de Monsieur BERTIN — lieu-dit « Moulin de Montguimier»

Periode Jour — Secteur centreé Sud-ouest
Classe de vitesse
de vent 3m/s | 4m/s [ Bm/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 51,5 51,5 50,5 510 - - - _
résiduel
Nombre 72 62 48 3 0 0 0 0
d‘échantillons
L50 (dB(A)) - Jour
80
70
60 - O Classe 1m/s
2 50 © 0° oo © Classe 2m/s
§ @ Classe 3m/s
S 40
2 ® Classe 4mfs
% 30 ® Classe 5mfs
20 # (Classe 6m/s
10 4 < Médiane
0 | X Indicateur
0 1 2 3 4 5 6 7
Vitesse de vent {m/s)
7 - - <, Y &
Période Nuit — Secteur centré Sud-ouest
Classe de vitesse
de vent 3m/s | 4m/s [ Bm/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 51,0 51,5 515 _ _ _ _ _
résiduel
Nombre 45 26 1 0 0 0 0 0
d‘échantiflons
L50 (dB(A)) - Nuit
80
70
60
© Classe 1mfs
£ 50 - D DO O © O AP PROUP Tk, b YN W © -
E i ® Classe 3m/s
E 30 ® Classe 4m/s
= S ® (Classe 5m/s
<& Médiane
10
X Indicateur
0 T
0 1 2 3 4 5 6
Vitesse de vent (m/s)
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