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Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

22 Orféa

~acoustique

Point 8 : Habitation de Monsieur MACAUX — lieu-dit « Le Grand Moiré »

Période Jour — Secteur centré Nord-est

‘Orféa

~acoustigue

Point 9 : Habitation de Monsieur BRUNO — lieu-dit « Soussigny »

Classe de vitesse
de vent
standardisée 10m

3m/s | 4m/s | Bm/s | 6m/fs | 7m/s | 8 m/s

9m/s |10 m/s

Période Jour — Secteur centré Nord-est

Niveau sonore

33,0 34,0 33,5 32,5 42,5 4,0

résiduel
_Nombre 320 | 264 | 211 | 130 28 2 0 0
d'échantiflons
L50 (dB(A)) - Jour
80
70 4 © - © Classe 1m/s
60 o - ‘ & © Classe 2m/s
g 50 & 700(9_ DB N ’-_‘.. : o ° & @ Classe 3m/s
§ o o 8 o & . .Q ". & 0.. . Of® @ Classe 4m/s
2 40
E © %38 LI ® Classe 5m/fs
s 30 > " . ® (Classe 6m/fs
20 L4 L # (Classe 7mfs
10 * Classe 8m/fs
0 | © Médiane
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xindicateur
Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit — Secteur centré Nord-est

Classe de vitesse
de vent
standardisée 10m

3m/s | 4m/s | B5m/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s

9m/s |10 m/s

Niveau sonore

au 22,5 24,0 25,5 25,0 36,5 - = =
résiduel
,I\/ombr e 137 189 101 114 19 0 0 0
d'echantillons

=3
S

L50 (dB(A)) - Nuit

~
o

O Classe 1m/s

)
=]

%
=3

© Classe 2m/s

»
S

® Classe 3m/fs

Niveau sonore
w
)

N}
S

® Classe 4m/s

® Classe 5m/s

# Classe 6m/fs

* Classe 7m/fs

=
=

=

< Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Xndicateur
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Classe de vitesse
de vent 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveausonore | 390 | 395 | 40,0 | 390 | 40,5 | 420 - -
résiduel
Nombre 315 267 219 131 23 2 0 0
d'échantillons
L50 (dB(A)) - Jour
80
70 ot © Classe 1m/s
60 . © Classe 2m/s
g 50 o C(C)) 8@_‘} | o, an 2 an e Ses @ Classe 3m/s
§ 800 Q ° ™ o @ Classe 4m/s
E 40 { : . ® Classe 5m/fs
; 20 o 3 ~ ® Classe 6m/s
20 A # Classe 7m/s
10 @ Classe 8m/s
0 O Médiane
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xlndicateur
Vitesse de vent (m/s)
O e . r ; :
Période Nuit — Secteur centré Nord-est
Classe de vitesse
de vent 3m/s | 4m/s | Bm/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 29,0 29,5 31,0 31,0 37,5 - - -
résiduel
Nombre 143 181 79 98 17 0 0 0
d'échantiflons
L50 (dB(A))- Nuit
80
70 A
O Classe 1mfs
50 © Classe 2m/s
g 50 ® Classe 3m/s
8 40 & o %‘.. * ) ® (Classe 4m/s
a o - X
é 30 hee) %@ = o8 Y < 7 5 “ ® Classe 5mfs
N 3 # Classe 6m/s
20
® Classe 7m/s
10 © Médiane
o ! X Indicateur
0 I 2 3 4 5 6 7 8

Vitesse de vent (m/s)
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Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

Orfeéa ‘Orféa

“acoustique acoustigue
Point 10 : Habitation de Monsieur AUMOND — lieu-dit « Bouillé-Saint-Varent » Point 11 : Habitation de Monsieur TROGER — lieu-dit « Riblaire »
Periode Jour — Secteur centré Nord-est Periode Jour — Secteur centré Nord-est
Classe de vitesse Classe de vitesse
de vent 3m/s [4m/s | Bm/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s de vent 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m standardisée 10m
Niveau sonore 49,5 50,0 51,0 52,0 48,0 - - - Ni"e,a‘f sonore 45,5 46,5 48,0 48,5 42,0 42,0 - -
résiduel résiduel
Nombre 308 262 214 17 1 0 0 0 Nombre 262 193 177 111 21 2 0 0
d’échantillons d‘échantillons
L50 (dB(A)) - Jour L50 (dB(A)) - Jour
80 80
70 70 © Classe 1m/s
asse 1m/fs
] Z (Ci:asse 1m/s 50 e © Classe 2m/s

@ Classe 3mfs

e
Classe 3m/s @ Classe 4m/s

8

L
Classe 4m/s ® Classe 5m/s

Niveau sonore

® (Classe 5m/fs

® (Classe 6m/fs
#® (lasse 6mfs 20 #® Classe 7mfs
® Classe 7mfs

Niveau sonore

10 10 # Classe 8m/fs
< Médiane Al
0 X ndicateur 0 N Me‘dlane
0 3} 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xindicateur
Vitesse de vent (m/s) Vitesse de vent (m/s)
A i ~ ; r A o S . L LA
Période Nuit — Secteur centré Nord-est Période Nuit — Secteur centre Nord-est
Classe de vitesse Classe de vitesse
de vent 3m/s [ 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s |10 m/s de vent 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s [ 8m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m standardisée 10m
Nive'al! sonore 35,0 34,0 34,0 38,5 41,5 - _ - vafgs‘;ds::lore 33,0 32,5 33,5 37,5 34,5 = = -
résiduel
Nombre
Nombre 147 172 100 98 11 0 0 0 s ’ 96 150 57 75 15 0 0 0
d'echantillons d'échantillons
L50 (dB(A)) - Nuit L50 (dB(A)) - Nuit
80 80
70 “ © Classe 1m/s
O Classe 1m/fs 0
60 © Classe 2m/fs s O Classe 2m/s
g 50 ® Classe 3m/s g ° S
E 40 ® Classe 4m/s 5 7 OO ® Uasse 4m;s
2 30 @ Classe 5m/s s 30 @ Classe 5m/s
- # Classe 6m/s 20 # Classe 6m/s
20 ® Classe 7m/s
# Classe 7mfs 10 ons
10 © Médiane R . | | Me‘dlane
9 X Indicateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 XIndicateur
’ ! : : ¢ ° ¢ ’ ¢ Vitesse de vent (m/s)
Vitesse de vent (m/s)
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22 Orféa

~acoustique

Point 12 : Habitation de Madame BARON — lieu-dit « Boucceur»

Période Jour — Secteur centré Nord-est

rOrféa

acoustique

Point 13 : Habitation de Monsieur LEGUEN — lieu-dit « La Roche »

Période Jour — Secteur centré Nord-est

Classe de vitesse
de vent
standardisée 10m

3m/s

4m/s

5m/s | 6 m/s

7m/s

8m/s

9m/s (10 m/s

Niveau sonore
résiduel

39,5

40,5

41,5 42,5

48,0

50,0

Nombre
d’échantillons

304

255

209 129

28

2

Classe de vitesse
de vent 3m/s | 4m/s | Bm/s | 6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Ni"e?‘_' sonore 50,0 49,5 50,5 51,0 44,0 43,5 - -
résiduel
/\/ombr € 260 188 175 112 24 2 0 0
d'échantiflons
L50 (dB(A)) - Jour

© Classe 1m/s
© Classe 2m/s

@ Classe 3m/fs

® Classe 4m/s

® (lasse 5m/fs

Niveau sonare

® (Classe 6mfs

# (Classe 7mfs

* (lasse 8mfs

© Médiane

Vitesse de vent (m/s)

9 Xindicateur

L50 (dB{A))- Jour

© Classe 1m/fs

© Classe 2m/fs

»
S

Niveau sonore

@ Classe 3m/s

@ Classe 4m/s

® Classe 5mfs

® (Classe 6m/s

#® Classe 7m/s

* Classe 8m/s

© Médiane

Vitesse de vent {m/s)

9 Xindicateur

Période Nuit — Secteur centré Nord-est

Période Nuit — Secteur centré Nord-est

Classe de vitesse
de vent
standardisée 10m

3m/s

4m/s

5m/s | 6 m/s

7m/s

8m/s

9m/s |10 m/s

Classe de vitesse

Niveau sonore
résiduel

31,0

31,0

33,0 38,5

35,0

Nombre
d’échantiffons

96

164

77 89

17

de vent 3m/s | 4m/s [ 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s |10 m/s
standardisée 10m
Niveau sonore 28,5 29,5 28,5 31,0 37,5 - - -
residuel
I/Vombr e 129 166 67 80 10 0 0 0
d‘échantillons

=3
S

L50 (dB(A)) - Nuit

~
o

)
=]

O Classe 1m/s

%
=3

© Classe 2m/s

»
S

Niveau sonore
w
)

N}
S

=
=

® Classe 3m/fs

® Classe 4m/s

® Classe 5m/s

# Classe 6m/fs

* Classe 7m/fs

< Médiane

=

Vitesse de vent (m/s)
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acoustique

La campagne de mesure acoustique réalisée en octobre/novembre 2016 a permis d’estimer les
niveaux sonores résiduels de jour et de nuit en fonction des vitesses de vent standardisées calculées
sur site @ 10 métres pour un vent de secteur centré Nord-est.

De jour, ils varient de 31,5 dB(A) a 51,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s et
de 30,5 dB(A) a 52,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.

De nuit, les niveaux sonores varient de 19,5 dB(A) a 52,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent
centrée sur 3 m/s, et de 24,5 dB(A) a 53,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.

Le tableau suivant synthétise les niveaux sonores globaux estimés a I'extérieur des habitations et
déterminés en fonction de la vitesse de vent standardisés a 10 métres de hauteur sur site, selon
lindicateur Lso, arrondi au demi-décibel le plus proche. Ces valeurs seront utilisées pour
déterminer 'impact sonore du projet d'implantation du parc éolien (secteur centré Nord-
est).

Bruit résiduel — secteur centré Nord-est — période automne
POINT DE Classe de vent
MESURE PERIODE B3m/s|4m/s | 5m/s |6m/s | 7m/s | 8 m/s | 9m/s
L Jour | 37,5 | 380 | 38,0 | 380* | 40,0 |43,0%]| 43,0%*
Nuit 20,0 22,0 23,5 26,0 | 28,5%* | 28,5%* | 28 5**
5 Jour | 51,5% | 51,5 | 51,5 | 51,5% | 51,5 | 51,5%% | 51,5%*
Nuit 525 | 525 | 52,5 | 53,0 | 53,0 |53,0%* | 53,0%*
5 Jour | 31,5 | 32,5 | 33,0 [ 330% | 350 |380%]| 380%*
Nuit 19,5 | 20,0 | 23,5 | 245 | 26,0 |27,5%* | 27,5%*
n Jour 31,5 | 32,5 | 33,5 | 30,5 | 30,5% | 30,5%* | 30,5%*
Nuit | 220 | 225 | 23,5 | 240 | 250 |26,0% | 26,0%*
Jour 33,5 | 350 | 355 | 355*% | 370 | 385 | 385*
5 7
Nuit 21,0 | 20,5 | 22,5 | 23,5 |24,5%* | 245%* | 24, 5%*
" Jour | 36,5 | 370 | 370 | 37,0¢ | 37,5 | 40,5+ | 40,5%*
Nuit | 26,5 | 26,5 | 28,0 | 295 | 31,5 | 33,5+ | 33,5
Jour 330 | 345 | 350 | 350* | 380 | 380* | 38,0%*
7 Nuit 21,0 | 20,5 | 23,0 | 26,5 | 31,0 | 355%* | 355%*
o Jour | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5¢* | 42,5 | 42,5+ | 42,5%*
Nuit 22,5 | 240 | 250% | 250 | 365 | 36,5% | 36,5%*
Jour 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,0% | 40,5 | 42,0 | 42,0*
2 Nuit | 29,0 | 295 | 31,0 | 310 | 375 | 37,5 | 37,5%*
W Jour | 49,5 | 50,0 | 51,0 [ 52,0 | 52,0% | 52,0%* | 52,0%*
Nuit 350 | 340 | 340 | 385 | 41,5 | 44,5%% | 44,5
1 Jour | 455 | 46,5 | 48,0 | 48,5 | 48,5% | 48,5* | 48,5+*
Nuit | 33,0 | 325 | 33,5 | 37,5 | 37,5% | 37,5 | 37,5%*
Jour 50,0 | 49,5 | 50,5 | 51,0 | 44,0 | 44,0% | 44,0%*
12 Nuit 31,0 | 31,0 | 33,0 | 385 | 385* | 385%* | 385+
. Jour | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 4,5 | 480 | 500 | 50,0*
Nuit | 285 | 29,5 | 29,5¢ | 31,0 | 37,5 | 37,5¢ | 37,5%*

* : valeurs corrigées afin de garder une cohérence avec les valeurs adjacentes.
* *: valeurs estimées par extrapolation linéaire avec les valeurs adjacentes suivies de valeurs stables.
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4.4.3 Analyse des points de mesure

D'une maniére générale, le site est assez exposé aux vents du fait du caractére assez plat du paysage
et de I'absence de forte végétation. Plus localement, au niveau des points de mesures, une protection
peut étre apportée par la présence de haies ou de grands batiments.

Le point 1 est en vue direct du futur site. Les principales sources de bruit sont celles liées a
I'environnement naturel, le trafic de la RD163 étant faible.

Le point 2 est situé dans une zone assez boisée. La principale source de bruit est la chute d'eau due a
la riviere qui s'écoule le long de I'habitation, ce qui explique le niveau trés stable mesuré de jour
comme de nuit. Le point de mesure a été positionné afin de s'affranchir au maximum de cette source
de bruit tout en restant en vis-a-vis du futur parc.

Le point 3 est en vue direct du futur site. Les principales sources de bruit sont celles liées a
I'environnement naturel.

Le point 4 se situe en zone pavillonnaire et bénéficie donc de la protection des batiments alentours. La
principale source de bruit est I'environnement naturel ainsi que les engins agricoles.

Le point 5 est principalement impacté par les bruits liés a I'environnement naturel ainsi que les
activités agricoles.

Au point 6, le relief est assez important. Celui-ci donne sur une vallée et n‘est pas en vue direct du
futur site éolien. Les principales sources de bruit sont celles liées a I'environnement naturel et aux
activités agricoles.

Les points 7, 8 et 9 sont en vue direct du site. Les principales sources de bruits sont celles liées a
I'environnement naturel et aux activités agricoles.

Les points 10, 11 et 12 se situent de l'autre coté de la RD938 par rapport au futur parc éolien. Le
trafic important en fait la principale source de bruit pour ces 3 points.

Le point 13 est en vue direct du futur site. Les principales sources de bruit sont celles liées a
I'environnement naturel, le trafic de la RD121 étant faible.
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5. MODELISATION DU PROJET

5.1 Méthode de calcul prévisionnel : norme ISO 9613
Le calcul des niveaux sonores en tout point du site étudié s'appuie sur une méthode de calcul
prévisionnel conforme aux exigences des réglementations actuelles : la norme ISO 9613 « Atténuation
du son lors de sa propagation a l'air libre, partie 2 : méthode générale de calcul ».

Cette méthode de calcul prend en compte le bati, la topographie du site, ainsi que tous les
phénomeénes liés a la propagation des ondes sonores (réflexion, absorption, effets météorologiques,
etc.).

5.2 Modéle informatique

La modélisation est réalisée avec le logiciel CadnaA (version 4.6.153) de DATAKUSTIK qui utilise
I'ensemble des paramétres imposés par la norme ISO 9613.

Le terrain

La topographie du site est intégrée au modéle a l'aide de lignes de niveaux. Le terrain a été identifié
comme une terre moyennement compactée.

Les batiments
Les batiments sont renseignés grace a des photographies aériennes. Ils sont considérés comme
réfléchissant.

Les récepteurs
Les récepteurs retenus sont les habitations concernées par les mesures et qui sont susceptibles d’étre
les plus impactés.

Calculs
Le maillage utilisé pour les cartographies est un maillage 5m x 5m a 2,0 métres de hauteur.

Les éoliennes
Le projet concerne l'installation de 10 éoliennes. Les 2 types suivants sont étudiés :

- Nordex N149 4,5 MW STE (hauteur nacelle 125 métres) ;

- Vestas V150 4,2 MW STE (hauteur nacelle 125 métres).

Les coordonnées d'implantation des 10 éoliennes ont été fournies par la société VALOREM.

Les sources ont été modélisées par des sources ponctuelles omnidirectionnelles placées a la hauteur
des moyeux.

Les données acoustiques connues pour ces éoliennes ont été utilisées dans les simulations. Les
puissances acoustiques sont fournies en niveau global et par bande de tiers d’octave pour des vitesses
de vent a hauteur nacelle comprises entre 3 et 20m/s pour I'éolienne type Vestas pour le mode
normal seulement et en niveau global et par bande de tiers d'octave pour des vitesses de vent a 10
métres standardisée comprises entre 3 et 12m/s pour I'éolienne type Nordex.

A partir des éléments fournis, un modéle informatique a pu étre créé. L'illustration ci-dessous présente
une vision 3D de ce modéle et permet de visualiser le parc éolien :
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Dans le cadre de l'arrété ministériel du 26 aolt 2011, il est demandé la vérification du respect des
tonalités marquée. L'estimation par calcul des tonalités marquées n'est pas possible au stade de
I'étude d'impact car :
- le logiciel CadnaA permet de faire un calcul en octaves mais ne peut faire un calcul en
tiers d’octaves ;
- une tonalité marquée est identifiée si sa durée d‘apparition dépasse 30% de la durée de
fonctionnement du parc éolien. Cette durée ne peut étre qualifiée au cours des calculs.

L'existence d'éventuelles tonalités marquées sera vérifiée lors des mesures de réception in situ.

Toutefois, les données de puissance acoustique par bande fréquentielle de tiers d'octave sont fournies
par les constructeurs d'éoliennes envisagées par la société VALOREM. Le tableau ci-dessous présente
le spectre non pondéré de puissance acoustique de I'éolienne pour la vitesse de vent standardisée de
10 m/s :
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Nordex N149 Vestas V150 Parc éolien existant
4,5MW STE 4,2MW STE Un parc €olien existe déja a environ 3km du projet étudié, sur la commune de Glenay (79). Ce parc
Classe de vitasse do vent 10 m/s 10 m/s est composé de 9 éoliennes type Vestas V117 3,3 MW STE (hauteur nacelle 91,5 métres).
Les coordonnées d’implantation des éoliennes ont été fournies par la société VALOREM :
Fréquence réglesr::Irlltaire Pui§sance Tonalit,é Puis:sance TonaIi’Eé
(o) (dB) acoustique (dB) | marquee  { acoustique (dB)) - marquee Coordonnées Lambert IT Coordonnées Lambert II
étendu étendu
31,5 - 1114 1040 Eolienne 1 | X: 404888 | Y: 2209657 Eolienne 6 |X: 405294  |Y: 2210034
:8 10 11(1)‘21 NON 18?: NON Eolienne 2 | X: 404888 Y: 2210099 Eolienne 7 | X: 405297 Y: 2210445
63 10 108,4 NON 106,8 NON Eolienne 3 | X: 404890 Y: 2210507 Eolienne 8 | X: 405298 Y: 2210817
80 10 107,4 NON 106,2 NON Eolienne 4 | X: 404888 Y: 2210921 Eolienne 9 | X: 405315 Y: 2211209
100 10 108,8 NON 105,4 NON Eolienne 5 | X: 405294 Y: 2209639
125 10 104,4 NON 104,6 NON
i L e o doi 0 Ll Les niveaux de puissances acoustiques (indicateur Lw) de I'éolienne dans le cadre de cette étude
200 10 101,7 NON 1031 NON d'impact cumulé ( §6.3) seront ceux en mode de fonctionnement non bridé (Mode 0) :
250 10 100,4 NON 102,0 NON
315 10 101,6 NON 101,0 NON Eolienne type Vestas V117 3,3MW STE
400 5 99,4 NON 99,9 NON -
500 5 98,1 NON 98,5 NON M e 1w L dR(f)
630 5 98,7 NON 97,2 NON v=3m/s 93,2
800 5 96,7 NON 95,7 NON v=4m/s 97,1
1000 5 96,7 NON 94,2 NON v=5m/s 101,3
1250 5 95,4 NON 92,6 NON v=6m/s 105,1
1600 5 94,0 NON 90,7 NON
2000 5 92,6 NON 88,8 NON v=7m/s 106,7
2500 5 90,6 NON 86,7 NON v=8m/s 107,0
3150 5 87,9 NON 84,3 NON v=9m/s 107,0
4000 5 84,1 NON 81,7 NON v=10m/s 107,7
5000 5 79,8 NON 79,2 NON
6300 5 80,2 NON 76,4 NON
8000 5 79.3 NON 735 NON Conditions météorologiques
10000 -- 76,5 70,9 Les conditions météorologiques jouent un role important sur la propagation du son. La norme ISO
12500 -- 9613-2 décrit une méthode pour le calcul des niveaux sonores dans des conditions météorologiques
favorables a la propagation. Ces conditions consistent en une propagation par vent portant ou de
Aucune tonalité marquée n‘apparait sur les spectres de puissance. Cela laisse supposer qu'aucune maniére équivalente (par rapport a la rose des vents moyens). Ainsi, la norme ISO 9613-2 permet de

tonalite marquee liée au fonctionnement des €oliennes ne sera perceptible au niveau des riverains. prédire le niveau sonore a long terme prenant en compte une grande diversité de conditions

météorologiques.

Point de calcul
" . P ) o Les secteurs prépondérants du vent utilisés sont ceux issus de la rose des vents annuelle du site.
A la demande de la société VALOREM, un point de calcul a été ajouté au niveau d’'une habitation ) ] )
située Chemin du Clos, Lieu-dit « Boucceur » sur la commune Saint-Varent (79) afin de déterminer les Dans la suite du document, les termes suivants sont employés :

3 i 3 & poi » i . r . - . .
eémergences sonores en ce point. Il sera nomme « point 14 » dans la suite du rapport. - Bruit Reésiduel (note BR) : correspond au niveau sonore sans le fonctionnement du parc

Le résiduel retenu pour ce point sera celui mesuré au point 12. Ce choix se base sur la proximité entre éolien ;
les 2 points et sur l’enYironnement similaife (paysage sonore) auquel ils sont exposes (orientation par - Bruit Particulier (noté BP) : correspond au niveau sonore engendré uniquement par le
rapport au vent et vis-a-vis du futur parc €olien). fonctionnement du parc éolien ;

- Bruit Ambiant (noté BA): correspond au niveau sonore futur estimé avec le
fonctionnement du parc éolien.
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Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

Orféa &2 Orféa

acoustique acoustigue

Niveaux sonores estimés dans les zones a émergence réglementée
6. SIMULATIONS Les tableaux suivants présentent le niveau sonore résiduel mesuré sur site (avant le fonctionnement
du parc), le futur niveau sonore ambiant estimé ainsi que 'émergence sonore estimée a l'extérieur des
logements. Les niveaux sonores résiduels, ambiants et les émergences sonores sont arrondis au demi-

6.1 Eoliennes type Nordex N149 4, 5MW STE décibel le plus proche et exprimés en dB(A).
Caractéristique acoustique des éoliennes Nordex N149 4,5MW STE JOUR 7H00-22H00 égg}gﬁf O?ES':.ISSIBLES =

Le projet étudié concerne la mise en place de‘10 éolienpes ‘modéle Nordex N149 4, 5MW STE avec un e TE e e = T = GG
moyeu a 125,0 métres et un rotor de 149,0 métres de diametre.

BR 340 355 355 380 420 47,0 475 475

Les puissances acoustiques de cette machine sont fournies par la société VALOREM dans le document Bp 232 246 298 338 351 355 355 355

« E0004123571_DD04_F008_271_A17_EN_ROO0_Delta4000_STE_Third-Octave-unweighted_170701 ». Point 1 BA 345 360 365 395 430 47,5 480 48,0

Ces niveaux sonores sont donnés pour des vitesses de vent a 10 métres standardisées. Emergence mss 05 1,0 15 1,0 05 05 05

Le tableau suivant présente les puissances acoustiques (indicateur Lw) de I'éolienne en mode de Dépassement - 00 00 00 00 00 00 0,0

fonctionnement non bridé (Mode PM1) : BR 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 515

BP 14,8 162 210 250 263 26,6 266 266

Eolienne type Nordex N149 4,5MW STE Point 2 BA 51,5 |51,5| 51,5 | 51,5 51,5 | 51,5 51,5515

Vitesses 10m Lw dB(A) Emergence 00 00 00 00 00 00 00 00

Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0

¥=Amis H BR 295 315 315 365 420 47,5 535 535

v=4m/s 954 BP 174 188 236 276 289 292 292 29,2

v=5m/s 100,8 Point 3 BA 30,0 31,5 32,0 37,0 42,0 47,5 535 535

v=6m/s 104,8 Emergence  Lambsis Lambsss Lambsis 05 0,0 0,0 00 0,0

v=7mjs 106,1 Dépassement - - - 00 00 00 00 0,0

BR 295 31,0 32,0 37,0 425 48,0 54,0 54,0

v=8m/s 106,1 BP 160 174 222 262 275 278 278 278

v=9m/s 106,1 Point 4 BA 29,5 1 31,0 325 375425 48,0 54,0 54,0

v=10m/s 106,1 Emergence  Lams35 lambsss Lamesis 0,5 00 0,0 00 0,0

Dépassement - - - 00 00 00 00 0,0

BR 350 360 360 395 42,0 47,0 495 49,5

Cette éolienne dispose actuellement de 14 modes de bridages. Ces modes seront utilisés pour la BP 21,0 224 275 315 328 330 330 330

définition des plans de bridages si nécessaire. Point 5 BA 350 360 365 40,0 425 47,0 49,5 49,5

Emergence =ms<s 00 05 05 05 00 00 00

Dépassement - 00 00 00 00 00 00 0,0

BR 34,5 350 350 385 410 44,0 490 49,0

BP 182 196 245 285 298 30,1 30,1 30,1

Point 6 BA 345 350 355 390 41,5 44,0 49,0 49,0

Emergence Lsmsss Lesss 05 05 05 00 00 00

Dépassement - - 00 00 00 00 00 0,0

BR 300 34,0 315 350 395 44,5 54,0 54,0

BP 10,9 12,3 16,9 20,9 222 22,6 226 226

Point 7 BA 30,0 34,0 315 350 395 44,5540 54,0

Emergence Lambsas Larbs35 Lambsas Larbs3s 0,0 0,0 0,0 0,0

Dépassement - - - - 00 00 00 0,0

Code couleur :

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire.
En rouge : dépassement des seuils d’émergences réglementaires.
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Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

‘Orféa ‘Orféa
~acoustique acoustigue
JOUR 7H00-22HO00 / EMERGENCES ADMISSIBLES : 5 dB(A)
SECTEUR SUD-OUEST
Vitesses de vent en m/s 3 4 5 6 7 8 9 10 Vitesses de vent enm/s 3 4 5 6 7 8 9 10
BR 305 33,5 32,5 37,5 41,5 465 50,5 50,5 BR 245 265 290 310 31,5 32,0 320 320
BP 122 136 18,3 22,3 238 24,0 24,0 24,0 BP 232 246 298 338 351 355 355 355
Point 8 BA 305 335 32,5 37,5 41,5 465 50,5 50,5 R BA 270 285 325 355 365 37,0 370 37,0
Emergence Lambe35 Lamb<35 Larb<3s 0,0 0[0 0,0 0,0 0,0 Emergence Larbs3s larbs35 Llambs3s 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Dépassement - - - 00 00 00 00 00 Depassement - - - 05 15 20 20 20
BR 350 380 405 415 440 47,0 47,5 47,5 BR 510 515 515 5L5 515 515 515 515
- {18 95 50 W0 955 WE BE 5% BP 148 162 21,0 250 263 266 266 266
Point 9 BA 350 38,0 40,5 415 440 470 47,5 47,5 w2 BA 510 | 31,5 | 315 | 518 [ 51,5 | 51,5 | 51,5 | 5.5
Emergence Lmss 0,0 00 00 00 00 00 00 I::mergence O BOS RO Nl E008 FooN N R
Dépaseeinant _ 00 00 00 00 00 00 00 Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0
BR 46,5 47’5 44;0 44:5 45,5 4s;5 52'0 52'0 BR 215 230 245 285 315 325 325 325
! ! ! ! ! ! ! ! BP 17,4 188 23,6 27,6 289 292 292 29,2
. B 236 258 G0F 843 BE SRT NP 282 Point 3 BA 230 | 245|270 31,0 335 34,0 34,0/ 34,0
Point 10 BA 465 47,5 44,0 450 46,0 485 52,0 52,0

B 55 557 IH8 FE e 557 (6 5% Emergence  lambs35 Latbsd5 lanbs3s Larbs3s Larhs3s Larhs3s Lamhs35 Lambs3s
- rgence I I L4 Phs ¥ i f r Dépasselmnt = - g - - - - -
De"as;;“‘e"t fef':) fé% ;’5'% :5'05 :é'; 2505 503'05 ?3’05 BR 22,0 240 280 320 350 360 360 360
BP 277 291 45 385 398 399 399 39.9 it 160 174 22 262 275 278 278 278
. o R RUR SRS Rt ek SAE Sl Point 4 BA 230 250|290 330 355|365 365 365
Point 11 EmeBA 4;660 ‘LBE)O 405;5 4162)5 41765 500,50 50365 50355 ] [ i e o (e ([ [
STELgsnce s S0 00 B s Bons B0l B 08 ORIt 2 B0 Dépassement - - - - 00 00 00 00
Depassement:| 10,0 (0,07 .0i0.1 10,01 007 [0:01 20,01 (10,0 BR 250 285 305 330 345 3¥,5 345 34,5
BR 480 480 465 455 46,0 50,0 51,5 51,5 L SNS TRD Bagt PR ShS T
= SHL THE BEE BAR B BEe: 85 G BP 210 224 275 31,5 328 33,0 330 33,0
T Dot R D i i Gl Point 5 BA 26,5 29,5 | 325 355 365 37,0 370/ 37,0
Point 12 BA 480 480 465 46,0 46,5 50,5 51,5 51,5 "ach il e e el Vel N el W
Emergence 00 00 00 05 05 05 00 00 Emergence 1| bresh Lotss bes | 20| 2,04 2201 L2312
Dépassement 0,0 0,0 00 00 00 00 00 00 Bepamesment ] [L= ] [Sa] ] DO 08 (5040 0,00 100
BR 415 435 440 46,0 485 545 56,0 56,0 BR 285 285 310 340 365 39,0 390 390
Bp 25’9 27'3 32’6 36’6 37’9 3slo 3slo 3slo BP 182 196 245 285 298 30,1 30,1 30,1
Point 13 BA 41,5 435 445 46,5 49,0 545 56,0 56,0 Paint 6 B £30 [ #50 | S50 | H48.).375 ) 3,5 | 394 | B2
Emergence 00 00 05 05 05 00 00 00 Emergence  Labsit Lambeds Lambsds Lawocas 1,0 0,5 05 05
Dépassement 0,0 00 00 00 00 00 00 0,0 Repasnemeait (s ] Lied [0l Kinid 50,00 K000 R0.01 100
BR 480 480 465 455 46,0 50,0 51,5 51,5 BR 21,5 230 260 300 340 360 360 36,0
BP 281 295 349 389 402 403 403 403 B 103 125 165 203 22 2,5 2206 46

! f & ¥ ta ! 3 ¥ - -
Point 14 BA 48,0 48,0 47,0 46,5 47,0 50,5 52,0 52,0 Pakt ¥ B L0 | 855 | 704 | e | e | 96,0 | 56,0 | 56,0
Emergence 0.0 0.0 05 10 10 05 05 05 Emergence Lambs35 Larbds Lambs3s Lambs3s Lambs<3s (0,0 0,0 0,0
. : X : : : . : Dépassement - - - - - 00 00 0,0

Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 00

Code couleur :
Code couleur :

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire.

En vert : niveau inférieur ou égal & 35 dB(A), 'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire. . . . )
En rouge : dépassement des seils d'émergences réglementaires.

En rouge : dépassement des seuils d'émergences réglementaires.

Page 55 sur 112
Page 54 sur 112
; RAP2-A1608-037-V4 — Rapport d'étude acoustique — 26/03/2018
RAP2-A1608-037-V4 — Rapport d'étude acoustique — 26/03/2018

Mai 2018 Annexes - Page 638



(‘_',4 él"ll”EVr“nil:c

VARKLCINIAID

VALEGZREM

Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

‘Orféa

acoustique

Vitesses de vent en m/s

Point 8

Point 9

Point 10

Point 11

Point 12

Point 13

Point 14

Code couleur :

BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement

3
26,5
12,2
26,5

Lambs35
32,0
11,9
32,0

Larrbs35
34,5
23,6
35,0

Lambs35
32,5
27,7
335

Lambs35
35,0
26,1
35,5

0,5
0,0
32,5
25,9
33,5

Lambs35
35,0
28,1
36,0

1,0
0,0

4
26,5
13,6
26,5

Larrb=35

32,0
133
32,0

Larrb=35

35,5
25,0
36,0
0,5
0,0
36,0
29,1
37,0
1,0
0,0
36,5
27,5
37,0
0,5
0,0
32,5
27,3
33,5

Larrb=35

36,5
29,5
37,5
1,0
0,0

5
33,0
18,3
33,0

Larrb=35

35,5
18,0
35,5
0,0

0,0
35,5
30,3
36,5
1,0

0,0
36,0
34,5
38,5
2,5

0,0
36,5
32,7
38,0
15

0,0
35,5
32,6
37,5
2,0

0,0
36,5
34,9
39,0
2,5

0,0

6 7
34,0 36,5
22,3 23,8
34,5 36,5
tarb=3s 0,0
= 0,0
39,0 42,0
22,0 23,3
39,0 42,0
00 00
00 0,0
37,5 41,0
34,3 356
39,0 42,0
05 |
00 0,0
38,5 42,0
38,5 39,8
41,5 44,0
30 2,0
0,0 0,0
37,0 37,0
36,7 38,0
40,0 40,5
30 35
00 05
39,0 39,0
36,6 37,9
41,0 41,5
A | 25
00 0,0
37,0 37,0
38,9 40,2
41,0 42,0
40 50
1,0 20

8
37,5
24,0
37,5
0,0
0,0
43,0
23,6
43,0
0,0
0,0
44,5
35,7
45,0
0,5
0,0
45,5
39,9
46,5
1,0
0,0
37,0
38,2
40,5
35
0,5
39,0
38,0
41,5
2,5
0,0
37,0
40,3
42,0
5,0
2,0

9
37,5
24,0
37,5
0,0
0,0
43,0
23,6
43,0
0,0
0,0
44,5
35,7
45,0
0,5
0,0
45,5
39,9
46,5
1,0
0,0
37,0
38,2
40,5
3,5
0,5
39,0
38,0
41,5
2,5
0,0
37,0
40,3
42,0
5,0
2,0

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire.
En rouge : dépassement des seuils d’émergences réglementaires.
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10
37,5
24,0
37,5
0,0
0,0
43,0
23,6
43,0
0,0
0,0
44,5
35,7
45,0
0,5
0,0
45,5
39,9
46,5
1,0
0,0
37,0
38,2
40,5
35
0,5
39,0
38,0
41,5
2,5
0,0
37,0
40,3
42,0
5,0
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Orféa

acoustigue

Vitesses de vent en m/s

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

Code couleur :

BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement
BR
BP
BA
Emergence
Dépassement

SECTEUR NORD-EST

3
37,5
23,2
37,5
0,0
0,0
51,5
14,8
51,5
0,0
0,0
31,5
17,4
31,5
Lamb=35
31,5
16,0
31,5
Lamb=35
33,5
21,0
33,5
Larrb=35
36,5
18,2
36,5
0,0
0,0
33,0
10,9
33,0
Larrb=35

4
38,0
24,6
38,0
0,0
0,0
51,5
16,2
51,5
0,0
0,0
32,5
18,8
32,5
Larb<35
32,5
17,4
32,5
Larh<35
35,0
24
35,0
Lamh<35
37,0
19,6
37,0
0,0
0,0
34,5
12,3
34,5
Lamh<35

5
38,0
29,8
38,5
0,5
0,0
51,5
21,0
51,5
0,0
0,0
33,0
23,6
3,5
Lambs<35
3,5
2,2
34,0
Lamb<35

35,5
27,5
36,0
0,5
0,0
37,0
24,5
37,0
0,0
0,0
35,0
16,9
35,0

Larrb<35

6
38,0
338
39,5

1,5
0,0
51,5
25,0
51,5
0,0
0,0
33,0
27,6
34,0
Larb=35
30,5
26,2
32,0
Larb<35
35,5
31,5
37,0
1,5
0,0
37,0
28,5
37,5
0,5
0,0
35,0
20,9
35,0
Lamb<35

7
40,0
35,1
41,0

1,0
0,0
51,5
26,3
51,5
0,0
0,0
35,0
28,9
36,0
1,0
0,0
30,5
27,5
32,5
Lambs35
37,0
32,8
38,5
15
0,0
37,5
29,8
38,0
0,5
0,0
38,0
2,2
38,0
0,0
0,0

8
43,0
35,5
43,5

0,5
0,0
51,5
26,6
51,5
0,0
0,0
38,0
29,2
38,5
0,5
0,0
30,5
27,8
32,5
Larrb<35
38,5
33,0
39,5
1,0
0,0
40,5
30,1
41,0
0,5
0,0
38,0
22,6
38,0
0,0
0,0

JOUR 7H00-22H00 / EMERGENCES ADMISSIBLES : 5 dB(A)

9
43,0
35,5
43,5
0,5
0,0
51,5
26,6
51,5
0,0
0,0
38,0
29,2
38,5
0,5
0,0
30,5
27,8
32,5
Lamb=35
38,5
33,0
39,5
1,0
0,0
40,5
30,1
41,0
0,5
0,0
38,0
2,6
38,0
0,0
0,0

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire.
En rouge : dépassement des seuils d'émergences réglementaires.
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10
43,0
35,5
435

0,5
0,0
51,5
26,6
51,5

0,0
0,0
38,0
29,2
38,5

0,5
0,0
30,5
27,8
32,5

Larrb<35

38,5
33,0
39,5
1,0
0,0
40,5
30,1
41,0
0,5
0,0
38,0
26
38,0
0,0
0,0
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Projet de parc éolien du Saint-Varentais (communes de Saint-Varent & Saint-Généroux - 79) - Etude d'impact - SAINT VARENTAIS Energies

Orféa €3 Orfea
acoustique acoustique
SECTEUR NORD-EST

Vitesses de vent en m/s 3 4 5 6 7 8 9 10 Vitesses de vent enm/s | 3 4 5 6 7 8 9 10

BR 330 335 335 335 425 425 425 425 BR 200 220 235 260 285 285 285 285

BP 12,2 13,6 183 22,3 238 240 240 240 BP 232 246 298 338 351 355 355 355

Point 8 BA 33,0 33,5 335|340 425|425 | 42,5 425 Point 1 BA 250 265 305 345 360 365 365 365

Emergence  lambsi5 larbs3s lamb<3s w35 0,0 0,0 0,0 0,0 Emergence  lambs35 Lahs35 Lambs3§ Labs3s 75 80 80 80

Dépassement - - - - 00 00 00 00 Dépassement = - s = - 4,0 1,5 15 15

BR 39,0 39,5 40,0 40,0 405 42,0 420 42,0 BR 52,5 525 525 530 530 530 530 530

BP 1,9 133 180 22,0 233 236 236 236 BP 14,8 162 21,0 250 26,3 266 26,6 266

Point 9 BA 39,0 39,5 40,0 40,0 405 420 420 42,0 Pant 2 BA 52,5 | 525 | 82,5 | 530 | 55,0 | 53,0 | 330 | 23.0

Emergence g0 68 |00 00|80 090 |08 |60

Emergence 0,03 0,08 N0,08 F0,08 Ne;08 NOj08 RO;08 R00
Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0

Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0

BR 49,5 50,0 51,0 520 520 520 520 520 EE 122 igg ig: ;‘71,2 zg,g Zz ZZ Z;
BP 236 250 303 343 356 357 357 357 boint 3 o 2, 2: : 9,5 30, ’ ; ,5
Point 10 BA 49,5 50,0 51,0 52,0 52,0 520 520 52,0 & La | B8 | GEe et ) Sl | SLE | 2l
E‘nel‘gence Larrhs35 Lamb<35 Larhs35 Larbs35 Lambs35 Larbs35 Larhs35 Larbs3s
Emergence 06 00 [00 D0 g0 | 60 00 00 >
Dépassement 0,0 0,0 00 00 00 00 00 00 Dépassement - - - - - - 5 =
. TN TR T T T TR BR 2,0 225 235 240 250 260 260 26,0
BR 455 46,5 48,0 485 485 485 485 485 - e e o e are e e
BP 27,7 29,1 345 385 398 399 399 399 point 4 o 23:0 23:5 26’0 28,0 29,5 30,0 30,0 30,0
Point 11 BA 455 46,5 48,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 / : / ) ) ; : :

Eme Lamh<35 Larh<35 Lamhs35 Larh<35 Lathsds Larh<35 Lamh<d5 Lavh<ds
Emergence 008 BO/ON ROION BO'SH NO,50 RS B0 NOS rgence

Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0 Dépassement - = = - - - - -
BR 50,0 49,5 50,5 51,0 44,0 44,0 440 44,0 BR 21,0 205 225 235 24,5 245 24,5 245
BP 26,1 275 32,7 367 38,0 382 382 382 . BP 21,0 224 27,5 315 32,8 330 3B,0 330
Point 12 BA 50,0 49,5 50,5 510 450 45,0 450 450 Point 5 BA 240|245 |285|320|33,5]335| 335|335

E‘nergence Lambs35 Lamb<35 Lambs35 larbs=35 Lambs35 Larbs35 Larhs35 Lamb<35

Emergence G0 0 Ea | an T RLel Le D0

Dépassement 0,0 0,0 00 0,0 00 00 00 00 Dépassement = - - - - - 3 i -

BR 395 405 415 425 480 500 500 50.0 BR 26,5 265 280 295 31,5 335 335 335

Bp en o Bee B WS W Sxe B SoE ESiB BP 182 196 245 285 298 30,1 30,1 30,1

Point 13 BA 39,5 40,5 42,0 435 485 505 505 50,5 Point 6 BA 2701 27,5295 32,0335 350 350 350
Emergence 00 00 05 10 05 05 05 0 5 En'nrgence Lambs35 Lambs35 Larb<35 Larb<35 Lambs35 Lambs35 Larbs35 Larb<3s
Dépassement 0,0 0,0 00 00 00 00 0,0 00 Depassement - & - - = = - =

BR 500 495 505 510 440 440 440 440 BR 21,0 205 230 265 31,0 355 355 355

BP 28,1 29,5 349 389 402 403 40,3 403 BP 10,9 123 169 20,9 222 226 22,6 226

Point 14 BA 50,0 49,5 50,5 515 455 455 455 455 Point 7 BA 21,5 21,0 | 24,0 | 27,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5
Ernergence 0.0 00 0.0 05 15 5 15 i Emergence Lamb<35 Lavh<d5 Lamh<35 lamh<ds larbs3s (0,0 0,0 0,0

( / r I ¢ i r i r
Dépassement 00 00 00 00 00 00 00 0,0 Dépassement =~ - = = = - 00 00 00
Code couleur : Code couleur :

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire.

En vert : niveau inférieur ou égal a 35 dB(A), I'émergence n'est pas a comparer au seuil réglementaire. 7 : g 4 i
En rouge : dépassement des seuils d'émergences reglementaires.

En rouge : dépassement des seuils d'émergences réglementaires.
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