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WATT

INSTALLATION

Dossier de certification
Fiche N° 30 : Gestion des déchets générés par les activités amiante
(NF X 46-010 §4.6.10 et 5.7.9)

L'entreprise doit étre en mesure de démontrer sa maitrise de la gestion des déchets générés par ses activités
amiante :

Procédures et instructions conduisant a la maitrise en toute sécurité de chacune des étapes de la gestion des
déchets :

Les caractéristiques du déchet amianté liées a son mode de production, et sa caractérisation, le cas échéant,
décrits dans la fiche d’identification déchets.

L’acceptation préalable des déchets par une installation de stockage ou de traitement.

Le tri, La collecte, La manutention, L’emballage et le conditionnement.

La décontamination des emballages et la sortie des déchets de la zone de traitement.

Le repérage et l'identification.

L’entreposage sur site et, le cas échéant, le transit dans I’établissement du demandeur de la certification.

Le chargement, Le transport

La tragabilité de la gestion des déchets notamment au moyen des bordereaux de suivi pour les déchets contenant
de I'amiante (BSDA)

Les procédures, instructions et documents d’enregistrements associés doivent décrire les méthodes et les
procédés mis en place pour assurer que :

Les déchets ne s’accumulent pas en zone de traitement de I’amiante.

Les déchets emballés sont sortis de la zone de traitement de I'amiante au fur et G mesure de I'avancement des
travaux, au plus tard a la derniere vacation journaliére

L’entreposage temporaire sur le site se fait en toute sécurité et I’évacuation est engagée des qu’une unité de
transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et au plus tard a la fin du chantier
pour les quantités inférieures a une unité de transport

Le transport est exécuté directement ou par un prestataire dans les conditions respectant les régles applicables
au transport des déchets et des marchandises dangereuses

L’élimination est programmeée selon les modalités convenues avec un prestataire agréé, avec notamment des
acceptations préalables formalisées pour chaque chantier

L’éventuel entreposage provisoire des déchets est exécuté conformément a la réglementation en vigueur

Les procédures et instructions concernant les déchets dangereux sont soumises a I'avis du conseiller a la sécurité
du transport des marchandises dangereuses.

La fiche 30 comprend les documents suivant :

30a Gestion des Déchets sur site

30b Evacuation hors site des Déchets

30b1 Reglementation transport + 30b2 Oppbtp disposition 168 code ADR

30b3 Points a vérifier pour le transport des marchandises dangereuses

30c Traitement administratif des déchets

30c0 ADR echange Cecile 140708 + 30c1 2B_RECYCLAGE_ISDND_DEMANDE CAP
30c1 11861-03 annexe BSDA + 30c2 BSDA ISDND _2BRECYCLAGE inertes

30c3 FID SEDA CLASSE 1 2014

30d Installations classées
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INSTALLATION

Dossier de certification
Gestion des déchets
30a — Gestion des déchets sur site : Procédure et instructions

Mise a jour : 4/03/18
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Abréviations

FID = Fiche d’ldentification de Déchet
EPI = Equipements de Protection Individuelle (ex. combinaison jetable, etc.)

Introduction

Le présent document précise les instructions générales concernant le traitement des déchets sur le chantier.
Il est complété par des instructions particulieres jointes au plan de retrait. Les instructions administratives
sont données dans le document 30c.

La gestion sur site repose sur les principes suivants :
1. Triet nettoyage a la source,
2. Conditionnement selon la réglementation,
3. Evacuation de la zone de traitement site au fur et a mesure de la production,
4. Stockage sécurisé sur site.

Zone de travail / Sas déchets et matériels

a. Les déchets sont triés dans la zone de traitement : Dalles, calorifugeage, joints, plaques, EPI, filtres,
etc. selon la classification indiquée sur les FID. Les débris susceptibles de dégager des poussiéres sont
mis dans un emballage séparément des éléments homogénes (ex plaques fibro, conduits, ...).

b. Les déchets sont placés dans des conditionnements transparents, résistants et rendus étanches de
type sacs plastiques étanches (petits déchets), big-bags ou palettes recouverte d’une premiére
enveloppe de polyane.

c. Lesdéchets sont évacués des que possible de la zone de traitement afin de ne pas encombrer la zone
de travail.

d. Enzone confinée, I'évacuation du stock temporaire passe par la décontamination dans le Sas déchets
selon la procédure définie dans le paragraphe suivant.
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Sas Matériel / déchets

En zone confinée, un Sas de décontamination permet de sortir les déchets de petites tailles de facon
totalement décontaminée selon le descriptif qui suit :

COMPARTIMENT 1

COMPARTIMENT 2

COMPARTIMENT 3

* Placer le condition-
nemant dans un
deuxieme emballage.

Fagn®
" .
) L
" 5 %
s b

* Doucher le condition-
nemant.

. Eispnser d'un moyen

* Deposer les déchets
condifionnés el
dépoussiérés par
gspiration dans lo zone

Zone de retrait

* Apposer de manufention pour o
|'étiquethe lavar le dessous du confinée.
amianbe condifionnemeant
1% Salarié 2° Salarie 3° Saolarie

Aspirer minutieusement les poussiéres avant passage dans le Sas.

S’assurer du fonctionnement des réseaux : Arrivée d’eau, électricité, eaux usées.

Vérifier la bonne installation des filtres et le stock en cas de chantier de longue durée.

Appliquer les notices d’emplois sur chacune des portes et dans les 2 sens (entrée et sortie).
Changer les filtres dans le cadre d’une utilisation prolongée selon instructions du loueur ou du

ik wnN e

fabricant.

Absence de Sas déchets : En milieu confiné, lorsque le Sas déchets ne peut étre installé, pour éviter le
transfert de sacs a déchets par le compartiment 1 et 2 du Sas Personnel qui doivent rester propres, le
compartiment 4 (douche) peut comporter une porte vers un compartiment en dérivation. Cela permet
d’y déposer, aprés la douche de décontamination, les déchets et matériels avant leur sortie du chantier.

Cas des déchets importants : Lorsqu’il n’est pas possible de sortir les éléments difficilement manipulables du
confinement, ils seront emballés et stockés dans la zone confinée et évacués au moment du
démantelement du chantier. Comme pour le matériel.

Cas d’utilisation des sacs a manches : Les déchets sont positionnés directement dans la partie plastifiée
prévue a cet effet. Elle est refermée des que I'opération liée au sac a manche est terminée.
Les outils utilisés dans le sac a manche (ex burin) sont également introduits dans la partie déchets du
sac a manche. Si les outils sont récupérables, ils en seront extraits dans l'unité fixe du siege sous
confinement dynamique.
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Sortie de la zone de traitement de I’amiante

Aussit6ét remplis, aussitot emballés, aussitot sortis de la zone.

Les déchets ne s’accumulent pas en zone de traitement de I'amiante : Dés qu’une palette ou un big-bag est
plein, les déchets emballés sont sortis de la zone au fur et a mesure de I’avancement des travaux, au plus tard
a la derniére vacation journaliere.

IIs se retrouvent alors sous un conditionnement a double enveloppe réalisé soit dans le Sas déchets (Cf. ci-
dessus), soit a leur sortie de la zone de traitement. Dans le cadre de travaux en hauteur, cette opération se
fait au sol.

Les déchets a amiante libre (notamment EPI) sont emballés dans des sacs plastiques et mis dans des big-bags.

Entreposage temporaire sur site

e Fermeture en fin de journée des Big-bags, palettes, etc.
¢ Etiquetage amiante des emballages dans une zone balisée et interdite au public, autant que possible
verrouillée.

Evacuation des déchets du site

Le chef de chantier s’assure que le transporteur missionné pour transporter les déchets vers I’exutoire retenu
dispose bien des éléments suivants :

1. Equipements du véhicule = extincteurs, lampe de poche, baudrier, cale, premiers secours ;
2. Documents de bord = document de transport ADR avec toutes les mentions imposées par I’ADR).
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Dossier de certification
Gestion des déchets
30b Evacuation des déchets hors site : Procédure, instructions et documents d’enregistrements

Mise a jour : 4/03/18
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BSDA = Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés
EPI = Equipements de Protection Individuelle (ex. combinaison jetable, etc.)

Introduction
Le présent document précise la procédure et les instructions d’évacuation des déchets du chantier.

Les instructions administratives sont données dans le document 30c.

Référent « Transport »

Son réle est de valider les procédures liées au déchets et transport et d’accompagner Watt Installation dans
ses démarches liées a la gestion des déchets contenant de I'amiante.

Les documents associés sont revus par son biais dans le cadre du contrat externalisé de conseil.

Evacuation des déchets par un transporteur « autorisé »

La prestation est réalisée par un transporteur ayant la déclaration préfectorale d’exercer une activité de
transport de déchets dangereux et/ou non dangereux en cours de validité.

Cf. articles R.541-49-1 a R541-54 du code de I’environnement (CdE).

Elle peut étre effectuée soit directement par Watt Installation ou par un prestataire mandaté ayant un
récépissé préfectoral valide.

Nota : Dés qu’une unité de transport est constituée, le contact du centre de tri des déchets est appelé afin
gu’un transporteur évacue les déchets. Sauf exception, les déchets sont évacués en fin de chantier.
WATT Installation est déclarée en Préfecture des Deux-Sévres sous le n°79-221 (validité 21/11/2021) pour
I'activité de transport de Déchets Dangereux et Non Dangereux (cf. 6d Transport préfet récépissé).

Dans le cadre des petits chantiers, le transit par le siege de Watt Installation peut étre retenu afin de limiter
la présence de déchets amiantés sur le site client. Un enlévement a ensuite lieu au siege dés que possible.
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Transport des déchets contenant de I'amiante
(du chantier vers l'installation de transit et/ou vers l'installation de traitement)

Le conditionnement des déchets doit se faire selon les prescriptions des centres de tri ou exutoires, a savoir :

- Big-bags amiante ou palette sanglée, doublement filmée et présentant le sigle amiante ;

- Chaque emballage doit porter de maniere indélébile et facilement visible pour le contréle le numéro
de CA transmis par SEDA a réception du présent document, ainsi que la marque significative de
I’amiante conformément au décret n°88.466 modifié ;

- Scellé portant le n° de SIRET de |'entreprise de désamiantage ainsi qu’un numéro unique sur les Big-
bags;

- Big-bags fermés rangés verticalement ;

- Palette suffisamment longue et large pour que les déchets soient stables durant le transport.

La réalisation et la transmission des documents administratifs se fait selon le mode opératoire 30c Traitement
administratif des déchets.

Lorsque Watt Installation assure le transport, le mode opératoire est le suivant :

- Conditionner selon les regles ci-dessus : Emballage étanche (double emballage pour les produits a
amiante libre — les EPI),

- S’assurer si la réglementation ADR s’applique ou non* -
Cf. 30b1 Réglementation transport ADR et non ADR et 30b2 fiche prévention OPPBTP

- Transporter avec le plus grand soin,

- Déposer au siege les déchets au lieu de stockage sécurisé et agréé par la Préfecture,

- Sassurer que le BSDA suit les déchets parvenus au lieu de stockage temporaire du siége.

* Exemple pour les matériaux non friables, dérogation applicable au titre de transport de MD ; Elle
est visée par la Disposition Spéciale 168 (DS 168 cf. page 612 de I’ADR 2015 Vol. 1) qui autorise le
transport d'amiante en dehors des prescriptions de I’ADR a 2 conditions :
e L'amiante doit étre fixé dans un liant,
e Le conditionnement doit assurer I'étanchéité compléte du colis dans des conditions normales de
transport

Par ailleurs (DS 168) « L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matiére
plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en
quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux
prescriptions de I'ADR. Les objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant pas a cette
disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de I'ADR pour le transport, s'ils sont
emballés de telle maniere qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres
d'amiante respirables au cours du transport.»

Contréle Transporteur

Le chef de chantier vérifie que le transporteur de déchets respecte les obligations légales (équipements, etc.)
selon les indications précisées dans I'annexe 30b1 Réglementation transport ADR et non ADR. |l utilise pour cela
le formulaire 29a9 Contréles transporteur.
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Traitement des déchets

Les déchets sont acheminés vers des prestataires diment autorisés pour le traitement des déchets contenant
de I'amiante ; Ces derniers sont indiqués dans le plan de retrait lorsque définis a sa rédaction. Avant le
démarrage du chantier, différents documents sont renseignés et signés par les différentes parties concernées
conformément au mode opératoire 30c Traitement administratif des déchets. Ces documents sont fournis
au chef de chantier avant le démarrage des opérations.

Entreposage provisoire

Avant d’étre acheminés vers les filieres de traitement, les déchets contenant de I’amiante peuvent transiter
vers le siege de WATT Installation, notamment afin d’éviter qu’ils demeurent en attente du transporteur en
un endroit plus ou moins risqué. Faisant suite a celui de la Chapelle St Lauren, le siege de Bressuire a été
déclaré aupres de la Préfecture des Deux-Sevres en tant qu’installation de transit & de regroupement
temporaire de Déchet Dangereux (Matériaux et produits contenant de I'amiante) cf. Récépissé n°7637 de
déclaration ICPE rubrique 2718-2 sous le régime de Déclaration (stockage temporaire de déchets amiantés
en faible quantité : moins d'1 tonne).

Cf. chapitre Fiche 6.

Un dossier de demande d’autorisation est en cours avec |’assistance de I’Apave.

Le stockage temporaire avant élimination est effectué selon les prescriptions définies dans I’arrété ministériel
du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a
déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de
déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées a |'article R. 511-
10 du code de I'environnement, a I’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712,
2717 et 2719).

Stockage temporaire et transport de déchets vers le siége Watt Installation
- Conditionner les déchets de facon totalement étanche (double emballage pour les produits a amiante
libre —les EPI),
- S’assurer si la réglementation ADR s’applique ou non, Cf. documents annexes 30b1.
- Les transporter avec le plus grand soin.

Lieu de stockage temporaire autorisé par la Préfecture : déposer les déchets au lieu de stockage sous
abri des intempéries dans une zone aménagée a cet effet.

Tracabilité des déchets : S’assurer que le BSDA est présent et diment complété, signé par les différentes
parties (cf. Formulaire Cerfa n°11861*03).

Nota : en cas de transport multimodal (cas de transit dans le centre de regroupement du siege Watt
Installation), il faut compléter I'annexe du BSDA Cerfa n°11861*03
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Evacuation d’équipements contenant des déchets amiantés (site client)

Introduction

En vue de leur démantelement, des équipements (chaudiéres, pompes, brides, menuiseries, etc.) comportant
des déchets amiantés peuvent étre transportés du site client vers le siege de Bressuire ou se situe |'unité fixe
de démantelement.

Rappel de la réglementation pour le transport

DS 168 « L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matiére plastique,
asphalte, résine, minéral, etc.), de telle maniere qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités
dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions
de I'ADR. Les objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant pas a cette disposition
ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de I'ADR pour le transport, s'ils sont emballés de
telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante
respirables au cours du transport ».

Conditionnement
Les équipements seront emballés selon les précautions suivantes successives :
- Ensemble des zones susceptibles de libérer des fibres d’amiantes (toute ouverture permettant un

passage d’air jusqu’a I'élément amianté) recouvertes de scotch professionnel grande largeur ;
- Ensemble de I'équipement mis en bigbag (ex brides) ou enrubanné avec du film polyane (ex
chaudiere), éventuellement avec une double couche.

L’ensemble des éléments devra étre solidement arrimé pour éviter tout frottement durant le transport.

Déchargement
Les bigbags seront correctement parqués sur la zone de réception de Bressuire, les chaudieres et autres

éléments lourds reposant sur des palettes.

Annexes

30b1 Réglementation transport ADR
30b2 Oppbtp disposition 168 code ADR
29a9 Contréles transport.
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30b Information Client

Mise a jour : 4/03/18

Evacuation d’éguipements contenant des déchets amiantés (site client)
(Extrait du document 30b — Evacuation des déchets hors site)

Introduction

En vue de leur démantélement, des équipements (chaudiéres, pompes, brides, menuiseries, etc.)
peuvent étre transportés du site client vers le siége de Bressuire ou se situe I'unité fixe de
démantélement.

Rappel de la réglementation pour le transport

DS 168 « L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matiere plastique, asphalte,
résine, minéral, efc.), de telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres
d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions de I'ADR. Les objets
manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant pas a cette disposition ne sont pas pour autant
soumis aux prescriptions de I'ADR pour le transport, s'ils sont emballés de telle maniére qu'il ne puisse
pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables au cours du transport.»

Conditionnement
Les équipements seront emballés selon les précautions suivantes successives :
- Ensemble des zones susceptibles de libérer des fibres d’amiantes (toute ouverture

permettant un passage d’air jusqu’a I'élément amianté) recouvertes de scotch professionnel
grande largeur ;

- Ensemble de I'équipement mis en bigbag (ex brides) ou enrubanné avec du film polyane (ex
chaudiére), éventuellement avec une double couche.

L’ensemble des éléments devra étre solidement arrimé pour éviter tout frottement durant le transport.

Déchargement
Les bigbags seront correctement parqués sur la zone de réception de Bressuire, les chaudiéres et

autres éléments lourds reposant sur des palettes.
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Dossier de certification
Gestion des déchets
30b1 - Réglementation transport ADR et non ADR

Mise a jour : 4/03/18
Référent Transport : Cécile THEPOT

Sommaire

Régime d'exemptions et de dérogations aux prescriptions de I'ADR 1
Principales prescriptions pour le transport non ADR 2
Principales prescriptions pour le transport en ADR 2

Régime d'exemptions et de dérogations aux prescriptions de I'ADR

Equipements complets

Rappel de la réglementation pour le transport

DS 168 « L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matiére plastique,
asphalte, résine, minéral, etc.), de telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités
dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions
de I'ADR. Les objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant pas a cette disposition
ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de I'ADR pour le transport, s'ils sont emballés de
telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante
respirables au cours du transport».

Quantités limitées par unité de transport

Quantités limitées aux seuils prescrits selon le 1.1.3.6 de I'ADR, soit :

e UN 2590 amiante blanc - catégorie de transport 3 : 1000 kg

e UN 2212 amiante bleu ou amiante brun - catégorie de transport 2 : 333 kg

Dans tous les cas, le poids du chargement dans le véhicule, toutes marchandises dangereuses comprises, ne doit
pas dépasser la valeur de 1000.

Amiante non friable (fibro)
La disposition spéciale 168, tableau A du reglement ADR, autorise le transport d'amiante en dehors des
prescriptions a deux conditions :

e L'amiante doit étre fixé dans un liant
e Le conditionnement doit assurer |'étanchéité compléte du colis dans des conditions normales de transport
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Principales prescriptions pour le transport non ADR

Equipements généraux

Un extincteur 2kg poudre
Formation amiante
Arrimage et calage des colis

Principales prescriptions pour le transport en ADR

Equipements du véhicule

Deux extincteurs, au moins, de capacité totale de 4 a 12 kg selon la taille du véhicule

Une cale, au moins, par véhicule

Deux moyens d'avertissements (triangles, par exemple)

Un gilet haute visibilité par membre d'équipage

Une lampe de poche par membre d'équipage

Une paire de gants de protection, une protection pour les yeux, du liquide de ringage des yeux
Une protection de plaque d'égout, une pelle et un récipient collecteur

Deux panneaux orange fixes pour la signalisation du véhicule

Autres dispositions

Les conducteurs des véhicules doivent étre munis d'un certificat de formation en cours de validité (5 ans)
délivré par un organisme agréé

Calage et arrimage des colis dans le véhicule

Véhicule baché ou conteneur fermé

Interdiction de chargement sur la voie publique sans autorisation sauf desserte de chantier

Dispositions spéciales de surveillance pour un chargement d'UN 2212 > 5000 kg

Récépissé de déclaration de transport de déchets dangereux

Document de transport de marchandises dangereuses
BSDA rempli :

O Adresse de I'expéditeur
©  Adresse du destinataire
O Numéro ONU "déchet", suivi de la désignation officielle de transport, de la classe, du groupe d'emballage
et du code de restriction en tunnels
"  Pour un transport de déchets contenant de I'amiante blanc: UN 2590 Déchet amiante blanc, 9, Ill, (E)
"  Pour un transport de déchets contenant de I'amiante bleu ou brun: UN 2212 Déchet amiante bleu ou
amiante brun, 9, Il, (E)

O Masse brute en kg
O Type de colis agréé (GRV)
O

Nombre de colis chargés

L'ADR 2015 modifie le la dénomination de I'amiante classée en UN 2212 : UN 2212 AMIANTE, AMPHIBOLE. Et entre
parenthéses le nom technique de la matiere (amosite ou trémolite ou actinolite ou anthophyllite ou crocidolite)
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Fiche Prévention - A6 F 03 13

OoPPETP

La prévention BTP

Transport et elimination de dechets
de matéeriaux contenant de Uamiante

Les déchets de matériaux contenant de I'amiante sont classés comme dangereux pour
I’homme et I'environnement; leur transport et leur élimination sont réglementés.

Cette fiche a pour objet d’aider les entreprises de travaux lors des opérations de condition-
e ——— nement, d’expédition, de transport et d’élimination des déchets d’amiante.

CONTIENT DE
L'AMIANTE

Respirer la = L 1
leapirer
ot Reglementation
est dangereux
pour la santé

Suiwre Jes consignes Selon la réglementation du transport des marchandises dangereuses (ADR*), I'amiante sous forme de
poussiéres fines est référencé en classe 9 (matiéres et objets divers), dans la subdivision M1 (matiéres
qui, inhalées sous forme de poussiéres fines, peuvent mettre en danger la santé).

L’amiante sous forme de poussiéres fines est classé comme marchandise dangereuse par ’ADR. En
outre, la réglementation ne prévoit pas de notion de concentration.

Principe de classement ADR
UN 2212 9 Amiante bleu ou amiante brun Il
UN 2590 9 Amiante blanc 1}

En I'absence d’un diagnostic sir: classement par défaut sous UN 2212

Nature des déchets d’amiante
Les déchets d’amiante sont classés au transport ADR en fonction de la nature de la fibre d’amiante:
* Amiante bleu: crocidolite.

* Amiante brun: amosite ou mysorite.
* Amiante blanc: chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite.

Nota. En cas de doute, il est autorisé de surclasser le déchet en présence sous le numéro ONU 2212, 9, GE II.




Extrait simplifié du tableau A du chapitre 3.2 de ’ADR qui codifie les déchets amiantés

N° Nom et Classe | Code de Groupe Eti- Dispo- Quan- EMBALLAGE
ONU description classifi- | d’'emballage | quettes sitions tités
cation spéciales | limitées Instructions Dispositions Dispositions
d’emballage spéciales pour
d’emballage ’emballage
en commun
3.1.2 22 22 21.1.3 5.2.2 3.3 3.4 4.1.4 41.4 4.1.10
1 2 (3a) (3b) @) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b)
2590 | AMIANTE BLANGC 9 M1 i 9 168 5kg PO02 PP37 MP10
(chrysotile, 542 IBCO8 B4
actinolite,
anthophyllite, ROO1
trémolite)
2212 | AMIANTE BLEU 9 M1 Il 9 168 1kg PO02 PP37 MP10
(crocidolite) ou 1BCO8 B4
AMIANTE BRUN
(amosite ou
mysorite)

Suivant la nature des déchets, la réglementation ADR spéci-
fie la classe de danger, le code de classification, le groupe
d’emballage, la nature des étiquettes, les dispositions spé-
ciales, les instructions d’emballage.

Régime d’exemption et de dérogation
aux prescriptions de UADR

Les prescriptions de I’ADR ne s’appliquent pas au transport
de machines ou de matériels qui comportent accessoire-
ment des marchandises dangereuses dans leur structure ou
leur circuit de fonctionnement, & condition que des mesures
soient prises pour empécher toute fuite de contenu dans des
conditions normales de transport (déprimogéne, extracteur,
aspirateur, raboteuse, etc.).

Un déprimogéne contenant de I’'amiante dans son circuit de
fonctionnement, remis au transport pour maintenance, devra
étre emballé de facon étanche (orifices d’entrée et de sor-
tie d’air obstrués par un couvercle étanche, et confinement
du matériel sous un film de polyane); I'étiquette amiante
conforme au décret n° 88-466 du 28 avril 1988 devra étre
visible (Fig. 1).

Quantités limitées aux seuils prescrits selon le 1.1.3.6 de

I’ADR, soit:

* UN 2590 amiante blanc - catégorie de transport 3:
1000 kg;

* UN 2212 amiante bleu ou amiante brun - catégorie de
transport 2: 333 kg.

Les dispositions suivantes restent applicables a ces trans-

ports:

* emballage homologué: grand récipient pour vrac (GRV
13H3/Y);

* formation des intervenants, conforme au chapitre 1.3 de
I'ADR;

¢ extincteur de 2 kg de poudre dans la cabine;

* arrimage et calage des colis;

* ampliation (duplicata) du récépissé de déclaration au titre
du transport de déchets dangereux (> 100 kg).

Dans tous les cas, le poids du chargement dans le véhicule,
toutes marchandises dangereuses comprises, ne doit pas
dépasser la valeur de 1000.

Exemple de calcul pour un transport exempté:

Un chargeur est-il autorisé a transporter dans son véhicule
500 kg d’amiante blanc (UN 2590) GE lll, catégorie de trans-
port 3, et 200 kg d’amiante bleu (UN 2212) GE Il, catégorie
de transport 27?

Calcul permettant de ne pas dépasser les limites du 1.1.3.6.3

UN 2590 = 500 kg x ccef. 1 = 500 kg
UN 2212 = 200 kg x ccef. 3 = 600 kg
Total = 1100 kg

Fig. 1
Déprimogéne emballé, avec orifices obstrués et étiquette
amiante.




A savoir

* Exemples de matériaux contenant de 'amiante
lié visés par la dérogation DS 168:
- matériaux en amiante-ciment;
- dalles thermoplastiques en vinyl-amiante;
- mastic d’étanchéité;
- étanchéité bitumineuse;
- colle laissée sur son support.
* A contrario, matériaux ne pouvant bénéficier de
cette dérogation:
— flocages et calorifugeages;
- joints, tresses et brides;
- enduits platreux;
- faux plafond en carton amianté;
- colle rectifiée et désagrégée.

Réponse:
« Non, ce chargement dépasse de 100 kg la valeur de 1 000. »

Le chargeur devra limiter son chargement, par exemple a
400 kg d’amiante blanc et 200 kg maximum d’amiante bleu.

Derogation applicable a une matiére

La disposition spéciale 168 (DS 168), tableau A du réglement
ADR, précise:

« 'amiante immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel
(ciment, matiére plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de
telle maniére qu'il ne puisse pas y avoir libération en quanti-
tés dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le
transport, n’est pas soumis aux prescriptions de I'’ADR. Les
objets manufacturés contenant de I'amiante et ne satisfaisant
pas a cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux
prescriptions de I’ADR pour le transport, s’ils sont emballés
de telle maniére qu’il ne puisse pas y avoir libération en quan-
tités dangereuses de fibres d’amiante respirables au cours
du transport. »

Deux conditions sont requises a I'application de la disposi-

tion spéciale 168:

* |'amiante doit étre fixé dans un liant;

* |le conditionnement doit assurer I'étanchéité compléte du
colis dans des conditions normales de transport (charge-
ment, arrimage, transport, déchargement).

Emballages pour le transport
des déchets d’'amiante

Emballages agréés
Le GRV 13H3/Y (grand récipient pour vrac) est un embal-
lage agréé pour le transport des déchets d’amiante libre.
La manutention des GRV doit étre effectuée avec précaution
selon les consignes de sécurité figurant sur 'étiquette de
manutention cousue sur le GRV.

Attention. Le sac 5H4/Y n’est pas accepté au déchar- i‘?
gement par les installations de stockage et n'est pas o
prévu pour étre gerbé. Il est prévu pour étre assujetti .

sur palette en suremballage.

santé travail
(décret

n° 88-466
du 28 avril
1988)

Etiquette
de transport
Classe 9

® Marque
d’homologation
du prototype

Numéro ONU: UN 2212
L'UN 2590, non utilisé,
a été masqué.

Exemples de consignes de manutention
de GRV

En pratique, un déchet de matériaux contenant de I’'amiante
lié, dont les dimensions interdisent le conditionnement dans
un GRV 13H3, doit pouvoir bénéficier de la disposition spé-
ciale 168 afin d'étre transporté en dérogation des prescrip-
tions de I'’ADR.

C’est le cas, par exemple, des portes coupe-feu contenant
des joints d’amiante, qui seront assujetties sur une palette
adaptée aux dimensions et au poids de la charge et embal-
lées sous un confinement étanche, puis cerclées.

En fonction de I'état de conservation de certains matériaux
d’isolation et de leur capacité a émettre des fibres d’amiante
en quantités importantes lors de I'emballage, il convient de
privilégier un emballage en sacs intermédiaires placés, aprés
décontamination en sortie de zone, dans un GRV - c’est
le cas des panneaux de faux plafond de type Panocell. Le
transport sera alors classé a I’ADR.




Emballages non agréés

Certains emballages non agréés sont utilisés pour le trans-
port des déchets d’amiante lié bénéficiant de la DS 168. Ain-
si, le « dépét-bag » est adapté aux dimensions des plaques
de couverture en amiante-ciment.

Identification du dépodt-bag

N % - -—adresse de I'entreprise de
5 3 travaux
T ’ e . —adresse du site d’élimination
: — numéro du certificat d’accepta-
b tion (CAP)

Le « dépot-benne » est
adapté aux quantités plus
importantes de déchets
d’amiante lié (plaques
et gaines en amiante-ci-
ment, chargé en vrac dans
cet emballage doublé
d'une sache intérieure en
polyéthyléne et de rabats
de fermeture).

Déchargement
d’un dépot-benne.

Dispositions particuliéres a I'utilisation du dépét-benne

Le bennage des déchets d’amiante est interdit. L'expéditeur
doit établir un « Protocole de sécurité chargement et déchar-
gement » qu’il fera signer au transporteur, interdisant le ben-
nage direct de la hauteur du véhicule dans I'alvéole du site
(cf. Art. R.4515-1 4 R.4515-11 du Code du travail):

e un film en polyane sera placé au préalable sous le
dépbt-benne, afin d’en faciliter le glissement;

* |a benne sera préalablement déposée au sol;

* une fois les portes de la benne ouvertes, le dép6t-benne
glissera avec précaution sur le sol par élévation hydrau-
lique de la benne;

* une fois au sol, tout ripage du dépot-benne est interdit.

Nota. Si I'on utilise un GRV homologué 13H3/Y pour transporter, en

dérogation sous disposition spéciale 168, des déchets d'amiante

lié tels que, par exemple, des dalles thermoplastiques en vinyl-
amiante, I'entreprise qui emballe masquera les deux numéros ONU
pré-imprimés sur les deux faces du GRV (UN 2590 — UN 2212), ainsi

que P'étiquette de la classe 9.

Principales prescriptions pour Le
transport des déechets d’amiante
libre classés a UADR

Equipement du véhicule de transport

Tout ensemble de transport routier de marchandises dange-
reuses doit posséder des équipements de sécurité:

* deux extincteurs, au moins, de capacité totale de 4 4 12 kg
selon la taille du véhicule;

* une cale, au moins, par véhicule;

* deux moyens d’avertissement (triangles, par exemple);

* un gilet haute visibilité par membre d’'équipage;

* une lampe de poche par membre d'équipage;

* une paire de gants de protection, une protection pour les
yeux, du liquide de ringage des yeux;

* une protection de plaque d’égout, une pelle et un récipient
collecteur;

* deux panneaux orange fixes pour la signalisation du vé-
hicule.

Autres dispositions

* Les conducteurs des véhicules doivent étre munis d’un
certificat de formation en cours de validité (5 ans) délivré
par un organisme agréeé.

* Calage et arrimage des colis dans le véhicule.

* Véhicule baché ou conteneur fermé.

* |nterdiction de chargement sur la voie publique sans auto-
risation, sauf sur desserte de chantier.

* Dispositions spéciales de surveillance pour un chargement
d’UN 2212 > 5000 kg.

* Ampliation (duplicata) du récépissé de déclaration de
transport de déchets dangereux.

Les différents intervenants (emballeur, chargeur, transporteur
et déchargeur) doivent désigner un conseiller a la sécurité
TMD qualifié, interne & I'entreprise ou externe, déclaré en
préfecture.

Document de transport de marchan-
dises dangereuses

Tout transport de marchandises dangereuses doit étre ac-
compagné d’un document de transport de marchandises

dangereuses, conforme aux prescriptions du chapitre 5.4.1
de I’ADR.

Le Bordereau de suivi de déchet contenant de I’amiante
(BSDA Cerfa n° 11861*) peut faire office de document de
transport de matiéres dangereuses deés lors que:

* I'entreprise de travaux est I’'expéditeur;

* toutes les informations prescrites par 'ADR sont indi-
quées:

adresse de I'expéditeur,
adresse du destinataire,
numéro ONU « déchet », suivi de la désignation offi-

cielle de transport, de la classe, du groupe d’emballage
et du code de restriction en tunnels:

— pour un transport de déchets contenant de I'amiante
blanc: UN 2590 Déchet amiante blanc, 9, Ill (E);

— pour un transport de déchets contenant de I'amiante
bleu ou brun: UN 2212 Déchet amiante bleu ou Amiante
brun, 9, Il (E);
masse brute en kg,
type de colis agréé (GRV),
nombre de colis chargés.

Nota. Lorsque I’entreprise de travaux n’est pas I'expéditeur au sens
de I’ADR, I'expéditeur, par exemple le maitre d’ouvrage, doit établir
un document de transport de marchandises dangereuses qui sera
annexé au BSDA (voir figures 2 et 3).

a



Gestion et elimination
des dechets d’'amiante

Principe général

« Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont
des déchets dangereux. [...] Lors de travaux conduisant a
un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la per-
sonne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont
la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits,
conformément aux dispositions de I’article L.541-2 du code
de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au
sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipe-
ments de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux ».

(Extrait de I'arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations
générales de sécurité du « dossier technigue amiante ».)

En matiére de gestion des déchets, la notion de propriétaire
n’existe pas. Le code de I'environnement privilégie celle de
producteur initial. Lorsque le producteur — maitre d’ouvrage -
confie la gestion des déchets a I'entreprise attributaire, celle-
ci a qualité de détenteur subsidiaire sans que la responsa-
bilité du producteur s’éteigne. La durée de prescription en
matiére de gestion des déchets est de trente ans.

Filieres d’élimination réglementaires

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux de
construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du
code 17 06 05* de la liste des déchets (amiante-ciment), ainsi
que les déchets de terres amiantiféres, sont éliminés en ins-
tallations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

Tous les autres déchets d’amiante sont éliminés en installa-
tion de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou sont vitri-
fiés (Inertam).

Tracabilité

Trois documents concourent a la tracabilité de I’élimination
d’un déchet d’amiante:

* | a FID (fiche d’identification des déchets) — document non
« cerfatisé » — est adressée au maitre d’ouvrage (produc-
teur), sur demande, par l'installation d’élimination finale

g - . -~y
-y v i 0% L |

Stockage de big bag (GRV) _sur cantlér.

afin de connaitre et vérifier toutes les informations néces-
saires a I'acceptation préalable du déchet; la FID est com-
plétée par un engagement de non-mélange des déchets
de I'entreprise de travaux (emballeur).

* Le CAP (certificat d’acceptation préalable) est émis par
I'installation d’élimination finale pour le maitre d’ouvrage
et doit étre a disposition des autorités de contrdle avant
tout commencement des travaux de retrait des matériaux.

* Le BSDA (bordereau de suivi des déchets contenant de
I'amiante Cerfa N° 11861%). C’est le seul document per-
mettant d’authentifier la régularité de I'élimination des dé-
chets d’amiante entre les quatre maillons responsables de
la chaine de la gestion des déchets:

maitre d’ouvrage, en qualité de « producteur initial » du
déchet;

entreprise de travaux, en qualité de « détenteur »;
transporteur (celui qui effectue physiquement I'opéra-
tion de transport);

éliminateur final (ISDD/ISDND/Inertam).

Le code famille (cf. derniére colonne du tableau page 6) est
un code de tri appliqué au conditionnement du déchet.

Nota

Transport de GRV



Exemple de codification des matériaux contenant de I'amiante les plus courants

Code CED Code famille [Notice
Dénomination du déchet Cerfa n° 5084[: 403]
Flocage 17 06 o1* 2
Calorifugeage
Enduit projeté
Faux plafond carton 17 06 o1 5
Colle désagrégée 17 06 03* 3
Dalles encollées . 17 02 04 7
Amiante-ciment ' 17 06 05* 6
Enrobés bitumineux retirés en lés 17 06 05* 3
Matériaux géologiques naturels excavés 17 05 03" 2
Déchets connexes/EPI/EPC/ 15 02 02* 9
Déchets issus du nettoyage
Fours, étuves... 16 02 12* ' 8

Le BSDA ne permet pas d’identifier et de tracer plusieurs
déchets a la fois, — mélange interdit —, n’ayant pas le méme
code CED (Catalogue européen des déchets) et le méme
code famille. Par exemple:

* | es dalles de sol encollées, codifiees 17 02 04* — Code
famille 7, sont éliminées sur le BSDA n° 1.

* | a colle désagrégée, codifiée 17 06 03* — Code famille 3,
est éliminée sur le BSDA n° 2.

® | es déchets liés au fonctionnement d’un chantier (EPI/
EPC), codifiés 15 02 02* — Code famille 9, sont éliminés sur
le BSDA n° 3, sur lequel I'entreprise de travaux remplit le
cadre n° 1 en qualité de « producteur ».

Circuit du BSDA

Toute personne qui émet, recoit ou compléte un BSDA en
conserve une copie. L'original suit le déchet jusqu’au site
d’élimination.

Chaque feuillet (original + 4 copies) de la liasse se détache
par le dessous:

Réglementation

* ADR
Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route.
* Arrété TMD
Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des
marchandises dangereuses par voies terrestres.
* Code du travail
Traitements des déchets: R.4412-121 4 R.4412-123.
* Code de ’environnement
Titres |* et IV du Livre V du Code de I'environnement.
Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des
déchets d’amiante.

* La copie 4 est conservée par le maitre d’ouvrage aprés
gu’il a rempli et signé le cadre 1 au vu de la copie de la
fiche d’identification des déchets et du certificat d’accep-
tation préalable transmis par I'entreprise.

* La copie 3 est conservée par |'entreprise de travaux aprés
expédition.

* La copie 2 est conservée par le transporteur aprés livrai-
son.

* La copie 1 est retournée par le destinataire a I'émetteur
(maitre d’ouvrage) aprés acceptation [30 j].

* Loriginal est conservé par le site d’élimination.

* Pour Inertam, une copie complétée du cadre 5 est adres-
sée au maitre d’ouvrage apres réalisation du traitement.

Scellement des colis

Tout colis de déchets d’amiante éliminé en Installation de
stockage de déchets dangereux (ISDD) ou en inertage sera
fermé au moyen d’un scellé numéroté portant le numéro
Siret de I'entreprise qui a emballé.

* Code des transports
Contrats types: décret N° 99-269 du 6 avril 1999.

* Code de I'urbanisme
Arrété du 8 septembre 2009 portant approbation
du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux -
Art. 36.

* Code de la santé publique
Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux
recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « Dossier technique
amiante ».

a



Entreposage provisoire - transit sur
des plates-formes de regroupement

L'entreprise de travaux ne peut autoriser, sur le BSDA
(cadre 2), I'entreposage provisoire des déchets d’amiante
qu’aprés autorisation préalable du maitre d’ouvrage. L'entre-
prise qui entrepose de tels déchets dangereux doit étre ha-
bilitée au titre de la rubrique 2718/DC/A de la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de I'en-
vironnement. L'émetteur du bordereau utilisera le bordereau
annexe prévu en cas d'entreposage provisoire.

Appel @ un intermédiaire

Le législateur n'a pas prévu de cadre spécifique au BSDA
Cerfa dévolu a un intermédiaire, par exemple un négociant
en déchets, comme c’est le cas pour le bordereau de suivi
de déchet dangereux (BSD).

Définition du négociant: « Tout acteur de la gestion des dé-
chets qui entreprend pour son propre compte I'acquisition
et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants
qui ne prennent pas physiquement possession des déchets.
Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent

Documents a consulter

* Transport des matiéres dangereuses par route
en quantités limitées. Fiche prévention A6 F02 13,
OPPBTP.

* Le conseiller a la sécurité pour le transport des
marchandises dangereuses. Fiche prévention

A4 FO7 13, OPPBTP.

» Exposition a I’'amiante lors du traitement des

déchets. Guide ED 6028, INRS.

Remarque: dans tous les cas ol un maitre d’ouvrage ac-
cepte de confier la gestion des déchets dangereux a un né-
gociant patenté, il est conseillé d'établir un contrat entre les
parties afin de garantir la parfaite tracabilité de I'élimination
réglementaire.

Nota. La notice du BSDA est consultable sous le numéro Cerfa

chapitre » [Art. R.541-54-1 du Code de I’environnement]. 50844#03.
Figures 2et 3
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WATT

INSTALLATION

Dossier de certification

Autres documents administratifs et juridiques
30b3 Points a vérifier pour le transport des marchandises dangereuses

Date mise a jour : 4/03/18

Le transport et le traitement des marchandises dangereuses sont confiés a des partenaires reconnus
de la profession, notamment 2B Recyclage, partenaire unique a la date de réalisation du document.

Transport

Les déchets d’amiante libre sont considérés comme des matiéres dangereuses au regard de la
réglementation du transport des marchandises dangereuses (classe 9, n° ONU 2212 et 2590).

Ces déchets doivent donc étre confiés a des transporteurs/éliminateurs agréés au titre du transport
de déchets et du transport de marchandises dangereuses (ADR) :

e Colis de matériaux friables identifié avec une ou plusieurs étiquettes de danger de classe 9 ainsi
qu’avec I'étiquette amiante ;

e Chauffeur formé au risque (titulaire du certificat ADR de base en complément de son permis et de
la FIMO/FCO) ;

e Disposer des documents de transport des matiéres dangereuses et de la consigne générique de
sécurité ;

e \Véhicule, équipé selon I'’ADR, fermé ou bdché et signalé par des panneaux orange vierges munis
d’un systéeme de verrouillage, a I’avant et a I'arriére de I'unité de transport ;

e Matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante ainsi que les matériaux dégradés
emballés en doubles sacs étanches scellés ;

Ces prescriptions ne s’appliquent pas au cas de I'amiante-ciment sous réserve de respecter les
conditions d’emballage et de tracabilité (disposition 168 du paragraphe 3.3.1 de '’ADR).

Les véhicules transportant un chargement de colis soumis a I’ADR peuvent, dans certains cas,
bénéficier de I'exemption partielle de 'ADR (paragraphe 1.1.3.6) notamment la signalisation et
I'équipement du véhicule. Il est cependant nécessaire d’identifier les quantités seuils a ne pas
dépasser.

Exemples : Amiante blanc (code danger = 9, code ONU=2590, catégorie de transport =3), les
exemptions sont possibles en dessous de 1000 kg transportés ;

Amiante bleu ou brun (code danger = 9, code ONU=2212, catégorie de transport =2), les exemptions
sont possibles en dessous de 333 kg transportés.
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1 CONTEXTE DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Le projet réalisé en février 2017 concernait 'implantation d’'une centrale photovoltaique connectée
au réseau sur un batiment industriel situé au 6 rue Lavoisier dans la zone d’activités de Saint
Porchaire sur la commune de Bressuire. Le batiment qui accueille I'installation sert au stockage de
consommables utilisés sur les chantiers.

La centrale photovoltaique a une puissance totale de 9 kWc.

Figure 1 : Implantation de I’installation photovoliai'que

Les coordonnées Lambert Il étendu du site sont :

X : 386656,62 m
Y :2209411,49 m

La figure ci-dessous repositionne la  centrale  photovoltaique  vis-a-vis  des
équipements/installations, objets du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
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Figure 2 : Plan de localisation des potentiels de dangers
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2 CARACTERISTIQUES PV

30 modules Sunmodule Plus SW 300 mono
Technologie photovoltaique (5 rangées de 6 panneaux) — NF CEI 61215 et 61730
Procédé photovoltaique « GSE Intégration "In Roof System"

Type de cellules Monocristallin PERC (156 mm x 156 mm)

Poids module 18 kg

Support des modules Etanchéité

Puissance créte 9 kWc

Tension continue max < 1000 Vdc

Technologie d’onduleurs 30 Micro-onduleurs ENPHASE ENERGY M250-72-2LN-S5
9 DIN VDE-0126

Conformité électrique validée par le consuel

Puissance AC 8,96 kVA

Tension de raccordement BT

Production annuelle estimée 9000 kWh

@  Piece n°l : Fiches techniques des panneaux et onduleurs

3  CONTRAINTE D’IMPLANTATION DU CHAMP SOLAIRE EN TOITURE

Les régles qui sont observées pour linstallation photovoltaique objet de cette étude sont les
suivantes :

- Les modules photovoltaiques sont regroupés sur une surface n’excédant pas 80 m2.

- La périphérie de la toiture est laissée libre de tout organe photovoltaique, exception faite
des cébles, sur une largeur praticable de 0,90 m, et ce afin de garantir une bonne
accessibilité aux équipements.

- Un cheminement permet I'accés aux installations techniques positionnées en toiture.

@ Piéece n°2 : Avis technique sur procédé mis en ceuvre, mis en ceuvre en toiture partielle.

4 IMPLANTATION DES ONDULEURS

L’installation dispose d’'un micro-onduleur triphasé par panneau photovoltaique. Chaque micro-
onduleur est associé a un coffret de protection divisionnaire positionné a proximité immédiate, relié
au tableau électrique général de I'installation PV.

5 RACCORDEMENT D’UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION EN BT

Pour un raccordement en BT de puissance limitée < 36 kVA, la norme NF C 14-100 agrée que le
point de livraison soit situé dans les locaux de I'utilisateur.
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Limite de parcelle

Domaine public Domaine privé de I'utilisateur

Accessoire de

]
]
I
| Branchement en
|
1
1
I

dérivation Br | Point de

dt domaine prive Disjencteur livraison

Compteur /
. F C [ _________________
Réseau N
\ CCPI*
R _ ——
—
Branchement ~— s _/

Locaux de I'utilisateur

Figure 3 : Raccordement au réseau
*CCPI : Coupe-Circuit Principal Individuel, situé en coffret

Le poste de livraison est donc implanté dans un local prévu a cet effet dans I'établissement WATT

Installation

Figure 4 : Implantation du poste de livraison

6 MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

Le consuel ci-aprés atteste de la conformité de l'installation électrique relative a l'installation de

production d’énergie photovoltaique.
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7 CONFORMITE A L’ARRETE DU 4 OCTOBRE 201 MODIFIE PAR L’ARRETE DU 25 MAI 2016

Pour rappel, le guide UTE C 15-712-1 cité dans la suite du document ne s’applique pas a la partie module a.c (module PV et aux micro-onduleurs associés
(cf. domaine d’application du guide)).

SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article Prescription Commentaires

Au titre de la présente section, on entend par :

Cellule photovoltaique : dispositif photovoltaique fondamental pouvant générer
de I'électricité lorsqu'il est soumis a la lumiére, tel qu'un rayonnement solaire.
Module photovoltaique (ou " panneau photovoltaique ") : le plus petit ensemble
de cellules photovoltaiques interconnectées, complétement protégé contre
I'environnement. |l peut étre constitué d'un cadre, d'un panneau transparent au
rayonnement solaire et en sous-face d'un boitier de connexion et de cables de
raccordement. L'électricité produite est soit injectée dans le réseau de
distribution d'électricité, soit consommeée localement, voire les deux a la fois.
Film photovoltaigue : forme de panneau photovoltaique en couche mince, ayant
la propriété d'étre souple. Le film est soit directement collé sur le systeme
d'étanchéité de la toiture, soit associé a un support.

Onduleur d'injection, ci-aprés désigné par le terme " onduleur " : équipement de
conversion injectant dans un réseau de courant alternatif sous tension la _
28 puissance produite par un générateur photovoltaique. Pour mémoire

Partie " courant continu " : partie d'une unité de production photovoltaique située
entre les panneaux photovoltaiques et des bornes en courant continu de
l'onduleur.

Partie " courant alternatif " : partie d'une unité de production photovoltaique
située en aval des bornes a courant alternatif de I'onduleur.

Organe général de coupure et de protection : appareil ayant principalement une
fonction de coupure de I'énergie électrique.

Organe général de coupure et de protection du circuit de production : dispositif
de coupure situé entre l'onduleur et le réseau de distribution public.

Unité de production photovoltaique : circuit électrique composé de panneaux ou
de films photovoltaiques et de l'ensemble des équipements et cables
électriques avec leurs canalisations et cheminements permettant leur jonction
avec le réseau de distribution général en courant alternatif relié au site de
I'installation classée.
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

Tout équipement inséré entre le ou les panneaux photovoltaiques et l'organe
général de coupure et de protection du circuit de production est considéré
comme élément constitutif de I'unité de production photovoltaique.

Bande de protection : bande disposée sur les revétements d'étanchéité le long
des murs séparatifs entre parties d'un batiment couvert, destinée a prévenir la
propagation d'un sinistre d'une partie a l'autre par la toiture.

29

Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements de
production d'électricité utilisant I'énergie solaire photovoltaique, positionnés en
toiture, en fagade ou au sol, au sein d'une installation classée soumise a
autorisation, a l'exclusion des installations classées soumises a l'une ou

plusieurs des rubriques 2101 a 2150, ou 3660 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement.

Les équipements de production d'électricité utilisant [|'énergie solaire
photovoltaique ne sont pas soumis aux exigences de la présente section dées
lors qu'une analyse montre qu'ils ne présentent aucun impact notable pour
l'installation classée.

Au sens de la présente section, on entend par :

- équipements photovoltaiques existants : les équipements pour lesquels la
demande de modification de linstallation classée ou, le cas échéant, la
demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet d'implantation
d'équipements photovoltaiques, est portée a la connaissance du préfet
avant le 1er juillet 2016 ;

- équipements photovoltaiques nouveaux : les équipements photovoltaiques
ne répondant pas a la définition d'équipements photovoltaiques existants.

Pour mémoire

30

Conformément a larticle R. 512-33 du code I'environnement, lorsqu'un
exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement
souhaite réaliser I'implantation d'une unité de production photovoltaique au sein
d'une installation classée de son site, il porte a la connaissance du préfet cette
modification avant sa réalisation avec tous les éléments d'appréciation.
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

L'exploitant tient par ailleurs a la disposition de linspection des installations
classées les éléments suivants :

la fiche technique des panneaux ou films photovoltaiques fournie par le
constructeur ;

une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les
préconisations en matiére de lutte contre l'incendie ;

les documents attestant que les panneaux photovoltaiques répondent a des
exigences essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur
fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux
photovoltaiques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-
712 version de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur
accrédité par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d'accréditation (European
Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre a cette
exigence ;

les documents justifiant que I'entreprise chargée de la mise en place de
l'unité de production photovoltaique au sein d'une installation classée pour la
protection de I'environnement posséde les compétences techniques et
organisationnelles nécessaires. L'attestation de qualification ou de
certification de service de I'entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un
organisme certificateur accrédité par le Comité frangais d'accréditation
(COFRAC) ou par un organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans
le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA), permet de répondre a cette
exigence ;

le plan de surveillance des installations a risques, pendant la phase des
travaux d'implantation de l'unité de production photovoltaique ;

les plans du site ou, le cas échéant, les plans des batiments, auvents ou
ombriéres, destinés a faciliter l'intervention des services d'incendie et de
secours et signalant la présence d'équipements photovoltaiques ;

une note d'analyse justifiant :

le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par
I'implantation de panneaux ou films photovoltaiques ;

Conférer Piece n°2

Conférer Piéce n°3

Conférer Piece n°4— Agréée QUALIPV module Bat
et QUALIPV module Elec

Installation antérieure au dossier de demande
d’autorisation
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

- la bonne fixation et la résistance a l'arrachement des panneaux ou films
photovoltaiques aux effets des intempéries ;

- limpact de la présence de l'unité de production photovoltaique en matiere
d'encombrement supplémentaire dans les zones susceptibles d'étre
atteintes par un nuage inflammable et identifiées dans I'étude de dangers,
ainsi qu'en matiere de projection d'éléments la constituant pour les
phénomenes d'explosion identifiés dans I'étude de dangers ;

- la maitrise du risque de propagation vers toute installation connexe lors de
la combustion prévisible des panneaux en l'absence d'une intervention
humaine sécurisée ;

- les justificatifs démontrant le respect des dispositions prévues aux articles
31,32 et 37 du présent arrété.

L'exploitant identifie les dangers liés a un choc électrique pour les services
d'incendie et de secours lorsque les moyens d'extinction nécessitent I'utilisation
d'eau, et définit les conditions et le périmétre dans lesquels ces derniers
peuvent intervenir.

Conférer Piece n°5

31

Les panneaux ou films photovoltaiques ne sont pas en contact direct avec les
volumes intérieurs des batiments, auvents ou ombriéres ou est potentiellement
présente, en situation normale, une atmosphére explosible (gaz, vapeurs ou
poussiéres). Ces volumes sont identifies dans I'étude de dangers de
l'installation classée.

L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaique et la toiture,
respectivement la facade, présente les mémes performances de résistance a
I'explosion que celles imposées a la toiture seule, respectivement a la facade
seule, lorsque les équipements photovoltaiques sont installés sur des
batiments, auvents ou ombriéres qui abritent des zones a risque d'explosion,
identifiées dans |'étude de dangers. Pour les batiments, auvents et ombriéres
abritant des zones a risque d'explosion, identifiées dans I'étude de dangers,
I'ensemble constitué d'une part par la toiture ou la fagcade, et d'autre part par
l'unité de production photovoltaique, répond aux exigences imposées a la
toiture seule, ou a la fagade seule, notamment pour les critéres a respecter pour
les surfaces soufflables.

La figure n°2 du présent document est issue de
létude de dangers. Elle comporte le
positionnement de la centrale PV qui n’est pas
implantée sur un volume qui présente
potentiellement une atmosphére explosible (Local
de stockage consommables type masques,
combinaisons,...)
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

les panneaux ou films photovoltaiques, leurs supports et leurs isolants
(thermique, étanchéité) répondent au minimum aux exigences des
matériaux non gouttant (d0). Lorsque cette disposition n'est pas respectée
pour les isolants (thermique, étanchéité), les panneaux ou films
photovoltaiques ne sont pas en contact direct avec les volumes intérieurs
des batiments, auvents ou ombriéres sur lesquels ils sont installés.

Pour les panneaux ou films photovoltaiques installés en facade des batiments,
auvents ou ombriéres abritant des zones a risque d'incendie identifiées dans
I'étude de dangers :

I'ensemble constitué par la facade et l'unité de production photovoltaique
présente au minimum les mémes performances de résistance au feu que
celles imposées a la facade seule ;

une distance verticale minimale de 2 meétres est respectée entre les
ouvrants de désenfumage et les éléments conducteurs d'une unité de
production photovoltaique situés au-dessus de ces ouvrants.

Article Prescription Commentaires
Pour les panneaux ou films photovoltaiques installés en toiture de batiments, | Dans le cas d’une installation photovoltaique, le
auvents ou ombriéres abritant des zones a risque d'incendie identifiées dans | risque électrique et le risque incendie sont
I'étude de dangers : sensiblement liés. Les composants sont
- en matiére de résistance au feu : 'ensemble constitué par la toiture, les | intrinsequement résistants et non propagateur de
panneaux ou films photovoltaiques, leurs supports, leurs isolants | flamme. _
(thermique, étanchéité) et plus généralement tous les composants Conférer Piece n°5
(électriques ou autres) associés aux panneaux présente au minimum les
mémes performances de résistance au feu que celles imposées a la toiture Le local sur lequel repose linstallation
seule ; photovoltaique ne présente pas de risque incendie
- en matiére de propagation du feu au travers de la toiture : I'ensemble | Particulier (stockage de consommables de hauteur
constitué par la toiture, les panneaux ou films photovoltaiques, leurs inférieur a 3 m)
supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus généralement tous
les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux répond au
minimum a la classification Broof t3 au sens de l'article 4 de l'arrété du 14
février 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures de toiture
exposées a un incendie extérieur. Dans ce cas, l'alinéa suivant n'est pas
a2 applicable aux éléments constitutifs de cet ensemble ;

Pour information, installation en toiture
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

Les panneaux photovoltaiques et les cables ne sont pas installés au droit des
bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI. lls sont placés
a plus de 5 métres de part et d'autre des parois séparatives REI.

Non concerné

33

L'unité de production photovoltaique est signalée afin de faciliter I'intervention
des services de secours. En particulier, des pictogrammes dédiés aux risques
photovoltaiques, définis dans les guides pratiques UTE C 15-712-1 version de
juillet 2013 pour les installations photovoltaiques sans stockage et raccordées
au réseau public de distribution et UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour
les installations photovoltaiques autonomes non raccordées au réseau public de
distribution avec stockage par batterie, sont apposeés :

- a l'extérieur du batiment, auvent ou ombriére au niveau de chacun des
acces des secours ;

- au niveau des acces aux volumes et locaux abritant les équipements
techniques relatifs a I'énergie photovoltaique ;

- tous les 5 métres sur les cables ou chemins de cables qui transportent du
courant continu. Lorsque l'unité de production photovoltaique est
positionnée au sol, le présent alinéa ne s'applique qu'aux cables et chemins
de cables situés en périphérie de celle-ci.

Un plan schématique de l'unité de production photovoltaique est apposé a
proximité de l'organe général de coupure et de protection du circuit de
production, en vue de faciliter l'intervention des services d'incendie et de
secours.

Les emplacements des onduleurs sont signalés sur les plans mentionnés a
l'alinéa 8 de larticle 30 et destinés a faciliter l'intervention des services
d'incendie et de secours.

Coupure pour intervention des services de
secours non exigibles dans le cas de modules PV
avec micro-onduleurs associés (conférer
CONSUEL et rappel sur domaine d’applicabilité du
guide UTE C 15-712-1)

34

L'exploitant définit des procédures de mise en sécurité de I'unité de production
photovoltaique. Ces procédures consistent en I'actionnement des dispositifs de
coupure mentionnés a l'article 38.

Les procédures de mise en sécurité définies a l'alinéa précédent sont jointes au
plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Dispositifs de coupure d’'urgence signalés dans
consuel. Coupure pour intervention des secours
non exigée
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

Les procédures de mise en sécurité et les plans mentionnés a l'alinéa 8 de
l'article 30 sont tenus a la disposition des services d'incendie et de secours en
cas d'intervention.

35

Chaque unité de production photovoltaique est dotée d'un systeme d'alarme
permettant d'alerter I'exploitant de l'installation, ou une personne qu'il aura
désignée, d'un événement anormal pouvant conduire & un départ de feu sur
l'unité de production photovoltaique. Une détection liée a cette alarme
s'appuyant sur le suivi des parametres de production de l'unité permet de
répondre a cette exigence.

En cas de déclenchement de l'alarme, I'exploitant procede a une levée de doute
(nature et conséquences du dysfonctionnement) soit en se rendant sur place,
soit grace a des moyens de contrdle a distance.

Les dispositions permettant de respecter les deux alinéas précédents sont
formalisées dans une procédure tenue a disposition de linspection des
installations classées et des services dincendie et de secours. En cas
d'intervention de ces derniers, l'exploitant les informe de la nature des
emplacements des unités de production photovoltaiques (organe général de
coupure et de protection, facades, couvertures, etc.) et des moyens de
protection existants, a I'aide des plans mentionnés a l'alinéa 8 de I'article 30.

Dispositifs de coupure d’'urgence signalés dans
consuel. Coupure pour intervention des secours
non exigée

36

L'unité de production photovoltaique et le raccordement au réseau sont réalisés
de maniére a prévenir les risques de choc électrique et d'incendie. La
conformité aux spécifications du guide UTE C 15-712-1 version de juillet 2013
pour les installations photovoltaiques sans stockage et raccordées au réseau
public de distribution ainsi qu'a celles de la norme NF C 15-100 version de mai
2013 concernant les installations électriques basse tension permet de répondre
a cette exigence.

Dans le cas d'une unité de production non raccordée au réseau et utilisant le
stockage batterie, celle-ci est réalisée de maniére a prévenir les risques de choc
électrique et d'incendie. La conformité de linstallation aux spécifications du
guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations
photovoltaiques autonomes non raccordées au réseau public de distribution
avec stockage par batterie permet de répondre a cette exigence.

Non concerné- installation raccordée au réseau
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

37

L'unité de production photovoltaique respecte les dispositions de la section Il
du présent arrété, lorsque l'installation classée sur laquelle elle peut agir est
nommée dans cette méme section Ill

Non concerné — Pour information

38

Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part,
la coupure du réseau de distribution, et d'autre part la coupure du circuit de
production. Ces dispositifs sont actionnés soit par manceuvre directe, soit par
télécommande. Dans tous les cas, leurs commandes sont regroupées en un
méme lieu accessible en toutes circonstances.

En cas de mise en sécurité de I'unité de production photovoltaique, la coupure
du circuit en courant continu s'effectue au plus prés des panneaux
photovoltaiques. Dans le cas d'équipements photovoltaiques positionnés en
toiture, ces dispositifs de coupure sont situés en toiture.

Un voyant lumineux servant au report d'information est situé a I'aval immédiat
de la commande de coupure du circuit de production. Le voyant lumineux
témoigne en toute circonstance de la coupure effective du circuit en courant
continu de l'unité de production photovoltaique, des batteries éventuelles et du
circuit de distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4 des guides
UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques
sans stockage et raccordées au réseau public de distribution ou UTE C 15-712-
2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques autonomes non
raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet
de répondre a cette exigence.

Conforme - Conférer paragraphe 6 - Consuel du
05/07/2017

39

Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un
dispositif de résistance au feu ElI 60, dimensionné de maniére a éviter la
propagation d'un incendie des onduleurs & la toiture. Lorsque les onduleurs ne
sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones a risques d'incendie ou
d'explosion identifiées dans I'étude de dangers, par un dispositif de résistance
au feu REI 60. Un local technique constitué par des parois de résistance au feu
REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant un plancher bas
REI 60, et des portes El 60, permet de répondre a cette exigence.

Alinéa non-applicable
Module PV avec micro-onduleur associé
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'onduleur est directement intégré
aux équipements photovoltaiques de par la conception de linstallation
photovoltaique (micro-onduleur).

Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au
fonctionnement des onduleurs ne sont stockés ni a proximité des onduleurs, ni
dans les locaux techniques ou sont positionnés les onduleurs.

40

Les batteries d'accumulateurs électriques et matériels associés sont installés
dans un local non accessible aux personnes non autorisées par I'exploitant.

Le local ainsi que I'enveloppe éventuelle contenant les batteries
d'accumulateurs sont ventilés de maniére a éviter tout risque d'explosion.

La conformité des ventilations aux spécifications du point 14.6 du guide UTE C
15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaiques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par
batterie et de la norme NF C 15-100 version de mai 2013 relative aux
installations électriques basse tension permet de répondre a cette exigence.

Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de
coupure permettant de les isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe
dispose d'une signalétique dédiée.

Pour information —installation raccordée au réseau

41

Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu sont
équipés d'un dispositif mécanique de blocage qui permet d'éviter l'arrachement.
La conformité des connecteurs a la norme NF EN 50521/ Al version d'octobre
2012 concernant les connecteurs pour systéemes photovoltaiques-Exigences de
sécurité et essais-permet de répondre a cette exigence.

42

Les cables de courant continu ne pénétrent pas dans les zones a risques
d'incendie ou d'explosion, identifiées dans I'étude de dangers.

Lorsque, pour des raisons techniques diment justifiées par I'exploitant, ces
cébles sont amenés a circuler dans une zone a risques d'incendie ou
d'explosion, ils sont regroupés dans des chemins de cables protégés contre les
chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au
feu El 30. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas
d'intervention externe.

Absence de risques incendie ou explosion
particuliers a l'activité et identifiés dans I'étude de
dangers
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

43

L'unité de production photovoltaique est accessible et contrélable. Cette
disposition ne s'applique pas aux cables eux-mémes, mais uniqguement a leur
connectique.

L'exploitant procéde a un contrble annuel des équipements et éléments de
sécurité de l'unité de production photovoltaique. Les modalités de ce contrdle
tiennent compte de limplantation géographique (milieu salin, atmosphere
corrosive, cycles froid chaud de grandes amplitudes, etc.) et de l'activité
conduite dans le batiment ou l'unité est implantée. Ces modalités sont
formalisées dans une procédure de contréles.

Un contr6le des équipements et des éléments de sécurité de l'unité de
production photovoltaique est également effectué a la suite de tout événement
climatique susceptible d'affecter la sécurité de I'unité de production
photovoltaique.

Les résultats des contrdles ainsi que les actions correctives mises en place sont
enregistrés et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Conforme

Pour information
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SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

Article

Prescription

Commentaires

44

Les dispositions de la présente section sont applicables aux équipements
photovoltaiqgues nouveaux a compter du ler juillet 2016, a l'exception du
troisieme alinéa de l'article 32 qui est applicable aux équipements pour lesquels
la demande de modification de linstallation classée ou, le cas échéant, la
demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet d'implantation
d'équipements photovoltaiques, est portée a la connaissance du préfet a
compter du ler juillet 2017.

Les dispositions de la présente section reprises dans le tableau suivant sont
applicables aux équipements photovoltaiques existants :

A compter du ler
juillet 2018

A compter du ler
juillet 2016

A compter du 1er juillet 2017

Article 30, a I'exception des
alinéas 1,6,7 et 14

Article 33

Article 34

Articles 28,29 et 44 Article 35 Article 38
Article 37

Article 39, alinéas 2 et 3

Article 40, alinéa 3

Article 43

Pour mémoire
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Sunmodule” Plus
SW 290 / 300 MONO

COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (5TC*)

5W 290 SW 300
Puissance ou point e pulssance moximale  Pog, 290'Wp 300 'Wp
Tension 4 wide U, B/EY 40,0v
Tension ou paint de pulssance moximale - 19V EF
Cowrant a2 court-clrarit - 9754 A4
Courant ou paint de puissance maximole . 3,704 931a
Rendement du module M 1730% 70 %
Tokrance sur la mesure de pulsance (e +- 2% STIC: 1000%W/M3, 25°C, AM 15
COMPORTEMENT A 200 W/m?2, NOCT, AM 1.5

5W 290
Puissance ou point e pulssance moximale  Pog, 218,6'Wp
Tension & wide Uy BTV
Tension ou paint de pulssance moximale - 85y
Cowrant a2 court-clrarit - TS9 A
Courant ou paint de puissance maximole . 7434 1524

Falble reduction du rendement en conditions de charge partialle 3 25°C . 3 200 Wim?, |3 pulssance est égale & 97% (+- 3%) de |3 pulssance en condition 5TC

CARACTERISTIQUES POUR UNE INTEGRATION OPTIMALE

150 3001
ClssifTcation de puissance -0WE f +10 Wp c E @o} Carined
Tensicn de systéme maximaie [EC 1000 W 1000V
Varleurs Imites de courant inverse BEA
Nombre de diode byposs 3 561 |
Température d'exploitation admissibie +85'C - - B
Resistance maximale (gystéme 4 2 prafils)® kM 1':'5":5‘__ l Loree T2 sl
Resistance maximaie [fystéme 4 3 profTs)* kM,/m o -
réarmasom concrmman b cuang autzrases, el bervais eparter au made 2 1503
3|+
MATERIALIX UTILISES o
Celiyies par panneau solaire 0
Type de celules Maonocrystallin PERC 1673
Dimensions des cellules 156 mm x 156 mm
Face avant Verre de sacurite trempe (EN 12150 T ]
Face arriere Film bitanc =
Encadrement Alurmninium niolr anodis
Boite de jondtion PES
Conrectaur Amphenol Hd UTX
DIMENSIONS / POIDS CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Longueur 1675mm  NOCT 46 "C
Largeur nnmm TR, DO %MK 4+ U
Epaisseur BEmm o TR, 0,25 %K o
Poiis 180k TKP., -0,30 %K i
INFORMATIONS DE COMMANDE CERTIFICATS ET GARANTIES
Référence J-::Eﬁffﬂ‘rrl?ﬂ _ Certiffets fC Ll.‘?l? EC E-'_I_".- L-l "-'.:E
E2000482 sunmadule Plus 5 EC 63T6 EC 6O06E-2-68 |EC 61701
B2000432 sunmadula Plus SW 300 mono Garantie prodult 20 ars
Garanties
Garantie de pulssanca linéalre 25 ans

Salarworid Industries GmbH se réserve le droit de modifler des spacifications. Cette Tiche technigue corres pond aux mentions de |3 norme EN 50320
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Micro-onduleur M250 d’Enphase

DONMNEES IENTREE (DLC)

MODELES -
M250-60-230-522,
M250-60-230-525

MODELES :
M250-72-2LN-52,
M250-72-2LH-55

Puissance medule recommandée (STC)
Compatibilité

210-350+ W

Maodules photovoltaiques &
60 cellules

210-3530+W

Madules photovoltaigues &
60 et 72 cellules

Tension d'entrée DC max. ARV 60V
Tension de suivi de la puissance de créte 2TV-39V 27Vv-48Y
Plage de tension de fonctionnement 16V-48V 16VvV- 60V
Tension de départ min./max. 22V 48V 22V i4av
Courant de court-circuit DC max. 154 154
DONMEES DE SORTIE (AC)

Puissance de sortie maximale 258 W 258W
Puissance de sortie nominale 250w 250'W
Courant de sortie nominal 1.09 A 1094
Tension nominale 230V 230v
Frégquence nominale 50,0 Hz 50.0 Hz
Facteur de puissance =093 =093
Mombre maximum d'unités par branche de 20 A 14 (Ph + N), 42 (3Ph + N) 14 (Ph + N}, 42 (3Ph + N)

Mombre maximum d’'unités par cable
Courant de defaut maximal en sortie

14 (Ph + N), 24 (3Ph + N)

B30 mA (moyenne quadratigue)

14 (Ph + N}, 24 {(3Ph + H)
B30 mA (moyenne quadratique) pour &

pour & cycles cycles
Courant (appel) oA oA
Courant AC de retour vers le module 0 mA 0 mA
RENDEMENT
Rendement EM 50530 (LE) 057 % 057 %
Rendement statigue MPPT {pondéré. EM S0530) 006 % 09.5%
Consommation d'electricité de nuit 0,055 W 0,065 W
DONMEES MECANIQUES
Plage de température de fonctionnement externs -40°C & +65°C
(embiamnts)
Flage de température de fonctionnement interne -40 °C & +65°C

Classification environnementale du boitier
Type de connecteur MC4

Type de connecteur, Amphenal H4
Dimensions (LxHx F)

Poids

Refroidissemeant

Extérieur - IPG7

M250-60-230-522 et M250-72-2LN-52
M250-60-230-523 et M250-72-2LH-55

179 mm 2 217 mm x 28 mm (support inclus)

1,66 kg

Canvexion naturelle - aucun ventilateur

CARACTERISTIQUES

Communication
Surveillance

Design du transformateur
Conformité

Courant Porteur en Ligne (CPL)

Options de surveillance avec Enlighten Manager et MyEnlighten

Transformateurs haute fréquence isolés galvanigquement
ASATTT C10/11, CEILD-21, EN30433, ENG2109-1, ENEZ109-2,
ERDF-NOI-RES_13E_V3, G39/3. GA3/2, VDE-0126-1-1 + Al
VDE AR-N 4103, OVE f ONORM E B007-4-712/TOR DA VZI

Pour en saveir plus sur les preduits Enphase, visitez le site enphase.com/fr

= ENPHASE.

& 2016 Enphase Energy. Tows drolts réserves, Lensemible des manques el manques de commenee ulilistes sont & propriete
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Pieéce n°2 : Avis technique sur installations modules SOLARWORLD
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Avis Technique 21/16-57_V1

Procédé photovoltaigus -
Modules photoveltaiguas
rigidas intégrés en couvertura
sans écran métalligus en sous-
face
Phetoveltaic panel - Rigid
photovoltaic modules in roof
mounting without under-side
metallic shield

Annule et remplace I'Avis Technique 21/16-57

GSE Intégration
"In Roof System" V. TS-1

avec modules :
Sunmodule Plus SW xxx poly de 250 a 275 Wc de SolarWorld

Sunmodule Plus SW xxx mono yyy (yyy = "Silver”, "WOB" ou
“Black™) de 280 a 300 Wc de SolarWorld

Das Modul Multi Serie FR 60 de 250 a 265 Wc de Soluxtec
Das Modul Mono Serie FR 60 de 275 a 300 Wc de Soluxtec
TSM-PDO5 de 255 a 270 Wc de Trina

TSM-DDOSA (II) de 270 a 290 Wc de Trina

Titulaire : SVH EMERGIE

155-159 rue du Docteur Bauer
FR - 93400 SAINT-OUEN

Tel. 10170 22 08 00
Fax : 01 70 32 08 01
E-mail : td@segroup.fr ; florent.prudhomme@svhenergie.fr

Internet : h'Wh'.gSEiI'IIEg'ET on.Com

Groupe Spacialisé n°21
Proceédes photovoltaiques

Publig le 16 janvier 2018

Commission chargée de formuler des Avis Technigues et Documents Technigues
C'C COMMISRON CHARGIE " . .
) f o — d’application

{arrété du 21 mars 2012)

Secretariat de la commission des Awis Technigues
CSTB, &4 avenue Jean Jaurés, Champs sur Mame, FR-77447 Marne |a Vallée Cedex 2
Tel. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr

Lis A Technigues Sent pulsils par b Secrdtarist S Avis Technijues, ssund par e CSTH. Lis versions suthentifbes sont Ssgonibiks gribulement sur e site Interrt S CSTS {Inttp:/fwenscst fr)
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Le Groupe Spécialisé n® 21 "Procédés photovoltaiques” de la Commission chargée
de formuler des Avis Techniques a examiné, le 10 octobre 2017, le procédé
photovoltaique « GSE Intégration "In Roof System” V. TS-1 », présenté par la
société SVH ENMERGIE. Il a formulé sur ce procédé I'Avis Technique ci-aprés. Il
annule et remplace I'Avis Technique 21/16-57. Cet Avis est formulé pour les

utilisations en France européenne.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Procddd  photovoltaigue, mis en deuvre en tolure partelle, sur
charpentes bois en remplacement de petits déments de couverture
(fuiles béndficant des marques NF = Tuiles de berre cuile » ou NF
« Tulles en bdfon = swivanles @ fuiles de ferre cuite ou en Délon &
emboitement ef & glissament & relief fortement galbdes, galbe
mimirinm de 30 mvn, tuiles canal).

Il est destinéd & la réalisation dinstallations productrices d'électricibé
salaire,

Tl imblsgre :

« un (des) module(s) photovoltaiguels), de pulssance comprise entre
250 We et 300 We, muni(s) dun cadre en profils daluminium, dont
les réfdrences sont indigudes an page de garde,

= un systéme de montage permettant une mise en ceuvre en loiture
des modules en mode "portrait”.

La mise en @uvre est associée & un doran de sous-tolture.

1.2 Identification

Les margues commerdales et les réfdérences des modules sont Inscrites
& larritre du module reprenant les informations conformément & |a
norme NF EN 50380 @ le nom du module, son numére de sére, seg
principales caractéristiques dlectrigues ainsi que e nom et Iedresse du
fabricant. Cet dtiguetage fait dgalement mention du risguee inhérent A
la production d'@lectricité du module dés son exposition & un
rayonnement lomineux.

Les  aulres constituants sont  identifiables par  leur  géométrie
particuliére et sont rélérencés, lors de lewr livraison, par une lisbe
prégente sur les colis les contenant.

A ce titre, s sont margués CE selon la Directive 2014/35/CE (dite
= Directive Basse Tension =) du Parlement Europden et du Conseil
du 26 Février 2014 relathve & Iharmonisation des législations des
Etats Membres concernant la mise & disposiion sur le marché du
matériel dectrigue desting & dtre employd dans certaines limibes de
tension,

Les connecteurs dlectrigues utilisds, syant un indice de probecion
d'au moins IP 65, sont des connecteurs awvec systéme de
werrouillage permettant un bon contact dectrique entre chacune des
polarités et assurant également wme protection de Pinstallateur
conbre les rsques de chocs dledriques.

L'utilisation de rellonges électrigues  [powr kS comnesdons
dvenlualies enfre modules, enlre sdres de moduies el vers
Vendwewr, ...) dquipdes de connecteurs de méme fabricant, méme
type et méme margue, permet dasserer la fabilité du contact
dlectrique entre les connecteurs.

La réalisation de lnstallation photovoltsigue conformément sux
guides UTE C 15-712 en vigueur permet o'assurer la protection des
biens et des personnes.

L'utilisation de cosses en culvre &tamé avec rondelles bimdétal pour
un raccordernent en peigne des cadres de modules permet dassurer
la continuité de la liaison éguipotentielle des masses du champ
phobovaltaique lors de la maintenance du prookdd,

Securite par rapport aux ombrages partiels

Le phénaméne de “paint chaud™ pouvant conduire & ume détérioration
du module est évitd grice & lmplantation de diodes bypass sur
chacun des modules photovoltaigues.

Puissance créte des modules utilises

Le tableay suivant recense les puissances crétes des modules, validdes
par les normes NF EN 61215 et MF EN 61730,

2. AVIS

Dénormination commerciale Puissance créte [We)

Le présent Avis ne vise pas la partie courant alternatif de installation
dlectrique, ni londulewr permettant la transformation du cowrant
continu en courant alternatif.

2.1 Domaine d'emploi accepta
Dumaine d'emplol proposé au § 1.7 du Dossier Technigue.

2.2 Appreciation sur le produit

2.21 Conformité normative des modules

La conformité des modules photovoltaigues cadrés & la norme
NF EM 61215 permet de déterminer lewrs caractéristiques dectriques
et thermiques et de s'assurer de leur aptitude & supporter une
exposition prolongde aux dimats géndraux d'air libre, définis dans la
norme CEI 60721-2-1.

2.22 Aptitude 3 'amploi
2.221 Fonction génie électrique

Securite alectrique du champ photovoltaiqus

= Conductewrs dlectrigues

Le respect des prescripions définies dans la norme NF C15-100 en
vigueur, pour le dimensionnement et la pose, permetl de s'asswurer
de la sécurité et du bon fonctionnement des conductewrs
Blectrigues,

Les cBbles délectrigues utilisés ont au moins une tenue en
ternpérature amblante de — 40 °C & + 20 °C et peuvent &tre mis en
ceuvre jusqud ene tension de 1 000V en courant continu, ce qui
permet dassurer une bonne aptitude A lemplol des cibles
électrigues de | installation.
» Protection des personnes contre les chocs dlectrigues

Les modules photovoltaiques cadrés sont certifidés dune dasse
d'application A selon la norme NF EN 61730, jusqud une bension
mmaximum de 1 000 W DC et sont ainsi considérés comme répondant
Bux prescripions de la classe de sécurité dectrique IT jusqud
1000 W DT
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Solarworld Sunmodule Plus

SW 10w poly 250 & 275 par pas de 5 We

Solarworld Sunmodule Plus

SW 3001 Mane yyy 280 & 300 par pas de 5 We

Soluxter Das Modul Mulli Serle 250 & 265 par pas de 5 We

FR 60
Soluxtes Das Modul Mond
Serle FR 60 275 & 300 par pas de 5 We
Trina TSM-PDOS 255 & 270 par pas de 5 We
Trina TSM-DDOSA (II) 270 & 290 par pas de 5 We

2.222 Fonction Couverture

Stabilite
Le stabilité du procédd est convenablement assurde sous réserve :

» d'un caloul (selon les rdgles NVES modifides) au cas par cas des
charges dimatiques appliguées sur la toiture, en tenant compte
lorsque nécessaire des actions locales, pour wérifier que celles-d
n'excédent pas :

- 1 BOD Pa sous charge de neige normale,
- les waleurs du tablesy d-dessous sous change de vent normale

charge maximum Sous vent Pt age
normal (selon NV 65 modifides) © 4 dtriers par 6 étriers par
en Pa riisdule rodule
SolarWorld non applicable 1 300
maduies Soluxtec 1000 1619

photovoltaigues

Trina 1400 1693

" ¢ les valeurs ont &t débermindes par les résultats des essais selon la
morrme NF EN 12179

» d'une reconnaissance préalable de la charpente support vis-A-vis de
53 capacibé & accueillir le procddé photovoltaique,

21/16-57_w1




DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

‘ WATT ANNEXE 8
INSTALLATION

WATT Installation / Transit déchets dangereux et désamiantage (79)

» gue la  toiture dimplantation présente  les  carachéristigues
Sulvanhes =

- entraxe maximum entre chevrons de 650 mim,
- dpaisseur minimale de likeaux de 27 mm,

« de |la fization de installation taigue uniguemeant Sur des
lattes nevves répondant aux préconizations du Dessler Technigue.

Securite en cas de séisme

Les applications du procédé ne sont pas limitdes compbe tenu de la
onceplion et de Iutilisation du procddé en France européenne. Elles
sont donc applicables pour boutes les rones et catégories de bitiments,
Bu sens de lamété du 22 octobre 2000 modifié, relstif & la
classification et aux régles de construction parasismigue applicables
B bitiments de la classe dite "4 risque normal®.

Lobjectif de bon fonctionnement dans le cadre des bitiments de
catégorie dimportance IV n'est pas visé dans ce paragraphe.

Etancheité a I'eau
La conception globale du prockdé, ses conditions de pose préuuwé

le Dodsier Technigue eb les retours diepérience sur o pr
permettent de considérer une tanchéitd & Neau satislaisante,

Risques de condensation

Les mises en ceuvre, telles que décrites dans le Dossier Technique,
permettent de gérer les risgues de condensation de fagon satisfaisante
gréce & lutilisation d'un écran de sous-toiture sur toul le pan de
toiture accusillant le champ phobovoltaique et débouchant 3 Pégout.

Ventilation de la toiture

La mise en euvre du prooédé photovoltaigue telle que déorite dans le
Dossier Techniguee et dans |la notice de pose ne vient pas perturber |a
ventilation naturelle de la btolture qui doit &re conforme au(x) DTU
concernd(s).

Securite au feu

Les modules phatovoltaigues ne sont pas destinds & constituer la face
plafond de locausx oo pds.

Aucune performance de comportement au feu n'a été déterminde sur
CE pr

Aucen dassernent de réaction au feu du polymére constitutil des
plagues n'a &é déterming.

Securite des usagers
La sdeuritd des usagers au bris de glace des modules est sssurde

gréce & un domaine demplol limibé & la mise en euvre du procddé suer
toiture Solde ou Bu-desses de combles perdus.

Securite des intervenants

La sécurité des intervenants lors de la pose, de l'entretien et de la
maintenance et normalement assurde grice & la mise en place :

» de dispositifs permettant la croulation des personnes Sans appul
direct sur les madulbes,

» de dispositifs antichute selon la réglementation en viguewr @ d'une
part pour dviter les chutes sur les modules et d'autre part, powr
dviber les chutes depuis la tolture.

Se reporter aux préconisations indigudes dans la fiche pratique de
sécurité ED 137 publide par I'INAS « Pose et maintenancs de panneaus
solaires Ehermigues et phobovoltaiques ».

Attention, le procddé ne peut en aucun cas servir de point d'ancrage &
un systéme de sécuritd,

2,223 Données environnementales et sanitaires

Aspects environnementaux

Le procédé = GSE Inbégration “In Roof System”™ V. T5-1 = ne disposa
daucune  déclaration  environnementale (DE) et ne peut donc
revendiquer awcune performance environnementale particuliére. I1 est
rappelé gue les DE n'entrent pas dans le champ @examen d'aptitude &
lemplol du procédé.

Aspects sanitaires

Le présent Awis est formulé Bu regard de lengagement écrit du
ttulaire de respecter la réglementation, et notamment 'ensemble des
obligations réglernentaires relatives au substances dangersuses, pour
leur fabrication, leur inbdgration dans les ouvrages du domaine
demplel  aocepbd et lexploitation de ceux-d. Le contriile des
informations et dédarations délivrdes en  application  des
réglementations en viguewr n'entre pas dans le champ du présent Avis.
Le titulzsire du présent Avie conserve lentibre responsabilité de ces
Informations et déclarations,

2,22 Dwurabilité - Entretien

La durabilitd propre des composants, leur compatibilité, la nature des
contriles effectds bout au long de leur fabrication ainsi que le rebouwr
dexpérience permettent de préjuger Favorablement de la durabilité du
procédé photovoltaigue dans le domaine d'emplol prévu.

21/16-57_V1
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Les cales présentes sous chague étrier du procddd permettent de
limiter un éventuel Auage du polymére soumis 3 des contrainbes
permanentes.

Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emplol acceptd
par I'Avis, en respectant le guide de cholx des mabtéraux [volk ke
Tablesu 1) et moyennant un entretien conforme aux indications
portées dans la notice de montage et dans le Dossier Technigue, la
durabilité de celte couverture peut &tre estimée comme satisfaisante.

2.24 Fabrication et contrdle

Les contrides inbernes de fabrication systématiquement effectuds dans
les ugines de fabrication permettent de préjuger faverablement de la
constance de qualité de la fabrication du procédé photovoltaigue.

2.23 Mise en c2uvre

La mise en euvre du prooddd photovoltsigue effecteds par des
entreprises  averties des particularités de pose de ce procddé
(disposant de compdtences en couverture powr la pose du procddd en
loilure et de compdlences Heclrigues pour la connexion  de
linstallabion pholovoltaligue, compléldes par une gqualification elfou
certification  pour I pose de procddds  photovollaigues) et
sysbématiquement accompagnées par la socétd SWVH ENERGIE lors de
leur premier chantier permet d'essurer une bonne réalisation des
installations.

Le mode constructil et les dispositions de mise en ceuvre relévent de
technigues dassiques de mise &n BuvRe en oouvertura.

La mise en euvre du procédé ndcessite un autocontrile de la pose des
cales sous chague érier du prooédd conformément aux préconisations
du dossier technigue [ef § B.532).

2.3 Prescriptions Techniques

2.31 Prescriptions communes

Ce procédé ne peut Stre utilisd que pour le traitement des couvertures
de formes simples, ne présentant aucune pénétration sur la surface
d'implantation du prooddé photovoltaigue.

Une reconnaissance préalable de la charpente support vis-3-vis de sa
capacité & accuelllir le procédé photovoltaigue et de la présence ou nan
d'un deran de sous-toiture est & faire & linstigation du maitre
d'ouvrage.

Chague mise en duvre requiert une wérification des charges
dimatigues appliguées sur la tolture considérds, en tenant comple le
cas échéant des actions locales, au regard des contraintes meximales
admissibles du procddé,

La mise en euvre est prévee pour 8tre exdoutde sur des structures
porteuses en bols, conformément & la norme NF EN 1995-1-1/NA.
Dans ce cas, bes valewrs limites & prendre en comple pour les Néches
sont celles figurant & I'inmtersection de la colonne “Batiments courants”
et de la ligne °“Eléments structwraux” du Tableau 7.2 de la
dause 7.2(2) de la norme NF EN 1995-1-1/NA.

Les modubes photovoltaiques doivent &re installés de facon & ne pas
subir d'omibr; portés afin de limiter les risgues déchauffement
pouvant entrainer des pertes de puissance et wne détdrioration
prématurde des modules.

La réalisabtion de |installation doit étre effectude conformément aux
documents sulvants en wigueur : norme dectrigue NF C 15-100,
guides UTE C 15-712 et guide = Installations solaires photovoltaiques
raccordées au réseau public de distribution et inférieures ou égales A
250kVA = ddité dans les cahlers pratigues de association Promotelec.
Les clbles électrigues ne doivenlt pas reposer dans les zones
découlement ou de rétention d'eau.

La continuité de la liaison dquipotentielle des masses du champ
photovoltaique doit 8tre maintenue, méme en cas de maintenance ou
de réparation.

En présence dun rayonnement lumineux, les modules photovaltaigues
produlsent du courant continu el ceci sans possibilibé d'arrdl. La
tension en sortie dune chaine de modules reliés en sédrie peut
rapidement devenir dangereuse ; il est donc important de prendre en
comple cette spécificté et de porter une attention particulire 3 la
mise en sécurité dlectrique de toute intervention mende sur de tels

2.32 Prescriptions techniques particuliéres

2.321 Livraison
La notice de montage doit Stre fournie avec e procsdé,
Linstallateur doit prévair @

* La wérification visuelle gue les emballages des  modules
photovoltaigues sont intacts 3 réoeplion sur sibe.

= La vérification visuelle que les modules photovoltalgues sont intacts
Bu déballage.

» La wérification de la conformibé des kits gvec le systbme de montage
Bl b g commarnde.
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= A la réception des fournitures, un autocontrdle du cholx des fixations
lars de la pose.

2,322 Installation electrique

Les spécifications relatives & Finstallation dectrique décrites au Dossier
Technigue doivent &tre respectdes.

2.323 Mise en ceuvre

Les régles de mise en ceuvre décrites au Dossier Technique et les
dispositions mentionndes By  § 2222 "Stabilitd”  doivent  étre
=

La plandité des lattes support (voir § 8.522) doit &tre wérifide par
Iinstallateur. En cas de défaut de planitude supdriewr & 17100 en
travaux meuls, il et 4 la charge du charpentier de corriger la planéibé
des chevrons. Dans les autres cas, linstallatewr est en charge des
calages éventuels requis pour obtenir un défavt de planitude inférieur
& 1/200%.

Le montage doit Impérativernent Stre réalisd au-dessus dun doran de
sous-toitwre : & cet écran n'est pas présent sur la boltwre, 0l est
obligatoire den ajouter un. Dans ce cas, cet écran de sous-tofture: doit
Gtre sows certificetion conforme  aux  préconisations du Dossier
Technique (§ 3.1 sows certificabion «~ QB = aver un casssment Wi
avant el aprds vieilissement selon @ porme NF EN 13859-1). T doit
étre mis en ceuvre jusqu'd Pégout conformément aux dispositions
définies dans le DTU 40.29 et complétées par les indications du
Dassier Technigue (ef. §8.51).

La mise en ceuvre, ainsi gue les opérations dentretien, de
maintenance et de réparation du procédé photoveltaigue doivent étre
assurdes par des installateurs formés sux particularitéds du procédé et
aux techniques de pose.

En cas de bris de glaee ou dendommagement dun  modube
photovoltaique, un  bachage efficace doit &tre assuré et un
remplacement de ce module défectueux réalisé dans les plus brefs
délais.

2,224 Assistance technique

La sociétd SVH ENERGIE est tenue d'apporter son assistance technigue
4 toute entreprise installant le procédé qui en fera la demande.

Conclusions

Appréciation globale

Lutilisation du procédé dans le domaine demplol  accepté
(ef. § 2.1) st appréciés favorablement.

Validite

A compler de la date de publication présente en premibre page et
jusqu'au 31/07/2019.

3. Remarques complémentaires du Groupe
Specialisé

Pour le Groupe Spécialise n® 21
Le Président
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La présente version consolidée Hent compte de :

o Minbroduction  de modules  photovoltalques  verre/polymbre  des
febricants SolarWorld, Soluxtec et Trina avec les dénominations
commerdales et pulssantes suivantes :

- modules de la sockté Solarworld de dénomingtion Sunmodule
Plus SW o mono yyy, de puissance xxx allant de 280 & 300 We
par pas de 5 We,

- modules de la sociétd Soluxtec de dénomination Das Modul Multi
Serie FR 60, de puissance allant de 250 & 265 Wc par pas de
5 We, et Das Modul Mono Serie FR 80, de puissance allant de 275
& 300 Wc par pas de 5 W,

- modules de la société Tring de dénomination TSM-PDOS, de
puissance allant de 255 & 270 We par pas de 5We, et TSM-
DDO5A (II), de puissance allant de 270 & 290 Wc par pas de
5 We,

= lintreduction d'une mise én euvre & 4 diriers salon les modules.

Les  applications de ce prooddd, en  climat de montagne
(altitude = 900 m), ne sont pas concerndes par le domaine d'emplol
acceplé par 'Avis.

Comme pour Nensemble des procédés de ce domaine :

+ Tl est recormmandé dinstaller les modules photovoltaigues en partie
supérieure de la couverture, en complément des dispositions
constructives déjs prises pour assurer 'étanchéité i l'eau entre les
dléments de couverture et les modules photovallaigues,

= chaque mise én osuvre negquiert :

- une vérification des charges climatiques appliquées sur la tolture
considénde, en benant comptle le cas échéant des actions locales,
Bu regard des contraintes maximales admissibles du procédé,

- une reconnaissance préalable de la charpente support vis-a-vis de
sa capadté & accueillir le prockdé photovoltaigue et de la
présence ou non d'un &oran de sous-toiture,

= une attention particulibre doit dtre apportéde A la mise en eeuvre afin
de né pas perturber la ventilation naturelle de la tolture.

Le Groupe Spédalisd attire Pattention sur la dilatation spécifigue des

déments en polymére, et que, de ce fait, les consignes de mise en

muvre  doivent Sre respectdes afin de  limiter wne éventuelle

dégradation des plagues polyméres lors des mouvermnents de dilatation

ek de retrait.

Le Groupe Spécialisé souhaite préciser que le présent Avis Technigue
concerne  uniguernent  le  prooddé de dénomination compléte
= GSE Intdgration “In Roof System™ V. TS-1 = & lexdusion de toute
aubre.

Le Groupe Spécialisé souhaibe prédser que Tnstallateur se doit
d'utiliser les dldments fournis par la sociéld SVH Energie (cf. § 2 du
DTED, motamment la wvisserie de marque Capinox de l'ensembile
« Fixgtion = et les abergements supérieurs et labdéraux) et se doit
deffectuer des autocontrdles :

» des prépercements préconisds dans 1a mise en ceuvre du proosdé,

= et de la présence sous chague étrier d'une cale en bois (sous dirfer
doulre ) ou en palypropyléne (sous dtrler simpie).

Le Groupe Spécialisé souhaite dgalement  prédser  gue  les

préconisations relatives 3 linstallation &ectrique, conformes &ux

prescriptions  actuelles des guides UTE C 15-712 en  viguewr,

nécessitent d'évoluer paralislement aux dventuelles mises 3 jour de

o5 guikdes,

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n® 21
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Warranty

By purchasing a sohr module from SolarWorld Industries GmbH thereimafier refered 1o
:s:pnﬁ.m,p.l dmn:huddq.dn;whmﬂtlww

GmibH thatues in 4 with eezul will relably
maintain the function of the product to produce alscnoty (heenafter eeferesd to as:
functiomal capability) 2 veell as seliablly maintaining the maxmum power cutput [F_ | ak
STC of the product thereinaftes refermed to as: performance] A5 a sign of our confidence in
this quality SolarWorld Industries GmbH i mngﬂtﬂrmr: fully tranfenahie
bmited wamanty with the rights and details are presented bel

& Froduct wanranty and performancs guarantea start date:

Froduct wamanty and performance guamntes starts on the date when the product
s placed into operation for first time, not 1o exceed 120 days after date of woice from
Solarworld. i operrtion h!cmbemrﬁad,mrrtymrl date i 30 days after date
of imvoice from Solarior

E Froduct wamanty:
1. sohrworld industries GmbH peovides a warranty for the functional apability of the
peocuct beyond the: duration of the statuiory warranty pesiod unbll twenty years has

elapued that the product:
+ will not sufer from any mechanial aderse efiects, which bmit the stability of the

solar maodule. & condiion for this & correct installation and use In accordance with
segulations, as desmibed in the installation instructions endiosed with the product.

+ will not be subject toany douding of the glass & chim in the svent of glass brealkage
anses only to the extent that there was no external influence.

+ witth it cibie and connector plg will remain safe and opesational, if they e imstalied
professicnally and are not permanently positioned in water [puddle). Howeees, damage
o thecable, which is cawsed by abrasion on a rough lower surface owing to irarfficent
foing or owang to unprotecied running of the mbie over sharp sdpes, & esduded. Ay
damape caused by anemals (e g. rodemt bibes, binds, and insects) i ako sxempted.

« wiith tts aluminum frarres wall mot freere up when it & frosty it s installsd omecthy
ﬂ:appﬂm::nﬁhp‘ndu:l as well @ any scratches, staims, mechanical wear, nust,

mold, optical deterioration, descmlomtion and other canges, which ocoumed after

éh:q by Solarvsord Industries Gmibé, do not repeesent defeds, insofar as the change
Inappearance does not fead to deteriortion inthe functional apabilty of the product.

2.1 the product exhibit one of the abowe mentioned defiects during this period and this bas
an effect on the fundional cpabilty of the product, SolaWord Industries GmbH will

regmir the defective product, supply eplacement products or provide the oustomer with
am appropriate sesidual value of the product as compensation at s desoetion

T Farformance guarantes-

1. schrwerdd Industries GmbH g that the perf: of the peoduct will
amrount o 7% of the e | power [at STC] rating within the
first yean Thereaftes, the nominal povweer will dedine no mare than 0% per annum such
1|'utlﬁ:|:f§_ymrsadualnulp.rlnfl1 least 30.7% & achieved. Inthe =vent of a negatve

ual product perforrance, Solarwiorld Industries Gmibd, at g sole
dscretion, waill =ther supply you with a replacement procdiuct, cimy out epairs, o provide
fimancial compereation squisalent to the residial value of the product at sme of daim.
2When a replacement peoduct 15 supplisd, theee is no enitiement for the e of new
maducts or those which aee as good 2 new: O the contrary, SolarWorkd iInchst ries GmbH
s authoried to ako supply used and/or repaired products as replacements.

DFurther conditions of entitlomant:

1. Froduct serains installed at its original loation whene i was first put into opemition.

2. The perind of the performance puaramtes under C i restricted 103 peviod of 20 years as
dﬁmpﬁmgmmnﬁmaﬂﬂmhmnﬂdm inthe event of a
eemir o exciange of 3 prod

111!perhrrn|unf1h|nd|rtl-smbede1:m1ud=sdmlbd undes [EC 60504 The
derisive mezsurement of performance s crned out by an IEC TI0E certified measuring,
institue (the asseswment of measurement folerances & undertaken in aoocedance with
EM 50330 — 37 Powes rating and production tolerancey

4.The product wamanty and perfomrance guarantes do not cover transport costs to return
the uct or delvery of repaired or e ment peoducts.

'.'.ﬂlcp;:iurl mm;'rmdr?:rhmmmp:uc:mnudu niot cower the msts of installation,
reinstallation of a product, or any ather expendituee by the customes oo seller.

& Cramership of all products which have been replaced passes o Solarwiorld

7 Solarworld Industries GmbH retains the nght 1o adpest volumtary special sevices in
acrordance with this document at ay time. However, any product. puschases, which
Fave already been condwsded, remain umatfected by this— l'h:l.lilng the woluntary
services In 2ccordance with this document. You @n find out about the ourrent status of
this document at any Bme under weescsolrworid com.

= 5tandard Test Conditions [S7C] aee defined a5 1,000 W)re, 2570 AM 15

E assartion of daims:

The assertion of the serwices spertfied under B and C esguires you ) to inform the
amhunmdsclm'dmlud’ﬂrpmdu:tdﬂral:godd:fﬂtmmmu|][|1:r9mdﬂ1ls
written notification directly 1o the addesss mentioned in 84, if the sellersdealer wha should
ke infcemied no longer exists & g owing io business dlosure or irsolvency. Original imoice
a5 evidenoe of cwnership and wasranty start date verificrion must accompany the daim.
The assertion must take place within sixc weeks of the identification of the defect. The
eetum of penduct is permitted only after the wiitien consent of Solarord Indusiries
Gmbe has been abtained.

F U2 b acoordance with the regulations.

1. The services desmibed aibove @n be ensured anly i the product 1s properly assembled,
wsed, and operabed Serdces provided by Solarwiorld Industries GmbH mest therefore be
withdrawn if the defects to the peoduct are not exclusieely Based on the product sel;
e. g in the following cres:

wranwsolarweorid.com
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a.Oelay: on your part o on the part of the fitber in cbsenving the sxmemibly, operational
and maintenance nstnections or infiormation, if this leads to defects and fora loss of the

proiuct’s performance.
hEsrhange, repair or modification of the product, f this wes not undertaken comectly
onalhy.

d wandalism, destruction through sxtemal influsnces andior persons fanimals.

e Inconect stoage or nappropriate transport before installation, i this leads 1o defects
andor aloss of the product's perfoemance.

{ Damageto thecustomers system or incompatibiliy of the customers system equipment
wiith the product, if this leads to defects and o a loss of the product's periormance.
Use of product on mobile units such 25 wehicles or ships.

Elrﬂ:mﬂ such as dirtor contamination on the faceplate; comtamination or damape by
e g smaoke, extraondinary salt contamination, soivents, oils, or other chemicals

L Force majeure such s flonding, fire, sxplosions, faling rocks, direct or indirect lightning
strikes, or other extreme weather conditions such 2= hail, huricnes, whidwins,
sandstorms or ather cirurmstances. cutside the control of Sclarworkd Industries GmibH.

2.The entitiements seferred to under B and C will not be granted i and as soon as the
rmanwficturers labels or sarial numibers on the A modules have been danged, deleted,
pesded off or made ueecognizable.

GExclusion of Nabiity-:
The services mentioned in the Senice Certificate sedushely represent a voluntary specal
serviceof Solarworld Industries Gmbé to expand customer rights. This does not provide an
independent gEamntes promise by Solarword Industries GmbH beyond the ontent of the
Senvice Certificate. Agaimst this background and the gratuitows granting of the Certfiate,
if there & a restriction of the operational capability or a shortfall in the maximum power
output [F__| at STC below the performance guarsntee, Solarvioeld industries GmibH s
obliged anly 1o provide the senvices refesred 1o undes B and C Any labilty beyond this, in
riicular an entstlement 1o oompensation for losses — fior whatever legal reason — which
Ewmmumdmﬂ:pmduxt ttself, are ruled owt. Ths does not apply to the extent
that these & compuisony labikty weth regaed to personal injury or In cases of iment,
groes neglhigence, the ok of agresd featuees, and for culpable infringement of important
wontractual obligations iandnal ohigations) or inaocoedance with the Product Liahility sct
or other legislation

H'¥our contacts:

Ay correspondenoe with Solarworkd Industries GmbH is 1o be conducted wia the folkowing
address: Solarword industries Gmbe, Martin-Luther-Eing Str 34, 53175 Bonn, Germarny,
e-mall: senvicei@solarworid.com, tefephone: #49 (0) 0238 55030450

1 Choica of law:

The services movided on the basis of the Sersioe Certificate are subject el

Genman law excluding the United Nations Comvention on Contracts for the Intermational
Sale of Goods a5 well as the monflict of bw rules of Imtermational Private Lo

1 :
This service cevisficate applies for all poducts with a start date from August, 166 217 The
foliowang table comtaims all the oument products to which the Serice Certificate & to be
applied. Products, which do not appear in ths list, 2ex also not subject to the segulations
of the Sanvice Certificate.

Sunmoduls Flus
+ Sunmadule Flus SW o mono
+ Sunmadule Flus 5W o poky

mmnlkhpamduﬂupbnﬂn'ﬂ
The type desig can be foll ] oy | f blacky dear.

[Eonn, 08207

s il

De-ing. E h. Framk Asback starkes Hund
Mamaging Diescior Director Product & Cual
sob Inchestries GmbH solarworkd Industries Gm

W1 | 3017 SWIGmibH EN
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ENERGIES
RENOUVELABLES

SARL WATT INSTALLATION
(Siret:53329251200019)

M. PENET

23 route de Parthenay

79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT

Entreprise titulaire de la qualification

QualiPV module Elec

Engagée pour la qualité d'installation des générateurs photovoltaiques raccordés au
réseau (compétence électrique)
Période couverte par le certificat : 25 juiltet 2016 au 25 juillet 2017

QualiPV module Bat

Engagée pour la qualité d'installation des générateurs photovoltaiques raccordés au
réseau (compétence intégration au bat)
Période couverte par le certificat : 25 juiliet 2016 au 25 juillet 2017

@ Numéro QualiPV : QPV/43500

Forme jundique ;| SARL

Police d'assurance responsabilité civile

- générale au 15/04/2016 : 533292512 - SMA BTP (Paris)

- décennale au 15/04/2016 © 1247000/001 411442/039 - SMA BTP (Paris)

L'entreprise s'engage a renouveler toule assurance obligatoire pendant |a durée de son engagement

=

—

=

g Fait le 26 uin 2016

=

—

— André Joffre,

Président de Qualit’EnR

Grace au site www.gualit-enr.org, rubrigue « Annuaire » controlez en continu la gualification de l'entreprise

Association Qualité Energies Renouvelables cofrac

Slege social :

96 rue de la Victoire » 75009 PARIS

SIRET 489 907 360 00031 ODXL TN
MORENTR oM

QualiPV est un signe de qualité géré par QualitEnR. s

Lasiocumen (uabir 5ok o2 propeiitaine do [ mirgue oo tive tomranietaine OUALEY & DID00TI04 duparee dirw ies cdatint %, 35, 17,38, 41 w147 "3"‘;:“"

Le present cortificat Couwre ies peiodes 02 valaith prisistas O-00550L8 Pour ChIQue QualTKation, SOUS IASErwe du resect Oes CONSLI0as dlmices dans e réglemont d'uzige
des quakficationd, La qualficaton et colwree posr une durse de deus ou geatre arg décomposte vn 2 ou & cartficats de 12 moo cehvres apeos costrile de regect et
exigences oafinies dang s rgloments @'sdage. L'ichoance ¢ Ao qualfcaton ait | 25 wile1 2017 pow QuaiPy maduie ERc, 25 jdlet 2057 saur Qua Py module Bit
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Piece n°5 : Etude charpente et caractéristique toiture
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TES

Ingénieurs conseils structures

Diagnostic structure d’une charpente
sous panneaux photovoltaiques
6 rue Lavoisier - 79300 BRESSUIRE

~_ Maitre d’'ouvrage :
A WATT Installation
- wrLarom 6 rue Lavoisier
79300 BRESSUIRE

Date n* de dossier Ingénieurs / Rédacteurs Indice
Richard GOBIN
6 décembre 2018 28498 Jrémy COUSSEAU

28 e Blaise Pascal CS48656 79026 NIORT CEREX
Tél. . 05 49 06 9111 - Mail : infofbatesfr
SAS su capital de 50 000 € - SIRET 391 913 043 000 41 - RCS Niort B 391913045 - Code APE 7112B - TVA Intracommunautaire FRO7391913043
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2. BENERALITES ..o ceoiesoecemseeses oo eeeeseaseessemessemsseessemsseneneaesease et eesmmssees st ees s st eemsoeemesmesssemsseseessee e
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I reury oo b AU

11

3!

PREAMBULE

Suite a l'installation de panneaux photovoltaiques sur deux travées de son bitiment, Monsieur
PENET, Directeur de WATT Installation, nous confie une mission de diagnostic limitée aux pannes

et portiques concernés.
Il n'est pas réalisé d'analyse globale du bitiment.

GENERALITES

Liew : & rue Lavoisier 79300 BRESSLUIRE
Nature du batiment ; batiment de type industriel
Diate de la visite : le 14 novembre 2018

Personnes présentes :
- M. PENET : Directeur WATT Installation
- M. GOBIN : Bureau d’études ATES.

SYNTHESE

3.1. Hvpothéses
= Climatiques :

Meige : zone Al sans accumulation

Vent : zone 2

Catégorie du terrain : lllb

Zone sismique : 3

Catégorie d'importance : !

Sol de catégorie A en I'absence d'information.

= Réglementation

=  Hypothéses de chargement :

. . i =
CP: {15 T o = 7 daiNfm } 8 daN/m?

* Jone bac sec + polyuréthane :

CcP: Bac S8C 1 nniesenenn 7 dal/m?
dIVErS :omeeeeeeceneeee. 1 dab/m? 11 daN/m?
isolant tieeen.. 3 daN/m?

Page 3|6

Rapport n°18142467 / EV0060




DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 06/03/2019

‘ WATT ANNEXE 8
INSTALLATION
Page 35 sur 49

WATT Installation / Transit déchets dangereux et désamiantage (79)

Inginieurs coneils sucteres

* Zone avec panneaux photovoltaiques :

CP: DAC SO N, cuscussasrsnarsasassamnmanssansus sessnt 7 daN/m?
AIVEES 2 i diivainmisesiais 1daN/m 34 daN/m?
VOIIgZe 24 MM ©.ecveeiciacrrerinersinsrens 11 daN/m?
panneaux photovoltaiques.......... 15 daN/m?

3.2. Description générale

La zone concernée est constituée de portique en poteau IPE 180 et traverse treillis constituée
de simple et double corniére {voir élévation jointe en annexe).

Ces portiques ont des entraxes de 3,90 m.

Ces portiques supportent des pannes IPE 80 prenant appui a chaque nceud du treillis. Ces
pannes sont éclissées sur appui mais sans continuité.

Les traverses, en treillis, ne disposent que d’un seul ciseau a mi-portée.

Photo 1 : vue d'ensemble

3.3. Description générale

a) Les pann
Les pannes sont justifiables en déformations et en contraintes :
of =17,4hb<23,5 hb
f=1,85 cm = 1/200 < 1/206™

(voir feuille de calcul jointe en annexe)

Page 4|6
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Ingittinars coraelly siructuses
b) Les portiques :

— En analyse visuelle, nous avons observé qu’il manquait des boulons 2 Ia liaison de
I'entrait sur le poteau de la fagade principale au Sud.

Photo 2 : boulons manquants

=+ En vérification par le calcul (feuilles jointes en annexe)
¢ Les déplacements:

Horizontaux: DXmoyen=2,70Cm

Hmn = 4,38 m

Soit le 162%™ < 150%™ OK !
Verticaux : D:=1,45cm

Portée = 11,78 m

Soit le 812%™ < 200%™ OK !

¢ Lescontraintes:

Afin d'étre justifiables en contraintes, des compléments de blocage doivent étre
mis sur les entraits, afin de maintenir les entraits en vérification du flambement
hors plan.

Un plan de complément est joint en annexe.

Pages5|6
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TES Déranoslic stnacfure @ une charperie Sous ouk Miovaeilongues 0 BRESSLHRE (793000
SALATES 0" 28488 - Miart, e & decembre 2008

Inlyvianirg COTEETE TILCTIES

* Les assemblages

Les efforts maximums dans les barres (efforts axiaux fx) sont de 7 476 daN sur les
membrures et de 3 500 daN sur les montants et diagonales.

Les assemblages sont a minima composés de :
- 2 boulons M12 classe 6.8 double cisaillement sur les membrures -

L+ LU'effort capable est de 2 x4 489 = 8 978 daN = 7 476 daN

2 boulons M12 classe 6.8 simple cisaillement sur les montants et
diagonales ;

— L'effort capable est de 2 x 2 244 = 4 488 daN > 3 500 dal,

Nota : une vérification des boulons (présence et classe de résistance) est & réaliser.

4. CONCLUSION

Les portiques concernés sont justifiables dans la mesure od :

- des bracons sont rajoutés pour la justification au flambement des entraits [voir localisation
en annexe 3),

- des boulons sont rajoutés sur la liaison de "entrait avec le poteau en facade Sud,

- la présence et |a classe de résistance des boulons sont vérifiées,

Page&|6
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TES

mpdrieut conuel |t mrucares
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P S —.

Elévations
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Mue de FACE
;H.d()‘m 0.00m 584m

290m

128m 128m 128m 128m 1.28m

IPE180

1.05m

413m
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' ' TYPE |affaire REV
rr »
A .1 .E b Diagnogstic charpente métalligue - PPV N C 28498
YERIFICATION ELEMENT METALLIOUE
Eaoae
Caracteristigues
Section ipa Bo
Aoier E24
Kombre de Profila 1
Portée 3,9ml sans continuité
Hombre de travées continues 1
Travée 1,29 ml
Socllicitations
Charges réparties kg/mz a b
Charges permanentes 34 kg/m2 "l""-"li"_l"'- P
Eurcharges Sl 36 kg/m2 " L >
Charges ponctuelles kg I r 1 v
aazmul b long
Chpermanente march Dist 2 appui ml Chpszmausnts mazch ol ml satze_nme ml
Cas 1 0 4] 1] W] Q 0 o o
Cas 2 a 4] a o Q 4] o] o
Cas 3 ] 4] a 1] 4] 4] o 0
Charges triapgulaires kg/ma
ChosCmanEnte Euzch Rimt s mopul ml sotre axe ml a
Cag 1 &,0 4] 0,0 4] P
Cag 2 o,0 a 0,0 o
Cas 3 0,0 0 0,0 1] = L_ N
Moment de flexion en travee (pondérd 294,7 kg.m
courbe momants
-t - ae
m
E
— e
—YagoE
Effort tranchant sur appuls (pondére 302,3 kg
affort tranchant
" - T S - 1
Réaction = Réaction
Bous cp mi. BOUS £
102,9 E 10 -2
sous § ﬁ ] ag sous B
108,59 E =1 | 1088
-a00
.m 3 a0
g S
langueaur
Contrainte maximum 17,4 hbars Admissible 24 hbars
i jsad 0,99 hbars Admissible 15,8 hbars
Fleg XX = 1,00 cm ratio 1/ 1es
0,95 cm ratio 1/ 411
Fleche totale suiwant sxx 1,95 cm ratic 1/ 200
- — diformiba .
]_ D\\\ 0oae o.Ta 14T 1.5 LN R I 312 ETE ] ,'/i'
] — - -
\\‘-\:'ﬂ- el
400 H o -
— /,u-
150 . RM‘:— P
Tt T
] I — s ¢ S
2
langueur
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Vue de FACE
/Analyse :101-193 (Enveloppe graphique - MaxAbs) \ i
ﬁia|rebc§nx_¢;_:.‘. prse ea( —gle den ymtf_&n Ve
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e de FACE
tabilité
Hoire : Tauxdetravail quec

Skl e

—

'_‘_—-ﬂ"/
...--""’"/ |
e . ; 57.35%
G BT Dl | - 39%| 47.89% 54.09%
o NDC wembret ST e ‘ .39%| 40.63% &
V“Lfﬁ—-‘—* 19.37% 47.55% 27.86% 47.89% g 17.35%—G8.80%
— o . 80¢
O 33.40% 1246% 15.17%63.39% 45.61% —- =
20 17% 47.58% 32.75% 22.60% 47.55% 4768% .—— 17.60%
DAk 26.35%  9287% 19.37% 61369 .—— " 47.63%
83.51% 30:94% Qe 33.40% 80.74% 61.69%
P ‘ 7 31 22' ¥ 83.26%
Veir NDE  @airelt 4 e
83,52
53.86% 45.40%
29.46%
11.57% 19.01%

60.83%

30.56%
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flamb
VERIFICATION COMPRESSION SIMPLE 06/12/2018
Profil a verifier Membrure supérieure : DC40x4
PROFIC X Ty A masse lineique
DC40x4 | DC40x4 1,21 1,79 6,16 0
lambdax 95,95 Kx 1,7905 s
lambday 72,07 Ky 1,3295|KSIGMAy 16,1433969,

flamb
VERIFICATION COMPRESSION SIMPLE 06/12/2018
Profil a verifier Entrait 1 : DC40x4
PROFIL ™ v A masse lineique|
DC40x4 | DC40x4 1,21 1,79 6,16 0
lambdax 75,12 Kx 1,3739 R
lambday 146,93 Ky 3,5444|KSIGMAy 23,59108822
- 2,66
g7 267 %
268 o
TR S I o 265 o
o 272 2 267 . e 287
-2.73 273 & 272 S 2.70 - =
272 - 5271270
2,66 269 o 238

-2.63

| 195

-265
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1N <137 . =
1.13 . L 1 a7 1.23
L 1743 _1_4‘-1.‘2 "
001 027 0,65 g8 118°1& 00
0.01
2.00
2.00
2.00
L
Mo de FACE = —
‘;"."-""71-'3""-"\(: Jodicce - Maata) —
At et
|
461154 —2108.74
636046 4n1160 SBE0.A —
7475.25 -7311.14 274935 < o
7554 1314.17 AR B57.9;
-5543.65 ——6840.13 6,75 -y 141603 o . .
o 3 12,68 “d 821,28
7 2 31268 Ll
~ .4469.16 170803 " 63312 1555.50
2066.43 :Jﬂ 129645 114819 N R 310681
2536.% iedy9s ” 15 G4 783,67 6327.08
2564.84 -1538.21 1707 96 5827 16 7284.04
46113 -3813.92 . 204 56 (a0
2568.98
2621.2%
| -2636,06
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

1 Introduction

L'exploitation de certaines installations classées pour la protection de I'environnement est subordonnée a
I'obligation de constitution de garanties financieres destinées a assurer la dépollution et la remise en état

du site en cas de cessation d'activité ou d'accident.

Tel est déja le cas, par exemple, des carrieres, des décharges et des installations relevant de la directive
SEVESO.

Cette obligation a été étendue par le décret du 3 mai 2012 a certaines installations soumises a autorisa-
tion et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises a autorisation

simplifiée susceptibles d'étre a I'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

Les garanties financieres peuvent notamment résulter, au choix de I'exploitant, de I'engagement écrit d'un
établissement de crédit, d'une consignation auprés de la Caisse des dép6ts et consignations ou d'un

fonds de garantie privé.

Conformément a larticle 3 de l'arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et
d’actualisation du montant des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et
des garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et
des eaux souterraines, le présent document constitue la « proposition de montant des garanties finan-
cieres accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents paramétres pertinents ayant
permis le calcul forfaitaire prévu dans I'annexe | ou dans I'accord de branche, ou le calcul spécifique

proposé par l'exploitant »
Le présent document comprend donc :

e lidentification des rubriques ICPE au titre desquelles I'établissement de BRESSUIRE de la socié-
té WATT INSTALLATION reléve d'une obligation de détermination de détermination du montant

des garanties financiéres ;
e le calcul du montant des garanties financiéres et sa justification ;
Il ne constitue ni ne contient le(s) document(s) attestant de la constitution de garanties financiéres.

Ce(s) dernier(s) seront transmis, conformément a l'arrété du 31 mai 2012 avant la date indiquée au

chapitre 3.
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

2 Textes applicables

e Décret du 3 mai 2012 (JO du 5 mai 2012) relatif a I'obligation de constituer des garanties finan-
ciéres en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de I'en-

vironnement.

e Arrété du 31 mai 2012 (JO du 23 juin 2012) fixant la liste des installations classées soumises a
I'obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du

Code de I'Environnement.

e Arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
garanties financieres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties addi-
tionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux

souterraines.

e Arrété du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financieres prévues aux

articles R. 516-1 et suivants du Code de I'Environnement.

3 Installations classées visées

Le tableau suivant dresse la liste des installations classées de |'établissement WATT INSTALLATION

soumises a obligation de constituer des garanties financiéres.

Il indique également les échéances relatives a l'obligation de constitution de garanties financieres (défi-
nies par l'arrété du 31/05/2012).

Rubrique ICPE

bt Désignation activité
et régime

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
Rubrique n° 2718 dangereux, a l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.

Installations de traitement de déchets dangereux, a
Rubrique n°2790 I'exclusion des installations visées aux rubriques 2711,
2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795

Tableau 1 : rubrique(s) ICPE du site relevant de I'obligation de calcul des garanties financiéres
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WATT INSTALLATION

Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du

code de l'environnement

4 Calcul du montant des garanties financieres

4.1 Méthodologie

Le calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financiéres est effectué selon les formules
proposées a l'annexe 1 de l'arrété du 31/05/2012 "relatif aux modalités de détermination et d'actualisation
du montant des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux

souterraines".

Le montant global (M) de la garantie financiere est égal a :

Avec :

e S
® Me.
° a:

° M;.
° Mc.
® MS:
® MG:

M= S¢ x [Mg +a (M, + Mc + Ms + Mg)]

1,1 (coeff. pondérateur de prise en compte des codts liés a la gestion du chan-
tier).

montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets
présents sur le site de l'installation.

indice d'actualisation des codts.

montant relatif a la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque
d'explosion ou d'incendie aprés vidange.

montant relatif a la limitation des acces au site.
montant relatif au contréle des effets de l'installation sur I'environnement.

montant relatif au gardiennage du site ou a tout autre dispositif équivalent.

Le calcul de ces différents montants est présenté ci-apres.

NOTA : L’article 4 de l'arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du
montant des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines indique que « Les mesures déja mises en oeuvre dans le cadre du fonctionnement normal
de linstallation et qui contribuent a la mise en sécurité du site (par exemple les piézometres de

surveillance ou une clbture du site), a condition qu’elles soient toujours en bon état, ne sont pas

comptabilisées dans le montant des garanties. »
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

4.2 Calcul du montant Mg

Le montant Mg relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site

de l'installation peut étre déterminé comme suit :

Mg = Mg; + Mgz + Mg
Mg = Q1 X (Crr X d1+ Cp) + Q2 X (Crr X dat+ Cp) + Q3% (Crr X da+ Cg)

e Q; (entonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux a éliminer.
e Q, (entonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux a éliminer.
e Qs (entonnes ou en litres) : quantité totale de déchets inertes a éliminer.

e Qi (entonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de dé-

chets a éliminer.
e Cir: colt de transport des produits dangereux ou déchets a éliminer.

e dy dy, dy, d3 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'éli-

mination permettant respectivement la gestion des quantités Q-+, Q1, Q» et Qa.
e C;:colt des opérations de gestion jusqu'a I'élimination des produits dangereux ou déchets.
e C,:colt des opérations de gestion jusqu'a I'élimination des déchets non dangereux.
e C;:colt des opérations de gestion jusqu'a I'élimination des déchets inertes.

NOTA : Pour les produits dangereux et déchets pouvant étre vendus ou enlevés du site a titre gratuit
compte tenu de l'historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs caractéristiques

et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le codt unitaire a prendre en compte est égal a 0.
Le colt d’élimination des déchets dangereux du site a été déterminé de la facon suivante :

e 6 tonnes au niveau de la zone de confinement (rubrique 2790) correspondant & une chaudiére

avec joint amianté.

e 10,27 tonnes au niveau de la zone d’entreposage de déchets temporaires (rubrique 2718) qui ac-
cueillent des déchets dangereux de caractéristiques diverses, dont une grande partie de big bag
étiquetés selon les exigences réglementaires pour les déchets amiante. Ces derniers sont ainsi
volumineux, mais présentent une masse faible. Ainsi la composition du stock pour le calcul des
garanties financiéres a été établie avec les données suivantes :

v’ 4 palettes fioro => +/- 1.5T/big bag envoyé en ISDND (déchets
d’amiante lié a des matériaux inertes)

v' 1 big bag SS4 => +/- 0.15T/big bag en ISDD 53

v' 6 big bag => +/- 0.020T/big bag envoyé pour traitement inertage (Socié-
té INERTAM)

v' 8 big bag catégorie 1 enfouissement => selon déchet entre 0.050T et
0.500T envoyé en ISDD 53
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

Catégorie 2

Plaques fibro 87€/T - Conduit fibro 113€/T

Catégorie 1 enfouissement

Dalle+colle 683€/T - Faénce/plinthe/carrelage+colle 348€/T -
Débris fibro + DIB 268€/T - EPI 683€/T

(petite quantité)

Catégorie 1 enfouissement

253€/big bag peu importe le déchet

Catégorie 1 enfouissement SS4

253€/big bag

Catégorie 1 inertage

2113€/T + 140 € frais prise en charge

Transport

554€/camion

2nd point de déchargement

69€/camion

Tableau 2 : Tableau des tarifs pratiqués en 2018 pour I'élimination des déchets ayant transité sur le site
de la société WATT INSTALLATION a Bressuire

Tableau 3 : Calcul du montant Mg,

C1: colt
des opéra-
cout I
Quantité gestion
_p " Centre de . transport . ”
, Quantité | Unité . Traitement ou . max par jusqu'a
Déchet traitement ou L ou forfait N g ME1
enstock | (Toul) il Elimination . enléevement | I'élimination
d'élimination prise en .
charee (Toul) des produits
g et déchets
dangereux
(en € HT/T)
Palettes fibro 6 T ISDND Elimination 554 6 268 2162,00
Déchets inertés 0,12 T Inertage Traitement 140 0,12 2113 393,56
Big bag sous section 4 0,15 T ISDD Elimination 554 0,15 253 807,00
Déchets catégorie 1 4 T ISDD Elimination 4 683 2732,00
2nd point de décharge- V ? y V V
ment /,»-" o o o ﬁ 3 69 207,00
Déchets rubrique 2790 6 T ISDD Elmination 554 6 348 2642,00
Total HT 8 943,56 €
Total TTC 10 696,50 €
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

Le montant Mg relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site
de l'installation est :

Mg=10697 +0+0=10697 € TTC

4.3 Calcul du montant M,
Le montant M, concerne la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'in-

cendie aprés vidange
Inventaire des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie sur le site :

= Le site ne dispose pas de cuve enterrée pouvant présenter un risque d’explosion ou d’incendie

M =0€TTC

4.4 Calcul du montant M¢

Le montant M. concerne la limitation des acces au site.

Toutes les installations sont en intérieur dans des locaux fermés. Le montant proposé comprend donc
uniguement la pose de panneaux d'interdiction d'acces au lieu. Ces panneaux seront disposés a chaque

entrée du site.

Montant relatif a la limitation des acceés au site

Périmétre total de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements

connexes pP= Om
Périmetre nécessitant laménagement d'une cl6ture Pc= om
Codt du linéaire de cléture Cc= 50 €/m
Nombre d'entrées du site Ne = 2
Nombre de panneaux de restriction d'acces au lieu Np= 2

Prix d'un panneau Pp= 15 €

MC=PCX Cc+an sz 30€TTC

Tableau 4 : Calcul du montant M¢
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du
code de I'environnement

4.5 Calcul du montant Mg

Le montant Mg concerne la surveillance des effets de linstallation sur I'environnement. Ce montant

couvre la réalisation de piézomeétres de contrbles et les colts d'analyse de la qualité des eaux de la
nappe au droit du site.

Etant donné I'activité de stockage de déchets dangereux et de la nature de ces déchets (solides), le
risque de contamination des sols et des eaux souterraines serait peu probable. Néanmoins et en
'absence de rapports géologiques et hydrologiques, le montant proposé pour ce poste a été calculé
selon I'application stricte de I'arrété du 31 mai 2012 modifié.

Piézometres de surveillance sur le site :

= |l n’y a pas de réseau de piézométres sur le site.
= Afin d'assurer une surveillance suffisante de la nappe, le nombre de piézometres proposé est de trois
(un a I'amont et deux a l'aval).

= Dans le secteur considéré et notamment d’aprés les données disponibles d’'un forage (référence
BSS001LHPL) réalisé dans la zone industrielle de Saint Porchaire, la premiére arrivée d’eau est a
partir de 15 m par rapport au niveau du sol. Afin de tenir compte du battement de la nappe (de 2 a 3
m), une profondeur de piézométre de 18 m est retenue.

Montant relatif a la surveillance des effets de l'installation sur I'environnement

"

Mombre de piézometres a installer Np = 3

Colt unitaire de réalisation d'un piézométre par métre de piézométre creusé C,= 300 €m
Profondeur des piézométres A h= 18 m

Colt du contréle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur

la base de 2 campagnes C= 2000 €/piezometre
Surface du site S= 0.25 ha

Colt d'un diagnostic de pollution des sols A Cp= 11250 €TTC

M;=Npx (Cox h + C) + Co= 33 450 € TTC

Tableau 5 : Calcul du montant Ms
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financieres de mise en sécurité des installations viées a I'article R.516-1 du

code de l'environnement

4.6 Calcul du montant Mg

Le montant Mg concerne la surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent).

Dans le cas présent, nous retenons un gardiennage de 65h par mois, suffisant pour la surveillance d'un
site en arrét d'exploitation conformément a la note du Ministére du 20 novembre 2013. Un gardien peut

effectuer des rondes en sachant que les seuls risques sont l'intrusion et I'incendie.

Montant relatif au coiit de gardiennage ou autre dispositif équivalent du site pour une période de 6 mois

Codt horaire moyen d'un gardien Cg= 40 € TTC/h
Nombre d'heures de gardiennage nécessaires sur la période de 6 mois Hg = 390‘
Nombre de gardiens nécessaires Ng = 1

Autres montants (investissement et gestion en vidéosurveillance, etc.) 0 €TTC

MG=CGXHGXNG+6:15600€TTC

Tableau 6: Calcul du montant Mg
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WATT INSTALLATION
Proposition de montant des Garanties Financiéres de mise en sécurité des installations viées a l'article R.516-1 du
code de I'environnement

4.7 Montant des garanties financieres

Montant des garanties financiéres

Nota : Calculée selon la formule de I'annexe | de l'arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et
d'actualisation du montant des garanties financieres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Coefficient pondérateur de prise en compte des colts liés a la
gestion du chantier Sc= 11

Indice d'actualisation des codts a= 1,05

Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux
et des déchets présents sur le site de l'installation Mg = 10697 €

Montant relatif a la neutralisation des cuves enterrées présen-
tant un risque d'explosion ou d'incendie apres vidange M, = 0 €

Montant relatif a la limitation des acceés au site (colt 2012) Mc = 30 €

Montant relatif au contréle des effets de l'installation sur I'envi-
ronnement (codt 2012) Ms = 33450 €

Montant relatif au gardiennage du site ou a tout autre dispositif
équivalent (co(t 2012) Mg = 15600 €

Tableau 7: Calcul du montant des Garanties Financiéeres

5 Conclusion

La proposition de montant des garanties financiéres pour I'établissement de BRESSUIRE de la société
WATT INSTALLATION est évaluée a 68 554 € TTC.

NOTA : Selon l'article R. 516-1 du Code de I'Environnement, I'obligation de constitutions financiéres ne
s'applique pas aux installations lorsque le montant de ces garanties financieres, établi en application de
I'arrété du 31 mai 2012 et modifié par décret n°2015-1250, est inférieur a 100 000 €.
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Liberté « Egalies + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES DEUX-SEVRES

Préfecture

Direction du Développement Local
et des Relations avec les Collectivités Territoriales

Bureau de I’environnement

ARRETE PREFECTORAL n° 201%- }S-odjdu =~ § JAN, 2017

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques

Commune de Bressuire

Le Préfet des Deux-Sévres

Vu le code de I’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

Vu le code de I'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L..132-1, L.132-2, L..151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L..163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de 1’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

Vu Parrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre
V du code de I’environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la Direction régionale de I’environnement, de 1’aménagement et du logement de
Nouvelle-Aquitaine, en date du 09/11/2016 ;

Vu ’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques des Deux-Sévres le 13/12/2016 ;

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service 4 la date de I’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de I’environnement, doivent faire I’objet d’institution de servitudes d’utilité publique
relatives a la maftrise de ’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elies

présentent,

Considérant que selon |’article L 555-16 du code de I’environnement, les périmétres & l'intérieur
desquels les dispositions en mati¢re de maitrise de ’urbanisation s’appliquent sont déterminés par
les risques susceptibles d’étre créés par une canalisation de transport en service, notamment les
risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menagant gravement la santé

ou la sécurité des personnes.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Deux-sévres,
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ARRETE

Article 1

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les
phénoménes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-
apres, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte

annexée (U au présent arrété.

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrété. Les restrictions
supplémentaires fixées par ’article 2 pour les projets d’urbanisme dont I’emprise atteint les SUP2
ou SUP3 sont mises en ceuvre dans le cadre de I’instruction de 1’analyse de compatibilité obligatoire

pour tout projet dont I’emprise atteint la SUP1.

NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
¢« PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
» DN : Diameétre Nominal de la canalisation.

» Distances S.U.P : Distances en métres de part et d’autre de la canalisation définissant
les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrété, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : Bressuire Code INSEE : 79049

Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé exploitées par le transporteur GRT Gaz,
Immeuble Bora 6, Rue Raoul Nordling 92 277 BOIS-COLOMBES cedex

*  Quvrages traversant la commune

Longueur Distances S.U.P.
. PMS| DN | dansla . en métres (de part et
Nom de la canalisation (bar) —— Implantation | 4>autre de la canalisation)
(en metres) SUP1 | SUP2 | SUP3
DN150-1990-1992-
BRESSUIRE, LOUDUN 67,7 150 9598 ENTERRE 45 5 5
DN150-1990-1992-
BRESSUIRE_LOUDUN 67,7 | 200 3 ENTERRE 35 5 5
DN200-1986-1987-BAZOGES-EN-
PAREDS_BRESSUIRES 67,7 | 200 8251 ENTERRE 55 5 5
DN200-1986-1987-BAZ0OGES-EN-
PAREDS_BRESSUIRES 67,7 [ 250 3 ENTERRE 75 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un trongon aérien, ¢’est elle qui doit
étre prise en compte au droit du trongon aérien.
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* Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets

atteignent cette derniére

Distances S.U.P. en métres
(& partir de I’installation)

| supi | sur2 | sups
BRESSUIRE | w0 | 6 | 6
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de I’installation annexe, c’est elle qui doit étre
prise en compte au droit de |’installation annexe.

Nom de ’installation

Article 2

Conformément a I’article R.555-30 b) du code de ’environnement, les servitudes sont les suivantes,
en fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant & la zone d’effets létaux (PEL) du phénoméne dangereux de
référence majorant au sens de article R.555-39 du code de ’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif 4 un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou 4 un immeuble de grande hauteur est subordonnée 2 la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant regu 1’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis
défavorable du transporteur, I’avis favorable du Préfet rendu au vu de I’expertise mentionnée au IIT
de I’article R 555-31 du code de 1’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de 1’arrété ministériel du

5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2. correspondant 3 la zone d’effets létaux (PEL) du phénomeéne dangereux de

référence réduit au sens de article R.555-39 du code de ’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou

d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3. correspondant a la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomeéne
dangereux de référence réduit au sens de 1’article R.555-39 du code de 1’environnement -
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou
d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 3

Conformément & 1’article R.555-46 du code de I’environnement, le maire informe le transporteur de
tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans

I’une des zones définies & 1’article 2.

Article 4

Les servitudes instituées par le présent arrété sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux
cartes communales des communes concerndes conformément aux articles L.151-43, 1..153-60,

L.161-1 et L163-10 du code de "urbanisme.
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Article §

En application du R555-53 du code de I’environnement, le présent arrété sera publié sur le site
internet de la Préfecture des Deux-Sévres et adressé au maire de la commune de Bressuire.

Article 6

Cet arrété pourra faire 1’objet d’un recours contentieux auprés du tribunal administratif de Poitiers
dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

Article 7

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Deux-Sévres, le président de 1’établissement public
compétent ou le maire de la commune traversée ou impactée par les ouvrages de transport de gaz
naturel ou assimilé, le Directeur Départemental des Territoires des Deux-Sévres, le Directeur
Régional de I’Environnement, de 1’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine sont
chargés chacun en ce qui le concemne de 1’exécution du présent arrété¢ dont une copie leur sera

adressée, ainsi qu’au directeur de GRT Gaz.

FaitaNior,le 06 111 25

Pour le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général dc la Préfecture,

Didier DORE

(1) La carte communale des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrété peut étre consultée dans les

services de :
— la Préfecture des Deux-Sévres ;
la Direction Régionale de I'Environnement de I'Aménagement et du Logement
la mairie de la commune concernée ou I'établissement public compétent en matiére d’urbanisme.
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Liberts » Egnh’te' * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES DEUX-SEVRES

Préfecture

Direction du Développement Local
et des Relations avec les Collectivités Territoriales

Bureau de I’environnement

ARRETE PREFECTORAL n° 20193905 du = 6 JAN, 2017

instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maftrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques

Commune de Cerizay

Le Préfet des Deux-Sévres

Vu le code de I’environnernent, et notamment ses articles L..555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

Vu le code de 'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2,1..151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 :

Vu I"arrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre
V du code de ’environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de

gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la Direction régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement de
Nouvelle-Aquitaine, en date du 09/11/2016 ;

Vu I’avis ¢émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques des Deux-Sévres le 13/12/2016 ;

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service 4 la date de 1’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de I’environnement, doivent faire 1’objet d’institution de servitudes d’utilité publique
relatives & la maitrise de I’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients quelles

présentent,

Considérant que selon I'article L 555-16 du code de 1’environnement, les périmeétres 2 l'intérieur
desquels les dispositions en matiére de maitrise de I*urbanisation s’appliquent sont déterminés par
les risques susceptibles d’étre créés par une canalisation de transport en service, notamment les
risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menagant gravement la santé

ou la sécurité des personnes.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Deux-sévres,
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
WATT Annexe 11 06/03/2019
INSTALLATION
WATT Installation / Transit déchets dangereux et désamiantage (79)
‘ | RE: Justification pour DREAL -société WATT installation
" Emmanuel Guéry A Guillemette SCHNEIDER 0111072018 10:55
__— Mficher détils

Bonjour,

Je yous confirme que les eaux usees produites par la société WATT installation, qui représentent une pollution équivalente 34 a 5 EH peuvent étre rejetées au réseau d'assainissement
collectif de Bressuire. En effet, |3 station d'épuration de Bressuire, d'une capacité nominale de 60 000 EH, est dimensionnée pour traiter ces effluents sanitaires.

Cordialement

Emmanuel GUERY
Responsable du service Assainissement
Péle Environnement & Développement durable - Service Assainissement

b Agglomeration du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 - 79304 Bressuire Cedex

BOCAGE BRESSURAIS | 054281 1515

emmarnuel.guery@agglo2b.fr

WWW.ASQI0L0.01
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