DISPOSITIFS PREVISIONNELS DE SECOURS

CHAPITRE 2

GRILLE D’EVALUATION DES RISQUES

Tout dispositif prévisionnel de secours a personnes doit étre dimensionné au moyen de la grille
d’évaluation des risques (voir page ci-apres).

Afin d'effectuer le dimensionnement correct du dispositif, l'organisateur doit fournir avec sa
demande de DPS, fous les éléments permettant le calcul de lindice de risque fotal et du ratio
d'intervenants secouristes. 1l s’agit des éléments suivants :

= Effectif déclaré du public ;
»  Comportement prévisible du public lie a I'activité du rassemblement ;
»  Caractéristiques de 'environnement et de I'accessibilité du site ;

= Delai d'intervention des secours publics.

Ces renseignements doivent étre fournis par écrit et signés par Forganisateur (qui en assure
entiére responsabiiité), afin de pouvoir dimensionner parfaitement le dispositif prévisionnel de
secours a personnes a mettre en place. lis seront également utiles pour rédiger la convention.

Un exemplaire de fa grille d’évaluation des risques qui a conduit a dimensionner le DPS qui
sera mis en place pour le rassemblement de personnes, devra étre annexe a la convention liant
les différents protagonistes.
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GRILLE D’EVALUATION DES RISQUES

Activité du rassemblement

Indicateur P;

- Publiv assis : spectacle, cérémonie culluelle, réunion publigue, restauration, rendez-vous sportif... 0,25

- Pubic debout : cérémonie cullvelle, réunion publigue, reslauralion, exposition, loire, salon, comice agricole.., 0,30

- Public debaut ; speclacle avec public slatiqus, féte foraine, rendez-vous spartif avec protection du public par rapport 4 Pévénement. .. 0,35

- Public debout ; spectacle avec public dynamique, danse, feria, fale votive, camaval, speclacle de rue, grande parade, rendez-vous sportif sans protection du public par rapport

@ Pévénement ... 0,40

- Evénement se déroulant sur plusieurs jours avee présence permanente du public : hébergemenl sur sile ou & proximilg, i
Caractéristiques de Fenvironnement ou de "'accessibilité du site Indicateur E;

- Structwres permanentes ; Batiment, salle « en dur»,...

- Voies publiques, rues,... avec accés dégagés 0,25

- Condilions d'accés aisés

- Btructuras non permanentes ; gradins, tibunes, chapiteaux, ...

- Espaces naturels : surface = 2 hectares 0.30

- Brancardage : 150 m < lopgueur = 300 m ’

- Terrain en penle sur plus de 100 mélres

- Espaces nalurels : 2 ha < surface < 5 ha

- Brancardage : 308 m < longueur < 600 m 0,35

- Terrain en penle sur plus de 150 mélres '

- Autres conditions d'accés difficiles

- Espaces nalurels : surface > b heclares

- Brancardage : lengueur > 600 rmélres

- Tercain en pante sur plus de 300 métres 0,40

- Autres conditions d'accés difficiles : Talus, escaliers, voies d'accés non carrossabies,...
- Progression des secours rendue difficile par la présence du public

Délai d’intervention des secours publics

indicateur £,

= 10 minutes 0,25
= 10 minutes et = 20 minutes 0,30
= 20 minutes el £ 30 minutes 0,35
> 30 minules 0,40




GRILLE D’EVALUATION DES RISQUES

Niveau de risque RIS Type de DPS
Eaible Modéré Moyen Elevé RIS<0,25 A la diligence de l'autorilé de police compétence
0,25 0,30 0,35 0,40 0,25 < RIS< 1,125 Paint d'alerte et de premiers secours
Indicateur P, 1,125 <RIS=s12 DPS de pelite envergure ]
Indicateur E; 12< RISZ 36 DPS de moyenne envergure
Indicateur £; 36 < RIS DPS da grande envergure
Indice total de risque : i= P, + E;+ E;= ......... T T i L r——

Effectif prévisible déclaré du public : P;= ............... Si Py < 100 000 personnes, alors P = Py
P; - 100 000

Si Py > 100 000 personnes, alors P =100 000 +

2
P
Ratio d’intervenants secouristes : RIS=i x S e
1000
RIS=..... Effectif pair d’intervenants secouristes = ......... TypedeDPS: ...

Nom et visa

Nom et visa
de l'autorité d’emploi de I'association

de 'organisateur

PS : A annexer a la convention.




