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1. Contexte réglementaire et contexte de 1’étude

D'aprés le décret 94-465 du 03/06/1994, les collectivités doivent définir les zones
d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif sur leurs communes.

L’arrété du 07/09/2009 (remplagant celui du 06/05/1996 « prescriptions techniques » a pour
objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux systeémes d’assainissement non
collectif de maniére a assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
’environnement,

L’arrété du 07/09/2009 «contrdle », a pour objet de fixer les modalités du controle des
installations d’assainissement non collectif par les SPANC.

La circulaire du 22/06/1997 explicite les conditions de mise en ceuvre des nouvelles
dispositions concernant 1’assainissement collectif de la loi sur I’eau du décret du 03/06/1994,
22/03/2007 codifié¢ par les articles L214-1 a4 L214-6 et les articles R 214-1 & R 214-56 du
code de I’Environnement.

L'arrété du 7 mars 2012 publié au Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2012, précise et modifie
les prescriptions de la loi du Grenelle 2, relatives aux assainissements non-collectifs (ANC)
inférieurs ou égaux a 20 équivalents habitants.

Cette étude a €té réalisée pour le compte des établissements BOISSINOT, et doit &tre déposée
en mairie en 3 exemplaires. Cette étude doit obligatoirement étre soumise & un contréle de
conception de I’autorité compétente (Service Public d’Assainissement Non Collectif,
mairie,...) avant engagement des travaux. Un contrdle de réalisation sera également effectué
par le SPANC a la fin des travaux, avant recouvrement de I’installation. Les eaux pluviales ne
sont pas concernées par cette étude.

ASTEEN Environnement & Géotechnique a été missionné pour proposer une filiere
d’assainissement non collectif pour des parcelles non desservies par le réseau d’eaux usées.

2. Définition de la mission, programme, contexte
géologique

Le programme a comporté :
» L’analyse de I’état actuel ;
» Laréalisation de tests de perméabilité ;
> La définition de la filiére d’assainissement non collectif ;
» Larédaction et la fourniture en 3 exemplaires d’un rapport d’étude.
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2.1. Coordonnées du pétitionnaire

EARL BOISSINOT
34 rue de Malabry
79 300 BRESSUIRE
représentée par Mr Gabriel BOISSINOT
SIRET : 40388511200016

2.2. Localisation et caractéristiques de la société

Intervention le 17 Mai 2018, T : 14 °C, sec

Situation, lieux-dits : « Les Bardonniéres », « Les Bichotiéres » et « Les Terres de

Bichotiéres »

Altitude moyenne : 196 m NGF

Surface des parcelles : env. 20 ha

Références cadastrales actuelles (section, n® parcelle) ; section BE : n°35 4 38, 48 4 59, 62, 64,

89,90 a 99, 187, 292, 303 et 307.

Parcelle d’étude : BE n°53

Mode d’alimentation en eau : adduction d’eau potable par le réseau local Riitsean des
Usage : société d’horticulture (15 salariés permanents et 15 saisonniers) Bichotitres

Site
d’étude

lllustration 1 : Plan cadastral (sans échelle)
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2.3. Contexte géologique général

Le contexte général est présenté sur la carte ci-dessous. il

lllustration 2 : Carte géologique du secteur

D’apres la carte géologique de MONCOUTANT (n°564), les terrains a ’affleurement dans ce
secteur sont :

» Domaine du Haut Bocage vendéen - Ensemble 1 : formations métamorphiques
et épimétamorphiques - (Protérozoique supérieur & Cambrien) - Formation de
Montournais : métagrauwackes et métapélites & muscovite + biotite,
micaschistes a biotite + grenat

3. Résultats des investigations

Le site d’étude est une aire actuelle de production (terrain entretenu), non construit. L acces
s’effectue par I’aire de stationnement actuel.

Topographie :

» Parcellaire a classer en : zone a pente trés faible (dirigée vers le Nord-Ouest).
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Hydrologie :
» Site placé dans un périmetre de protection de captage d’eau potable : non
» Présence d’un puits ou source & proximité : non ‘
» Possibilité d’éloigner le traitement 2 35 m minimum du point d’eau : oui ‘
» Il n’y apas de cavité souterraine signalée (www.géorisques.gouv.fr).

Il n’existe pas de réseau de géothermie sur le site.

Actuellement, les eaux sont « assainies » par une fosse plus ou moins étanche.

3.1. Sondages pédologiques

La société ASTEEN Environnement & Géotechnique est intervenue pour des essais de
percolation.

Rappel :

Le programme comporte les opérations suivantes :
e Foration de 3 sondages a la tariére jusqu’a 1,00 m/TA
e Réalisation de 3 essais de percolation.

Les différents facies géologiques mis en évidence par les sondages sont indiqués ci-dessous

- Facies 01 : Terre végétale
L'épaisseur de ce faciés est comprise entre 0.00 a 0.20 métre/TA.

- Facies 02 : Argiles marron a ocre
Observé a partir de 0,20 m/TA

Sondage | Profondeur Dimensions
TO1 0,70 m/TA ¢ 150 mm (tariere manuelle)
T02 0,70 m/TA ¢ 150 mm (tariere manuelle)
TO3 1,50 m/TA ¢ 63 mm (tariére manuelle)

3.2. Hydromorphie

Aucune trace d’hydromorphie n’a été mise en évidence sur les 50 premiers centimétres
d’excavation.

3.3. Hydrogéologie

Lors des sondages, aucune présence d’eau dans les sondages pédologiques n’a été mise en
évidence.
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3.4. Piézometrie

La banque des données du sous-sol (BSS) a permis de recenser plusieurs puits et ou
piézometres a proximité du site d'étude.

Les caractéristiques de ces ouvrages sont données dans le tableau suivant, La figure suivante
localise les ouvrages.

1

3

2

lllustration 3 : Localisation des puits, piézométres & proximité du site d'étude
N° idcntiﬂcation N° Xm) | Y(m) Altitud | Profondeur | utilisation Distance par | Niveau,
BBS sur Lambert II e (m (m) rapport au date
plan NGF) site d’étude
B zZD
SS001ML 1 376484 2201606 175 43 Foragclleau 0.6 km /"
domestique

BSS001MLXS 2 376505 2201130 168 31 Eau individuelle | 0.6 km /"

Tableau 1 : Caractéristiques des puits

3.5. Périmetre de protection de captage

Il n’existe pas de périmetre de captage d’adduction d’eau potable & proximité.

3.6.  Implantation des sondages

L’implantation des sondages est présentée ci-dessous.
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Plan 1 : Implantation des sondages (sans échelle)

3.7. Tests de percolation

Deux mesures d’infiltration ont été réalisées afin de déterminer D’aptitude du sol a
I'infiltration.

La valeur obtenue est la suivante :

Sondage Profondeur de I'essai Coefflcxentld{ infiltration
TOL1/EIO1L 0,70 m/TA #2 mm/h
TO2/EI02 0,90 m/TA # 1 mm/h

Tableau 2 : Résultats des tests de percolation

Conclusion : les mesures d’infiltration ne permettent pas Iinfiltration des eaux traitées issues
du systéme de traitement des eaux usées.
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4. Choix de la filiere d’assainissement non collectif

Les caractéristiques générales du terrain sont les suivantes :
» Sol argileux peu perméable,
» Terrain avec une légere pente dirigée vers le Nord-Ouest,
» Homogénéité des parcelles en terme de lithologie et topographie.

Nous préconisons deux types de filieres d’assainissement :
» Fosse toutes eaux + filtre & sable drainé. L’exutoire sera le ruisseau des Bichotidres.

4.1. Fosse toutes eaux

Calcul du nombre d’Equivanlent-Habitants est égal 2 12 EH
15 salariés permanents a 0.5 EH
15 saisonniers a 0.3 EH

Le volume de la fosse toutes eaux varie en fonction du type d’habitation. Le volume préconisé
par le DTUG64.1 est présenté dans le tableau suivant :

Nore ’EH 12
Volume de la fosse toutes 10
eaux (m’)

Tableau 3 : Volume de la fosse toutes eaux

Un préfiltre-décolloideur est associé a la fosse toutes eaux et sert & retenir les particules
grossieres non retenues dans la fosse et protéger ainsi un colmatage éventuel du filtre 4 sable.
Selon les fabricants, ce systéme est soit intégré a la fosse toutes eaux soit placé en aval de la
fosse toutes eaux.

La fosse génére des gaz. Comme le montre I’illustration présentée en annexe, ces gaz doivent
étre ventilés de maniere efficace. La fosse toutes eaux doit étre pourvue d’une ventilation
constituée d’une entrée d’air (ventilation primaire) et d’une sortie d’air (ventilation
secondaire) indépendantes situées a au moins 40 cm au-dessus du faftage et & au moins 1
meétre de la ventilation primaire.

Le diametre pour les ventilations est au minimum 100 mm. Un extracteur statique ou éolien
est mis en place sur la ventilation secondaire.

4.2. Filtre a sable drainé

La dimension du filtre & sable drainé varie en fonction du type d’habitation. Le
dimensionnement est préconisé par le DTU64.1 :

Nbre ’EH 12
Surface du filtre 4 sable 60
drainé (m?)

Dimension (m) 12 x5

Tableau 4 : Surface du filtre & sable drainé
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Le plan de principe est présenté en annexe. A titre d’exemple pour un filtre 2 sable de 40 m?,
la fouille de décaissement doit étre de 8 m x 5 m. Le fond du filtre & sable drainé doit étre
horizontal et situé a 0,90 m sous le fil d’eau a la sortie du regard de répartition. La profondeur
de la fouille est de 1,20 a 1,40 m suivant le niveau d’eaux prétraitées. Au-dela de 1,40 m, il est
recommandé d’installer un poste de relevage en amont du filtre,

Les tuyaux perforés (@100 mm) en PVC (NF EN 476) seront posés avec les orifices vers le
bas, & 1 m du bord de la fouille et distants d’un métre. Le nombre minimal de tuyaux de
collecte est de 4. Les regards de répartition amont et aval seront visitables. L’installation est
réalisée par un professionnel selon les regles de 1’ Art et en respectant les normes et DTU en
vigueur. Une pompe de relevage sera nécessaire.

4.3. Microstation

Une microstation pourra également étre mise en place d’un modele 12 EH. Ce systéme
entraine un cout d’entretien plus important et ne pourra peut-&tre pas gérer les surcharges
hydrauliques passageres liées aux activités saisonniéres.

4.4. Exutoire

L’exutoire est un fossé trapézoidale (0.20 m (base) x 0.30 m (hauteur) x 0.30 m (grande base)
planté de plantes hygrophiles, avant le rejet dans le ruisseau des Bichotieres, que ce soit pour
le filtre & sable drainé ou la microstation.

4.5. Exemple d’implantation

Un exemple d’implantation est présenté ci-apres, incluant le levé topographique.
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4.6. Canalisations

Les canalisations d’écoulement gravitaire reliant les différents ouvrages auront un diameétre de
100 mm. Elles seront mises en place sur un lit de pose en gravier (ou sable).

Dans le cas de la filiére retenue et selon préconisations du constructeur, il est conseillé de
respecter les pentes suivantes :

- de I’habitation & lafosse : 244 % ;

- dela fosse au filtre : 0,5 % (minimum) ;

Il est fortement déconseillé de mettre en place un regard béton en aval de la fosse toutes eaux

(dégradation due aux gaz produits).

‘.“ Extractaur
Chapeau de ventilation &
Iversd stion primaira) "0'40 il

I = TN

b / ~
4’/ .
o .
A

lllustration 4 : Schéma de principe de ventilation
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La grille d’analyse comparative des installations est présentée ci-dessous.

Critére de comparaison des installations

Installation avec
dispositif par le sol en
place (filtre & sable)

Installation avec un
autre dispositif

Description
sommaire de
I'installation

Dispositif de traitement des eaux
usées

FTE 10 000 L+ FSVD

microstation (12EH)

Dispositif d’évacuation des eaux
usées traitées

Ruisseau des
Bichotiéres

Ruisseau des
Bichotitres

Emprise au sol (m?)
Contraintes paysagéres

60

10

Opération d’entretien

Nature des opérations (vidange,
suivi, nettoyage, renouvellements
de pigces/équipements,...)

Vérification et
nettoyage canalisation
annuelle

Vérification et
nettoyage canalisation
annuelle

Fréquence de retour des
opérations d’entretien et des
vidanges des boues

50 % du volume de la
fosse

Clarificateur < 50 %

Cout global sur 15
ans (€)

Cout d’investissement (€)

7a11000HT

92318000 HT

Cout de fonctionnement sur 15
ans (€)

2 000 HT

15 500 HT
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5 i

dont consommations électrique 50€ 50€
(€/an)

Tableau 5 : Analyse comparative des systémes de traitement des eaux usées

5. Préconisations

Aucune eaux pluviales ou de ruissellement n’est orientée vers la fosse toutes eaux, vers le filtre
a sable,

La filiere de traitement retenue devra étre distante de plus de 35 metres de tout puits (ou
forage) utilisé pour la consommation humain

Toute plantation d'arbres ou végétaux développant un systéme racinaire important sera
effectuée & une distance minimale de 3 métres.

Aucun engin, méme léger, ne devra circuler a la verticale du filtre a sable, il risquerait
d'affecter les matériaux mis en place a faible profondeur.

Le bureau d’étude devra étre absolument consulté dans le cas oil la nature du sol observée lors
du creusement de la fouille serait différente de celle décrite dans le présent rapport.

Le remblaiement par la terre végétale ne doit pas excéder 20 cm d’épaisseur. Si les tuyaux
d’épandage sont trop enterrés, il devra étre mis en place une couche de graviers au-dessus de
ceux-ci pour respecter cette épaisseur.

Tout apport d’eaux de ruissellement sur la zone du filtre & sable est proscrit.
La mise en place des équipements devra étre conforme au DTU 64.1 (édition de Aout 2017).

Aucun revétement imperméable a l'air et a l'eau ne doit recouvrir, méme ponctuellement, la
surface consacrée a I’épuration.

Le bon fonctionnement du dispositif d'assainissement autonome dépend essentiellement de
son entretien. Cet entretien porte principalement sur la fosse toutes eaux. L'arrété du 6 mai
1996 et celui du 24 décembre 2003 préconisent une vidange de celle-ci tous les 4 ans.

De plus, il est conseillé de vérifier régulierement le bon écoulement des effluents dans les
regards de contrdle et dans le décolloideur afin de prévenir tout défaut de fonctionnement.

Dans la mesure du possible, I'emplacement du filtre doit respecter les distances minimales
suivantes, sauf impossibilité technique :

- 3 métres par rapport aux limites de propriété,

- 5 métres par rapport a toute habitation.

Le bureau d’étude devra étre absolument consulté dans les cas suivants :
- modification de 1’emplacement du filtre
- nature du sol observée lors du creusement de la fouille différente de celle
décrite dans le présent rapport
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L'autre contrainte pour ces types de filieres est la dénivelée nécessaire pour 1'écoulement
gravitaire des effluents de I'habitation a l'exutoire. En effet, la dénivelée moyenne nécessaire
est de l'ordre de 1,40/1,50 métre entre la sortie des eaux usées de I'habitation et l'exutoire.

Le bon fonctionnement du dispositif d'assainissement autonome dépend essentiellement de
son entretien. Cet entretien porte principalement sur la fosse toutes eaux. De plus, il est
conseillé de vérifier régulierement le bon écoulement dans les regards de contréle et dans le
décolloideur afin de prévenir tout défaut de fonctionnement.

Lors des travaux, un professionnel doit réaliser les ouvrages selon les normes en vigueur et les
préconisations du fabricant et/ou constructeur du matériel fourni (fosses toutes eaux,
microstation,...).
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Annexes
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27 boulevard du Colonel Aubry- BP 90184

Agglomeration du Bocage Bressuirals

79304 Bressuire Cedex N
Téléphone : 05 49 81 19 00 g
Fax : 054981 0220 BOCAGE BRESSUIRAIS
contact@agglo2b.fr

ATTESTATION DE CONFORMITE DE PROJET
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(A adresser & la Mairle en 3 exemplaires avec le dossler de permls de construire)

COMMUNE : COURLAY
Dossier n° : 19-103-004

Déposé en Mairie 8 e
N= PE BB &emnmmiannms i o
AULFE FEfEIENCE & i ee e cesseere e renesrees

e Demandeur EARL BOISSINOT
SIRET : 40388511200016
e Adresse actuelle 34 RUE DE MALABRY

79300 BRESSUIRE

@ Terrain concerné, lieu de la réalisation ; LLES BARDONNIERES,
79440 COURLAY
Section et Parcelles cadastrales : BE 52
= e.mail :
Classification du projet : entreOet £ 20EH Ef >20EH et < 200 EH (.

DONNEES PARTICULIERES DES BATIMENTS ¢
Construction O Rénovation (] Transformation Eﬁ Agrandissement I
Nature du projet : réalisation de sanitaires pour une exploitation agricole
Habitation (- Batiment professionnel @/ Batiment d’accueil, hébergement O

Nombre de chambres : Personnel : 30 personnes. Nombre de personnes : ...
Piéces principales :

Calcul de la capacité en Equivalent Habitant (EH)
15 salariés permanents (coefficient de conversion de 0,5)
15 salariés saisonniers (coefficient de conversion de 0,3)
Soit une capacité retenue en EH (Equivalent Habitant) : 12 EH

Equipements, points d’eaux : douche, lavabos, WC

Mode d'alimentation en eau : Adduction publique & Puits O

www.agglo2b.fr




GESTION DES EAUX USEES :
- FILIERE RETENUE

Par infiltration : | Avec rejet (eaux traitées) [Z)/
Filiére "classique" : i ou Filiere agréée &
Flliere classique Flliéres agréées (au cholx, volr liste minlstérlel)
Prétraitement : Filtre compacte & plantes )  Microstation : o
Type de fosse : septique toutes eaux
Volume : 10 m? Marque : & définir

Bacdégraisseur: Oui O3 Non (O Volume: L
Modele : & définir

Traitement :
Par infiltration : ¥ Agrément ;
Dimensions : m/ m?
Capacité retenue : 12 EH
Drainé :

Filtre 4 Sable Vertical Dralné
Dimenslons ; surface de 60 m*

CONCEPTION DU PROJET :

Concepteur du projet ;

Date de I'étude : 04/2019  Identification : ASTEEN Environnement & Géotechnique
Adresse : 866 rue des Plantiers 16430 CHAMPNIERS

Tel : 05 45 69 83 46 email : contact@asteen.fr
Installateur :
Identification : Adresse : Tel : mail :

AVIS DE L’AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS SUR LE PROJET :

FAVORABLE Bressuire, le 29/04/2019

..................................................................................................................

La visite de conformité des installations sera effectuée par /'dgglomération du Bocage Bressuirais

OBSERVATIONS DU MAIRE (sur la qualité du sol, nappe, puits, problémes sanitaires,..) :

Signature / cachet : B st T e l& i bt

AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DE L'EXUTOIRE POUR LE REJET DES EAUX TRAITEES* (fossé, réseau divers, milieu naturel ...) : (*si
différent du demandeur et si le dispositif n’est pas un lit ou des tranchées d'épandage)

Prive (Nom Prénom) i Signature / cachet :

GESTION DES EAUX PLUVIALES :

Par rétention sur la parcelle O Avec rejet 8
Rejet sur domaine : public O privé (]
Autorisation du propriétaire de |'exutoire (joindre le document) : Oui O Non =)

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE :
Je soussigné, cert{fie I'exactitude des renseignements portés sur le présent imprim

Le: ... 2.\ \\d\ SIBNALUIE © ..o W/




