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 ‘ sultats des i vestigatio s 

9.1. Valeurs de comparaison 

Le tableau suivant présente les valeurs de comparaison utilisées dans le cadre de cette étude : 

Tableau 8 : valeurs de référence ou de comparaison 

Milieu Valeurs de référence ou de comparaison 

Sol 

Les valeurs analytiques en métaux lourds mesurées sont comparées à titre indicatif aux 
valeurs de fond géochimique national : la valeur de fond géochimique national « Teneurs 
totales en métaux lourds dans les sols français – Gamme de valeurs couramment observées 
dans les sols ordinaires de toutes granulométries » - Résultats généraux du programme 
ASPITET (INRA, 2000). 
 
Afin de mettre e  vide e la p se e ou l a se e de o t ai te e  te es de gestio  
des ve tuels d lais, les sultats d a al ses elatifs au  ha tillo s de sols o t 

gale e t t  o pa s au  valeu s p se tes da s l a t  du  décembre 2014 fixant 
la liste de types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de 
d hets i e tes et les o ditio s d e ploitatio  de es i stallatio s. 
 
Les H d o a u es so t atu elle e t o  d el s da s les sols o di ai es, à l e eptio  
des hydrocarbures da s les sols fo estie s hu us . D s lo s, l e iste e d u e 
contamination, aussi infime soit elle, du milieu SOL par les hydrocarbures peut être 
appréhendée par comparaison des concentrations mesurées avec les limites de 
quantification du laboratoire. 
 
Pour les polluants organiques chimiques, ces substances ne sont normalement pas 
p se tes da s l e vi o e e t. Do , le o stat de leu  p se e t oig e d u e 
contamination (même limitée). 

9.2. Résultats obtenus dans les sols 

9.2.1. Observations de terrain 

9.2.1.1. Lithologie 

En dessous d u e ve tuelles ouve tu e de te e v g tale, les terrains rencontrés sont les suivants 
sur la majorité de la surface du site : 

• un horizon superficiel remanié sur 0,5 à 2,9  d paisseu , constitué soit de sable plus ou 
moins limono-argileux soit d a gile,  

• le terrain naturel constitué : 
o de feuillets d a gile ou de li o s plus ou oi s a gileu  g is à o e avec des alternances 

ponctuelles de sable blanc, 
o puis des sables orangés à ocre reposant sur un socle rocheux micacé mis en évidence 

(refus de la pelle mécanique) entre 3 et 4,5 m de profondeur au droit des sondages S3, 
S7, S13 et S14 (socle non atteint au droit des autres sondages). 
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Tableau 10 : sultats d’a al ses o te ues su  les sols 

sols 

ordinaires

anomalies 

modérées

anomalies 

fortes

matière sèche % massique - 88,9 89,4 91,8 80,1 86,8 89,1 82,2 81,1 76,1 68,9 79,8 83,1 89,3 78 91,9

METAUX

arsenic 1 1 à 25 30 à 60 60 à 284 13 7,9 1,6 19 6,3 8,2 12 9,5 8 14 8,2 21 4,2 3,9 2,2

cadmium 0,2 0,05 à 0,45 0,70 à 2 2 à 46,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome 1 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 17 12 4,1 29 12 9,7 11 15 23 17 15 12 9,6 11 14

cuivre 1 2 à 20 20 à 62 65 à 160 3,6 4,3 <1 5,3 4 4 6,7 8,3 8,1 8,8 6,9 7,5 3 11 5,4

mercure 0,05 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3  - <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 0,13 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb 10 9 à 50 60 à 90 100 à 10 180 15 10 <10 18 <10 <10 13 18 19 20 13 14 <10 12 10

nickel 1 2 à 60 60 à 130 130 à 2 076 21 19 6,1 21 16 23 12 7,7 28 33 19 13 11 13 8,3

zinc 10 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426 30 30 13 43 26 21 29 23 51 54 41 36 22 36 20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

toluène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

éthylbenzène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

orthoxylène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

para- et métaxylène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

xylènes 0,04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

BTEX totaux 0,10 6 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

acénaphtylène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

acénaphtène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

fluorène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

phénanthrène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

anthracène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

fluoranthène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

pyrène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)anthracène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

chrysène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(b)fluoranthène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(k)fluoranthène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pyrène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

dibenzo(ah)anthracène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

benzo(ghi)pérylène 0,01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des HAP (16) - EPA 0,16 50 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16

COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS (COHV)

tétrachloroéthylène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

trichloroéthylène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1-dichloroéthène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cis-1,2-dichloroéthène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 <0.03 <0.02 <0.02 <0.03 <0.02

trans-1,2-dichloroéthylène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloroéthane 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

tétrachlorométhane 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

trans-1,3-dichloropropène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cis-1,3-dichloropropène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

bromoforme 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 118 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 138 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 153 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 180 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB totaux (7) 7 1000 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fraction C16-C21 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

fraction C21-C35 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

fraction C35-C40 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

hydrocarbures totaux C10-C40 20 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

S14

(2.0-2.5)

S15

(0-0.5)
Sondage Unités

Limites de 

quantification du 

laboratoire (LQ)

Arrêté du 

12/12/14

S1

(0-1)

mg/kg MS

mg/kg MS

µg/kg MS

mg/kg MS

S13

(0-1)

S4

(0-0.8)

S5

(0.3-0.5)

mg/kg MS

ASPITET (INRA)
S10

(0-1)

S11

(0.5-1.5)

S12

(0.5-1.0)

S2

(0.5-1)

S3

(0-0.5)

S7

(0-0.7)

S8

(1-1.5)

S9

(0.5-1.0)

S6

(0-0.7)
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 S h a o eptuel ap s i vestigatio s 

L e se le des o se vatio s et sultats a uis lo s de la p se te tude est ep is et s th tis  sous 
la fo e d u  s h a o eptuel ui ep e d : 

• les sources potentielles de pollution mises en évidence ; 

• les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ; 

• les e jeu  à p ot ge  populatio s ive ai es, usages des ilieu  et de l e vi o e e t, 
ilieu  d e positio , essou es atu elles à p ot ge  ; 

• les relations (vecteurs) qui existent entre les trois thèmes identifiés. 

Le schéma conceptuel est présenté en page suivante.  

10.1. Les sources potentielles 

Les résultats analytiques sur les sols ette t e  vide e l a se e d i pa t e  substances 
recherchées (8 métaux, hydrocarbures totaux, HAP, COHV, PCB, CAV) pour les échantillons analysés.  

10.2. Les vecteurs 

Les vecteurs potentiels sont : 

➢ les sols : les sols au droit du site correspondent globalement à un niveau de remblais 
supe fi iels st iles issus de l e ploitatio  de la a i e : sable, argile limoneuse remaniée) 
eposa t su  le te ai  atu el o stitu  d u e alte a e d a gile et de sa le sus-jacents à un 

socle rocheux. Ces formations superficielles présentant une certaine perméabilité (sables, 
limons) peuvent entrainer une migration de produits polluants en profondeur vers les eaux 
souterraines.  
Le transfert de substances à impact potentiel en profondeur via les sols est donc retenu ; 

➢ les eaux souterraines : au regard du caractère relativement perméable des sols superficiels au 
droit des zones exploitées (sables, limons) et du contexte hydrogéologique (nappe libre), les 
eaux souterraines de la nappe des Sables du Cénomanien et la nappe alluviale du Thouet sont 
considérées comme vecteur potentiel de transfert ; 

➢ les gaz du sol : en cas de présence de substances volatils dans les sols, les gaz du sol sont 
considérés comme vecteur potentiel de transfert.  

10.3. Les cibles 

Sur site :  

Les futurs employés du site sont considérés comme cible potentielle vis-à-vis du contact direct avec le 
sol et les remontées de vapeurs de potentiels substances volatiles issues du sous-sol. 

Hors site :  

E  as d i pa t des eau  soute ai es au d oit du site, les substances impactantes peuvent migrer hors 
site suiva t les se s d oule e t des eau  soute ai es. Les poi ts d usage des eau  soute ai es 
recensés en aval hydraulique du site sont pris en compte comme cibles potentielles : potentiels puits 
privés. 
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Par ailleurs, en raison de leur lien hydrogéologique avec la nappe alluviale du Thouet, ce ou s d eau 
e  aval du site d tude est retenu comme cible potentielle - usages sensibles : pêche, loisirs, ressource 
en eau potable (en aval hydraulique, captage de Ligaine). 
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Figure 15 : schéma conceptuel après investigation sur les sols 
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 S th se te h i ue 

11.1. Contexte et objectifs 

Da s le ad e d u  p ojet de essio  d u e pa tie de la a i e des Plantons à Airvault (79), Ciments 
Calcia a mandaté A tea G oup pou  la alisatio  d u  diag osti  e vi o e e tal des sols au droit de 
cette zone. 

Dans ce cadre, Antea Group a procédé aux missions suivantes : 

• une visite de site, 

• une étude historique et documentaire, 

• une étude de vulnérabilité, 

• un schéma conceptuel, 

• p opositio  d u  p og a e p visio el d i vestigatio s des diff e ts ilieu , 
• des investigations sur le milieu sol, 

• interprétation des résultats analytiques, 

• s th se de l tat e vi o e e tal du site et e o a datio s. 

11.2. Synthèse de la vulnérabilité des milieux (A120) 

Le Tableau ci-dessous synthétise la vulnérabilité et la sensibilité des milieux environnementaux. 

Milieux Vulnérabilité Sensibilité 

Eaux souterraines 

Vulnérable en raison de la nature 
géologique des sols : niveaux 

d a giles feuillet es pote tielle e t 
d ap s suite à l e ploitatio  de la 

carrière 

Peu sensible e  a se e d usage 
sensible identifié en aval 
hydrogéologique du site  

Eaux superficielles  
(Thouet) 

Faiblement vulnérable en raison de 
la dista e s pa a t le ou s d eau 

du site d tude ≈ 3 km) 

Thouet : sensible  
(usage de loisirs, de pêche, captage 

AEP en eaux souterraines à proximité 
immédiate) 

Zones naturelles 
remarquables 

Faiblement vulnérable de par leur 
dista e pa  appo t au site d tude 

et de leur position hydraulique 

Sensible (zone classée ZNIEFF ou 
Natura 2000) 
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11.3. Synthèse de la visite de site et de l’ tude histo i ue, 
documentaire (A100, A110, A130) 

D ap s les diff e tes i fo atio s e ueillies lo s de ette tude histo i ue, ota e t aup s des 
différentes institutions consultées, le tableau suivant résume la chronologie des évènements ayant eu 
lieu au d oit du site d tude.  

 

Date Changements au droit du site Source 

Avant 1973 Activité de carrière inexistante ➔ Parcelles agricoles Géoportail 

28/08/1973 

A t  p fe to al d’auto isatio  d’e ploite  d’u e a i e à iel ouve t d’a gile 

 o u es d Ai vault et Bo -sur-Airvault (lieudits « La Redonne », « La 
grotte » et « Les vignes du pré ») – pa tie Sud du site d tude 

 nom de la société des Ciments Français 
 Superficie total : 90 ha 

DREAL 79 

1981-1984 

Arrêtés préfectoraux d’auto isatio  d’e te sio  

 o u e d Ai vault au  lieudits « Le Pla to s » et « La Queue de Mo ue » – 
pa tie No d du site d tude 

 au nom de la société des Ciments Français 
 Superficie total : 43 ha 

DREAL 79 

1993 

Arrêté préfectoral d’auto isatio  d’e te sio  

 o u es d Ai vault et Bo -sur-Airvault (lieudits « Redonne », « La grotte » 
et « Les vignes du pré », « Le Plantons » et « La Queue de Morue ») 

 au nom de la société CALCIA  

DREAL 79 

08/1999 

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter + e te sio  ho s site d’ tude  

 campagnes d e ploitatio  réalisées tous les deux ans (55 à 60 000 m3 environ) 
voire trois ans (80 à 90 000 m3), en période estivale (temps sec) 

DREAL 79 

08/09/1999 

Arrêté p fe to al d’auto isatio  d’a a do  pa tiel de la a i e 

 o u e d Ai vault lieudits « ‘edo e », « La g otte »  
 au nom de la société  Ciments Calcia 

DREAL 79 

08/06/2000 

A t  p fe to al d’auto isatio  de d f i he e t 

 lieudits « Redonne », « Le Plantons » et « La Queue de Morue » 
 au nom de la société  Ciments Calcia 
 8,7 ha de bois 

DREAL 79 

28/07/2000 

A t  p fe to al de e ouvelle e t d’auto isatio  d’e ploite  d’u e a i e 
+extensions 

 lieu-dit « Les Plantons »)  
 au nom de la société  Ciments Calcia   
 Superficie total : 90 ha 
 Rubrique ICPE n° 2510-1 « exploitation de carrière » 

DREAL 79 

2001-2002 Angle Nord-Ouest du site en eau Géoportail 

2007-2015 Revégétalisation du site au u e a pag e d e t a tio  d a gile  Géoportail 

2017 
‘ep ise de l e ploitatio  de t pe a i e e  li ite Ouest et Sud-Ouest du site 

d tude 
Géoportail 

2019 Revégétalisation du site au u e a pag e d e t a tio  d a gile  Visite de site 
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En accord avec les informations recueillies lors de la visite de site d o to e 2019 et l tude 
documentaire et historique, les sources potentielles de pollution dans le cadre du présent diagnostic 
environnemental sont essentiellement en lien avec : 

• l e ploitatio  de la a i e d a gile : éventuelles fuites de produits hydrocarburés issues des 
a hi es d e ploitatio  a u a ts, huiles a i ues  au d oit de l e se le du site 

(exploitation sur environ 6  d paisseu  a i u  ; 

• le e a ie e t supe fi iel de l e se le de la zo e d tude et so  e laie e t pa  de 
potentiels matériaux de nature inconnue (épaisseur maximale de remblaiement : 6m, 
correspondant à la profondeur maximale du fond de carrière).  

 
Au ega d de la vul a ilit  des ilieu  au d oit du site, le p og a e d i vestigatio  a o sist  en 
la réalisation de sondage de sol pa tis de a i e ho og e afi  de a a t ise  l tat de l e se le 
du site anciennement exploité com e a i e pollutio  siduelles due à l e ploitatio  pa  des 
machines, remblaiement/remaniement du site). 
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11.4. Synthèse des investigations sur les sols (A200) 

Quinze sondages de sol (nommés S1 à S15) ont été réalisés les 28 et 29 octobre 2019. Ils ont été 
pa tis au d oit du site d tude via un maillage régulier. Ils o t t  o duits jus u à 5,1 mètres de 

profondeur au maximum.  

Les investigations sur site ont mis en évidence la succession lithologique suivante : 

• un horizon superficiel remanié sur 0,5 à 2,9  d paisseu , o stitu  soit de sa le plus ou 
moins limono-a gileu  soit d a gile,  

• le terrain naturel constitué : 
o de feuillets d a gile ou de li o s plus ou oi s a gileu  g is à o e ave  des alte a es 

ponctuelles de sable blanc, 
o puis des sables orangés à ocre reposant sur un socle rocheux micacé mis en évidence 

(refus de la pelle mécanique) entre 3 et 4,5 m de profondeur au droit des sondages S3, 
S7, S13 et S14 (socle non atteint au droit des autres sondages). 

Aucun constat organolepti ues d i pa t a t  o se v  lo s de la alisatio  des so dages de sol. 

Quinze échantillons de sols superficiels (horizon potentiellement remanié) o t fait l o jet des a al ses 
suivantes : 

• Hydrocarbures totaux C10C40, 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

• Métaux : arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb 
(Pb), zinc (Zn), 

• Composés Aromatiques Volatils (CAV) dont BTEX (benzène, toluène éthylbenzène, xylènes), 

• Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV), 

• Polychlorobiphényles (PCB). 

Les résultats analytiques sur les sols mettent en évidence : 

• la p se e de l e se le des tau  e he h s sauf ad iu  e  te eu s o p ises da s 
la gamme de valeurs des sols dit « ordinaires » selon le référentiel national ASPITET, 

• la fai le d te tio  de e zo ghi p l e e  S  et d h d o a u es lou ds C16C35 en S8 en 
concentrations proches de la limite de quantification du laboratoire avec respectivement 
0,01 et 16 mg/kg, 

• l a se e de ua tifi atio  des aut es su sta es e he h es PCB, COHV, BTEX … . 
 
Les investigations sur les sols d’o to e 2019 soulig e t do  l’a se e d’i pa t pou  les 
paramètres recherchés (8 métaux, hydrocarbures totaux, HAP, COHV, PCB, CAV) sur les échantillons 
analysés. 
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O se vatio s su  l’utilisatio  du appo t 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
E  o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e faite d u e o u i atio  ou d u e reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d A tea G oup ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 

ve tuelle utilisatio  à d aut es fi s ue elles d fi ies pou  la p se te p estatio . 
 
Les résultats des prestations et des investigations s appuie t su  u  ha tillo age ; ce dispositif ne 
pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l h t og it  des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la p estatio  a t  alis e à pa ti  d i fo atio s e t ieu es non garanties par Antea 
Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
A tea G oup s est e gag  à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s est o fo  au  usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour objectif de 
l lai e  au ieu . Cepe da t, le hoi  de la d isio  el ve de la seule o p te e de so  lie t. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s e te d a ave  le Clie t pou  d fi i  les odalit s de l usage o e ial ou s ie tifi ue 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation 

ta t i te dite jus u à e paie e t. A pa ti  de e o e t, le Clie t devie t li e d utilise  le appo t 
et de le diffuse , sous se ve de espe te  les li ites d utilisatio  d ites i-dessus. 
 
Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. 
Cette norme constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols 
pollués ». Antea Group est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations 
de la politique de gestion des sites et sols pollués du MEEDDAT, exprimée dans la Note du 19 avril 2017 
et la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués associée. 
 
Les o ditio s g ales de ve te ai si ue les i fo atio s de p se tatio  d A tea G oup so t 
consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes. 
 

  

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES 
 
 

 Abréviations générales 

 Codification des prestations selon la norme NF X 31-620 

 Résumé de la visite de site du 28 octobre 2019 

 Captages AEP à p o i it  du site d tude 

 Photographies a ie es d a hives Google Ea th, G opo tail  

 Do u e ts d a hives fou is pa  la D‘EAL 

 Coupes des sondages 

 Bordereaux analytiques SYNLAB 
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 Abréviations générales 
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ENVIRONNEMENT 

AEI Alimentation en Eau Industrielle 

AEP Alimentation en Eau Potable 

FT Flore Totale 

ICPE  I stallatio  Class e Pou  l E vi o e e t 

NGF  Nivellement Général de la France 

NPHE Niveau des Plus Hautes Eaux 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

ZNIEFF )o e Natu elle d I t t E ologi ue, 
Faunistique et Floristique 

ZNS  Zone Non Saturée 

ZS Zone Saturée 

 
INSTITUTIONS 

ADEME Age e De l E vi o e e t et de la Mait ise 
de l E e gie 

AFNOR   Association Française de Normalisation 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

CIRC Centre International de Recherche sur le 
Cancer 

COFRAC CO it  F‘a çais d AC ditatio  

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale 
de l E vi o e e t et de l E e gie 
(spécifique IDF) 

DREAL Di e tio  ‘ gio ales de l E vi o e e t, de 
L A age e t et du Loge e t 

INERIS I stitut Natio al de l E vi o e e t 
Industriel et des Risques 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard 
Assessment 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

UE Union Européenne 

UPDS Union des Professionnels des entreprises de 
Dépollution de sites 

USEPA United States Environmental Protection 
Agency 

 
ETUDES DE RISQUES 

ARR Analyse des Risques Résiduels 

BW Body Weight (Poids corporel) 

CE Co e t atio  d E positio  

DJA Dose Journalière Admissible 

DJE Dose Jou ali e d E positio  

ED Du e d E positio  

EDR  Evaluation Détaillées de Risques 

EQRS Etude Quantitative de Risques Sanitaires 

EF F ue e d E positio  

ERI Excès de Risque Individuel de cancer 

ERS Evaluation des Risques Sanitaires 

ERU Excès de Risque Unitaire 

ESR Evaluation Simplifiée des Risques 

ET Te ps d E positio  

F Fraction du temps d'exposition 

ETUDES DE RISQUES 

GMS Groundwater Modeling System 

IR Indice de Risque 

JE Johnson & Ettinger (Modèle) 

LOAEL Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level 

NAF Fa teu  d Att uatio  Natu elle 

NOAEL No-Observed-Adverse-Effect-Level 

RAIS Risk Assessment Information System 

RBCA Risk-Based Corrective Action 

RfC  Reference Concentration 

SF Slope Factor 

  

TPHCWG Total Petroleum Hydrocarbons Criteria 
Working Group 

VF Facteur de Volatilisation 

VLE  Valeu  Li ite d E positio  

VME Valeu  Mo e e d E positio  

VTR Valeurs Toxicologiques de Référence 

 
SUBSTANCES, ELEMENTS & COMPOSES 

As Arsenic 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

CA Charbon Actif 

CAV   Composé Aromatique Volatil 

Cd Cadmium 

CN Cyanures 

COHV Composés Organo-Halogénés Volatils  

Cr Chrome 

Cu Cuivre 

Foc Fraction de carbone organique 

FOD fioul domestique (fuel oil domestic) 

GO  GasOil 

H2S  hydrogène sulfuré 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

Hg Mercure 

LQ Limite de quantification 

MS Matière Sèche 

Ni Nickel 

OHV Composés Halogénés volatils 

Pb Plomb 

PCB Polychlorobiphényles 

PEHD Polyéthylène haute densité 

PP Polypropylène 

Ppm  Partie par million 

PVC  Polychlorure de vinyle 

Zn Zinc 
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MARCHES PUPLICS 

AE A te d e gage e t 

AMO Assista e à Maît e d ouv age 

BPE Bila  P visio el d e ploitatio  

CCAG Cahier des Clauses Administratives 
Générales 

CCAP Cahier des Clauses Administratives 
Particulières 

CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DROC D la atio  gle e tai e d ouve tu e de 
chantier 

EPERS Elément pouvant entraîner la responsabilité 
solidaire du fabriquant 

MOE Maît e d œuv e 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

PFD Programme Fonctionnel Détaillé 

PGC Plan Général de Coordination 

PGCSPS Plan Général de Coordination en matière de 
Sécurité et Protection de la santé 

PPE Pla i g P visio el d E utio  

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection 

PRM Personne responsable du marché 

PUC Police Unique Chantier. 

VRD Voirie, Réseaux Divers 

 

INTERVENTION SUR SITE ET TRAVAUX DE 
DEPOLLUTION 

ADR arrêté relatif au transport des Marchandises 
dangereuses par route 

ATEX  ATmosphère EXplosible 

BRH  Brise Roche Hydraulique 

BSD  Bordereau de Suivi des Déchets 

CAP Ce tifi at d A eptatio  P ala le 

CATOX  CATalytic OXydation 

DAP De a de d Ad issio  P ala le 

DIB  Déchets Industriels Banals 

DICT  D la atio  d I te tio  de Co e e e t 
de Travaux 

DIS  Déchets Industriels Spéciaux 

DT Déclaration de Travaux 

DTQD  Déchets Toxiques en Quantité Dispersée 

EPC  Equipement de Protection Collective 

EPI  Equipement de Protection Individuelle 

ISCO  In-Situ Chemical Oxydation 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux 

ISDD Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

MASE Ma uel d A lio atio  de la S u it  des 
Entrerpises 

PID Détecteur à photoionisation 

SVE  Soil Venting Extraction 

TN  Terrain Naturel 
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 Codification des prestations selon la norme NF X 31-620 
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Norme NF X31-620 - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 
Codification des prestations : 

Domaine A : Études, assistance et Contrôles 
Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation 

Domaine D : ATTES 
 

Code Prestation 

Prestation(s) 
Antea Group 

Code Prestation 

Prestation(s) 
Antea Group DOMAINE A 

Évaluation des impacts sur les 
enjeux à protéger 

Prestations globales    A300 
Analyses des enjeux sur les 
ressources en eaux 

   

AMO 
Etudes 

Assistance à maîtrise ouvrage en phase 
Etudes 

   A310 
Analyses des enjeux sur les 
ressources environnementales 

   

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève 
ou non de la méthodologie nationale des sites 
pollués 

   A320 Analyses des enjeux sanitaires   
 

INFOS 

Réalisation des études historiques, 
documentaire et de vulnérabilité afin 
d la o e  u  s h a o eptuel et, le as 
échéant, un programme prévisionnel 
d i vestigatio s 

 X  A330 

Identification des différentes 
options de gestion possibles et 

la o atio  d u  ila  oût / 
avantage 

  

 

DIAG 
Mise e  œuv e d u  p og a e 
d i vestigatio s et i te p tatio  des 
résultats 

 X  Autres compétences 
  

 

PG 
Pla  de Gestio  da s le ad e d u  p ojet de 

ha ilitatio  ou d a age e t d u  site 
   A400 

Dossiers de restriction d'usage, 
de servitudes 

   

IEM Interprétation de l'État des Milieux        

SUIVI Surveillance environnementale    DOMAINE B 
   

BQ Bilan quadriennal    Prestations globales    

CONT 

Contrôle : 
- De la ise e  œuv e du p og a e 

d i vestigatio s ou de su veilla e ; 
- De la ise e  œuv e des esu es de gestio  

   AMO Travaux 
Assistance à maîtrise d'ouvrage 

dans la phase des travaux 
  

 

XPER 
Expertise dans le domaine des sites et sols 
pollués 

   PCT Plan de conception des travaux    

VERIF 
V ifi atio s e  vue d value  le passif 
e vi o e e tal lo s d u  p ojet 
d a uisitio  d u e e t eprise 

   MOE 
Maît ise d œuv e da s la phase 
des travaux 

  
 

Prestations élémentaires    Prestations élémentaires 
   

A100 Visite de site  X  B111 Essais de laboratoire    

A110 
Études historiques, documentaires et 
mémorielles 

 X  B112 Essais de terrain    

A120 Étude de vulnérabilité des milieux  X  B200 
Établissement des dossiers 
administratifs 

   

A130 Ela o atio  d u  p og a e d i vestigatio s  X  B310 
ACT - Assistance aux Contrats 
de Travaux 

  
 

A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les sols 

 X  B320 
DET - Direction de l'exécution 
des travaux 

   

A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux souterraines 

   B330 
AOR - Assistance aux opérations 
de réception 

   

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

   B300 
Mait ise d'œuv e e  phase 
Travaux 

  
 

A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les gaz du sol 

        

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur l'air ambiant et des poussières 
atmosphériques 

   DOMAINE D 
  

 

A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les denrées alimentaires 

   

ATTES 

Attestation de prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution 
des sols et des eaux souterraines 
dans la conception des projets de 
o st u tio  ou d a age e t 

   

A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou 
analyses sur les terres excavées 

      

A270 Interprétation des résultats des investigations  X     
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 Résumé de la visite de site du 28 octobre 2019 
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AUTEUR : Solemne LAFORGE   ORGANISME : Antea Group 
 
DATE(S) DE(S) VISITE(S): 28/10/2019 
 
 

1. LOCALISATION/IDENTIFICATION 

 
COMMUNE : Airvault   DEPARTEMENT : Deux-Sevre 
 
SITE : Ca i e d a gile des Pla to s 
 
ADRESSE : rue des Plantons, 79600 Airvault 
 
SUPERFICIE :  8 Ha   
 
TYPOLOGIE DU SITE / UTILISATION ACTUELLE 

 Décharge 
 Friche Industrielle 
 Site réoccupé 
 Agriculture 
 Habitations, loisirs, écoles 
 Commerces 
 Situatio  /Do u e ts d u a is e : 
 Autres : carrière non exploitée (gisement épuisé) 

 
CONDITIONS D’ACCES AU SITE : 

 Site clôturé et surveillé 
 Site non clôturé ou clôture en mauvais état, mais surveillé 
 Site clôturé mais non surveillé p se e d u  po tail cadenassé) 
 Site non clôturé, ou clôture en mauvais état et non surveillé  
 

POPULATIONS PRESENTES SUR LE SITE OU A PROXIMITE : 

 Aucune  
 Présence occasionnelle 
 Présence régulière en activité   
   

TYPOLOGIE DES POPULATIONS PRESENTES SUR LE SITE OU A PROXIMITE 

 Travailleurs 
  Adultes 
 Personnes sensibles (enfants des clients) 
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2. ENVIRONNEMENT DU SITE 

 Agricole/Forestier 
 P o i it  d u e zo e à p ot ge  Natu a , )NIEFF, )ICO, …  : ZNIEFF type 1 
 Industriel : déchèterie 
 Commercial  
 Etablissements sensibles (crèches, établissements scolaires, parcs et jardins 
pu li s, …  
 Habitat : 
  Collectif 

 Résidentiel avec ou sans jardin potager 
 Dispersé 

Dans la mesure du possible, voir si les locaux sont construits sur des vides sanitaires, 
des sous-sols. => non concerné 

 

3. BÂTIMENTS  

Nombre : 0 

Dénomination Type Etat Dimension Utilisation Accès 
- - - - - - fermée 

 

3.1 SUPERSTRUCTURE(S) / OUVRAGE(S) EXISTANTS 

Nombre :  0 

Dénomination Type Etat Dimension Utilisation Accès 
- - - - - - 

 

3.2 STOCKAGE(S) HISTORIQUE(S) 

Nombre : 0 

Nom/Localisation Cuves carburants Gaz 
- - - 

 

3.3 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SITE 

Eléments caractéristiques Risque(s) potentiel(s) associé(s) 

‘e lais d o igi e dive se su  le site Potentiellement au droit des 
anciens carreaux de carrière 

Excavations, sapes de guerre non 

Orifices (puits) non 

Galeries enterrées non 

Glissements de terrain non 

Autres/préciser - 
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4. MILIEU X  SUSCEPTIBLE S  D’ETRE POLLUE S  

4.1 Air 

 Existence de produits volatils / pulvérulents :  Oui  Non 

 E iste e de sou e s  d issio s gazeuses ou de poussi es, su  le site ou à 
proximité :    Oui    Non 

 

4.2 Eaux Superficielles 

❖ Dista e du site ou de la sou e au ou s d eau le plus p o he : Le Thouet≈2,5 km 

❖ Esti atio  des d its du ou s d eau :  non renseigné lors de la visite  

❖ Utilisatio  se si le du ou s d eau le plus p o he :  non renseigné lors de la 
visite 

❖ Existence de rejets directs en provenance du site :  Oui   Non  

❖ Présence de mares :     Oui   Non 

 

4.3 Eaux souterraines 

E iste e d’u e appe d’eau soute ai e sous le site : Oui      Non     Ne sait pas  

❖ Natu e de l a uif e : non renseigné lors de la visite 

❖ Estimation de la profondeur de la nappe : non renseigné lors de la visite 

❖ Utilisation sensible des eaux souterraines :  Oui   Non -  

❖ Distance du captage le plus proche : non renseigné lors de la visite 

❖ Existence potentielle de circulations préférentielles vers la nappe (failles, 
fractures, puits anciens, réseaux souterrains, lithologie pe a le, …  : non 
renseigné lors de la visite 

4.4 Sol 

Indices de pollution du sol du site :     Oui   Non 
I di es de pollutio  du sol à l e t ieu  du site eto es at osph i ues…  :    
Oui   Non 
 

4.5 Pollutions / Accidents déjà constatés 

Non signalés 
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MESURES PRISES A LA SUITE DE L’ACCIDENT : non concerné 
 Evaluation des impacts prévisibles 
Mesu es de o fi e e t ou d va uatio  des populatio s 
Mesures de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages 

d a so a ts, de flo ula ts ou de dispe sa ts  
Mesures de protection des eaux souterraines 
Li itatio  des usages de l eau 
Mesu es de est i tio  de l usage des sols 
Autre :  

5. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

5.1 Synthèse des informations 

Sources identifiées 

Source n° Nature 

- - 

Milieu  d’e positio  et voies de t a sfe t possi les (1/2) 

Eau souterraine 

Nature de la ZNS non renseigné lors de la visite 

Epaisseur de la ZNS non renseigné lors de la visite 

Epaisseur de la nappe non renseigné lors de la visite 

Relation nappe/rivière non renseigné lors de la visite 

Usages non renseigné lors de la visite 

Eau de surface 

Drainage du site avec une eau de surface non 

Ruissellement depuis une source vers une eau de 
surface 

non 

Relation entre eau de souterraine et eau de surface Inconnue 

D it ou s d’eau  ou i po ta e la  non renseigné lors de la visite 

Usages non renseigné lors de la visite 

Sol 

Personnes fréquentant le site  Aucune – site plus en activité 

Personnes fréquentant les alentours du site Agriculteurs, employés de la 
déchèterie mitoyenne 

Accessibilité des personnes à la contamination - 

Usages du sol a i e d a gile plus exploité au 
d oit de la zo e d tude 

Air 

Présence de substances volatiles, explosives, 
i fla a les, ou de poussi es, p se e d’odeu s 

non 

Risque d’e t ai e e t de su sta es volatiles, 
explosives ou inflammables par la nappe 

non 

Existence de lieux confinés sur le site ou à sa 
périphérie (caves, vides sanitaires, gaines ou réseaux 
enterrés, ...) 

non 

P se e d’ha itatio s sur le site ou à sa périphérie non 
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Rapport n°A101767 – 18 novembre 2019 

 

6. PERSONNE(S) RENCONTREE(S) OU A RENCONTRER 

Nom Organisme Téléphone Rencontrée le 
M. MISDARIIS Ciments Calcia - 28/10/2019 

 
7. MESURES DE MISE EN SECURITE A PRENDRE 

ACTION DEGRE D’URGENCE 

Enlèvement de fûts, bidons Sans objet 

Excavations de terres Sans objet 

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépôts, 
…  

Sans objet 

Mise e  œuv e d u  o fi e e t Sans objet 

‘est i tio  d a s au site lôtu e, …  Sans objet 

Evacuation du site Sans objet 

Création de réseau de surveillance des eaux 
souterraines 

 Sans objet 

Co t ôle d u e sou e d ali e tatio  e  eau pota le Sans objet 

Démolition de superstructure (bâtiments, réseaux 
a ie s, …  

Sans objet 

Comblement de vides Sans objet 

Autre  Sans objet 

 
Nécessité de prévenir les autorités préfectorales et 
municipales 

Non 
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  Captages AEP à p o i it  du site d’ tude 
  



 

 

 

 

Délimitation du Bassin d’Alimentation 
des captages de Ligaine  
Commune de Taizé (79) 

 
 

 

Appui à la Police des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes – 2010 - 10EAUG235 

 

 

10 POC 04 

 

Février 2010 

 

Note BRGM Poitou-Charentes 

  



Délimitation du Bassin d’Alimentation des Captages de Ligaine 

Note BRGM 10 POC 04 9 

 

Illustration 1 : Géologie de la zone des captages de Ligaine (la légende géologique complète est reportée en Annexe 1) 





Délimitation du Bassin d’Alimentation des Captages de Ligaine 

Note BRGM 10 POC 04 14 

 

Illustration 4 : Bassin d'alimentation des captages de Ligaine 



Délimitation du Bassin d’Alimentation des Captages de Ligaine 

Note BRGM 10 POC 04 15 

 

Illustration 5 : Zones sensibles du bassin d'alimentation des captages de Ligaine 



 

 

 

 

Délimitation du Bassin d’Alimentation 
des captages des Lutineaux 

Commune de Saint-Jouin-de-Marnes (79) 

 

 

 

Appui à la Police des Eaux Souterraines en Poitou-Charentes – 2010 - 10EAUG235 

 

 

10 POC 03 

 

Février 2010 

 

Note BRGM Poitou-Charentes 

  



Délimitation du Bassin d’Alimentation des captages des Lutineaux 

Note BRGM 10 POC 03 8 

 

Illustration 2 : Localisation des captages des Lutineaux 



Délimitation du Bassin d’Alimentation des captages des Lutineaux 

Note BRGM 10 POC 03 17 

 

Illustration 6 : Bassin d'alimentation des captages des Lutineaux 



Délimitation du Bassin d’Alimentation des captages des Lutineaux 

Note BRGM 10 POC 03 18 

 

Illustration 7 : Zones sensibles du bassin d’alimentation des captages des Lutineaux 
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 Photog aphies a ie es d’a hives 

(Google Earth, Géoportail) 
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1959– Géoportail 

 
1971– Géoportail 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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1974– Géoportail 

 
1982– Géoportail 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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1983– Géoportail 

 
1984– Géoportail 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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1987– Géoportail 

 
1990– Géoportail 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 
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1996– Géoportail 

 
1999– Géoportail 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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2001– Géoportail 

 

 

 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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2002– Géoportail 

 
2007– Géoportail 

 

 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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2009– Google Earth 

 
2011– Géoportail 

 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 

 

Rapport n°A101767 – 18 novembre 2019 

 

 
2015– Google Earth 

 
2017– Google Earth 



 

Site des Plantons à Airvault (79) 
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  Documents d’a hives fou is pa  la DREAL 
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 Coupes des sondages 
 

  



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 11,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-1 12h40
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 - - -

- 0 3,5-3,7 12h50 -

- 0 3,7-4,0 12h55 -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

-

Date / heure : 28/10/2019 à 12h30
Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche

couvert

Rebouchage et réfection :

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

Photographie de la localisation du sondage

Profondeur 

(m)

Photographies de la lithologie rencontrée

Observations

-

Description lithologique

-

127,85

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 4,3 m

Gestion des cuttings :

1x3 m

Remarques :

Désignation du point

S1

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Client : CIMENT CALCIA X : 462 971,57

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 846,47

Responsable projet : L. GOURD Z sol :

Sables fins orangés

-

-3,2-3,7

0-3,2 Sable limoneux ocres

Sables argileux gris

3,7-4,3

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 13,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 - - -

- 0 0,5-1 17h00
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 1,5-2 17h05 -

- 0 - - -

- 0 3,8-4 17h10 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S2

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 030,86

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 866,27

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 123,89

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 16h50

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 4 m

-

-

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

-

2,8-3,8 Argile grise foncé en bloc compact -

3,8-4,0 Sable ocre -

Glacières réfrigérées

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

0-0,3 Terre végétale limono-argileuse brune

0,3-1,2 Sable limoneux ocre

1,2-2,8
Feuillets limoneux gris clair à ocre dans matrice 

limoneuse

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 11,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,5 12h25
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 0,5-1 12h35 -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S3

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 128,49

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 870,22

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 135,03

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 29/10/2019 à 12h15

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 3,7 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,5 Sable fin beige à orangé -

0,5-1,4 Feuillets d'argilelimoneuse orangé/gris clair -

1,4-3,2 Sable beige à orangé -

3,2-3,7
Roche altérée couleur rouille en extérieur et noirâtre à 

cristaux de quartz en intérieur
-

refus : roche indurée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 11,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,8 12h05
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 1,5-2,5 12h10 -

- 0 3,0-3,5 12h15 -

- 0 4,9-5,0 12h20 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S4

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 462 979,64

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 788,88

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 127,62

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 11h55

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 5,1 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,8 Argile limono-sableuse ocre -

0,8-1,5 Limons à feuillets argileux gris clair -

1,5-2,5 Sable ocre à gris clair -

2,5-4,7 Argile grise claire limoneuse compacte -

4,7-5,1 Limons argileux légèrement sableux -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 13,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 - - -

- 0 0,3-0,5 16h25
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 1-1,5 16h30 -

- 0 - - -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S5

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 043,17

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 802,95

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 125,89

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 16h15

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 5 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,1 Terre végétale limono-argileuse brune -

0,1-1 Sable argileux ocre -

1-2,4 Feuillet d'argile limoneuse gris clair à ocre -

2,4-2,7 Sable ocre à blanc + blocs d'argile ocre -

-

2,7-5 Feuillet d'argile gris à ocre

-

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 11,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,7 11h55
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 0,7-1 12h00 -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S6

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 098,41

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 811,99

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 129,21

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 29/10/2019 à 11h45

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 3,9 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :
flexible de la pelle sectionné par une branche lors du défrichage de la zone - légère fuite d'huile hydraulique au sol (goutte à 

goutte) - arrêt de chantier pendant 1h45

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,7 Sable fin beige à orangé -

0,7-1,3
Feuillets d'argile beige dans matrice limono sableuse 

orangée
-

1,3-3 Sable orangé à ocre -

3-3,9 Feuillets d'argile grise dans matrice limoneuse ocre -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 10,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,7 11h40
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 3 11h45 -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S7

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 462 994,48

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 729,07

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 123,63

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 11h25

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 4,5 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,7 Limons gris clairs à beige -

-

refus : roche induré

0,7-2,5 Limons à feuillets argileux gris clair -

-

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

2,5-4,5 Sable ocre à gris clair/beige

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 12,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,8 14h20 -

- 0 1-1,5 14h25
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 3-3,5 14h30 -

- 0 3,5-4,5 14h35 -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S8

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 054,49

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 730,87

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 125,64

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 14h10

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 4,9 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

odeurs MO

odeurs MO

-

Végétaux (bois : branches, souches) dans matrice 

sableuse bruns foncé noirâtre

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,8 Sable ocre -

2,9-3,5 Argile gris clair

0,8-2,9

3,5-4,5 Sables orangés -

4,5-4,9
Sables ocres + blocs rocheux noirâtre à rouille avec 

cristaux quartzeux
-

SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 11,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0,5-1 9h00
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 2,5-3 9h05 -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S9

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 102,50

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 749,42

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 124,86

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 29/10/2019 à 8h50

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 4,2 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

-

0-2,2 Limons argileux ocre à gris foncé (argile remaniée)

-

-

2,2-4,0 Feuillets d'arile grise compact

-

4,0-4,2 Sable ocre + feuillets d'argiles ocres -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 10,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

+ 0 0-1 11h05
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 1-2 11h10 -

- 0 2-3 11h15 -

- 0 - - -

- 0 4,5-5 11h20 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S10

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 462 992,52

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 662,18

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 126,61

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 10h55

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 5 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-1 Argile humide grise orangée -

-

4,5-5 Sable fin gris clair -

1-2 Sable argileux ocre -

-

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

2-4,5 Argile compacte grise

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 13,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0,5-1,5 14h55
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S11

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 072,27

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 655,12

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 123,42

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 14h45

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 6 / 4,1 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

-

2,5-3,7 Argile gris clair -

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

-

3,7-4,1 Sable ocre à beige -

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Limons argileux gris clair à ocre0-2,5

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 13,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 - - -

- 0 0,5-1 15h50
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S12

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 161,86

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 680,57

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 119,82

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 15h40

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 4 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,3 Terre végétale limono-argileuse brune -

0,3-1 Limons beige compact sec -

1-2 Feuillets d'argile limoneuse gris clair -

2-3 Feuillets limoneux ocre -

3-4 Sables ocres -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 10,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-1 10h30
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 1-2 10h40 -

- 0 2,9-3,0 10h45 -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S13

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 016,95

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 411 572,36

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 124,96

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 10h20

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 3 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-1 Sable orangé à matrice argileuse -

-

-

1-3
Feuillets d'argile grise dans matrice limoneuse grise puis 

ocre

refus roche indurée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 13,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 - - -

- 0 0,5-0,8 15h20 -

- 0 2-2,5 15h25
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S14

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 122,37

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 616,46

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 118,22

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 28/10/2019 à 15h10

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 3,8 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-0,5 Terre végétale limono-argileuse brune -

0,5-1,8 Sable gris clair/blanc à ocres -

-

1,8-3,6 Feuillets d'argile grise claire à ocre

-

3,6-3,8 Sables ocres -

refus roche indurée

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017



m

m

m NGF

Météo : Temp. : 12,0 °C

Eau PID (ppm)
Profondeur 

prél. (m)

Heure de 

prélvmt
Analyses

- 0 0-0,5 14h20
HCT+PCB+COHV+

HAP+MX+BTEX

- 0 1-1,3 14h25 -

- 0 - - -

- 0 - - -

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

S15

N° du projet : PCHP190083 Coordonnées : lambert 93

Client : CIMENT CALCIA X : 463 178,19

Site et commune : Site des Plantons à Airvault (79) Y : 6 641 639,26

Responsable projet : L. GOURD Z sol : 123,82

Opérateur(s) : S. LAFORGE Données Antea Group issues GPS Trimble

Environnement : Ancienne carrière d'argile en friche
Date / heure : 29/10/2019 à 14h10

couvert

Outil de sondage : pelle sur chenille Prestataire : COLAS

Diamètre sondage : 1x3 m Profondeur souhaitée / atteinte : 4 / 4,1 m

Rebouchage et réfection :

Gestion des cuttings :

Remarques :

Profondeur 

(m)
Description lithologique Observations

0-1 Limons fins (silt) gris clair à blanchâtre -

1-1,3 Feuillet de limons dans matrice limoneuse orangé à ocre -

1,3-2,7 Feuille d'argile gris clair -

2,7-4,1 Sable orangé -

Indices Eau : - sec / + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Photographie de la localisation du sondage Photographies de la lithologie rencontrée

Référence matériel utilisé

EPI - Sonde PID : PID.030

Gestion des échantillons

Type de flaconnage (fourni 

par le labo)
250ml verre brun

Laboratoire : SYNLAB

Expédié le : 29/10/2019

Conditionnement : Glacières réfrigérées

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Béton EnrobéCuttings Gravette Autre :

Remis en place Stockés sur site Evacués Big-bag(s) Carothèque Autre :

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 01 D/Rev 06 2017
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selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 14

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Adresse de correspondance

99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers

Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51

www.synlab.fr

ANTEA FRANCE (OSO; Nantes)

Solemne LAFORGE

8, boulevard Einstein

CS 32318

F-44323  NANTES CEDEX 3

Votre nom de Projet : PCHP190083

Votre référence de Projet : PCHP190083

Référence du rapport SYNLAB : 13136260, version: 1

Rotterdam, 10-11-2019

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet PCHP190083.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent

uniquement aux échantillons analysés. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date de

prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.

Ce rapport est constitué de 14 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations

sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service

Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,

Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101

Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter

Technical Director



ANTEA FRANCE (OSO; Nantes)

PCHP190083

PCHP190083

13136260

30-10-2019

Solemne LAFORGE

30-10-2019

10-11-2019

Page 2 sur 14

Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1(0-1)

004 Sol S2(0.5-1)

007 Sol S3(0-0.5)

009 Sol S4(0-0.8)

013 Sol S5(0.3-0.5)

Analyse Unité Q 001 004 007 009 013

matière sèche % massique Q 88.9
 

89.4
 

91.8
 

80.1
 

86.8
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 13
 

7.9
 

1.6
 

19
 

6.3
 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 17
 

12
 

4.1
 

29
 

12
 

cuivre mg/kg MS Q 3.6
 

4.3
 

<1
 

5.3
 

4.0
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q 15
 

10
 

<10
 

18
 

<10
 

nickel mg/kg MS Q 21
 

19
 

6.1
 

21
 

16
 

zinc mg/kg MS Q 30
 

30
 

13
 

43
 

26
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

toluène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

xylènes mg/kg MS Q <0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

BTEX totaux mg/kg MS  <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluorène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

phénanthrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrysène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport

Date de commande

Date de début

Rapport du

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1(0-1)

004 Sol S2(0.5-1)

007 Sol S3(0-0.5)

009 Sol S4(0-0.8)

013 Sol S5(0.3-0.5)

Analyse Unité Q 001 004 007 009 013

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chloroforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

bromoforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7
 

<7
 

<7
 

<7
 

<7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

fraction C21-C35 mg/kg MS  <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

015 Sol S6(0-0.7)

017 Sol S7(0-0.7)

020 Sol S8(1-1.5)

023 Sol S9(0.5-1.0)

025 Sol S10(0-1)

Analyse Unité Q 015 017 020 023 025

matière sèche % massique Q 89.1
 

82.2
 

81.1
 

76.1
 

68.9
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.2
 

12
 

9.5
 

8.0
 

14
 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 9.7
 

11
 

15
 

23
 

17
 

cuivre mg/kg MS Q 4.0
 

6.7
 

8.3
 

8.1
 

8.8
 

mercure mg/kg MS Q <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

0.07
 

0.13
 

plomb mg/kg MS Q <10
 

13
 

18
 

19
 

20
 

nickel mg/kg MS Q 23
 

12
 

7.7
 

28
 

33
 

zinc mg/kg MS Q 21
 

29
 

23
 

51
 

54
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

toluène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

xylènes mg/kg MS Q <0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

BTEX totaux mg/kg MS  <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluorène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

phénanthrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrysène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

015 Sol S6(0-0.7)

017 Sol S7(0-0.7)

020 Sol S8(1-1.5)

023 Sol S9(0.5-1.0)

025 Sol S10(0-1)

Analyse Unité Q 015 017 020 023 025

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.03
1)

<0.03
1)

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chloroforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

bromoforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7
 

<7
 

<7
 

<7
 

<7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

fraction C21-C35 mg/kg MS  <10
 

<10
 

16
 

<10
 

<10
 

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

029 Sol S11(0.5-1.5)

030 Sol S12(0.5-1.0)

031 Sol S13(0-1)

035 Sol S14(2.0-2.5)

036 Sol S15(0-0.5)

Analyse Unité Q 029 030 031 035 036

matière sèche % massique Q 79.8
 

83.1
 

89.3
 

78.0
 

91.9
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 8.2
 

21
 

4.2
 

3.9
 

2.2
 

cadmium mg/kg MS Q <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chrome mg/kg MS Q 15
 

12
 

9.6
 

11
 

14
 

cuivre mg/kg MS Q 6.9
 

7.5
 

3.0
 

11
 

5.4
 

mercure mg/kg MS Q 0.06
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

plomb mg/kg MS Q 13
 

14
 

<10
 

12
 

10
 

nickel mg/kg MS Q 19
 

13
 

11
 

13
 

8.3
 

zinc mg/kg MS Q 41
 

36
 

22
 

36
 

20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

toluène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

xylènes mg/kg MS Q <0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

<0.04
 

BTEX totaux mg/kg MS  <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluorène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

phénanthrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chrysène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

029 Sol S11(0.5-1.5)

030 Sol S12(0.5-1.0)

031 Sol S13(0-1)

035 Sol S14(2.0-2.5)

036 Sol S15(0-0.5)

Analyse Unité Q 029 030 031 035 036

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03
1)

<0.02
 

<0.02
 

<0.03
1)

<0.02
 

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chloroforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

bromoforme mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kg MS Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7
 

<7
 

<7
 

<7
 

<7
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

fraction C21-C35 mg/kg MS  <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

<15
 

hydrocarbures totaux C10-

C40

mg/kg MS Q <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 

(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179). Sol 

(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 

conforme à NEN 6961 et équivalent à NF-EN 16174, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171) 

(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Idem

plomb Sol Idem

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Conforme à NF EN ISO 22155 (prétraitement de léchantillon 

conforme à NF-EN 16179)

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

BTEX totaux Sol Idem

naphtalène Sol Conforme à XP CEN/TS 16181 et conforme à NF ISO 18287 

(extraction par agitation acétone/hexane, GCMS) (prétraitement de 

l'échantillon conforme à NF-EN 16179)

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

Somme des HAP (16) - EPA Sol Conforme à NF-ISO 18287 et XP CEN/TS 16181 (extraction par 

agitation acétone/hexane, GCMS)

tétrachloroéthylène Sol Conforme à NF EN ISO 22155 (prétraitement de léchantillon 

conforme à NF-EN 16179)

trichloroéthylène Sol Idem

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
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Analyse Matrice Référence normative

trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

chloroforme Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem

trans-1,3-dichloropropène Sol Idem

cis-1,3-dichloropropène Sol Idem

bromoforme Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Idem

PCB 28 Sol Conforme à NF EN 16167 (extraction par agitation acétone/hexane, 

GCMS) (prétraitement de l'échantillon conforme à NF-EN 16179)

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Conforme à NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/

hexane, purification avec Florisil) (prétraitement de l'échantillon 

conforme à NF EN 16179)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16-C21 Sol Idem

fraction C21-C35 Sol Idem

fraction C35-C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7844261 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

002 V7844247 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

003 V7844262 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

004 V7844432 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

005 V7844444 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

006 V7844237 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

007 V7844571 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

008 V7844431 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

009 V7844242 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

010 V7844265 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

011 V7844248 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

012 V7844263 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

013 V7844439 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

014 V7844240 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

015 V7844426 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  
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Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

016 V7844434 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

017 V7844251 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

018 V7844235 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

019 V7844441 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

020 V7844250 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

021 V7844428 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

022 V7844435 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

023 V7844256 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

024 V7844574 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

025 V7844266 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

026 V7844246 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

027 V7844244 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

028 V7844264 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

029 V7844424 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

030 V7844427 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

031 V7844249 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

032 V7844260 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

033 V7844255 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

034 V7844245 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

035 V7844433 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

036 V7844425 30-10-2019 28-10-2019 ALC201  

Code Matrice Réf. échantillon

Echantillons en attente

002 Sol S1(3.5-3.7)

003 Sol S1(3.7-4)

005 Sol S2(1.5-2)

006 Sol S2(3.8-4)

008 Sol S3(0.5-1)

010 Sol S4(1.5-2.5)

011 Sol S4(3.0-3.5)

012 Sol S4(4.9-5.0)

014 Sol S5(1-1.5)

016 Sol S6(0.7-1.0)

018 Sol S7(3-3.5)

019 Sol S8(0-0.8)

021 Sol S8(3.0-3.5)

022 Sol S8(3.5-4.5)

024 Sol S9(2.5-3.0)

026 Sol S10(1-2)

027 Sol S10(2-3)

028 Sol S10(4.5-5.0)
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Code Matrice Réf. échantillon

Echantillons en attente

032 Sol S13(1-2)

033 Sol S13(2.9-3.0)

034 Sol S14(0.5-0.8)
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Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S8(1-1.5)

020



 

Site des Plantons à Airvault (79) 

Diagnostic environnemental des sols 
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Air ambiant 

Air intérieur 
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Eau 

Pollution atmosphérique 

Eau 
 

Traitement des effluents industriels  
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