
Photomontage n°42 : Vue depuis le domaine du château de Maisontiers

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

42

452247,  6635922,  141,9

23/01 /2019  15 :35

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Projet éolien de Maisontiers

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers
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6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Maisontiers-Tessonnière
Pâtis aux chevaux
Boussais

Les parcs éoliens de Maisontiers-Tessonnière 
(en service) et de Boussais (en instruction) 
prennent place sur un versant bocager qui fait 
face à l’observateur. Quelques pales du parc 
du Pâtis aux chevaux peuvent être visibles en-
dessous, avec toutefois une prégnance très 
faible. Le projet s’inscrit sur la gauche, l’éolienne 
E02 intercalée avec des éoliennes existantes. 
La hauteur apparente des éoliennes projetées 
est supérieure mais la variation est atténuée par 
l’éloignement.

Effet d’étalement sur l’horizon
Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Visibilité ou covisibilité avec un édifice 
ou un site protégé

Château de Maisontiers

Depuis ce point, au sein du périmètre protégé 
du domaine du château de Maisontiers mais 
à l’extérieur du jardin clos, les vues s’ouvrent 
largement sur les bocages. Bien que le motif 
éolien soit présent, l’introduction du projet 
renforce sensiblement la prégnance du motif 
éolien au sein de cet espace protégé.

Phénomène de visibilité
Modification de l’écrin paysager

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort



Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

112m I  136m I  180m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E03  ( 1,22km)

E01  ( 1,87km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°43 : Perception depuis le centre de Maisontiers

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Ma isont iers 
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Photomontage n°43 : Perception depuis le centre de Maisontiers

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

43

452113,  6635953,  143,6

23/01 /2019  15 :20

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Projet éolien de Maisontiers

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers
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6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Maisontiers-Tessonnière
Pâtis aux chevaux
Boussais

Le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière 
surmonte un versant bocager qui fait face à 
l’observateur. Quelques pales du parc du Pâtis 
aux chevaux et de Boussais peuvent être visibles 
à l’horizon, avec toutefois une prégnance très 
faible. Le projet s’inscrit sur la gauche, l’éolienne 
E02 intercalée avec des éoliennes existantes. La 
hauteur apparente des éoliennes projetées est 
importante et la différence de hauteur totale est 
perceptible depuis ce point.

Effet d’étalement sur l’horizon
Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis les axes de 
communication

RD 137
Bien que le motif éolien soit déjà présent, les 
dimensions des éoliennes introduites sont 
importantes, supérieures à celles des éoliennes 
existantes, et constituent un point d’appel 
visuel important, qui renforce sensiblement la 
prégnance du motif dans ce paysage vécu.

Modification du paysage traversé
Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
concurrence visuelle avec une 
silhouette de bourg

Bourg de Maisontiers
Modification du paysage quotidien
Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort



Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

112m I  136m I  180m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E03  ( 1,5km)

E01  (2 ,09km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°44 : Perception depuis la RD 27

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Ma isont iers 
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Photomontage n°44 : Perception depuis la RD 27

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

44

451430,  6635900,  149,7

23/01 /2019  15 :11

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Projet éolien de Maisontiers

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers
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6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien

Maisontiers-
Tessonnière
Pâtis aux chevaux
Boussais

Le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière prend place de manière latérale par 
rapport à la départementale.  
Le projet s’inscrit dans le prolongement des éoliennes existantes, poursuivant 
visuellement la géométrie du parc. La hauteur apparente des éoliennes projetées 
est plus importante mais avec la perspective cela ne perturbe pas l’appréciation du 
parc dans son ensemble. À noter que les rotors des éoliennes du parc de Boussais 
sont perceptibles ainsi que quelques pales du parc du Pâtis au chevaux, en arrière-
plan, avec une prégnance faible voire très faible qui ne constitue pas un point d’appel 
visuel significatif pour l’automobiliste en déplacement rapide sur cette séquence.

Effet d’étalement sur l’horizon
Effet de renforcement du motif éolien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis les axes de 
communication

RD 27 Effet de renforcement du motif éolien Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort



Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

112m I  136m I  180m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E03  (0,95km)

E02 ( 1,40km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°45 : Perception depuis le hameau de Billy

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Ma isont iers 

É
t

u
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

ie
n

 d
e
 

É
t

u
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

ie
n

 d
e
 m

a
is

o
n

t
ie

r
s

m
a

is
o

n
t

ie
r

s
  -

 V
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r
-

 V
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r
i

m
p

a
c

t
s

 
p

a
y

s
a

g
e

r
s

i
m

p
a

c
t

s
 

p
a

y
s

a
g

e
r

s

336336



Photomontage n°45 : Perception depuis le hameau de Billy

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

45

451279,  6637190,  146,7

23/01 /2019  14 :22

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Projet éolien de Maisontiers

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

É
t

u
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

ie
n

 d
e
 

É
t

u
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t
 d

u
 p

r
o

je
t
 É

o
l

ie
n

 d
e
 m

a
is

o
n

t
ie

r
s

m
a

is
o

n
t

ie
r

s
  -

 V
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r
-

 V
o

l
e

t
 p

a
y

s
a

g
e

r
i

m
p

a
c

t
s

 
p

a
y

s
a

g
e

r
s

i
m

p
a

c
t

s
 

p
a

y
s

a
g

e
r

s

337337

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 

Guillaume.Cabel
Tampon 



6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Maisontiers-
Tessonnière

Depuis le hameau de Billy, le parc éolien de 
Maisontiers-Tessonnière est partiellement 
masqué par la végétation présente aux abords 
des habitations et dans la plaine bocagère. Le 
projet prend place en avant, plus proche des 
habitations et moins filtré par la végétation que 
le parc existant.
Ainsi, bien que le motif éolien soit déjà présent, il y 
a une augmentation importante de la prégnance 
du motif et de la possibilité de voir une ou 
plusieurs éoliennes depuis les lieux de vie.

Effet de renforcement du motif éolien Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
concurrence visuelle avec une 
silhouette de bourg

Hameau de Billy
Effet de renforcement du motif éolien
Modification du paysage quotidien

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort



Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

112m I  136m I  180m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E01  (0,69km)

E02 ( 1, 10km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Photomontage n°46 : Perception depuis le lieu-dit de l’Ormeau Pitry

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien de Ma isont iers 
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Photomontage n°46 : Perception depuis le lieu-dit de l’Ormeau Pitry

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

46

451574,  6637645,  157,2

23/01 /2019  14 :29

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Projet éolien de Maisontiers

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Maisontiers
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6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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