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5.4. PERIMETRE DE MESURE DU BRUIT 

Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de 
jour et 60 dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Ce périmètre 
correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini par : 

▪ R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi-rotor) 
 
Le rayon du périmètre de mesure du bruit de l’installation du projet est de 216 m pour le type 
d’éolienne étudié. 
En limite de ce périmètre, les niveaux sonores varient au maximum entre 44 et 46 dB(A) à 2 
m de hauteur pour la vitesse de vent correspondant aux émissions de bruits les plus bruyantes. 
D’autre part, ces niveaux sonores sont calculés avec un fonctionnement normal (sans bridage) 
des éoliennes et pour toutes les directions de vent. Ces niveaux sont donc bien inférieurs aux 
seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.  
La figure qui suit illustre les niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit de 
l’installation. 
 

 
Niveaux sonores dans le périmètre de mesure de bruit de l’installation – VESTAS V136 de 

112 m de hauteur nacelle en mode de fonctionnement normal pour la vitesse de vent 
standardisée de 10 m/s 

 

Ainsi, pour toutes directions et vitesses de vent, les seuils réglementaires sont 
respectés en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation pour le type 
d’éolienne étudié.  
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5.5. TONALITE MARQUEE 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la 
différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les 
plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement 
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux suivants : 
 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 

 
Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou 
cyclique, sa durée d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de 
l’établissement dans chacune des périodes diurne et nocturne.  
 
Les tonalités des éoliennes VESTAS V136 – 4,2 MW sont calculées à partir des données des 
émissions spectrales des machines selon les données disponibles en tiers d’octave.  
Les tableaux suivants présentent les tonalités en dB, calculées pour les différentes vitesses 
de vent à hauteur de la nacelle. 

 

 
Calculs des tonalités de l’éolienne VESTAS V136 4,2MW 

 
Les données des émissions des éoliennes ne font apparaître aucune tonalité marquée 
au droit des zones à émergences réglementées les plus exposées.  
Les mesures de réception qui seront réalisées après la mise en service du parc permettront 
de valider le respect de cette partie de la réglementation. 

  

Fréquences 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz

4 m/s 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

5 m/s 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5

6 m/s 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5

7 m/s 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5

8 m/s 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5

9 m/s 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5

10 m/s 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5

11 m/s 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5

12 m/s 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4

13 m/s 0,3 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4

14 m/s 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5

Fréquences 800 Hz 1 kHz 1,25 kHz 1,6 kHz 2 kHz 2,5 kHz 3,15 kHz 4 kHz 5 kHz 6,3 kHz 8 kHz

4 m/s 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,1 1,3 1,8 1,8 2,0 2,5

5 m/s 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,4 1,8 1,9 2,2 2,6

6 m/s 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 1,8 1,9 2,1 2,5

7 m/s 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,8 1,9 2,1 2,5

8 m/s 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,3 1,7 1,7 2,0 2,5

9 m/s 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9 1,1 1,3 1,7 1,7 2,0 2,4

10 m/s 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 1,7 1,7 1,9 2,3

11 m/s 0,6 0,5 0,5 0,9 1,0 1,0 1,2 1,7 1,7 1,9 2,3

12 m/s 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 1,6 1,8 2,3

13 m/s 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,2 1,6 1,6 1,8 2,2

14 m/s 0,5 0,5 0,6 0,9 0,8 0,9 1,2 1,6 1,6 1,7 2,2
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5.6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

La méthode d’analyse des effets cumulés est précisée dans le guide relatif à l’élaboration 
des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques de décembre 2016, dans le chapitre 7.6. Méthodes d'analyses 
des effets cumulés. L'étude acoustique doit, comme pour les autres thématiques, prendre en 
compte les effets cumulés. A ce titre les autres projets éoliens connus doivent être pris en 
compte de la façon suivante :  

• Cas d'une modification d'un parc existant par le même exploitant (construit ou non) 
consistant à modifier une éolienne ou à ajouter une éolienne (extension de parc 
existant) : l'impact global du parc ainsi modifié doit être pris en compte (éoliennes déjà 
autorisées et nouvelles éoliennes) ;  

• Cas d'un nouveau projet indépendant des autres projets connus avec des exploitants 
différents : pour les calculs d'émergence, le bruit résiduel correspond au bruit mesuré 
avec les autres parcs en fonctionnement (les autres parcs sont considérés en 
fonctionnement dans l'analyse des effets cumulés au même titre que les autres ICPE).  

 
Les autres pars à proximité appartiennent à des exploitants différents. Dans ce sens, lors de 
la campagne de mesures acoustiques, le bruit résiduel correspond au bruit mesuré avec les 
autres parcs en fonctionnement. Au-delà d’un périmètre de 2 km autour du projet, les effets 
cumulés acoustiques sont nuls. 
Les éoliennes des parcs de Périgné et du Teillat sont en fonctionnement lors de la réalisation 
des mesures acoustiques. Ils font partie intégrante de l’état initial. Ainsi, le bruit résiduel dans 
les calculs des émergences, présenté dans les chapitres précédents, correspond au bruit 
mesuré avec les parcs en fonctionnement.  
 
 
Les projets les plus proches sont localisés sur la carte ci-dessous :
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Carte de localisation des parcs/projets à proximité 
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Les projets les plus proches, connu au sens de l’article R122-5 du Code de l’Environnement 
et susceptible d’engendrer des impacts sonores cumulés, sont les projets suivants : 
 

- Projet éolien de ferme éolienne des Châteliers, situé à plus de 6,8 km du projet de la 
ferme éolienne de la Cerisaie. Ce projet est autorisé. 

 
Aucun autre projet, de quelque nature qu’il soit, n’est présent à notre connaissance dans un 
périmètre plus proche. 
 
Le projet éolien le plus proche est localisé à plus de 6,8 km. A de telles distances, les effets 
cumulés entre ces deux projets sont nuls. 
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5.7. SCENARIO DE REFERENCE 

Selon l’article R122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact doit comporter une 
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 
des connaissances scientifiques disponibles. 
 
L’ambiance sonore du site est représentative d’une zone rurale marquée par une activité 
anthropique modérée. Ces bruits vont a priori peu évoluer, avec ou sans la prise en 
considération du projet de la Ferme éolienne de la Cerisaie. En effet, seul le trafic sur les 
quelques routes départementales peut évoluer légèrement, sans toutefois modifier l’ambiance 
sonore générale.  
En cas de mise en œuvre du projet, l’ambiance sonore du projet sera légèrement modifiée en 
certains points de la zone d’étude comme le montre l’analyse prévisionnelle de cette étude, 
mais l’ambiance sonore générale restera caractéristique d’une zone rurale modérément 
marquée par les activités humaines.  
En l’absence de mise en œuvre de ce projet, l’ambiance sonore restera quasiment inchangée. 
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6. CONCLUSION 
 
Ce rapport fait état d’une étude acoustique détaillée menée dans le cadre du dossier de 
demande d’autorisation environnementale du projet éolien de la Cerisaie. Ce rapport intègre 
les différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (Section 6 – Articles 26 à 31). 
Ce projet prévoit l’implantation d’éoliennes sur les communes de Périgné, Celles-sur-Belle et 
Saint-Romans-lès-Melle, au sud du département des Deux-Sèvres (79). La présente étude 
prend en compte l’ensemble de ces éoliennes et s’articule autour des trois principaux axes 
suivants : 

▪ Détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent 
(mesures). Les parcs éoliens de Périgné et du Teillat sont en fonctionnement lors de 
ces mesures. 

▪ Estimation de la contribution sonore du projet au droit des habitations riveraines 
(calculs). 

▪ Analyse de l’émergence au droit de ces habitations afin de valider le respect de la 
réglementation française en vigueur, ou le cas échéant, de proposer des solutions 
adaptées pour respecter les seuils réglementaires. 

 

6.1. ETAT INITIAL 

Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une journée à l’autre. D’une manière 
générale les niveaux observés de jour comme de nuit témoignent d’un environnement rural 
calme. 
Les mesures de bruit réalisées ont été analysées à partir de l’indicateur L50 en fonction de la 
vitesse du vent (vitesse standardisée à 10 m du sol). L’analyse est réalisée selon les deux 
grandes directions de vent suivantes : ouest-sud-ouest [165°-345°[ et est-nord-est [345°-165°[. 
Les niveaux sonores conservés pour la présente étude sont les niveaux mesurés ambiants 
avec le bruit des éoliennes existantes. En effet, les parcs de Périgné et du Teillat sont exploités 
par un tiers. Ces deux parcs sont considérés comme des parcs appartenant à des exploitants 
différents. 
Les niveaux sonores varient globalement entre 20 et 51 dB(A) selon les classes de vent 
(entre 3 et 10 m/s) et les périodes (jour et nuit) considérées. 

 

6.2. ANALYSE PREVISIONNELLE ET EMERGENCES 

Les habitations riveraines les plus proches du projet sont situées aux Oulmes, à une distance 
d’environ 700 m de l’éolienne E08, la plus proche.  
Les émergences globales au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des 
éoliennes (pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit existant déterminé à 
partir des mesures in situ (selon les analyses L50 / vitesse du vent). 
L’analyse prévisionnelle ne montre aucun risque de dépassement des seuils réglementaires 
en période de jour. En revanche en période de nuit, des dépassements sont calculés au droit 
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des hameaux « Les Oulmes », « Moutonnerie », « La Duboiserie » et « Château Gaillard ». 
Ainsi, un plan de bridage est proposé afin de respecter les seuils réglementaires pour des 
vitesse de vent comprises entre 5 et 8 m/s. 
Il n’apparaît pas de tonalité marquée au droit des habitations riveraines du projet pour le type 
d’éolienne utilisé pour le projet de la ferme éolienne de la Cerisaie. 
 
Dans le périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié le 
6 novembre 2014, les niveaux de bruit sont bien inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour 
les périodes de jour et de nuit qui sont respectivement de 70 et 60 dB(A). 
 
En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils 
réglementaires admissibles seront respectés sous certaines conditions de 
fonctionnement pour l’ensemble des zones à émergence réglementée concernées par 
le projet éolien, quelles que soient les périodes de jour ou de nuit et les conditions 
(vitesse et direction) de vent. 
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ANNEXE 
 

ANNEXE N°1 : ANALYSES « BRUIT-VENT » - VENTS DE SUD-OUEST 

 

ANNEXE N°2 : ANALYSES « BRUIT-VENT » - VENTS DE NORD-EST 

 

ANNEXE N°3 : DONNEES DES EMISSIONS SONORES 

 

ANNEXE N°4 : LOGICIEL DE CALCULS 
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ANNEXE N°1 : ANALYSES « BRUIT-VENT » - VENTS DE SUD-
OUEST 

Les analyses « bruit-vent » sont présentées ci-après pour chacun des 6 points de mesures 
réalisés, pour la direction de vent de sud-ouest. 
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ANNEXE N°2 : ANALYSES « BRUIT-VENT » - VENTS DE NORD-EST 

Les analyses « bruit-vent » sont présentées ci-après pour chacun des 6 points de mesures 
réalisés, pour la direction de vent de nord-est. 
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ANNEXE N°3 : DONNEES DES EMISSIONS SONORES 
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ANNEXE N°4 : LOGICIEL DE CALCULS 

L’analyse des incertitudes et de la sensibilité des calculs est complexe à estimer car elles sont 
très dépendantes des données d’entrées (données géométriques et données acoustiques). 
En tout état de cause, au stade des études prévisionnelles, le parti pris est de prendre 
l’ensemble des dispositions nécessaires pour s’affranchir au maximum des incertitudes en 
restant conservateur. 
Ainsi, tout comme en phase de mesures et d’estimation du bruit ambiant préexistant, les 
hypothèses de calcul prises sont également plutôt à tendance majorante (le plus en faveur 
des riverains) : 

▪ Hypothèses d’émission du constructeur : prise en compte des données garanties du 
constructeur qui sont généralement plus élevées que les données mesurées. 

▪ Calculs avec occurrences météorologiques maximum (100 %) pour toutes les 
directions de vent (vent portant dans toutes les directions). 

 
La prise en compte de l’ensemble des hypothèses majorantes est un gage de sécurité pour le 
respect des émergences réglementaires. 
 
Détails sur la modélisation avec le logiciel CadnaA 

 
Les principales caractéristiques du logiciel que nous utilisons pour les projets éoliens sont les 
suivantes : 

▪ Modélisation réelle du site en trois dimensions : topographie et présence des 
bâtiments. 

▪ Modélisation des éoliennes par des sources ponctuelles à hauteur de la nacelle. 

▪ Calcul de propagation selon la norme ISO 9613-2 (prise en compte de l’atténuation 
atmosphérique, de la nature du sol, des réflexions sur les bâtiments, des conditions 
météorologiques …). 

▪ Calculs en fréquence à partir des spectres fournis par le constructeur. 

 
On trouvera ci-après une présentation du logiciel qui est adapté à la propagation de tous types 
de bruit dans l’environnement : routes, voies ferrées, sites industriels, équiments divers. 
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