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1 .  1 .  contexte Paysagercontexte Paysager

Afin d’affiner la compréhension du paysage de l’aire d’étude et notamment la typologie des perceptions au 
sein du périmètre de l’aire rapprochée, l’analyse se décline suivant trois catégories : (1) Relief et Hydrographie, 
(2) Axes de communication et (3) Habitat. La mise en commun de l’évaluation de la sensibilité paysagère de 
chaque typologie d’enjeu permettra de caractériser la sensibilité générale du contexte paysager.

1 . 1 .  1 . 1 .  l e  r e l i e f  e t  l ’ h y d r o g r a P h i el e  r e l i e f  e t  l ’ h y d r o g r a P h i e

Le relief se découpe en deux parties bien distinctes : au sud-ouest la vallée de la Boutonne dessinant un axe 
alluvial ample et peu profond et au nord-est un plateau cultivé légèrement ondulé par les vallons de la Belle et 
la Béronne, affluents de la Boutonne.

Le relief présente de faibles amplitudes altimétriques (environ 140m) entre les points bas de la vallée de la 
Boutonne et les points hauts des plateaux. Ainsi, les paysages de plateau contrastent peu avec ceux de la 
vallée alluviale de la Boutonne. Toutefois, une végétation plus importante est visible le long du cours d’eau.

La carte ci-contre met en évidence un important réseau hydrographique constitué de la Boutonne et de 
ses affluents. Ils sont majoritairement orientés selon un axe sud-ouest/nord-est et entaillent, plus ou moins 
profondément, le sous-sol. 

L’aire d’étude rapprochée est couverte par les unités paysagères de la plaine de Niort, de la Vallée de la Boutonne 
et de ses affluents et de la plaine bocagère de Niort et des Terres rouges dont les caractéristiques paysagères 
vont conditionner la profondeur des vues. Cette dernière variera énormément selon le positionnement de 
l’observateur (en fond de vallée, sur les plateaux ondulés, sur les hauteurs des versants...). 

Il s’agit d’un paysage sensible à la lecture du relief. Le projet devra ainsi respecter le rapport d’échelle des 
éléments du paysage par un choix judicieux des modèles et le positionnement des machines.

Photo 40 : La rivière de la Berlande à proximité de Paizay-le-Tort (© Agence Coüasnon)

Photo 41 : Vue ouverte depuis la RD 305 - Les légères ondulations du plateau se dessinent en arrière-plan (© Agence Coüasnon)
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