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ANNEXE 2 

 

EXTRAIT Kbis 
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ANNEXE 3 

 

Attestation de maîtrise foncière 
 

 
 
 



Dossier d’enregistrement (rubriques 2760-3, 2515-1.b et 2517-1             BONNEAU TP 

162 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
Je soussigné, Frédéric GATTEPAILLE, agissant en tant que Président de la SAS BONNEAU et Fils, 

atteste sur l’honneur posséder la maîtrise foncière de toutes les parcelles visées dans le présent dossier. 
 
Ces parcelles se trouvent sur la commune de GERMOND-ROUVRE au lieu-dit « la Pleige » (section A). 

Elles figurent sur la liste ci-dessous. 
 
 

Section Parcelle 
Superficie 

(m²) 

A 

14 4 335 
16 1 353 
17 1 943 
25 7 590 

198 10 350 
327 2 312 
328 7 180 
329 10 152 
341 7 596 
342 6 874 
343 623 
345 873 
348 593 
355 51 
357 898 
358 2 974 
361 2 587 
363 6 096 
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ANNEXE 4 

 

Note technique sur le dimensionnement d’un 
bassin de réception des eaux pluviales pour la 
mise en place d’une installation de transit de 

matériaux inertes. 
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NNOOTTEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE    
 
 
 

DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’UUNN  BBAASSSSIINN  DDEE  
RREECCEEPPTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  PPOOUURR  
LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD''UUNNEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  

DDEE  TTRRAANNSSIITT  DDEE  MMAATTEERRIIAAUUXX  IINNEERRTTEESS  
 
 

Site de la Pleige 
 

GERMOND-ROUVRE (79) 
 
 
 

Juillet 2021 
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1 Présentation du projet 
 
 
La Société BONNEAU TP souhaite déposer un dossier d'enregistrement en vue entre autres de la mise en 

service d'une station de transite de matériaux inertes (2517-1 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
protection de l'Environnement).  

 
Le présent dossier est une note hydraulique qui a pour but de fournir les éléments de calcul pour le 

dimensionnement d'un bassin de réception des eaux pluviales situé à l'aval de la plateforme.  
 

2 Paramètres du projet pris en compte 
 
 

2.1 Surface de la zone technique 
 
La surface concernée par la future zone de recyclage est de 40 000 m² en intégrant les terrains occupés par la 

zone de stockage de bois, l’entrée et aux abords du local administratif et la plate-forme en elle-même. 
Toutes les eaux pluviales de cette surface seront collectées par écoulement gravitaire vers le bassin à dimensionner. Les 
autres secteurs proches ne contribueront pas à son alimentation. 

 
2.2 Pente de la zone technique 

 
D'après les éléments topographiques disponibles cette surface est à environ 110,00 m NGF au Nord pour 

décroître progressivement à 94 m NGF vers le sud au niveau du futur emplacement soit une pente moyenne de 3,7 %. 
 

2.3 Coefficient de ruissellement 
 

 La surface concernée est assimilée a en graves non traitées compactées. D'après le tableau ci-dessous, il a été 
retenu une valeur de 0,7 comme coefficient de ruissellement en relation avec une plate-forme stabilisée. 

 
Tableau 1 : Tableau indicatif de coefficient d’apport en fonction du type de surface  
 

Type de surface Coefficient de ruissellement indicatif 
Surface imperméable (toiture, voirie en enrobés, dalle 
béton…) 

0.95 

Espaces verts  0.10 à 0.30 
Accotements, plateforme stabilisée 0.40 à 0.70 

 
 
3 Dimensionnement du bassin régulateur 

 
 

3.1 Définition de la surface active  
 
La surface active est donnée par la formule suivante: 
 

Sa (m²) = S1xCa1 +S2xCa2+ S3xCa3+….. 
 
Avec :  

 Sa : surface active en m²; 
 S1, S2, S3….  Surfaces élémentaires raccordées au dispositif de rétention des eaux; 
 Ca1, Ca2, Ca3…./ coefficient d’apport assimilé au coefficient de ruissellement (volume ruisselé à 

l’exutoire/volume de précipitations). 
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La surface active sera donc : 
   
   Sa = 40 000 x 0.7= 28 000 m²  
 
 

3.2 Définition de la hauteur d’une pluie décennale : Coefficients de MONTANA 
 
Les coefficients a et b de Montana sont définis statistiquement par Météo France pour la station de référence de 
la zone d’étude : station météorologique de Niort. La durée de la pluie de projet choisie dépend de la taille du 
bassin versant modélisé. Pour simplifier, elle doit être proche du temps de concentration du bassin versant. Pour 
le bassin versant d’étude interne au site, il a été pris de l’ordre de 24 h de pluie intense pour une période de 
retour de 10 ans. 
 
Les données statistiques utilisées correspondent aux coefficients de MONTANA 1calculés au poste météo le plus 
proche, pour une pluie décennale d’une durée de 6 minutes à 24 h sont fournies dans le tableau ci-dessous.  
 

Période de retour a b 
6 min à 24h 8,075 0,693 

 
La hauteur de pluie décennale à stocker générée sur une durée de 24h a été calculée à partir des coefficients de 
MONTANA exposés ci-dessus selon la formule dite de MONTANA: 
 

H = a x t 1-b 
 
avec :  

 H: hauteur de la pluie considérée en mm 
 T : la durée de la pluie en minutes 
 a et b : paramètres de Montana 

 
Pour une pluie décennale d’une durée de 24h et une intensité de pluie de 3,14 mm/h, on obtient H = 4 517 
mm (4,5 m) soit un volume sur la surface active de 126 000 m²  
. 

 
3.3 Evaluation du volume du bassin 

 
 Hauteur d’eau à stocker 
 
L’intensité de la pluie  sera de 3,14 mm/h pour une hauteur d’eau cumulée de 4 517 mm. 

 
Débit de fuite : 

 
Dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, l’orientation fondamentale visant à réduire la pollution 

organique et bactériologique préconise par le biais de la sa disposition 3D-2 :  
« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement.      À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le 
débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. » 

                                                           
1 La formule de MONTANA permet de manière théorique permet de relier une quantité de pluie recueillie au cours d'un épisode 
pluviaux avec sa durée. 
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Le débit de fuite pris en compte est de (SDAGE BRETAGNE) : 
 

Qf = 3 x Sa = 8,4 l/s 
 
Hauteur d’eau sortant liée au débit de fuite: 
 
Pour un débit de fuite de 8,4 l/s (30,2 m3/h) soit dans le cas présent un débit spécifique de 1,54 mm/h, la hauteur 

sortant correspondant à une pluie décennale de 24 h est de 37 mm.. 
 

 
Hauteur d’eau maximale à stocker 
 
La hauteur d’eau maximale à stocker sera de 4 517 mm -374mm = 4 480 mm ( 
 

 
Volume utile de stockage 

 
Il est fourni par la formule :  
 
Volume utile : V (T) en m3 = 10 x ∆h max(mm) x C x A(ha) 
 
Où : 

 V(T) = volume utile de stockage au dessus de l'exutoire 
 ∆h max(mm) = A (surface active) 
 C = Coefficient de ruissellement 

 
Dans le cas présent, le volume utile est évalué à 125 m3. Il s’agit du volume nécessaire pour stocker une 

pluie de retour 10 ans sur 24h. 
 
Le bassin de rétention positionné au Sud de la plate-forme de négoce devra donc avoir au minimum un volume 

utile (volume de vide) de 125 m3 avec un exutoire situé à au moins 1,5 m des bords du bassin. La cote de fond pourra être 
plus profonde, le volume excédentaire correspondant pouvant servir de réserve pour assurer la décantation des eaux 
transitant sur le secteur prix en compte. 
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