






Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

Informations du projet  éol ienInformations du projet  éol ien

Photomontage n°28 : Perception depuis le hameau de la Vigneresse

LégendeLégende

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien

> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)> Zones de v is ibi l i té  (carte de ZVI)

Angle apparent   I   0,1°-0,5°

Angle apparent   I   0,5°-1,0°

Angle apparent   I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal)

Calcul  de ZVI réal isé sur  WindPro 3.4

Prise en compte du Corine Land Cover  pour  la  pr ise en 
compte du t issu végétal  (essentiel lement les masses 
boisées majeures)

P o u r  s e  r e p r é s e n t e r  l e s  a n g l e s . . .

0,5°  correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oei l

1 °  correspond à une hauteur  équivalente (cm) d’un objet 
de 1,7 cm placé à 1  m de l ’oei l

5 °  correspond à une hauteur  équivalente (cm) d’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oei l

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autorisé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruction (avis  AE)

Projet  éol ien des Genêts
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IGN BD ALTI 25m, QGIS 3.16.4, RStudio

> Aires d ’étude> Aires d ’étude

Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude immédiate

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION
2 - PROFIL TOPOGRAPHIQUE

Champ visuel panoramique (180°) illustré page 3

1ère vue de 40° illustrée page 4

Trait de coupe paysagère illustrée pages 1 et 2

3ème vue de 40° illustrée page 6

Champ visuel 
panoramique (120°)2ème vue de 40° illustrée page 5

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°

8

1 1 2 m  I  1 3 6 m  I  1 8 0 m

t o u j o u r s  e n  d i r e c t i o n  d e  l ’ o b s e r v a t e u r

E 0 3  :  1 k m

E 0 8  :  2 , 7  k m

Projet  éol ien en instruction (sans avis  AE)

c . c . mÉThodologIE dE lEcTuRE dEs PhoTomonTAgEsmÉThodologIE dE lEcTuRE dEs PhoTomonTAgEs

Numéro du photomontage

Informations concernant le parc éolien

Titre du photomontage

Carte de localisation du point de photomontage (carte IGN + ZVI + contexte éolien)

Cône de vue (emprise des trois 40° sur le 120°)

Projet éolien
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Coupe topographique



Photomontage n°28 : Perception depuis le hameau de la Vigneresse

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

2 9

4 5 5 9 9 2 ,  6 5 6 8 2 5 1 ,  9 9 , 2

1 6 / 0 3 / 2 0 2 1  1 9 : 1 7

3 5 m m  /  5 2 , 5  m m

N I K O N  D 5 2 0 0

C y l i n d r i q u e

1 , 6  m

Informations photographieInformations photographie
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IGN BD ALTI 25m, QGIS 3.16.4, RStudio

Informations concernant la photographie (coordonnées de la prise de vue, date, heure, focale, etc.)

Contexte de la prise de vue

Cône de vue et azimut de la photographie sur fond IGN scan 25

Cône de vue et azimut de la photographie sur fond IGN ortho photo

Numéro de suivi de photomontage 
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Photomontage n°28 : Perception depuis le hameau de la Vigneresse

3 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue 3x40°Éolienne en service

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue 3x40°Projet éolien des Genêts

Éolienne accordée

Éolienne en service Éolienne accordée Éolienne instruite MRAE Éolienne instruite  sans MRAE
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Vue panoramique 120° morcellée en 3x40° - situation existante (éoliennes en service et accordées)

Vue panoramique 120° morcellée en 3x40° - photosimulation (éoliennes en service, accordées, en instruction et projet éolien) 

Indication des éoliennes 
du projet éolien

Autres parcs éoliens



M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 40° x 35°

M a i n t e n i r  u n e  d i s t a n c e  d e  4 5  c m  e n v i r o n  e n t r e  l ’ o b s e r v a t e u r  e t  l a  p l a n c h e  d e  p h o t o m o n t a g e  ( f o r m a t  A 3 )  a f i n  d e  r e p r o d u i r e  l a  v i s i o n  h u m a i n e
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Vue equiangulaire (40°) - photosimulation du projet

Liste des enjeux paysagers visés par le point de photomontage

Liste des éléments concernés

Analyse paysagère de la visibilité des éoliennes

Typologie de l’impact paysager

Évaluation de  l’impact paysager

Indication des éoliennes 
du projet éolien

Ty p o lo g ie  d e  l’e n je u  p a y s a g e r ÉlÉ m e n T c o n c e rn É a n a ly s e  p a y s a g è re T y p o lo g i e  d e  l’ e f f e T É v a lu a Ti o n  d e  l’ i m p a c T p a y s a g e r

Nul Très 
faible Faible Modéré Fort Très 

fort

A
N

N
EX

ES




