Py Société Coopérative Anonyme
- de I'Eau des Deux - Sévres

Les Ruralies

79230 VOUILLE

Tél: 05.49.77.15.15

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 RESERVES
DE SUBSTITUTION A L'IRRIGATION

Réserve de substitution

Site Les Chagnasses a Moulins (SEV12)
Communes de Belleville (79)

Coupe sur conduite

Source: Echelle: Etude: C. Soucaze

©IGN- 2016 - BD-Parcellaire 1/100 Dessin: P.Bordel

Echelle en X : 1/100

Station de pompage

65.95 mNGF

4.6000

* Pente 1 %
4———

matériaux calcaires broyés =~ 0/50 compactés

Nappe de Treillis soudé + ha en attentte

Trop plein @ 300
+ pare-vague inox

Géomembrane

Remblai compacté de matériaux calcaires triés (granulométrie : 0 / 150 mm)

Remblai compacté de matériaux calcaires (granulométrie : 0 / 300 mm)
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Vers réseau de distribution, —— —— fe=54.80 mNGF
de remplissage, de vidange
Vanne de garde Massif [béton dosé & 300kg
finition taloché
PC:51.00m 3.50h x 2.20 x 0.25&p
Numeéros des points TN 1 2 3 s s 6 7
Altitudes TN
Distances cumulées TN
Distances partielles TN
—— —_— —_—

PenteS et ram pes TN PENTE L=9255m P =-0.01 m/m _ PENTE L =12.960m P=-0.01 m/m \ PENTE L=13.558m P=-001 m/m \ PENTE L =37.069m P=-001 m/m

Altitudes Projet

56.16

61.90

65.90

65.93

65.95

59.51

56.37

55.60

Distances cumulées Projet

13.999

23.746

30.551

33.666

35.151

49.314

56.216

72.842

Distances partielles Projet

9.747

6.804

3.115

1.485

14.163

6.903

16.625

Alignements et courbes

DROITE L=72.842m




