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1 2 3 4 5 6 7 8Numéros des points TN

29
.4

1

29
.8

1

29
.7

9

29
.8

3

29
.8

9

30
.0

3

30
.2

5

30
.3

0Altitudes TN

0.
00

0

16
.8

45

18
.7

03

20
.5

04

21
.6

82

32
.6

78

52
.6

85

59
.7

28Distances cumulées TN

16.845 1.858 1.801 1.179 10.996 20.006 7.043 16.645Distances partielles TN

RAMPE  L = 16.845 m  P = 0.02  m / m
PENTE

L = 1.858 m
P = -0.01  m / m

RAMPE
L = 1.801 m

P = 0.02  m / m

RAMPE

L = 1.179 m

P = 0.05  m / m
RAMPE  L = 10.996 m  P = 0.01  m / m RAMPE  L = 20.006 m  P = 0.01  m / m RAMPE  L = 23.689 m  P = 0.01  m / mPentes et rampes TN
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DROITE  L = 76.373 mAlignements et courbes

Echelle en X : 1/100

Echelle en Y : 1/100

PC : 23.00 m
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 RESERVES
DE SUBSTITUTION A L'IRRIGATION

Réserve de substitution

Site Le Champ de Pierres (SEV30)
Communes de Mauzé sur le Mignon (79)

Coupe sur conduite
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