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❖ Point P4 – La Renaudière - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P4 L50 – Journée 

 

P4 L50 – Soirée 
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P4 L50 – Nocturne 

 

Figure 8 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P4 – Mesures hivernales 
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❖ Point P5 – La Tallée - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P5 L50 – Journée 

 

P5 L50 – Soirée 
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P5 L50 – Nocturne 

 

Figure 9 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P5 – Mesures hivernales 
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❖ Point P6 – La Siraudière - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P6 L50 – Journée 

 

P6 L50 – Soirée 
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P6 L50 – Nocturne 

 

Figure 10 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P6 – Mesures hivernales 
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❖ Point P7 – Frétevau - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P7 L50 – Journée 

 

P7 L50 – Soirée 
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P7 L50 – Nocturne 

 

Figure 11 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P7 – Mesures hivernales 

  


